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3. OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji elektrycznych dla potrzeb poditgczenia klimatyzacji w pomieszczeniach

Wydziatu Finansowego Urzedu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Kosciuszki 1a.

3.1. Podstawy opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- projekt instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Wydziatu Finansowego
Urzedu Miejskiego przy ul. Kosciuszki 1a w Kaliszu,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujace przepisy i normy.

3.2 Zakres opracowania

- dane ogodine,

- sposéb zasilania,

- rozbudowa istniejacych tablic rozdzielczych,

- instalacja zasilajaca jednostke zewnetrzng — agregat,
- instalacja zasilajgca klimatyzatory wewnetrzne,

- ochrona od porazen,

- uwagi konncowe.

3.3. Dane ogdine.

3.3.1. Charakterystyka budynku

Budynek Urzedu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Kosciuszki 1a wykonany jest z elementow
tradycyjnych. Posiada piwnice i cztery kondygnacje powtarzalne oraz na parterze
dobudowang nowg czes¢ budynku.

Wydziat Finansowy Urzedu Miejskiego w Kaliszu miesci sie w pomieszczeniach na

Il pietrze budynku przy ul. Kosciuszki 1a.

Urzadzenia klimatyzacyjne zamontowane zostang na dachu dobudowanej czesci
budynku w poblizu nowej klatki schodowej i w wyznaczonych pomieszczeniach Wydziatu
Finansowego na Il pietrze budynku

Elektryczna rozdzielnia gtéwna budynku przy ul. Kosciuszki 1a znajduje sie w piwnicy.
Do rozdzielni tej przytaczona jest tablica rozdzielcza oznaczona jako T-11 w nowej
czesci budynku oraz pietrowe tablice rozdzielcze znajdujace sie na klatce schodowej
kazdej kondygnaciji.
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3.3.2. Dane energetyczne dla projektowanej instalacji

- zrodio zasilania — istniejgce rozdzielnia gtéwna w piwnicy
- napiecie zasilania U =400/ 230 V,
- moc zapotrzebowana jednostki zewnetrznej — agregatu Pz = 6,8 kW
- moc zapotrzebowana klimatyzatorow wewnetrznych Pz =9 x 70 W = 0,630 kW
- ukiad zasilania projektowanej instalacji - TN-C
- ochrona od porazeh — samoczynne wylaczenie napiecia za pomoca zabezpieczen
nadpradowych zamontowanych na tablicy T-11
i wylacznikéw réznicowo — prgdowy i nadprgdowych

zamontowanych w tablicy pietrowej na Il pietrze.

3.4 Sposob zasilania

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem dla potrzeb zasilania jednostki zewnetrznej —
agregatu projektuje sie utozenie przewodu od istniejgcej tablicy rozdzielczej T-11
znajdujacej sie w nowej czesci budynku. Do zasilania klimatyzatorow wewnetrznych
projektuje sie utozenie dwoch obwodow podigczonych do pietrowej tablicy rozdzielczej

znajdujacej sie na |l pietrze.

3.5. Rozbudowa istniejgcych tablic rozdzielczych

Do =zasilania urzadzen Kklimatyzacyjnych projektuje sie rozbudowe tablicy T-11
znajdujacg sie w nowej czesci budynku i tablicy pietrowej znajdujacej sie na Il pietrze.
Na tablicy T-11 do podigczenia projektowanego obwodu zasilajgcego jednostke
zewnetrzng — agregat projektuje sie zamontowanie wytgcznika nadprgdowego

typu S303 C20.

Na tablicy znajdujacej sie na Il pietrze do podtaczenia obwodoéw zasilajgcych
klimatyzatory wewnetrzne projektuje sie zamontowanie wytacznika réznicowopragdowych
Z czlonem nadprgdowym typu P 312 C-10 — 30 A.

Urzadzenia zamontowa¢ w wolnych rzedach podanych tablic. Zamontowane urzadzenia

opisa¢ w sposéb trwaty na tablicach.

3.6. Instalacja zasilajgca jednostke zewnetrzng — agregat

Do podigczenia jednostki zewnetrznej — agregatu do tablicy T-11 projektuje sie utozenie
kabla typu YKY(zo) 5 x 6 mm2. Przewdd utozyé na uchwytach, w istniejgcych korytkach
metalowych oraz w rurze ochronnej typu SV 50 po trasie pokazanej na rysunkach

instalacji elektrycznych.
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3.7. Instalacja zasilajaca klimatyzatory wewnetrzne

Do podtaczenia klimatyzatorow wewnetrznych pod tablice pietrowa na Il pietrze
projektuje sie utozenie jednego obwodu wykonanego przewodem

typu YDY(20) 3 x 1,5 mm2. Przewdd utozy¢ w projektowanych korytkach instalacyjnych
typu DLPlus 31x12,5 i w istniejacych korytkach zamontowanych na korytarzu.

Od gtéwnego ciggu przewodow wykonac potaczenia odgatezne do klimatyzatoréw.

Przewdd utozy¢ nalezy po trasie pokazanej na rysunku nr 2/2.

3.8. Ochrona od porazenh

Zgodnie z normg PN-91/E-05009, jako system ochronny od porazenh prgdem
elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wylgczenie zasilania
w przypadku przekroczenia wartosci napiecia bezpiecznego. Ochrona ta realizowana
jest poprzez urzadzenia ochronny przetezeniowej i wytaczniki roznicowopradowe.
Zastosowany wylgcznik nadpradowy i wylaczniki réznicowo prgdowe zapewniajg
dostatecznie szybkie, zgodne z norma, wylgczenie zasilania.

Jako uktad zasilania urzadzen klimatyzacyjnych przyjeto uktad TN-S.

Potaczenie przewodow ochrono- neutralnego PEN, neutralnego N i ochronnego PE
wykonane jest na rozdzielni gtbwnej RG znajdujacej sie w piwnicy.

Przewod ochrono - neutralny nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ wartosci 30 omow.

Przewody ochronne w catej instalacji powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodne
Z norma.

W przypadku zastosowania w instalacji wentylacyjnej rur metalowych instalacja ta

podtgczona powinna by¢ pod instalacjg potaczen wyrownawczych catego budynku.

3.9. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami BHP i PBUE.

Opracowat:

mgr inz. G. Slusarek
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4. OLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Zestawienie mocy

Moc zapotrzebowana przez jednostke zewnetrzng — agregat

Pz =6,8 kW

Moc zapotrzebowana przez klimatyzator wewnetrzny

Pz =70 W

4.2. Prad obliczeniowy, doboér zabezpieczen, sprawdzenie przekroju kabla przewodu

zasilajaceqgo i sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia

a) obliczenia dla przewodu zasilajgcego jednostke zewnetrzng — agregat

Prad obliczeniowy:

P, _ 68
J3xUxcosg +/3x0,4x0,9

=10,9A

l B

Do zabezpieczenia obwodu zasilajgcego jednostke zewnetrzng — agregat przyjeto
Whytacznik nadprgdowy typu S 303 C20 zamontowany na tablicy TP-11 a do
zasilania dobrano przewod typu YDY 5x6 mm2 utozony na uchwytach w korytku
instalacyjnym i rurze ochronnej

Prad dopuszczalny dla tego przewodu i sposobu utozenia wynosi :
|, =36,0A
Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na nagrzewanie prgdem przecigzeniowym :
Warunek |

o<l <I,

10,9A < 20,0A <36A
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Warunek Il
|, <1,45x1,
16%x20=32A <145%x36A =52,2A

Przy doborze przewodow wykorzystano dwa nastepujace warunki wg PN - 91/E-05009/43

gdzie :
- I - prad obliczeniowy
- Iy - prad urzadzen zabezpieczajgcych
- |, - obcigzalnosc¢ diugotrwata przewodow

- |, - prad zadziatania urzagdzen zabezpieczajgcych
Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

A _100x+/3x1xIxcosp _ 100x+/3%10,9%35x0,9
L= =
yxsxU 58 6x400
125

=0,53%<3%

Spadek napiecia dopuszczalny

b) obliczenia dla przewodu zasilajgcego klimatyzatory wewnetrzne

Do obliczen przyjeto obwdd z dziewiecioma klimatyzatorami
P, =9x70W =630W
Prad obliczeniowy:

P, 063 _
J3xUxcosg 0,23x09

g

Do zabezpieczenia obwodu zasilajgcego klimatyzatory wewnetrzne przyjeto
wytacznik réznicowopradowy z zabezpieczeniem nadprgdowy typu P 312 — C10 A
zamontowany na tablicy pietrowej a do zasilania dobrano przewdd typu YDY 3x1,5 mm2

utozony w korytkach instalacyjnych
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Prad dopuszczalny dla tego przewodu i sposobu utozenia wynosi :
I, =17,5A
Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na nagrzewanie prgdem przecigzeniowym :

Warunek |
lg<Ily=I,

3,0A <10,0A <17,5A

Warunek I
I, <1,45x%]1,
16x10 =16A <1,45x17,5A = 25,4A

Przy doborze przewodow wykorzystano dwa nastepujgce warunki wg PN - 91/E-05009/43

gdzie :
- I - prad obliczeniowy
- Iy - prad urzadzen zabezpieczajacych
- |, - obcigzalnos¢ diugotrwata przewodow

- |, - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych
Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

_200xIxIxcos¢  200%30%30x0,9

L= _
yxsxU 98 L 15x230
125

=1,0%<3%

Spadek napiecia dopuszczalny
Opracowat:

mgr inz. G. Slusarek
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