PROJEKT WYKONAWCZY
"BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI, PRZYLACZY | ZEWNETRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
| DESZCZOWEJ " w ramach Inwestycji
"ROZBUDOWA OBIEKTOW REKREACYJNO — SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE
UL. tODZKIEJ 19-29 W KALISZU" w m. Kalisz

Zawartos¢ opracowania:

I. CZESC OPISOWA

Spis tresci

1. PODSTAWA OPRACOWANIAL.......cneeeeeeee e s e s e e s e e e e e s s s s s s s s s s s e m s en s nnn arrnas 4
2. ZAKRES OPRACOWANIA....... oo e s rr s nnan e en 4
3. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE.......... e s s s s e s s e e seasnannen 4
3.1. PRZEBIEG TRAS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA...........ccoimiiiiiiriririirirn s 4
4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.........ememeeeeeeeeen s s e 4
4.1. KANALIZACJA SANITARNA.......ooeeeeeeeetttitttrrrr s e e e e s e e e e e e s e s s s s s s s s aaaa s s e s e snasren annen 4
4.2. KANALIZACJA DESZCZOWAL........cooeeeeeeiiiiiitiiiitiinisssssssssssssssss s ssssssssss s s s s s s s s s s s s ssaasas s easseassanssnns snen 5
4.2.1. KANALIZACJA DESZCZOWA- przebudowa.............cceeriimmmimmmmmmmmmmmmmssssssssssa s senss 6
4.2.2. KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA- opis zastosowanych materiatéw..................6
4.2.3. KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA — WYKOoNanie .........ccooeviuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnes e snans 7
5. ODWODNIENIA WYKQP(')W NA CZAS BUDOWEY.....ccoiiiiiiiiiiiiriiiiiii s s ssnnn s 8
6. BADANIE SZCZELNOSCI ORAZ INSPEKCJA TELEKAMERA,...........coooiiiiiiiiiirriririrrre s 8
7. ODTWORZENIE DROG........ P 9
8. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OTWARTYCH...... oo s 9
9. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.......ccociiiinnnsssssssssssssssssssss s ss s s s 9
0T T 9

KECMAN- PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
70-470 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 13A,
adres korespondencyjny: 70-372 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 21a,
tel./091/433 64 64, fax./091/482 15 15, tel. kom./0602/227194
email: biuro@kecman.eu 1




PROJEKT WYKONAWCZY
"BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI, PRZYLACZY | ZEWNETRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
| DESZCZOWEJ " w ramach Inwestycji
"ROZBUDOWA OBIEKTOW REKREACYJNO — SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE
UL. tODZKIEJ 19-29 W KALISZU" w m. Kalisz

Il. ZALACZNIKI

Zat. nr 1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zat. nr 2. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego

Zal. nr 3. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do izby inzynieréw budownictwa.

Zat. nr 4. Warunki techniczne nr TT-43/159/2010 z dnia 13.09.2010r. wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéow
i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Kaliszu.

Zat. nr 5.. Uzgodnienie projektu budowlanego przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Kaliszu
z dnia 02.06.2006, nr rejestracyjny 88/06.

Zat. nr 6. Wspéirzedne geodezyjne projektowanego uzbrojenia

Zat. nr 7. Zestawienie wymiarow i witgczen do studni - kanalizacja sanitarna

Zat. nr 8. Zestawienie wymiarow i wtgczen do studni - kanalizacja deszczowa
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. CZESC RYSUNKOWA

TYTUL RYS. SKALA NR
PROJEKT ZAGOSPDAROWNAIA TERENU 1:500 1.1
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100/500 2.1
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100/500 2.2
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/500 2.3
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/500 2.4
SCHEMAT WEACZENIA DO ISTN. Ks900 - 3.1
SCHEMAT STUDNI SZCZELNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ - 3.2
SCHEMAT STUDNI SZCZELNEJ DN425 KANALIZACJI SANITARNEJ -- 3.3
SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPOW OTWARTYCH - 3.4
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego budowy oraz przebudowy sieci, przytaczy i zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej

oraz deszczowej w ramach Inwestycji ,Rozbudowa obiektdéw rekreacyjno - sportowych zlokalizowanych w rejonie

ul. £édzkiej 19-29 w Kaliszu” w miejscowosci Kalisz

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z p6zi. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 z pdzn. zmianami)

- warunki przytaczenia do sieci miejskiej,

- obowigzujace przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci, przytaczy i zewnetrznych instalacji kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na terenie nieruchomosci przeznaczonych pod rozbudowe obiektéw rekreacyjno — sportowych
zlokalizowanych w rejonie ul. £odzkiej 19 — 29 w Kaliszu.

Zakres opracowania obejmuje:
e budowe sieci, przytaczy i zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej,

e budowe sieci, przytaczy i zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej,
® przebudowe istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

Projektowane sieci zapewnia¢ bedgq odprowadzenie sciekdw komunalnych oraz wéd opadowych z terenu objetego
inwestycja.

Wody opadowe odprowadzane bedg do rzeki Bernardynki poprzez istniejacy odcinek kanalizacji deszczowej D1-D1.1.
Scieki komunalne z projektowanych i przebudowywanych obiektéw odprowadzane bedg do kolektora kanalizacii

sanitarnej ,Winiary” poprzez projektowane wigczenie siodlowe zlokalizowane w wezle S1.

3. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE.

3.1. PRZEBIEG TRAS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA.

Trasy projektowanych sieci przebiegajg wzdtuz istniejacych ciagéw komunikacyjnych, pod jezdniami wzglednie
w ich poboczu. Projektowane uzbrojenie przebiega przez nastepujace dziatki:
Obreb 033-Tyniec: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/17, 3/2, 3/3, 4/1, 16

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
4.1. KANALIZACJA SANITARNA.

Opracowanie przewiduje odprowadzenie sciekéw komunalnych do kolektora kanalizacji sanitarnej ,Winiary”
dn900 poprzez zastosowanie siodta klejonego na rure dn900 z odejsciem na rure PVC 250 do rur betonowych np. firmy
Funke Kunststoffe GmbH lub réwnowazne.

Obecnie $cieki sanitarne i deszczowe z terenu objetego inwestycjg odprowadzane sg za pomocg kanalizacji
ogolnosptawnej.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie rozdziat istniejacej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Przewidziano podiaczenie istniejacych kanatdéw kanalizacji sanitarnej do projektowanej kanalizacji sanitarne;.
Projektuje sie wymiane istniejacych studni, do ktérych przewiduje sie wiaczenie projektowanych sieci.

Demontaz istniejgcych kanatéw zgodnie z czescig graficzna.
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W zakresie kanalizacji sanitarnej opracowanie obejmuje wykonanie:

KANALIZACJA SANITARNA - zestawienie rzeczowe

A ZEWNETRZNE
SIEC PRZYLACZA INSTALACJE
[m] [m] [

Dy 0,25m PVC | Dy 0,20m PVC | Dy 0,20m PVC | Dy 0,16m PVC | Dy 0,16m PVC
klasy S (SDR klasy S (SDR klasy S (SDR klasy S (SDR klasy S (SDR

41; SN 8) 41; SN 8) 41; SN 8) 41; SN 8) 41; SN 8)
4,80 744.0 100,50 138,40 17,40

RAZEM: 748,80 m 238,90m / 8 szt 17,40 m

RAZEM: 987,70 m 17,40 m

4.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe odprowadzane bedg do istniejacej kanalizacji deszczowej dy 0,4m poprzez istniejaca studnie
D1.1 i dalej poprzez istniejacy wylot do rzeki Bernardynki.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie rozdziat istniejacej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Przewidziano podiaczenie istniejgcych kanatéw kanalizacji deszczowej do projektowanej kanalizaciji
deszczowej. Projektuje sie wymiane istniejacych studni, do ktérych przewiduje sie wigczenie projektowanych sieci.
Wyjatek od tego stanowi studni D1.1, ktérej stan techniczny jest bardzo dobry.

Demontaz istniejgcych kanatéw kanalizacji zgodnie z cze$cig graficzna.
W punkcie D2 projektuje sie osadnik piasku wykonany z prefabrykowanych elementéw betonowych o $rednicy dn1500
0 wysokosci czynnej Hcz=1,0m.

W zakresie kanalizacji deszczowej opracowanie obejmuje wykonanie:

KANALIZACJA DESZCZOWA - zestawienie rzeczowe

PARANETRY SIEC PRZYLACZA ZEWNETRZNE
CHARAKTERYSTYCZNE ] ] INSTALACJE
RURY [m]
DNO,8m PP K2-KAN 187,10 - -
Dy 0,40m PVC klasy S } )
(SDR 41; SN 8) 123,60
Dy 0,315m PVC klasy S
(SDR 41: SN 8) 140,30 - -
Dy 0,20m PVC klasy S }
(SDR 41: SN 8) 147,30 31,60
Dy 0,16m PVC klasy S
(SDR 41. SN 8) 45,30 153,60 23,80
RAZEM: 643,60 m 185,20m / 6 szt 23,80 m
RAZEM: 828,80 m 23,80 m
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4.2.1. KANALIZACJA DESZCZOWA- przebudowa

Projekt przewiduje przebudowe istniejgcej kanalizacji na odcinkach od D159-D163 oraz D164-D165 po istniejacej

trasie zgodnie z czeScig graficzna.
Przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej polega¢ ma na:
- wymianie odcinka po trasie istniejgcej kanalizacji pokazanej na projekcie zagospodarowania terenu
- wymianie istniejgcych studni pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu.

Opracowanie przewiduje przeprowadzenie prac budowlanych metodg wykopu otwartego. Wykonanie
przebudowy polega¢ ma na wyciggnieciu z gruntu istniejgcych rur oraz studni i wykonaniu w ich miejsce nowych.
4.2.2. KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA- opis zastosowanych materiatow

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur srednicy dy 0.4, 0.315, 0.2, 0.16m PVC klasy
S ( SDR 41, SN 8). Przebudowywany kanat deszczowy nalezy wykona¢ z rur PP K2-KAN SN8 srednicy DN/ID 800mm
0 potaczeniach kielichowych z uszczelkami SN8 K2KAN.

Przylacza kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur 0.20, 0.16m PVC klasy S ( SDR 41; SN 8).
Zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej wykonaé z rur 0.16m PVC klasy S ( SDR 41 ; SN 8).

Sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur $rednicy dy 0,25m oraz 0.2m PVC klasy S ( SDR 41, SN 8).
Przylacza kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur 0.2, 0.16m PVC klasy S ( SDR 41 ; SN 8).

Zewnetrzne instalacje nalezy wykona¢ z rur 0.16m PVC klasy S ( SDR 41 ; SN 8).

Usytuowanie projektowanych sieci wraz z przytagczami i instalacjami zewnetrznymi pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

Do przebudowy nalezy zastosowac rury i ksztattki z PP np. K2-KAN o pofaczeniach kielichowych z uszczelkg
SN8 K2KAN, o dwusciennej konstrukcji - Sciana zewnetrzna pofalowana, sciana wewnetrzna gtadka. Nalezy stosowac
rury i ksztattki z PP K2-KAN produkgji Przedsiebiorstwa Barbary Kaczmarek Spétka jawna lub rownowazne

Do budowy pozostatych odcinkoéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy stosowaé kompletny system rur
i ksztaltek PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE) o powierzchni zewnetrznej gtadkiej,

o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztaitek o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8kN/m. Nalezy zastosowaé
rury i ksztattki z PVC produkcji np Wavin Metalplast-Buk lub rownowazne.

Opracowanie przewiduje zamontowanie studni betonowych wiazowych @1600 mm, @1500 mm, &1000 mm
produkgji np. BS Spétka z 0.0. Stargard Szczecinski lub réwnowazne oraz z tworzywa sztucznego @425 PVC produkgji
np Wavin Metalplast-Buk lub rownowazne

Wigczenia do projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano poprzez:

- studnie betonowe @1000 mm

- studnie z tworzywa sztucznego @425 mm

- tréjniki.
Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacego kolektora nalezy wykonaé poprzez zastosowanie
siodtowa klejonego na rure dn900 z odejsciem na rure PVC 250 do rur betonowych np. firmy Funke Kunststoffe GmbH
lub réwnowazne.

Wigczenia do projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano poprzez:

- studnie betonowe @1500 mm

- studnie betonowe @1000 mm

- studnie z tworzywa sztucznego @425 mm
- tréjniki.
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Studnie betonowe

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-10729:1999 z EN-476:1999. Na ftrasie
przewoddw zamontowaé studnie wilazowe @1600, @1500, oraz @1000. Studnie wykonaé z elementéw
prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasigkliwosci max 4%. Elementy
studni betonowych tgczy¢ ze sobg za pomocg uszczelek gumowych typu BS firmy Steinhoff lub réwnowazne. Studnie
wyposazy¢ w stopnie wtazowe. Stosowac elementy fundamentowe studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami
i szczelnymi przejsciami dla rur kanalizacyjnych. Elementy denne powinny byé dostarczone z fabrycznie wykonanymi
kinetami z betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyzej, wytozone elementami z klinkieru. Wysokos¢ kinety
nie powinna by¢ mniejsza jak 85% srednicy kanatu. Promienie tukéw kinety nie mogg by¢ mnigjsze jak 2D (D - $rednica
kanatu). Nie dopuszcza sie wykonywania kinet na placu budowy.

Stosowaé przykrycia studni za pomocg zelbetowych pityt pokrywowych z otworem witazowym i pierscieniem
dystansowym i odcigzajgcym lub za pomoca zwezek z otworem wlazowym i pierscieniem dystansowym
oraz odcigzajacym. Stosowac studnie i przykrycia produkcji np. BS Spotka z 0.0. Stargard Szczecinski lub réwnowazne.

Studnie z tworzyw sztucznych

Studzienki w tworzyw sztucznych musza odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999 i EN476:1997. Studzienki muszg
posiadac¢ aprobaty techniczne Centralnego Os$rodka Badawczo — Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL
oraz Instytutu Badawczego Drog i Mostéw.
W terenach nie utwardzonych wtaz studni powinien byé wyniesiony ponad poziom terenu ok. 15 cm
i otoczony 50 cm pasem bruku z kostki lub kamienia polnego lub ptyty betonowe;.
Zwienczenia studni nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-EN 124 z zeliwa szarego ptytkowego. Srednica
pokrywy wiazu 680mm, bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do korpusu, gtebokos¢ osadzenia wtazu
w korpusie min. 50mm. Studnie nalezy wyposazy¢ we wiazy np. firmy STAMEI Staporkéw szczelne klasy D400 nr kat.
804160 lub réwnowazne z wktadka gumowa i zabezpieczeniem przed obrotem.
Wiazy klasy D stosowaé w dla studni zlokalizowanych w jezdni. Dla studni zlokalizowanych poza pasem przeznaczonym
do ruchu pojazdow - klasy C, w terenach zielonych - klasy A.
Wpusty zamontowaé na studzienkach betonowych $rednicy 0,5mz betonu klasy B45, mrozoodpornego F-50
0 nasigkliwosci max 4% z osadnikiem o gtebokosci min. 50cm. Stosowa¢ wpusty z zeliwa szarego ptytkowego GG klasy
D-400 zgodnie z PN-EN 124. Gtebokos¢ osadzenia wpustu w korpusie min. 50mm. Stosowac¢ kratki na wpustach
na zawiasach.
Wszystkie materiaty, system rur oraz armature i uzbrojenie nalezy uzgodni¢ z Przedsiebiorstwem Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kaliszu.
4.2.3. KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA - wykonanie
Trase kanalizacji wytyczy¢ w oparciu o podane wspotrzedne geodezyjne.
Przewody ukfadaé na podsypce o grubosci 15cm z piasku drobnego lub srednioziarnistego.
Zasypke kanatow i rurociagéw prowadzi¢ nalezy etapami:
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu niespoistego,
nie zawierajacego ostrych przedmiotéw i ziarn statych wiekszych jak 20mm. Zageszczenie tej warstwy powinno
by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach
przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykonac¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosic¢
ok. Is = 0,95.
Etap Il - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
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- poza drogami — piaskiem zasypowym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy

do uzyskania wskaznika zageszczenia: pod drogami 95 % zmodyfikowanej wartosci Proktora.

Obsypka kanatow i rurociggéw musi gwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidtowo$ci posadowienia rur. Materiatem obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czastkach
nie wieksze niz 20mm.
Dla odcinkéw przebiegajacych pod nawierzchnig utwardzong nalezy stosowaé zageszczenie gruntu do Is =1,0.
Po wykonaniu zasypki, teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Do wykonania zasypki zabrania sie stosowac grunt rodzimy. W tym celu nalezy wykorzystaé piasek zasypowy.

Utozenie, montaz oraz taczenie rur nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta
Na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla pieszych.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlano Montazowych czes¢ | i 1l, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9), oraz instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rur dostarczong
przez producentow rur.
W studniach wtazowych, w przypadku gdy wlot rury doptywowej znajduje ponad 0,5m powyzej dna studni nalezy
wykonac¢ kaskade (rura spadowa umieszczona na zewnatrz studzienki).
Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez $cianki betonowych studzienek kanalizacyjnych wykona¢ przy uzyciu tulei
ochronnych. Wiaczenia przykanalikow na ,,oczko” wykonaé za pomoca typowych ksztattek producenta rur.
Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej.
Kanalizacje nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg wydang przez producenta rur.
Dla studni kanalizacji sanitarnej o rzednych wlazéw réwnych lub ponizej 103,41m n.p.m. nalezy zapewni¢
szczelnosé:

- Studnie wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych o srednicy dn1000 nalezy wyposazyc¢
w uszczelki gumowe pomiedzy kregami. Dodatkowo $ciany studni dn1000 nalezy uszczelni¢ abizolem ( zgodnie
z czedcig graficzng) .

- Studnie z rury karbowanej dn425 z kinetg PP nalezy wykona¢ poprzez umieszczenie dennicy 425
jako pokrywy studni i dodatkowo przykry¢ ja pokrywg zeliwng ( zgodnie z czescig graficzng)

5. ODWODNIENIA WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

Celem tymczasowego obnizenia poziomu woéd gruntowych podczas robot ziemnych jest budowa projektowanej
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Odwodnienie wykopow w piaskach realizowac przy uzyciu igtofiltrow. Igtofiltry rozstawia¢ po jednej stronie
wykopu. Gteboko$¢ zapuszczenia igtofiltra powinna by¢ kazdorazowo dobrana do osiggniecia wymaganej depresji
z uwzglednieniem wspoétczynnikow filtracji na poszczegdlnych odcinkach robaét.

Odprowadzane wody stanowig sktadnik bilansu wod sptywu gruntowego danej zlewni. W zwigzku
z tymczasowoscig prac odwodnieniowych i ograniczonych odcinkéw prowadzonych jednocze$nie prac, nie wptyng one
w czasie na zmiane bilansu wéd. Zastosowany ciag technologiczny uniemozliwia ich zanieczyszczenie.

Zobowigzuje sie Wykonawce robét do poinformowania eksploatatora odbiornika, do ktérej planowany jest zrzut
waod z odwodnien o planowanym odprowadzeniu wod i uzyskaniu na to jego zgody.

6. BADANIE SZCZELNOSCI ORAZ INSPEKCJA TELEKAMERA.
Po wykonaniu kanalizacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz inspekcje telekamerg zgodnie

z obowigzujacymi normami.
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7. ODTWORZENIE DROG.

W przypadku wykonywania projektowanego uzbrojenia pod istniejacymi ciagami komunikacyjnymi po pracach
montazowych nalezy odtworzy¢ je do stanu istniejagcego.
Uwaga:
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania wszystkich warunkéw i wytycznych przekazanych
w uzgodnieniu przez Wiasciciela, Administratora lub Zarzadce drogi.

8. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OTWARTYCH

W drogach utwardzonych oraz obok istniejacych budynkéw stosowa¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych,
umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych w wykopach bez umocnien,
ze skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat IlI.
Umocnienie $cian pionowych przy wykonywaniu wykopow na odcinku pomiedzy studniami wykona¢ za pomocg szalunkow
ptytowych z rozporami. Wykop o $cianach pionowych w miejscu wykonywania projektowanych studni rewizyjnych nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunkéw gruntowych zastosowaé szalunek ptytowy zamkniety lub

wbijane, stalowe Scianki szczelne.

9. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

W miejscu zblizen do drzew i krzewow roboty ziemne prowadzi¢ pod nastepujacymi warunkami:
- roboty ziemne w poblizu drzew wykonywac¢ recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni,
- w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne muszg by¢ zabezpieczone $rodkiem
grzybobodjczym,
- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach zasypywac w jak najkrotszym czasie,
- w przypadku gdy projektowana sie¢ przebiega w bliskiej odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od istniejacych drzew, nalezy wykona¢
wykop otwarty w odlegtosci 2.50 m od osi drzewa, a pod systemem korzeniowym przecisng¢ rure ostonowa, stalowg o dtugosci
1=5.0 m.
- w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu wykopow nalezy obficie podla¢, zas
w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno — zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopdw nalezy owingé
juta lub matami,
- nalezy przywrdécic¢ do stanu pierwotnego trawniki, na ktérych prowadzone beda wykopy,
- wszelkie prace w poblizu drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw ochrony zieleni

wysokiej na terenach zurbanizowanych.

10. UWAGI

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie catosé. W przypadku
watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych, wykonawca zobowiazany jest do ich wyjasnienia
z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatlow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiedniag deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego

stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Kecman
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ZALACZNIK 1

Szczecin, pazdziernik 2010r.

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM ZE PROJEKT
WYKONAWCZY
"BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI, PRZYtACZY | INSTALACJI ZEWNETRZNYCH
KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ”
w ramach Inwestycji
,ROZBUDOWA OBIEKTOW REKREACYJNO - SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W
REJONIE UL. tODZKIEJ 19-29 W KALISZU” w m. Kalisz

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Kecman

Sprawdzajgcy: mgr inz. Krzysztof Imbra
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Szozecin, dnia g‘.q lipca 2002r,

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.RIHM-7136-14/02
DECYZJA Nr 77/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo Budowlane (Pz.U, Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pé#n. zmianami), w zwiazku z art, 104 §1 i 2 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza KECMANA z dnia 24.04.2002r., na podstawie
dolcumm.mﬁw stwierdzajacych wymagane wyksztaleenie i praktykg zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zloZonego przed
powolang przeze mnfe komisjg

NADAJE

Panu Grzegorzowi KECMAN
mgr inZz, o kierunku budownictwo
w zakresie urzgdzen sanitarnych
ur. dnia 23 maja 1973r, w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJY
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII I URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

. W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wo!ewodq Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem N -1?37/2%?2 z déja q1,7 I;twletni: 2%021'.
pomadafﬁa przez, Pe_ma Grzegorza KECMANA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyli zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieft budowlanych w wiw specjalnosci,
E:ﬂ;;):;limum pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczomno jak w

Od ninigjszej decyzji przyslugnje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Bud_owlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzjl, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorsliego, '

[¢] :
.27 1. PanGrzegorz Kecman
4" UL Mieszka 1102/41
70-106 Szczeqin
2. Gléwny Inspektor Nadzorn
Budowlanego w Warszawie
3, ala )

wmn{ F2acHgbiopomonsiy
wiz

Andrzej Durka
WICEWOJEWODA
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Szozeoin, dnia 9{ lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

RR.IHM-7136-15/02 '
DECYZJYA Nr 71/8z/2002

Na podstawie art, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipoa 1994r, - Prawo Budowlane (DzU. Nr
106, poz, 1126 z 2000r, — tekst jednolity z pdZn, zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 1 2 KPA,
po rozpatrzenlu whiosku Pana Xyzysztofa IMIBRA z dnia 30.04.2002r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajgoych wymagane wyksztalcenie i pralkiyke zawodawa oraz na
podstawle pozytywnej oceny z epzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komigja

NADAJE

Panu Krzysztofowi IMBRA
mgr inz, o kietunlu budownictwo
w zakresie nrzadzeri sanitarnych
ur, dnia 25 marca 1972r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIFROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECYALNOSCI INSTALACYINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACTH I URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepluych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE {

W zwigzku z potwlerdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolang przez
‘Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniom Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
‘posiadania przez Pana Kxzysztofa YMBRA wymaganego prawem wyksztaloenla oraz
praktyld zawodowaej koniecznej do uzyskania uprawnietr budowlanych w w/w specjalnoscl,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawiienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Qd ninlejszej decyzji prayslugnje odwolanle do Gléwnego Inspektora Nadzorm
Budowlanegp w Warszawie, w terminle 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wolewody Zachodniopomorskiego, Sikey

Olrzymuia:
1. Pan Kyzysztof Imbra
Ul Grzyminska 256/12
71-711 Szczeein
2, Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlansgo w Warszawie R
4“?7 . 3. a/a a' .

b
WOIEWO D ZAEHO DNIGROMORSKI
wfz c}

Andrsej Durka
WICEWOJEWODA
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ZAYACZNIK 3

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA 18
IZBA INZYNITROW BUDOWNICTWA |
70-656 Szczecin, ul. Energelykow 9 /
telffux; (091) 462-44-40; (091) 489 841012 by
© www. zap.home.pl e-mail: zap@bome.pl |,

Sz. P,

KECMAN Grzegorz Pawet
al.WoJska Polskiego 13A
70-470 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE
Pan(i) KECMAN Grzegorz Pawel, kad identyfikacyjny ZAP/1S/3775/02, zamileszkaly(a)

70-804 SZCZECIN ul.Szarotki 9/17, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane uUbezpieczenle od odpowiedzialnosci cywilnej. .

Niniejsze zaswiadozenie Jest wazne od dnia: ~ 2040-01-01
y dodnia:  2010-12-31

Zachodniopomorska Qlregowa
1zba Inzynigrowe Budownictwa

Szezecin, dnia 2009-12-07 .~
- Przewodnigzicy Rady Okregowef *

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewsfd {

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA 'g‘

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA |
70-656 Szezecin, ul. Energetykéw 9
tol /fax: (091) 462-44-40; (09 1) 489 B410+-12

" www. zap.home.pl o-mail: zap@home.pl X

Sz. P.

IMBRA Krzysztof
al.Wo|ska Polskiego 13A
70-470 SZGZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) IMBRA Krzysztof, kod Identyfikacyjny ZAP/ISI3781/02, zamieszkaly(a) 71-118
SZCZECIN ul. Grzyminska 25 e/ 12, jest czionkiem Zachodnlopomorskiaj Qkregowej Izby Inzynierow
Budownlctwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogel sywilne],

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia;  2010-01-01
dodnia:  2010-12-31

Szczecin, dnia 2009-12-07
Prze od?i\ ?aoy Rady Okregowe|

5N
maring Misczyslaw‘a%}z%lf@ﬂ
g

Zachatiniopomorska Okregawa
1zba Inﬂa‘ré\w Budownictwa
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62-800 KALISZ
UL. NOWY SWIAT 2A

Centrala:
tel.: 062 760 80 00

Sekretariat:
tel.: 062 760 80 11
fax: 062 760 80 49

Pogotowie wod. - kan.:
994

e-mail:pwik@kl.onet.pl
www.wodociagi-kalisz.pl

PRZEDSIEBIORSTWO
V FAIR PLAY i

CZLONEK:

IZBY GOSPODARGZEJ
WODOCIAGI POLSKIE

REGON: 250022522
NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157
Sad Rejonowy Poznan
- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu {
IX Wydziat Gospodarczy |
<{rajowego Rejestru Sadowego |
Wysokosé kapitalu zakladowego |
i kapitalu wplaconego Spolki
na dzien 01.07.2009 roku
wynosi 42.039.000 7

19-29 W KALISZU" w m. Kalisz

ZAYACZNIK 4

TT-43/ 1592 /2010

Urzad Miejski w Kaliszu
Wydzial Rozbudowy Miasta i Inwestycji
ul. Kosciuszki 1a
62-800 Kalisz
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Dotyczy: uporzadkowania gospodarki sciekowej na terenie OSRIR przy
ul. Lodzkiej 19-29.

W odpowicedzi na pismo WRI2228-48/50/10 z dn. 3.09.2010.informujemy, 2c
odno¢nie zakresu rzeczowego prac niezbednych do wykonania w rejonic stadionu

Sportowego udzielili$my odpowicdzi pismem TT-43.1/53/09
z dn.28.12.2009 r.
Usciélajac, zakres rzeczowy umozliwiaj acy, uporzadkowanie gospodarki

scickowej w tym rejonic musi obejmowac :

budowe kanalu sanitamego @ 200 od studni $-45 z wlaczeniem do Kolektora
JWiniary” wraz z przylaczami do obicktow, uwzglgdniajac przelaczenie ciagu
kanalizacyjnego odprowadzajacego $cieki z posesji przy ul. Lodzkicj 7 — 17,
budowe kanalu sanitarnego @ 200 od studni $-20 i § — 26 do wlgezenia
w kolektor , Winiary” (studnia S-1.1) wraz z przylgczami do obicktow.

Wyzej wymienione odcinki kanalizacji sanitarnej zaznaczono na zalgczonej mapie.
Wekazanym byloby roéwniez dokonaé przelozenia istniejacej kanalizacji deszczowej
od studni D159 — D163 o srednicy @ 800 oraz D164 — D165 (str. 8 dokumentacji), do
ktorej wlgczone sa wszystkic wody opadowe 1 gruntowe
z terenow osiedli zlokalizowanych powyzej ulicy Lodzkie).

Natomiast budowa ciggu kanalizacji deszczowej od studni D1.1. do D38 1 D33
umozliwilaby dokonanie rozdzialu sciekow sanitarych
i deszezowych =z obiektow OSRiR, Hotclu Bursztyn, oddzialu PTTK
i pomieszczenia Klubu Sportowego ,Prosna”. Przy braku wykonania tych ciggow
kanalizacji deszezowsj a jednoczcénic przewidziang) w projekeie likwidacii
niektérych  odcinkow  istniejacej kanalizacji ogolnosplawnej mozc  zaistnie¢
konieczno$é rozprowadzania sciekow deszezowych po terenic.

Przedsigbiorstwo Wodociagow 1 Kanalizacji Sp z o.0 nie potrafi okreshe
szacunkowo czy w/w zakres prac nie przekroczy przeznaczonej przez miasto na rok
biczacy kwoty 500.000zl, gdyz wymaga to wykonania kosztorysu nakladczego wg
stawek obowiazujacych w obecnym kwartale.

Ponadto wedlug naszej wiedzy projekt przebudowy kanalizacji na terenie
posesji przy ul. Lodzkiej 19-29 nie obcjmujc obiektéow przyleglych do OSRiR-u,
a znajdujacych sie na gruntach miejskich.
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