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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami na

0$. Mita-Tyniec w Kaliszu, w ulicach : Zytniej, Radwana, Perzyny i £odzkie;.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora : Urzad Miejski w Kaliszu
- warunki techniczne nr TT-420/016/2010 z dnia 18.01.2010,
TT-420/523/2009 z dnia 25.01.2010
wydane przez PWiK w Kaliszu
- decyzja lokalizacyjna celu publicznego

- decyzja Zarzadu Drég Miejskich w Kaliszu nr ZDM. 5544-4/58/10

- postanowienie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu,
Delegatura w Kaliszu nr WA/Ka 4155/1463/2010

- dokumentacja geotechniczna



2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego
nastepujacej infrastruktury podziemnej :

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna @ 200
- odgatezienia kanalizacji sanitarnej do posesji @ 160

- podziemna przepompownia $ciekow wraz z przewodami zasilajgcymi i
sterowniczymi

- przewod ttoczny Dz 63 PE
na os. Mita-Tyniec w Kaliszu.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz konieczno$¢ podtaczenia wszystkich
posesiji, projektuje sie na ul. Zytniej przepompownie $ciekéw zlokalizowang w
poboczu drogi. Przepompownia ta zbiera¢ bedzie Scieki z 6 posesji
zlokalizowanych przy ul. Zytniej i nastepnie przewodem ttocznym
przepompowywac je bedzie do projektowanego kanatu grawitacyjnego

w ul. Zytniej poprzez projektowang studnie rozprezng SR.

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

3.1. Kanalizacja sanitarna.

W ul. Zytniej projektuje sie kanalizacje sanitarng z rur PVC-U ze $cianka litg SN8
klasy S wg. PN-EN 1401:1999 o srednicy Dz 200 x 5,9 mm tgczonych na
uszczelki.

Kanalizacje o dtugosci L=961,0 m projektuje sie w pasie drogowym.

Wiaczenie kanatu z ul. Zytniej przewiduje sie do istniejgcego kanatu w ul. Braci
Niemojowskich, poprzez zabudowanie na tym kanale studni rewizyjnej

@ 1000 mm betonowej, z kinetg wylewang na mokro, z uszczelnieniem
Wooterstop.

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienki inspekcyjne TEGRA 425
produkcji Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o0.

W miejscu wtgczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej do kanatu
sanitarnego grawitacyjnego projektuje sie studnie rozprezna SR betonowg o
Srednicy @ 1000 mm zgodnie z rys. 9.

Jednoczes$nie projektuje sie odcinek kanatu rozpreznego grawitacyjnego

@ 200 mm z rur PVC-U taczacego studzienke rozprezng SR ze studzienkag
kanatu grawitacyjnego. Kanat rozprezny przewiduje sie o dtugosci L= 3, 0 m.



Kanalizacje sanitarng wykonac nalezy zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem
podtuznym.

3.2. Odgatezienia boczne.

Przewiduje sie odgatezienia boczne do wszystkich poses;ji przy ul. Zytniej,
Radwana, Perzyny i wskazanych przez Inwestora przy ul. Lodzkie,.
Odgatezienia sanitarne projektuje sie z rur kielichowych z PCV-U ze Scianka litg
SN8 klasy S wg. PN-EN 1401:1999 o $rednicy Dz 160 x 4,7 mm tagczonych na
uszczelki i uszczelke U .

Studnie S1i S2 w ul. Lodzkiej wykonac jako inspekcyjne Tegra 425.

Odcinek do S1 wykonac¢ z rury PCV-U @ 200 potaczonej z istniejaca rurg
kamionkowg przy pomocy manszety przejsciowej.

Odgatezienia zaprojektowano w uzgodnieniu z wtascicielem posesiji w takim
miejscu, aby jak najprosciej mozna byto podtaczy¢ do niego istniejgcg w domu
jednorodzinnym wewnetrzng kanalizacje sanitarng .

Projektuje sie odgatezienia do granic dziatek, zgodnie z planami sytuacyjnymi,
zaslepione korkiem .

Odgatezienia zostang wtgczone do kanatu sanitarnego @ 200 poprzez studnie
rewizyjne lub istniejace trojniki.

Zaktada sie, ze projektowane odgatezienia sanitarne przy granicy z dziatkg
posiadac bedg zagtebienie min. 2,0 m .

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem odgatezienia nalezy
porozumiec sie z wtascicielem posesji.

3.3. Przepompownia $ciekéw.

3.3.1. Dane ogodlne.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu na ul. Zytniej , projektuje sie podziemng
przepompownie Ssciekdéw z betonu.

Przepompownia $ciekdéw zlokalizowana zostata na planie sytuacyjnym (rys. nr 1)
w poboczu ulicy Zytniej.

Przepompownia posiada przewdd ttoczny T o srednicy Dz 63 mm PE o dtugosci
L= 315,0 m. Przewdd ten wigczony bedzie do projektowanego kanatu
grawitacyjnego @ 200 mm poprzez studnie rozprezng SR.

Przepompownia sciekdéw przettacza¢ bedzie Scieki sanitarne z 6 budynkéw
jednorodzinnych.

Maksymalny doptyw $ciekdéw do przepompowni wyniesie :

Q¢ = 0,50 m*h = 0,14 dm®/s



3.3.2. Charakterystyka technologiczna przepompowni Sciekow.

Rozwigzanie technologiczne przepompowni $ciekow przedstawiono na rys. 8
3.3.2.1. Obudowa przepompowni $ciekow.

Zbiornik przepompowni wykonany bedzie jako prefabrykowany z betonu
zbrojonego B 45.

Zbiornik posiada wewnatrz skosy ograniczajgce gromadzenie sie osadow oraz
zagniwanie $ciekow. Skosy wykonywane sg w zaktadzie prefabrykaciji
jednoczesnie ze zbiornikiem. Zbiornik jest pokryty od zewnatrz abizolem.

Otwory pod rurociagi i przejscia kablowe muszg by¢é wykonane jako szczelne w
stopniu uniemozliwiajacy infiltracje wody gruntowej.

Zbiornik pompowni wyposazy¢ nalezy w rury nawiewng oraz wywiewng
wyprowadzone ponad poziom terenu.

Pompownia winna by¢ wyposazona w stope betonowg zabezpieczajaca zbiornik
przed wyptynieciem przy poziomie wod gruntowych do 1,0 m ppt.

3.3.2.2. Pompy.

W przepompowni zaprojektowane zostaty pompy zatapialne prod. KSB z wolnym
przelotem typ Amarex N F 50-170/012ULG-120 o mocy N=1,07 kW.

Pompy te sg przystosowane do pompowania sciekdéw sanitarnych i zostaty tak
dobrane, aby jedna z nich zapewniata 100 % wymaganej wydajnosci a druga
stanowita jej 100-u % czynng rezerwe. Pompy te przewiduje sie do eksploataciji
dla okresu obecnego i docelowego. Parametry technologiczne pomp
przepompowni Sciekdw zatgczono do dokumentacji projektowe;.

3.3.2.3. Prowadnice, rurociggi, armatura, wyposazenie.

Armatura przepompowni jest wyposazona w ztgczke do ptukania umozliwiajgcq
przeptukiwanie rurociggu ttocznego.

Prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej oraz tgczone
przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoodpornej.

Jako armature zwrotng stosuje sie zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg
gumowg pokryte trwatg farbg epoksydowag odporna na dziatanie Sciekéw.

Jako armature odcinajgca stosuje sie zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe
miekko uszczelnione z klinem gumowym, pokryte trwatg farbg epoksydowg
odporng na dziatanie sciekow. Nalezy umozliwi¢ obstuge zasuw z poziomu
terenu.



Potfgczenia srubowe, elementy kotwigce, konstrukcje nosne i wsporcze do betonu
nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej . Wszystkie uszczelki dla potgczen
kotnierzowych wykona¢ z gumy odpornej na dziatanie Sciekdw.

Drabinke wraz z poreczami ztazowymi, wykonac ze stali kwasoodpornej i
wyposazy¢ w stopnie antyposlizgowe. Dane techniczne przepompowni sciekéw
zatgczono do projektu.

3.3.2.4. Wiaz

Pompownia winna posiada¢ wiaz o wymiarach dostosowanych do gabarytéw
pomp , zapewniajgc swobodne wycigganie pomp ( uchwyty gérne prowadnic
pomp powinny znajdowac sie w swietle wtazu ). Wtaz do pompowni przewidziano
ze stali kwasoodpornej.

3.3.2.5. Potgczenia wyréwnawcze

W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatow niebezpiecznych
napie¢ na przedmiotach metalowych ( drabinka, pomost, prowadnice, korpusy
silnikéw pomp ) stosuje sie potaczenia wyréwnawcze. Przewdd wyrownawczy
nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtgczeniem do gtéwnej
szyny ekwipotencjalnej.

3.3.2.6. Szafa zasilajgco-sterujgca

Szafe zasilajgco — sterujacg nalezy wykonac scisle wg. wytycznych PWiK w
Kaliszu ( w zataczeniu ).

Uktad automatycznego sterowania pompami zatapialnymi zapewnia
bezobstugowe dziatanie przepompowni sciekdéw, w tym wypadku wyposazonej w
dwie pompy o0 wymaganej wydajnosci.

Dziatanie przepompowni polega na odpowiednim zatgczeniu na zadanych
poziomach jednej pompy lub dwdch pomp, ktére bedg pracowac¢ az do momentu
osiagniecia poziomu wytaczenia. Poziom ten musi by¢ tak dobrany , aby /4
korpusu pompy byto zanurzone. Producent pomp przewiduje czestos¢ zataczen
pomp z zakresu od 10 do 25 na godz.

Uktady regulacji poziomu wyposazy¢ nalezy w :

- hydrostatyczny czujnik poziomu ( szt. 1 ) zapewniajacy normalny tryb pracy
pompowni

- ptywakowe czujniki poziomu ( szt. 2 ) obstugujgce prace pompowni w trybie
awaryjnym



Proponuje sie zastosowanie szafy zasilajgco — sterujgcej produkciji firmy
HYDRO-MARKO ( 63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 139 ), ktérg proponuje
sie rowniez jako dostawce kompletnej przepompowni sciekow.

3.4. Przewdd tloczny.

|~

Projektuje sie przewdd kanalizacji ttocznej z rur polietylenowych PE 100 SDR 17
na ci$n.. PN 10, prowadzac go w pasie drogowym ul. Zytniej, wzdtuz kanalizacji
grawitacyjnej.

Przewdd ttoczny przewiduje sie o srednicy Dz 63 x 3,8 mm i dlugosci L= 315,0 m.
Projektuje sie go na sredniej gtebokosci od 1,60 m do 1,70 m ppt obok
projektowanej kanalizacji grawitacyjnej.

Przewdd ttoczny wprowadzony zostanie przed wigczeniem do projektowanej
kanalizacji grawitacyjnej, do studni rozpreznej SR, zgodnie z rys. 1

Przebieg przewodu ttocznego T pokazano na planie sytuacyjnym rys. 1 oraz na
profilu podtuznym, rys. 3.

Rozwiazania materialowe.

Projektuje sie zastosowaé¢ do budowy kanalizacji sanitarnej nastepujace
materialy podstawowe:

- rura PVC-U ze scianka litg SN 8 klasy S o srednicy Dz 200 x 5,9 mm L=961,0 m

- rura PVC-U ze $ciankg litg SN 8 klasy S o srednicy Dz 160 x 4,7 mm

- przewodd ttoczny kanalizacji sanitarnej z rur polietylenowych PE 100 PN 10 o
Srednicy Dz 63 x 3,8 mm L= 315,0 m.

- studnia rewizyjna betonowa @ 1000 mm do zabudowy na istniejacym kanale
sanitarnym w ul. Braci Niemojowskich.

- studnia rozprezna betonowa @ 1000 mm

- wiazy zeliwne D 400 typu Begu

-studzienki inspekcyjne TEGRA 425 z wikazem D 400

-podziemna przepompownia sciekow z betonu kompletna



5.1

Wytyczne wykonawcze kanalizacji sanitarnej.

Warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng Zaktadu Ustug Geotechnicznych
mgr inz. Leszek Satanowski, stanowigca odrebne opracowanie.

5.2. Roboty ziemne.

5.2.1. Kanalizacja sanitarna i przewod ttoczny.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
wiascicieli odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w ulicach
objetych zakresem projektowania. Nastepnie uprawniony geodeta powinien
wytyczy¢ w terenie projektowang kanalizacje sanitarna.

W przypadku wystepowania duzego zageszczenia uzbrojenia podziemnego
oraz przewidywanego skrzyzowania z istniejgcymi przewodami i przytgczami
uzbrojenia podziemnego wskazane jest wykonywanie przekopéw prébnych
celem weryfikacji gtebokosci jego utozenia w ziemi. Nadmiar ziemi z wykopu
nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez Urzad Miejski w Kaliszu na
odlegtos¢ do 5,0 km.

Roboty ziemne pod projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wykonywaé
generalnie mechanicznie.

Projektuje sie szerokos¢ wykopu taka, aby odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi
Sciankami rur a sciang umocnionego wykopu wyniosta 40 cm.

Szerokos¢ minimalna wykopu powinna wynosic¢ dla rur @ 200 mm S= 100,0 cm.
Przewiduje sie, ze kanaty sanitarne na catych swoich odcinkach bedg uktadane
na podsypce piaskowej z piasku sredniego o grubosci 15,0 cm. Podtoze pod
kanaty sanitarne nalezy starannie przygotowac.

Przewiduje sie wykonanie catkowitej wymiany gruntu. Wykonang kanalizacje
sanitarng nalezy zasypywacC piaskiem sSrednim warstwami ubijajgc go
mechanicznie do otrzymania nastepujacych wspotczynnikow zageszczenia
gruntu :

*0-1,2m Ls =1,00

*ponizej1,2m Ls =0,97

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczyé rure Kkanalizacyjng i
studzienke rewizyjng przed wypieraniem i przemieszczeniem przy zageszczaniu
gruntu.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad goérne sklepienie
rury powinna by¢ zgeszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskania
wiasciwego stopnia zageszczenia. Zasypke wykopu nalezy wykonywac zgodnie
z normg PN-S-002205. Powyzsze zasady dotyczg takze robdt ziemnych



zwigzanych z budowg przewodu ttocznego. Przewdd ttoczny uktadac¢ nalezy na
podsypce gr. 10 cm oraz w obsypce gr. 30 cm ponad powierzchnie rury.

Po wykonaniu robot ziemnych nalezy odtworzy¢ istniejacg nawierzchnie ulic
zgodnie z decyzjg ZDM w Kaliszu.

5.2.2. Przepompownia sciekow.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych pod przepompownie sciekow nalezy jg
wytyczy¢ w terenie.

Wykopy nalezy wykonywac jako jamiste szalowane szalunkami skrzynkowymi.
Przewiduje sie posadowienie projektowanej przepompowni $ciekdw na posypce
z piasku sredniego o grubosci 20 cm.

Wykop pod zbiornik wykonywac¢ nalezy mechanicznie do gtebokosci 30 cm
powyzej projektowanego poziomu posadowienia. Ostatnie 30 cm gruntu nalezy
usuna¢ recznie aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu.

W czasie pogtebienia wykopu nalezy na biezaco zabezpieczaé $ciany wykopu.
Po wykonaniu wykopu do projektowanego poziomu posadowienia i
przygotowania podtoza zgodnie z wyzej przedstawionym opisem nalezy
dokonac jego odbioru przez inspektora nadzoru.

Sciany zbiornika obsypaé zasypka piaskowo-zwirowg bez kamieni i zagescié
grunt. Obsypke nalezy réwnomiernie zageszcza¢ na catej wysokosci po
obwodzie. Montaz przepompowni wykonywac pod nadzorem jej producenta.

5.3. Odwodnienie wykopow

Na podstawie badan geologicznych przewiduje sie odwadnianie wykopow dla
projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni $ciekow.

5.4. Umochienie wykopow.

Przewiduje sie, ze wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane. Wykopy o
gtebokosci do 1,50 m projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek
stalowych. Dla gtebokosci powyzej 1,50 m przewiduje sie zastosowanie do
umocnien wykopow szalunki ptytowe np. KRINGS .

5.5. Roboty montazowe.

5.5.1. Kanalizacja sanitarna
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Uzyte materiaty oraz sposéb wykonania kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U
musza odpowiadac przepisom i normom zawarty w , Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” .

Kanalizacje sanitarng nalezy ukfada¢ na odpowiednio przygotowanym nosnym
podtozu z piasku sSredniego. Dno wykopu kanalizacji nalezy wykonaé¢ ze
spadkiem przewidzianym w projekcie budowlanym. Utozone rury kanalizacyjne
muszg scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci.

Studzienke rewizyjng betonowg @ 1000 mm w ul. Braci Niemojowskich
zaopatrzy¢ w ptyte pokrywowg zelbetowg z otworem wtazowym . Studnie nalezy
zaopatrzy¢ we wiaz typu BEGU klasy D 400 , podobnie jak studnie rozprezna.
Studzienki inspekcyjne TEGRA 425 nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm.

5.5.2. Przewdd ttoczny.

Przewiduje sie taczenie rur polietylenowych przewodu tocznego przez
zgrzewanie elektrooporowe.

Montaz przewodu ttocznego powinien odbywaé sie w temperaturze od 0°
do 30° C . Przewdd tloczny w wykopie nalezy uktadaé luzno.

Na przewodzie ttocznym nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng z wtopionym
drutem lub drut sygnalizacyjny 1,5 m?.

Nad przewodem ttocznym w odlegtosci min. 30 cm utozy¢ nalezy tasme
ostrzegawczag niebieska.

Do wykonania odgatezienia i zatamania stuzg odpowiednie ksztattki, ktére
muszg posiadac taki sam wspétczynnik MFI jak rury PE.

Ksztattki i rury w miare mozliwosci powinny by¢ wykonane przez jednego
producenta.

Ksztattki tgczone sg z rurami poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

5.5.3. Przepompownia sciekdw.

Zbiornik przepompowni nalezy montowac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych a prace zwigzane z jego
transportem i montazem winny by¢ wykonane pod nadzorem .

Roboty montazowe przepompowni nalezy wykona¢ przy pomocy dzwigu
samojezdnego o udzwigu odpowiednim do ciezaru przepompowni.

Wokot  przepompowni  nalezy wykona¢ umocnienie opaskg z kamienia
ptukanego o szerokosci 50 cm.
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Odbidr robét.

Odbior techniczny wykonanych roboét kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
przy udziale przedstawicieli PWiK w Kaliszu oraz Inspektora Nadzoru .

Catosc¢ prac odbiorowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wykonaé
nalezy zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych , zeszyt nr 9 COBRTI Instal a kanalizacji sanitarnej ttocznej
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
zeszyt nr 3 COBRTI Instal.

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Kaliszu dokonuje odbioru
wykonanych odcinkéw kanalizacji w otwartym wykopie.

Uwagi koncowe.

1. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami i mostkami.

2. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
powiadomi¢ projektanta.

3. Wykonang kanalizacje sanitarng nalezy zainwentaryzowac geodezyijnie.

Opracowat :

mgr inz. Jan Lenartowski



