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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bran za: Sanitarna
Obiekt : Kanalizacja sanitarna
Temat: Odgatezienia kanalizacji sanitarnej Dz 160 mm PVC-U
Adres: Osiedle Piwonice
Kalisz, ul.Celtycka, ul.Stowianska, ul. Ptolemeusza
Inwestor: Urzad Miejski-Jednostka Realizujgca Projekt
ul. Kosciuszki 1a
62-800 Kalisz
Opracowat: mgr inz. K. Biernacki BN-10,9/69/82

Kalisz maj 2010




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI: Budowa odgakzien kanalizacji sanitarnej Dz 160 mm PVC-U w
Kaliszu ul. Celtycka, ul. Stowigska, ul. Ptolemeusza

OBIEKT: Odgatzienia kanalizacji sanitarnej
ADRES: 62-800 Kalisz ul. Celtycka, ul. Stowiska, ul. Ptolemeusza

ZAMAWIAJ ACY: Urzad Miejski-Jednostka Realizzga Projekt ul. Kéciuszki 1a
62-800 Kalisz

KODY CPV:

Grupy robot:

451 - Przygotowanie terenu pod budow

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kamgata obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresiegnierii lgdowej i wodnej

Klasy robot:

4511 - Roboty w zakresie burzenia; roboty przygetewsze i roboty ziemne

4523 -Roboty budowlane w zakresie budowy rwg@wv, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdog, lotnistliek;

Kategorie rob6t:

45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy raginiv, cggdbw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232 - Roboty pomocnicze w zakresie riggov i kabli; przepompownigciekow

45233 - Roboty w zakresie naprawy drog



Zestawienie kodow CPV:

Nr STI Rodzaj robot Kod CPV
STI-01.00 Wymagania ogolne

STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktow wysackamwych 45111200-0
STI-01.02 Roboty ziemne 45112500-0

S TI-02.03 Odga¥izienia kanalizacji sanitarnej 45232410-9

Zawartos¢ opracowania:

1. STI-01.00
2.STI-01.01
3.STI-01.02
4.ST1-01.03

Wymagania ogoéine
Wytyczenie trasy i punktéw wysakowych
Roboty ziemne

Odgaienia kanalizacji sanitarnej

Kalisz, maj 2010 .
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH

STI-01.00
,WYMAGANIA OGOLNE”

Kalisz, maj 2010 .



SPIS TRESCI
STI-01.00
'WYMAGANIA OGOLNE”"

. WSTEP

. MATERIALY

SPRET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZAWAZANE



1. Wsgp.

Projektuje st budowe odgatzien kanalizacji sanitarnej g 160 mm PVC-U w ul. Celgy,
ul. Stowiaxska oraz w ul. Ptolemeusza w Kaliszu zgodnie zudwntaci projektowg oraz
wskazaniem Inwestora.

1.1. Nazwa zamdwienia.

Budowa odgakien kanalizacji sanitarnej g 160 mm PVC-U w ul. Geltey, ul. Stowiaska oraz w
ul. Ptolemeusza w Kaliszu

1.2. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikaghhicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych wymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem odgaten kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pia. 1

1.3. Zakres robot olgfych specyfikacjami technicznymi.

Projektuje s} kanaly sanitarne boczne g 160 mm PVC — U oce¢pagicych diugdciach
catkowitych oraz iléci :

* w ul. Celtyckiej L= 120,5m szt.23
e w ul. Stowiaskiej L= 475m sztl12
« w ul. Ptolemeusza L= 285m szt.10

1.4. Okre&lenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione penokrelenia naley rozumie€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

1.4.1. Kanalizacja sanitarna- si€ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzawiakow
bytowo - gospodarczych

1.4.2. Kanalizacja grawitacyjna system kanalizacyjny, w ktorym przephdeiekOw nasipuje
dzigki sile ciezkosci

| .4.3. Odgagzienie kanalizacji sanitarnef odcinek kanalizacji, w ktérym przeptyseiekow
jednego budynku nagtuje dzeki sile cizkosci

| .4.4. Kineta- koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizaeyj
1.4.5. Studnia kanalizacyjnaobiekt na kanale, przeznaczony do kontroli i kelkgpcji kanatdw.

1.4.6. Podsypka materiat gruntowy mgdzy dnem wykopu a przewodem . kanalizacyjnym i
obsypk.

1.4.7. Obsypka materiat gruntowy nedzy podiazem lub podsypka zasypk wykopu.

1.4.8. Specyfikacje Techniczne Wykonania i OdbioRob6t Budowlanych- zwane dalej
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Specyfikacjami Technicznymi o skrocie (STI), starpapracowania zawiergje W szczegolrioi
zbiory wymaga, ktore g niezlzdne do okrélenia standardu i jakoi wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania rob6t budowlanych, det&osci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowaici wykonania poszczegdinych robét.

1.4.9. Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obaa&ujgcymi przepisami stanowgty
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzadarokoliczngci zachodzcych w toku
wykonywania robot.

1.4.10. Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zmpeego, nieztdne do
przeprowadzenia wszelkich badgorob zwizanych z ocenjakasci materiatow oraz robot.

1.4.11. Przedgwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja inwestycji polegaj na wybudowaniu
odgatzien kanalizacji sanitarnej wg pkt. 1.3.0. ,Wymagayoinych”

1.4.12. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizycznglgoa autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.13. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kdxttra

1.4.14 Irgynier — osoba wyznaczona przez Zamayzego, upowzniona do sprawowania nadzoru nad
obiektami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji.

1.4.15. Inne definicjepozostate definicje zgodne z narPN-EN 752-1 oraz FIDIC.

1.5.0. Ogdlne wymagania dotygz rob o6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kaobdt oraz ich zgodré z Dokumentagj Projektovy i
pozwoleniem na budaw Ponadto Wykonawca zobayany jest do przestrzegania wymogow
przedstawionych w poszczeg6lnych STI:

1. STI-01.00 Wymagania

2.STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktéw wysgakowych
3.STI-01.02 Roboty ziemne

4.ST1-01.03 Odggtienia kanalizacji sanitarnej

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiggcy w terenie okidonym w dokumentach kontraktowych przak&Vykonawcy plan  budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaem prawnymi i administracyjnymi, lokalizgcj
gtbwnych wspotrzdne punktow gtdwnych trasy kanalizacji sanitarnegzoreperéw,  dziennik
budowy i kstge obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacjeki@jveji dwa komplety STI.
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Na wykonawcy spoczywa odpowiedziagda@a ochron przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru kacowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gspue Wykonawca
odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa skifada sinastpujacych elementow:

- projekt budowlano-wykonawczy odgaien kanalizacji sanitarnej

- przedmiary robd6t dla wiw dokumentacji projektowej

- informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia dla w/w robét budowlanych,

- dokumentacja przedprojektowa (dokumentacja geaitexna)

Wi/w komplety dokumentacji znajdujsk w posiadaniu Zamawigiego i zostanprzekazane
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Dokumentacja Projektowasthizie zawierarysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykaze
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoweeni

1.5.3. Zgodné&é robot z Dokumentaaj Projektow i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrea alodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowrczes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wdtiyojednym z
nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej alolentacii.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpuye nasipujaca
kolejnas¢ ich wanasci:

a) Specyfikacje Techniczne

b) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie mige wykorzystywé bkddw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@nzyniera, ktoéry dokona odpowiednich zmian
| poprawek.

Inwestor reprezentowany jest w trakcie trwania bwlqrzez wyznaczonego przez siebie
Inzyniera. Wszystkie wykonane roboty i dostarczonatemaly lgda zgodne z Dokumentag)
Projektowy i STI.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w ST¢dly uwazane za wartai docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach olétenego Polskimi Normami. W przypadku gdy materiaty
lub roboty nie bdg w pelni zgodne =z DokumentgcProjektows lub STI, ale osignicta
zostanie maiwa do zaakceptowania jakod elementu budowli, to kynier mare zaakceptowa
takie roboty i zgodZisi¢ na ich. pozostawienie, jednak zastosuje odpowgepdatgcenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegOtowymintkaktu i/lub STI. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty niedola w petni zgodne z DokumentadProjektowy lub STI, i wptynie

to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wahkay.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymanichu

publicznego na placu budowy, w sposéb ékmey w STI-01.00 ,Wymagania ogdlne”, w okresie
trwania realizacji kontraktuwzalo zakéczenia i odbioru kiacowego robaot.
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W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy,nsaluje i lgdzie obstugiwat,
tymczasowe ugtizenie zabezpieczgg takie jak: ogrodzenia, swietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i poie wszelkie innesrodki niezlgdne dla
ochrony robot, bezpiecastwa pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni- state warunki widocgeiov dzier i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglbw bezpieczestwa.

Przed przygpieniem do robdét Wykonawca urbide w miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera, tablice informacyjne, ktorych ksztalt, wed¢ i tres¢ bedzie zgodna z
Rozporadzeniem Komisji (WE) Nr 621/2004 z dnia 01.04.20@4az prawem polskim.

Tablice informacyjne dmla utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmujecsize jest whczony w
cerg kontraktove.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania realiZemijitraktu, a do zakéczenia i
odbioru kaicowego robot, Wykonawcestizie .podejmowawszelkie uzasadnione kroki meg na
celu stosowanie sido przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na placu i wokét placu
budowy oraz bdzie unik& uszkodz# lub uchzliwosci dla oséb lub whasioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia i hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢psivie jego sposobu
dziatania. Opftaty i kary za przekroczenie w trakegalizacji rob6t norm, okéenych w
odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska, obarajg Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwgarowa.

Wykonawca bdzie przestrzega przepisow ochrony przeciwgarowej. Wykonawca duzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, rkedeych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalnedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa

i zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich. Wykonawca ¢dbie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t giineez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niectlg dopuszczalne dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotaicych szkodliwe promieniowanie @aeniu wikszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowsteu do robdét powinny miée $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawnigednostl, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw depdowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &zpkaczeniu ich szkodlivwa
zanika (np. materialy pylaste) mpgbye uwzyte pod warunkiem przestrzegania wyniaga
technologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgiaj powinien
otrzym& zgod: na wycie tych materiatdw od wégiwych organéw administracji pstwowe;.

Jereli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniesgecyfikacjami, a ichaycie
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spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamamyiaj

1.5.8. Ochrona whasngi publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobogzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczewisndci publicznej i
prywatnej. Jeeli w zwhzku z zaniedbaniem, niewdavym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziataze strony Wykonawcy nagi uszkodzenie lub zniszczenie wiagn@ublicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi ldbwvorzy uszkodzapwiasna¢. Stan naprawionej
wlasndci powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochkromzadzer uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurocigi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowich wiadz kdacych
wiascicielem tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przezam@aiapcego
odnanie dokladnego polenia tych urgdzer w obkbie placu budowy. O zamiarze, przysenia do
robét w poblku tych uradzen, badz ich przetaenia, Wykonawca powinien zawiadd@mtascicieli
urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowzany w okresie trwania realizacji kontraktu do detvego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tychdasa. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i
urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomymmera i zainteresowane jednostki
bedace wiacicielami lub eksploatyggy te instalacje i uedzenia oraz d@lzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca dlzie
odpowiadd za wszelkie spowodowane przez jego taide uszkodzenia wdzen uzbrojenia
terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonygbrzam Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie obgier: 0si pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sii do obowizujacych ograniczé obchzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sptu na drogach publicznych poza granicami placu wydtzyska on
wszelkie niezbdne zezwolenia od odpowiednich wiadz mscie pojazdéw o ponadnormatywnych
obchzeniach osi i w sposébagty bedzie powiadamiat tiyniera o fakcie #ycia takich pojazdow.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpduialngci za uszkodzenia drég, ktére
mog by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca ldzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniargpdowane ruchem budowlanym
i bedzie zobowizany do naprawy uszkodzonych elementow na wilasrgztkagodnie z
poleceniami layniera.

1.5.10. Bezpiecastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotyexych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegélsm Wykonawca ma obowgzek zadb& aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeovaraz niespelniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczag, socjalne oraz spizi
odpowiedniy odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oréa d
zapewnienia bezpiearswa publicznego.
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Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrgmnobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
robot od daty rozpoegia do zakaczenia i odbioru kicowego robot. Wykonawcatizie utrzymywa
roboty do czasu keowego odbioru. Utrzymanie powinnodhggrowadzone w taki sposéb, aby budowana
kanalizacja sanitarna i deszczowa lub jej elembgty w zadowalagcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru keowego.

J&li wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie paiej w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowrany jest zna wszystkie obowdzujgce przepisy zawarte w ustawach i
rozporadzeniach, a tae inne przepisy zwtane z wykonaniem przedmiotowych robét, oraz
przestrzegaich w czasie wykonywania prac.

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drog@eev czasie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizagznakowanie i utrzymanie objazdéw w trakcie
prowadzenia robot zgodnie z wykonanym przez wykanadwatwierdzonym projektem organizaciji

ruchu dla poszczegolnych etapow robot, oraz deombiorki i likwidacji po zakéczeniu robét. Uwaa

sie ze zagcie pasoéw drogowych i wykonanie objazdéw adpowiednim oznakowaniem nie

podlegaj odrbnej zaptacie igguwzgkdnione w cenie kontraktowe.

1.5.14. Odbior techniczny irozruch.

Wykonawca zobowzany jest do powiadomienia n&ipiie oraz wpisem do dziennika budowy o
dacie rozpoaogxia i planowanej dacie zakozenia robot, oraz planowanych rozruchachydaen
technologicznych

Zapisy Wykonawca w dzienniku budowy podpisujeyher z zaznaczeniem, przgje lub
zajgciem stanowiska.

2. Materiaty.

2.1.0. Zrodia uzyskania materiatow.

Zr6dta uzyskania wszystkich materiatéw powinny laybrane przez Wykonawgcprzed rozpogziem
robot. Nie paniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanymiyciem materiatdw Wykonawca dostarczy
Inzynierowi szczegotowe informacje dotyce proponowanegozrédia zaopatrzenia lub
wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowtaifdgtawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
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budowlane Dz.U.Nr 207 z 2003r., p6z. 2016 art.uld, 1-3 z péniejszymi zmianami}wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budowniciviprzypadku nie zaakceptowania przezmera
materialu ze wskazanegoddta, Wykonawca przedstawi do akceptaciyliera materiat z innego
zrodta. Zatwierdzenie partii materiatdw z dandggodia nie oznaczae wszystkie materialy z tego
zrodha lzda przez Iyniera dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zezanwy jest prowadzina
biezaco badania oraz kompletodvacertyfikaty, atesty is$wiadectwa dopuszczenia w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegmlta w sposob ggly beda spetniaty
wymagania STI.

2.2.0. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie poztade wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wjczapc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrany dostarcza Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirodia. Wymagania te dotygzanateriatdw stosowanych do wykonywania
podiazy pod rurocigi, studnie i separator, oraz do osypki ruggéw i wymiany gruntu w
wykopie, stosowane do zaén projektowych zawartych w poszczegoinych Dokotacjach
Projektowych, a tatle materiatow stosowanych do odtworzenia nawierzcdfykonawca ponosi
odpowiedzialnéé za  spelnienie wymdaga ilosciowych i jakdciowych poszczegdinych
materiatdw z jakiegokolwiekrodia dostaw. Wykonawca poniesie  wszystki®szty zwjzane
Z pozyskaniem materialow

i dostarczeniem ich do robét. Wszystkie materiapawiadajgce wymogom pozyskane z wykopow
na placu budowy Iub z innych miejsc wskazanych wvkudgentacjach kontraktowych ed
wykorzystane do

rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednim wymaga kontraktu lub wskasalnzyniera.
Za wyptkiem uzyskania na to pisemnej zgodgyriera. Wykonawca nieetizie prowadz
zadnych wykopow w obbie placu budowy poza tymi, ktére zostalyszczegolnione w
dokumentach kontraktowych.

2.3.0. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nasitedo czasu gdyelola one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeriaohowaty swaj jakas¢ i wkasciwos¢ do robot i
byly dostpne do kontroli przez #yniera. Miejsca czasowego skladowania materiatGlg b
zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych zmrerem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez \Wykogawc

2.4.0. Wariantowe stosowanie materiatlow.

Jali Dokumentacja Projektowa lub STI przewiglupazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powtad Inzyniera 0 swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie ¢bzym, j&li bedzie to wymagane
dla badé prowadzonych przez dgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiagimize by
pdzniej zmieniany bez zgodyAyniera.
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3. Sprat.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robo6t.  Spgzuzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typéw i ilgci
wskazaniom zawartym w STl lub  projekcie orgagji robét. W przypadku braku ustéaley
takich dokumentach spmizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Liczba i
wydajnag¢ sprztu kedzie gwarantow@ przeprowadzenie robdot, zgodnie z zasadami
okreslonymi  w Dokumentacji Projektowej, STl i wslka®ach Iayniera w terminie
przewidzianym kontraktem. Spizbedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania
robét ma by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznymtogmsci do pracy. Bdzie on
odpowiadat wymaganiom ochronyrodowiska i przepisom dotyggym jego uytkowania.
Wykonawca zobowdzany jest do dostarczeniazymierowi kopii dokumentéw potwierdzagych
dopuszczenie st do wytkowania, w przypadkach, gdy wymagaiego przepisy. Jeli
Dokumentacja Projektowa lub STI przewiglupazliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiymera o swoim zamiarze, wyboru co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liyniera nie mee
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostapprzez Irtyniera niedopuszczone do robdét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktdre nie wpkyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wlasém przewaonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu duizie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkrg/mi
Dokumentacji  Projektowej, STI i wskazaniachzyiniera, w terminie przewidzianym
kontraktem. Przy ruchu na drogach publichnycpojazdy bdg spelnié@ wymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopaadnych obeaizen na osie i innych
parametréw technicznycSrodki transportu nie odpowiadag warunkom kontraktu, na polecenie
Inzyniera kgda usunéte z placu budowy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdaderenu budowy.

5. Wykonanie robot.
5.1.0. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgmdnie z kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych tpbagodnie z wymogami przepisOw Prawa
Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. p0z. 2016) arust. | pkt. 13 i art. 41-47. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrid za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na fnie przez layniera. Nasfpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego
przez Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosganesli wymaga bedzie tego
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Inzynier, poprawione przez wykonawama wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokoi przez Imyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzidlrioza ich
doktadndc.

5.2.0. Polecenia lgyniera.

Inzynier bedzie podejmowa decyzje we wszystkich sprawach zmanych z jakécig robot,
oceny jakasci materiatow i posfpem robot, a ponadto we wszystkich sprawachgzamych z
interpretacj Dokumentacji Projektowej i STI oraz dotycych akceptaciji wypetienia warunkéw
kontraktu przez Wykonawc Inzynier kedzie podejmowa decyzje w sposOb sprawiedliwy i
bezstronny. Decyzje hyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakeekumentaciji Projektowej i w STI, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiynier uwzgédni wyniki bada
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wgptijace przy produkcji i przy badaniach
materialowcow, d@wiadczenia z przeszdoi, wyniki bada&a naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwzarg kweste. Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatow dostarczonych raudow Iub na niej produkowanych,
wiaczapc przygotowanie i produkgmateriatow.

Inzynier powiadomi Wykonawgo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriatoboty,
ktore nie spetnigjwymaga jakosciowych okrélonych w Dokumentacji Projektowej i STI.

Z odrzuconymi materiatami nalg postpowa jak w pkt. 2.4.0. Poleceniadyniera powinny by
wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymagmizez
Wykonawe;, pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego typénosi Wykonawca.

6. Kontrola jakaci robat.

6.1.0. Program zapewnienia jakoi.

Do obowihzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiera
programu zapewnienia jakx, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie robot zgodnie z
Dokumentagj Projektow, STI oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymziep Irzyniera.
Program zapewnienia jako bedzie zawieré&
a) cz:$¢ 0golm opisupca:
- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaeobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bezpiecz&stwo i higiena pracy,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacjerzpgotowanie praktyczne,
wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jake terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robét,
- system (sposob i procegduproponowanej kontroli i sterowania jaka wykonywanych robot,
- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasriego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zlecowadzenie bady

14



- sposob oraz forengromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterafych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i feqpreekazywania tych informacjidgnierowi,

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyimzroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatdw, kruszyw
itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw putest ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw ikamywania
poszczegoblnych elementow robot,

- sposoOb pospowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2.0. Zasady kontroli jakéci robot.

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby oggmé
zalarorg jakaic robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrob robot i jakéci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni. system kontroli, astapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niez&dne do pobierania probek i badanaterialtdow oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli zynier mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowatsj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz robo6t z
czestotliwoscia  zapewniajca  stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STI. Mininm&l wymagania co do zakresu badach
czestotliwos¢ 53 okreslone w STI, normach i wytycznych. W przypadku, gy zostaty one tam
okreslone, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznlgyaapewnd wykonanie robét zgodnie z
kontraktem. Wykonawca  dostarczy zymierowi $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzeniai sprg badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm oké@jacych procedury bada Inzynier ledzie mie
nieograniczony dogb do pomieszcZe laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zynier kedzie
przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnieciach dotycgcych
urzadzer  laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu habtod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robo6t badanych materialéw i dépye do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedggnhiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan
usunete 1 stwierdzona

zostanie odpowiednia jakd tych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3.0. Pobieranie prébek.

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecas sstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
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opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji moBy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baglanzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w
pobieraniu probek. Na  zlecenie zyniera Wykonawca duzie przeprowadZa dodatkowe
badania tych materiatdw, ktére badmatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostap przez Wykonawc usungte Ilub ulepszone =z wiasnej woli. Kosigh
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w. przypadku stwierdizemsterek; w
przecivnym przypadku koszty te pokrywa Zamayogp] Pojemniki do pobierania probek
materiatbw wymagagych tego typu opakowia bedg dostarczone przez Wykonayvci
zatwierdzone przez igniera. Probki dostarczone przez Wykonawalo bada wykonywanych
przez Iyniera leda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposObcegtbdwany przez
Inzyniera.

6.4.0. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @alp, gdy
normy nie obejmuwj jakiegokolwiek badania wymaganego w STI, stosowawrna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pregmiera. Przed przygiieniem do pomiaréw
lub badéa, Wykonawca powiadomi dgniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldldaia.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca pragdsha pémie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5.0. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami bafl@gak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako Wyniki bada
(kopie) Ilgda przekazywane Hynierowi na formularzach wedlug dostarczonegez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.0. Badania prowadzone przezmiera.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatovradia ich wytwarzania i zapewniona medaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabét prowadzonego przez Wykongwdxdzie
ocenig zgodndé¢ materiatdw i robdt z wymaganiami STI na podstamgeikéw bada dostarczonych
przez Wykonawg

Inzynier maze pobiera probki materiatow i prowadzibadania niezakie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luilat@mwych
badah, albo oprze si wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zg@imoateriatdw i robét z
Dokumentagj Projektows i STI. W takim przypadku catkowite koszty powtochy lub
dodatkowych badsi pobierania probek poniesione zogtpreez Wykonawg
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6.7.0. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier mae dop&cic do uycia tylko te materialy, ktore posiadaggodnie z wymogami
Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia"7 lipca 1994awerbudowlane Dz. U. Nr 207 z 2003r., p6z.
2016 art. 10, ust. 1-3 z fdiejszymi zmianamijwiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie. W przypadku materiatow, dla ktorychhwdokumenty § wymagane przez STI,
kazda partia dostarczona do robotdbe posiadate dokumenty, okékjace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe mpssiada ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamabagkonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada bedg dostarczone przez Wykonawiozynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelpiggch

wymaga bedg odrzucone.

6.8.0. Dokumentacja budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiszujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy libaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obmugcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcztepny budowy. Kzdy zapis w
dzienniku budowy &dzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonate&saap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbwego. Zapisy d¢tla czytelne, dokonane
trwalg technilg, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdmida oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i lyniera. Do dziennika budowy-naie
wpisywa w szczegolngi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez gniera programu zapewnienia jakdi harmonogramow robét,

- terminy rozpocgia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudsai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,
- uwagi i polecenia lyniera,

- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robdt zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggh
ograniczeniom- lub wymaganiom szczegolnym wazWi z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowe),

- dane dotycxe czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania robét,

- dane dotycce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
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- dane dotycxce jakéci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowdiozlaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wygienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedi@one Ireynierowi do ustosunkowaniagsiDecyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pczgjlub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje 4gniera do ustosunkowaniae¢.sProjektant nie jest jednak stepn
kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robot.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaolub certyfikaty zgodnii materiatdw, orzeczenia o
jakasci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniladah Wykonawcy lgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia f@kaDokumenty te stanowizahczniki do odbioru

robot. Winny by udostpnione na kade zyczenie Iityniera.

6.8.3. Pozostata dokumentacja budawy

Do dokumentacji budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3) ppsjace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) Swiadectwa Przefia dla Robét (Etapu) i protokoty odbioru robot,

e) protokoty konieczriwi i protokoty z negocjacji oraz protokoty z natiagstale,

f) korespondengjna budowie,

g) ksizki obmiardw,

h) operaty geodezyjne.

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowged
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianggwem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dogpne dla lriyniera i przedstawiane do veglu nazyczenie Zamawiggego.

7. Obmiar robot.

7.1.0. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar rob6t &dzie okrélac faktyczny  zakres wykonywanych robot, zgedz
Dokumentagj Projektowg i STI, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze RoBdmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomienigyimera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmieaem. Wyniki obmiaru &dg wpisane do
rejestru obmiaréw. Jakikolwiek 4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w
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Przedmiarze Robot, w STI lub gdzie indziej niealvia Wykonawcy od obowkku ukaczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji klyniera na gimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztcscia wymagal do celu ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olltmym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

7.2.0. Zasady okréania ilosci robot i materiadow.

Dilugosci i odlegtéci pomidzy  wyszczegdlnionymi  punktami  skrajnymieda obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej. Jéli STI wiasciwe dla danych robdt nie wymagdego inaczej, objosci
beda wyliczone w [m] jako diug& pomnagona przezsredni przekroj. lléci, ktdre maj by
obmierzone wagowo¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganirhi

7.3.0. Urgdzenia i spret pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolyhlraakceptowane
przez Irtyniera. Uradzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdeeli urzadzenia
te lub sprzt wymagay bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiada wazne swiadectwa
Legalizacji. Wszystkie ugzlzenia pomiaroweghla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4.0. Wagi i zasady vjenia.

Wykonawca w miar potrzeby dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiagdaeg odnénym
wymaganiom STI. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob goly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezymiera.

7.5.0. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary lgdg przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéobét, a take w
przypadku wysipowania dhiszej przerwy w robotactObmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv
czasie ich wykonywani@bmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtiezéda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchuli bbgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiak®wazie braku miejsca szkice madgy¢ dolaczone
w formie oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzOr zostamgodniony z
Inzynierem.

8. Odbidr robot.

8.1.0. Rodzaje odbiorow robot.

W zalezncsci od ustalé odpowiednich STI, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
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b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0. Odbidr robdét zanikajcych i ulegagcych zakryciu.

Odbidr robdét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sidd i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajiz ulegry zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umloviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnEs¢pu robot.

Odbioru rob6t dokonuje ktynier. Gotowd¢é danej czsci robot do odbioru zgtasza. Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym pdamieniem layniera.
Odbiér kxdzie przeprowadzony niezwtocznie., niezpi@j jednak nt w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadoraientym fakcie layniera. Jaké&d i ilos¢
robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawigecgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyniav konfrontacji z
Dokumentagj Projektovs, STI i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0. Odbior czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie fla i jakosci wykonanych ogci robot. Odbioru agciowego
robdt dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbiobot dokonuije kynier.

8.4.0. Odbidr ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rabot

Odbiér ostateczny polega na finalngcenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilgci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do
odbioru ostatecznegogtizie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do dziennika budowy z
bezzwitocznym powiadomieniem naspiie o tym fakcie liyniera. Odbidr ostateczny robét rgust

w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu,gicod dnia potwierdzenia przezzymiera
zakaczenia robot i przgcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. iGub
ostatecznego robot dokona komisja wyznacz@nzez Zamawiggego w obecrimi Inzyniera

I Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalalowe] na podstawie
przedizonych dokumentow, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgoéitio
wykonania rob6t z DokumentgcProjektows i STI. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna i z realizacj ustal@é przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych i ulegajcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét elnigicych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych otropoprawkowych lub robot uzupehagych
komisja przerwie swoje czyriod i ustali nowy termin odbioru ostateego.

W przypadku stwierdzenia przez korgjsge jaké¢é wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ektacy Projektows i STI z
uwzglkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo wytkowania, komisja dokona peten, oceniagc pomniejszom wartasé
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wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru oziago robdt jest wystawione przez
InzynieraSwiadectwo Przefia Robét (Etapéw) po zakozeniu Prob Kacowych z. pozytywnym
wynikiem oraz protokot odbigr ostatecznego robdt spgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jestowibany — przygotowa
nastpujgce dokumenty: DokumentagcjPowykonawcz podstawow z naniesionymi zmianami
oraz dodatkow jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

| .Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdwwy i ew. uzupetniage lub zamienne),
2.Recepty i ustalenia technologiczne,

3 .Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z STI.

5.Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéei wbudowanych materiatdw zgodnie ze STI.

6.0pinkg technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zalhczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodeeSZ 1, Rysunki (dokumentacje) na
wykonanie robot towarzyseych (np. na przef@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
wodochgowej i Gwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych robét wiécicielom
urzadzen,

7.Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

8.Kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegptej inwentaryzacji powykonawczej.W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego nigdso
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomieg Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie grlane przez komisj roboty poprawkowe
lub uzupetniajce Ilgdg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeagjo. Termin wykonania
robo6t poprawkowych i rob6t uzupetrjeych wyznaczy komisja.

8.5.0. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwgzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaigmtat w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwwzgbdnieniem zasad
opisanych w punkcie 4.0. ,,0dbiér ostateczny robé6t".

9. Podstawa ptatn<ti.
9.1.0. Ustalenia ogolne.

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykogaa jednosik obmiarovy
ustalora dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowaptavy ptatngci jest wartéé

(kwota) podana przez Wykonagvev danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lkivota
ryczattowa pozycji przedmiarowegtizie uwzgtdniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania
skfadajce s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w STI i w Dokumentacji Projekis.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tépobejmowa:

- robocizr bezpdrednig wraz z towarzyssgcymi kosztami,

- wartg¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymeayaewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartG¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT. Szczego6towe zasady i terminy ptatno

zawiera kontrakt na wykonanie robot.

9.2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogolne STI-@0

Koszt dostosowaniagsdo wymaga warunkow kontraktu i wymagaogolnych zawartych w STI-01.00
~WVymagania Ogodlne" obejmuje wszystkie warunki ékmee w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

9.3.0. Koszty objazdow, przejazdéw i organizacphu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacjhu obejmuje: uzgodnienie Zymierem

i odpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Aynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgotnie
wynikapcych z pogpu robot,

(a) ustawienie tymczasowego oznakowanigwii€tlenia zgodnie z wymaganiami bezpiette/a
ruchu,

(b) optaty/dzierawy terenu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow,wktanikéw, barier, oznakowei
drenau,

(e) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacjhu obejmuije:

(&) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie usungcie tymczasowych  oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynngei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagchu obejmuje:

(a)usun¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwrane.
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budoel@nz.U.Nr 207 z 2003r., p6z. 2016) z
pd&zniejszymi zmianami.

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad2(Q. w sprawie dziennika
budowy montau i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeriawieragcego dane dotygeze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 z 200éz. 953).

3. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w sprawie
okreslenia warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43/99, p6z. 430).

4. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiéddarogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00, p6z. 735).
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SPIS TRESCI
STI-01.01
WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
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2. MATERIALY
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5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
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9. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE
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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej H&I.01) 8 wymagania dotyecre wykonania i
odbioru robot zwizanych z wytyczeniem trasy odgaén kanalizacji sanitarnej w ul. Celtyckiej,
ul. Stowiaaskiej oraz ul. Ptolemeusza w Kaliszu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych.

Specyfikacja Techniczna (STI-01.01) stanowi dokun@uzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwjzanych z budowodgatzien kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pia. 1
~Wymaga ogolnych”

1.3. Zakres rob6t olfych Specyfikagj Techniczmy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zmanych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu tradgabzien
kanalizacji sanitarnej.

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktow wysssiowych.

W zakres robét pomiarowych, zzanych z wytyczeniem trasy i punktow wyscowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysiakeego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

b) uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktasyizhaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysaiawych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, achrich przed zniszczeniem oraz oznakowanie wisposo
utatwiapcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie odgalei kanalizacji sanitarne)

Wyznaczenie odgatien kanalizacji sanitarnej obejmuje sprawdzenie wyzegia osi obiektu i punktow
wysokaciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, odarich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposob utatwigLy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyamEisytuowania obiektu (kontur,

podpory, punky).

1.4. Okrglenia podstawowe.

14.1. Punkty gtdbwne trasy- punkty zalamania osi trasy, .punkty kierunkowegazo
pocztkowy i kaacowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STI-01.00 ,Wymagania og0lpkt | .4.0.
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1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot.
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w STI-01.00 ,Wymagania ogolne't 1¢kO0.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyee materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podam STI-01.00
~Vymagania ogoine" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nglestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diaigokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gganibot ziemnych, w gsiedztwie punktdw zatamania trasy,
powinny mie& $rednie od 0,15 do 0,20 mi dlugdod 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych pawmkt
nalezy stosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugd okoto 0,30 m, a dla punktow
utrwalanych w istnigrej nawierzchni bolce stalowesgednicy 5 mm i diugai od 0,04 do 0,05 m.
~Swiadki" powinny mi¢ diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostety.

3. SPRZT.

3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu.
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w STI-01.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprezt pomiarowy.

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysciawych naley stosowd nast¢pujacy sprzit:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze;ii, taty, tamy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizagyinej punktow wysokéciowych powinien
gwarantowé uzyskanie wymaganej doktadaopomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogo6lne wymagania dotygze transportu.
Ogdine wymagania dotygze transportu podano w STI-01.00 ,Wymagania ogghke"4.

4.2. Transport spratu i materiatow.
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ama przewoz dowolnymisrodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robat.
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w STI-01¥d@magania ogolne" pkt 5.

5.5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od | do
7).

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien pagepd Zamawiajcego dane zawietge
lokalizacje i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow. W opaocimateriaty dostarczone
przez Zamawiagego, Wykonawca powinien przeprowadzbbliczenia | pomiary geodezyjne
niezledne do szczegdtlowego wytyczenia robot. Prace povapowinny by wykonane przez osoby
posiadajce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonasowinien natychmiast poinformogva
Inzyniera o wszelkich btlach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasylub) reperéw
roboczych. Bidy te powinny by usungte na koszt Zamawigego. Wykonawca powinien sprawglzi
czy rzdne terenu okéone w Dokumentacji Projektoweg ggodne z rzeczywistymigdnymi terenu.
Jereli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste kgine terenu istotnie #8ig si od rzdnych okrélonych

w dokumentacji projektowej, to powinien powiadéraitym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno kyzmieniane przed pagjiem odpowiedniej decyzji przezzymiera. Wszystkie
roboty, wynikagce z rénic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowegetnych
rzeczywistych, wymagajpowiadomienia i akceptacji przezzymiera. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim przypadku abgi Wykonawe. Wszystkie roboty,
ktére bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mpby¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarOw przez liyniera. Punkty osiowe, punkty gidwne trasy i purprednie osi trasy mugby¢
zaopatrzone w oznaczenia ckagce w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk potazenie
tych punktéw. Forma i wzor tych oznagzgowinny by zaakceptowane przezzymiera. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochremwszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatae czasie trwania
robot. lezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamagasjo zostanzniszczone przez Wykonagvc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz@sekonieczne do dalszego prowadzenia robaot,
to zostan one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie geioprace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji robét nate do obowazkdw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych i@syt i punktdw wysokstiowych.

Punkty osiowe trasy i inne punkty gtéwne powinny kgstabilizowane w sposéb trwaly, przyeiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaklowizane do punktéw pomocniczych, paaych
poza granig robot ziemnych. Maksymalna odlegtopomidzy punktami gidwnymi na odcinkach
prostych nie mze przekracza50 m. Wykonawca powinien zaigt robocze punkty wysokciowe
(repery robocze) wzdiosi trasy odgakien kanalizacji sanitarnej, a taé przy kadym obiekcie
inzynierskim. Repery robocze najezalary¢ poza granicami robot zgdanych z wykonaniem trasy
kanalizacji sanitarnej i obiektéw towarzysych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty
stale na stabilnych, istniglych budowlach wzdiutrasy odgaizien kanalizacji sanitarnej. O ile brak
takich punktoéw, repery robocze nalezalazy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
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ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wsgip wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany
przez Irkyniera. Repery robocze powinnywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigaj
wyrazne i jednoznaczne okienie nazwy repem i jegogdne).

5.4. Wytyczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o DokumentagjProjektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawejo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjinpawowej
albo innej osnowy geodezyjnej.§@rasy powinna hy wyznaczona w punktach giéwnych i w
punktach pérednich w odlegléci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréescz nie
rzadziej nk co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjytyozonej osi trasy w stosunku do
Dokumentacji Projektowej nie me byt wigcksze nk 3 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy naje
wyznaczy z doktadnéciag do | cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych w Dokumentacii
Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie halezy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.
Usunicie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczgdy Wykonawca robot zast je
odpowiednimi palami, po obu stronach osi, umiesago poza granicrob6t.

5.5. Wyznaczenie kraglzi wykopow.

Wyznaczenie kragdzi wykopow na powierzchni terenu (o#lenie granicy robét), wykorgazgodnie

z Dokumentag Projektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowapsze Iriyniera.

Do wyznaczania kragdzi wykopow nalgy stosowa dobrze widoczne paliki. Odlegtomigdzy palikami
nalezy dostosowado uksztattowania terenu oraz geometrii trasyfodga kanalizacji sanitarne.

5.6. Wyznaczenie pgenia odga¢zie: kanalizacji sanitarne;.

Dla kazdego z obiektow na kanalizacji sanitarnej halgyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktow oldlajacych usytuowanie (kontur) obiektu. Padoie obiektu w planie neig
okresli¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT.

6.1. Ogdblne zasady kontroli jalsai robét.
Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t podano w STI-01.00 ,Wymagania ogolne” fikt.

6.2. Kontrola jakaci prac pomiarowych.

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrzanych z wytyczeniem trasy i punktow wységiowych
nalezy prowadzt wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi tapk.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STI-01.00 ,\Ayamia ogolne™ pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostlk obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy wetgie. Obmiar robot zwkanych z
wyznaczeniem obiektow jest gzxig obmiaru robot zwizanych z budowodgatzien kanalizacji
sanitarne;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STI-01.00 ,\&gemia ogoine"” pkt 8.

8.2. Sposobb odbioru robot.

Odbiér robot zwizanych z wytyczeniem trasy w terenie gpsfe na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu mkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada laynierowi.

9. PODSTAWA PLATNGCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrai.
OgodIne ustalenia dotygze podstawy ptatsoi podano w STI-01.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe.

Cena | km wykonania robot obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osytrasinktow wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysétiowych,

- wyznaczenie kragdzi wykopow,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochracta przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatng¢ robdt zwhzanych z wyznaczeniem obiektow na sieci jesttaujw koszcie robdt
zwigzanych z budowodgatzien kanalizacji sanitarnej.
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10. PRZEPISY ZWHYZANE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasadyomykvania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstagastyciji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnpemoma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysé&imwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuaeyjwysokadciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realipaeyGUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizasyfBUGIK 1983.

N =

No AW
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej K8T.02) § wymagania dotyere wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych, zgdanych z budow odgatzien kanalizacji sanitarnej w
ul. Celtycka, ul. Stowiaska oraz ul. Ptolemeusza w Kaliszu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna (STI-01.02) stanowi dokunmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwizanych z budow odgaézien kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt.
1.3. :\Wymaga Ogdlnych”

1.3. Zakres robot olgfych Specyfikagj Techniczry.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy odgaizien kanalizacji sanitarnej i obejmatj

a) wykonanie wykopow w gruntach (kat. I-IV),

b) umocnienigcian wykopow,

C) zasypanie wykopu i zegsgczenie poszczegolinych warstw zasypki,

d) uporadkowanie terenu po zakczeniu robot ziemnych,

1.4. Okr&lenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spednjwarunki stateczhd i
odwodnienia.

1.4.2. Gebokasé wykopu - réznica rzdnej terenu i ranej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3. Wykop ptytki wykop, ktorego ghbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.4. Wykopredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.

1.4.5. Wykop gboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Odkiad- miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziegiaintdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budoargz innych prac zwtanych z trag
kanalizacji sanitarne;.

1.4.7. Rczne roboty ziemneroboty ziemne wykonane przyyeiu sprztu recznego (topaty, oskardy
itp.)

1.4.8. Mechaniczne roboty ziemne roboty ziemne wykonywane przy zyciu sprztu
zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarkipVeatki itp.)

1.4.9. Wykopy umocnionewykopy otwarte, zecianami umocnionymi szalunkami petnymi lub
azurowymi.

1.4.10. Wskénik zageszczenia gruntu wielkos¢é charakteryzujca stan  zagzczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Pd/Pds
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gdzie:

Pd-gestai¢ obtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgin

Pds- maksymalna gptas¢ objtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgofeooptymalnej, okrdona w
normalnej probie Proctora, zgodnie zPN-B-04481¢rigaz normBN-77/8931-12, (Mg/r$)

1.4.11. Pozostate okflenia podstawowegszgodne z obowzujgcymi,
odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami pogam w STI-01.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 4.0.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot.
Ogdine wymagania dotygze robot podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogoéine” pkt.

2. MATERIALY (GRUNTY).
2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda STI-01.00
~Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Podziat gruntow.

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatdbw na kategoped wzgkdem trudnéci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablakreslono przecttne wartdci gestasci
objetosciowej gruntéw i materiatdw w stanie naturalnysmaz wspotczynnikdéw spulchnienia.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinby¢ przez Wykonawg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki wykopdéw. Gruntgydatne do zasypki wykopow mpy¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdyetea nadmiar oljtosci robot ziemnych i
za zezwoleniem fhyniera. Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie
bedac nadmiarem obkjosci robot ziemnych, zostalty za zgpdnzyniera wywiezione przez
Wykonawe poza teren budowy z przeznaczeniem innyinmidowa zasypki lub wykonanie
prac obgtych kontraktem, Wykonawca jest zobguany do dostarczenia rownoiveej obgtosci
gruntow przydatnych zerddet wiasnych, zaakceptowanych przezyimera. Materialy stosowane
do zasypki wykopow w miejscu gruntow niespafuych wymogow nénosci  lub
wymogow wigciwego zagszczenia mugz odpowiadéd warunkom podanym w dokumentacji
geologicznej, Dokumentacji Projektowej i Zkmrazowo musg uzysk@ akceptag Inzyniera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do wykonaniaygki wykopdw, powinny by wywiezione
przez Wykonawe na odklad. Zapewnienie terendw na odktad nalelo obowizkow
Zamawiagcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie. Zynier mae nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérychsomva nieprzydatsé wynika jedynie z
powodu zamarzgcia lub nadmiernej wilgotriai.
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Tablica 1. Podziat gruntow i innych materiatdw naakegorie

masie do 10 kg

36

Gestcsé Przecétne
objetosciow spulchnienie p
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatuanie odspojeniu w ¢
od
goria naturalnym| pierwotnej
objetosci®
kN/m?
Piasek suchbez spoiwz 15,7 od5dol
1 Gleba uprawna zaorallub ogrodowi 11,¢ od5do 1
Torf bez korzer 9,8 od 20do 3
Popioty lotne niezlgate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek (gliniasty, pyt i lessy wilgotnéy,7 od 15 do 25
twardonlastvezne i nlastvez
Gleba uprawna z darnyn lub korzeniamil2,7 od 15 do 25
2 Torf z korzeniami grubiei do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniasteg
odpadkami drewna 16,7 od15do 25
Zwir bez spoiwa lub malo spoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotn&g,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami gri$isoponad 3|13,7 od 20do 3
Torf z korzeniami grubgei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pytu i les
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakan
mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina c¢zka |1 ity wilgotne,
gtazow 19,¢ od 20 do 3
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Poniov lolne zlezate 17 od 20 do 3
19,¢
Less suchv zwar 18.€ od 25do 3
Nasyp zleaty z gliny lub #u z gruzem,
lub gtazami o masie do 25 kg, stangeyimi do
Glina, glina cgzka i ity malowilgotne, 19,6 od 25 do 35
4 Glina zwatowa 2z gtazami do 50 kg 20,6 od 25 do 35
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane|20,¢ od 25do 3
ltotupek mikki 16,7 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach dg 90 19,6 »d@35




19,6 od 25 do 35

Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6

Glina zwalowa 2z gltazami do 50 kg

gruntu 20,6 od 30 do 45

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiaradf,7 od 30 do 45

ponad 90 mm
5 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie

blokach ponad 50 | 17,7 od30do 4
Margle mekkie lub s$rednio twarde stab@6,7
spckane

22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa mgkka lub zbita 16,7

22,6 od 30 do 45

1) Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materiatbw na warstv
wartasci przy obliczaniu olgjtosci i ilosci srodkow przewozowych.

3. SPRZT.

3.1. OgoIne wymagania dotygze sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 2 Sprzt
do robot ziemnych.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazsie mazliwosciag

korzystania z nagbujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (ngfizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania @ru(gpycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,@&@rady skrzyniowe, tmochgi itp.),

- spretu zagszczajcego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.),

- maszyn i urgdzer do wykonywania przewiertow poziomych

4. TRANSPORT.

4.1. Ogllne wymagania dotygze transportu.
Ogdine wymagania dotygze transportu podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogghke"4.

4.2. Transport gruntow.
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Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirlig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego odipsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei
transportu. Wydajnig srodkow transportowych powinna by ponadto  dostosowana  do
wydajnagci  sprztu stosowanego do urabiania i wbudowaniatgr(materiatu). Zwkszenie
odlegtgci  transportu  ponad wafth zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkwzone odlegkei nie
zostaly wczeéniej zaakceptowane na smiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w STI-01.09mabania Ogolne™ pkt. 5.

5.2. Doktadna¢ wykonania wykopow.
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powi by wicksze nk +-10 m.
Ra&znica w stosunku do projektowanyclanych dna wykopu nie nie przekracza+ - 2 cm.

5.3. Zasady prowadzenia robo6t

5.3.1 Wykonywanie robo6t ziemnych - wykopy otwarte

Przed przysfpieniem do prac ziemnych naje powiadomé wszystkich wi&cicieli
odpowiedniego uzbrojenia podziemnego.

Nastpnie uprawniony geodeta powinien wytyézy terenie projektowane odgaienia
kanalizacji sanitarnej.

W przypadku wysfpowania przewidywanego skeaywania z istnigjcym uzbrojeniem
podziemnym wskazane jest wykonanie przekopow prébrota weryfikacji gébokasci  jego
utozenia w ziemi celem ustalenia profilu pozihego budowanego odgatenia sanitarnego.
Nadmiar ziemi z wykopu natg wywozi¢c w miejsce uzgodnione z Wdem Miasta w Kaliszu
na odlegté¢ do 5,0 km.

Roboty ziemne pod projektowane odgaenia kanalizacji sanitarnej nale wykonywa
generalnie mechanicznie. W miejscach skomyan oraz zblken z istniegjcym uzbrojeniem
podziemnym naley prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniemwpdzi recznie.
Projektuje s wykonywanie wykopow dla odggtien kanalizacji sanitarnej na calej jej
projektowanej diugsri jako waskoprzestrzenne.

Przewiduje si szeroké¢ wykopu tak, ze odlegtd¢ pomkdzy zewrtrznymi sciankami rur a
obudows wykopu wynosita 30 cm.

Kanalizacg sanitarg uktad& nalezy na podsypce piaskowej grudep 15 cm z doktadnym
zag:szczeniem i podbiciem pod padkenia kielichowe.

Na wszystkich odcinkach projektowanych odgan kanalizacji sanitarnej nalg wykona
petrs wymiare gruntéw. Studzienk rewizyjm g 600 mm naley posadowd na podsypce
gr.20 cm. Wykonane odgglenia naley zasypywa piaskiemsrednim warstwami ubijag ja
mechanicznie do otrzymania ngaijagcych wspotczynnikow zagzczenia gruntu:

* 0-0,3m Is=1,0
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* 0,3-12m Is=0,97

e powyzej 1,2 mis = 0,95

Przed rozpocxiem zasypki naley zabezpieczy rure kanalizacyjg i studzienk rewizyjm
przed wypieraniem i przemieszczeniem przyesagzeniu gruntu.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysek80,0 cm ponad gorne sklepienie rury powinné by
zagszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskdagiwego stopnia zagzczenia.
Zasypk wykopu naley wykonywa zgodnie z norm PN-S-002205.Po wykonaniu robot ziemnych
nalezy odtworzy istniepca nawierzchng ulicy.

5.3.2. Wymagania odnoie doktadngci wykonania robét ziemnych.

Wymagania odnimie doktadnéci wykonania robdt ziemnych podano w pkt. 5.2 nazgch
specyfikaciji.

Wskaznik zagszczenia zasypki wykopu powinien ¢bygodny z- wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz odrsmych norm.

5.3.3. Umocnienie wykopow.

Przewiduje sj, ze wykopy do gibokasci 1,0 m nie bdg umacniane. Wykopy o gbokasci 1,01
m do 1,50 m projektuje sumacnig& azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dlalgikcici
powyzej 1,50 m przewiduje do umocrnienykopow zastosowa ptytowy system obudow
szalunkowych. Umidiwiaja one umocnienia wykopdw o gokasci od 1,5 m do 6,9 m i
szerokdci roboczej od 0,8 m do 4,5 m.

5.3.3. Odwodnienie wykopéw.

Zgodnie z wykonanymi badaniami gruntowo-wodnymizaecydowanej wkszaci odcinkow
wybudowanej kanalizacji sanitarnej nie wysiwata woda gruntowa. W zgaku z tym nie
zachodzi konieczrige odwadniania wykopdw przy budowie odgaen sanitarnych.

Jedynie w przypadku wykonywania odgaénia sanitarnego do budynku nr 117-119 przy
ul. Stowiaaskiej naley spodziewa sie wysttpowania wody gruntowej. Wednalery usuryé
przez pompowanie jej z dna wykopu.

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jalsai robot.
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogolne” pkt.

6.2. Kontrola wykonania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania robét ziemnych polega nar&mwaniu zgodngi

z wymaganiami ok&onymi w niniejsze] specyfikacji oraz \Wokumentacji
Projektowe;.

W czasie kontroli szczeg@muwag: nalezy zwrGck na:
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a) odspajanie gruntdbw w sposob nie pogagisydrh wiaciwosci,

b) zapewnienie wiziwego i bezpiecznego umocowalan wykopu,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania roldt ich zakéczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),

e) zagszczenie zasypki wg wymagakreslonych w niniejszej specyfikacji i odéaych normach.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
OgdIne zasady obmiaru robét podano w STI-01.00 ,\Agamnia Ogolne™ pkt. 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych.
Jednostl obmiarowy jest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STI-01.00 ,\Agamia Ogolne” pkt. 8. Roboty ziemne uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z Dokumenidejojektovy,

Specyfikagy Techniczg i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatndi.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w STI-01.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki pomiarowe;j.

Cena wykonania 1 frwykopow w gruntach I-1V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypdkiad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalun

- profilowanie dna wykopu,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teckanigj,

- uporzdkowanie terenu;
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10. PRZEPISY ZWHYZANE.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartepdizewoddw wodoggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowieriplrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oltemie. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemiyen&gania i badania
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej{8T.03) 8 wymagania dotyeice wykonania i
odbioru odgaizien kanalizacji sanitarnej w ul. Celtycka, ul. Stoirska oraz ul. Ptolemeusza w
Kaliszu zgodnie z dokumentagjrojektows oraz wskazaniem Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01.03d4e stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy zlecaniu i realizacji rob6t zwanych budow odgatzien kanalizacji sanitarnej w
zakresie podanym w pkt. 1.3. ,Wymagagoinych”

1.3. Zakres robot olgtych Specyfikagj Techniczmy.

Postanowienia wchodee w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej datge robdt
montaowych przy budowie odgatien kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumergaejojektovy
zawierajcg opis techniczny i rysunki.

1.4. Okrglenia podstawowe.

Podstawowe okienia wyte w Specyfikacji Techniczneg zgodne z obowgzujagcymi normami i
specyfikacj STI-01.00 ,Wymagania Ogdélne" pkt 1.4.0.

1.5. Wymagania ogolne.

Wymagania ogolne dotygze robot podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogoélne” [ikb.0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdako robot i ich zgodrnigé 2z Dokumentagj
Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniamiyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan STI-01.00
~Wymagania Ogolne" pkt 2.

Przy wykonywaniu robo6t zwranych z budow odgatzien kanalizacji sanitarnej naig
zgodnie z ustaw,Prawo Budowlane" stosowavyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowaradownictwie. Wyrobami dopuszczonymi
do obrotu i powszechnego stosowania w budownicéwigtasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfiket znak bezpiec#stwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodné z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepiséw i dokumentow technicznych - w egiéniu do wyrobdéw
podlegajcych tej certyfikacji,
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b) wyroby budowlane, dla ktorych dokonano ocenydrmgéci i wydano certyfikat zgodroi lub
deklaract zgodndgci z Polslg Normg lub aprobat techniczig, mapce istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagaodstawowych w odedieniu do wyrobow nieobfych certyfikacy na
znak bezpieczestwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobde majcych istotnego wplywu na
spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i  stamoyeh wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanejgdabej zahcznikiem do rozpoggzenia Ministra SWIA z dn.
31.07.1998r.

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorggodnie z ogbnymi przepisami
dokonano, oceny zgodfm z zharmonizowannorm europejsk do Polskich Norm, z europejsk
aprobai techniczg Ilub krajows specyfikagp techniczig paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznan przez Komis} Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi.
Dopuszczone do jednostkowego stosowaniaohiekcie budowlanym gs wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczs@przdzonej przez projektanta obiektu lub
Z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnieozporzdzeniem Ministra SWIA z dn.
05.08.1998r. wydatswiadczenie wskazgge,ze zapewniono zgoddd wyrobu z § dokumentagy
oraz z przepisami i obowzujacymi normami. Zgodnie z art. 46 ustawy ,Prawo Bubimg"
kierownik budowy obowgzany jest przez okres wykonywania robo6t budowlanyaechowywé
certyfikaty, deklaracje zgodsa, aprobaty techniczne i$wiadczenie oraz udagnia je
przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2. Materiaty do budowy odgettierr kanalizacji sanitarnej

Przewiduje si zastosowanie nagtujagcych materiatdw podstawowych:
e rura Dz 160x4,7 mm PVC-U zécianky lita SN8 klasy T wg PN-EN 1401:1999
tgczonych na uszczejlkSewer-Lock 1=180,0 m
e trgjnik kamionkowy kielichowy 4% ® 200/150 mm szt.20
* U-uszczelki do monta rur PVC-U szt.39
* manszeta reperacyjna — RE200 mm szt.40
e trojnik PVC-U @ 160 mm szt.4
* kolano 90 PVC-U ® 160 mm szt.4
* kolano PVC-U ®160 mm szt.44
e korek PVC-U ® 160 mm szt.45
» studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego600 mm wg PN_EN 13598-2 szt.1
* wilazzeliwny D400 typu Begu szt.1

3. SPRZT

Warunki ogoine dotyeze stosowania sptz podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogoélne” pkt. &isBtvany
sprzt bedzie zgodny z DokumentadProjektovd lub inny, jeeli zostanie zatwierdzony przezyniera.
Roboty zwizane z budowodgatzien kanalizacji sanitarnejetdy wykonywane ¢cznie oraz przy pomocy
nastpujacych nargdzi i urzdze:

-koparka o poj. tyki - 0,25 - 0,40 &y

-spycharka 55 kW,

-zrywarka przyczepna
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-walec statyczny samojezdny
-zag;szczarka wibracyjna

-zespot pgdotworczy przeweny 10,0 kKVA
-zuraw samochodowy do 4 t,

4.0. TRANSPORT.

Ogolne warunki dotyece srodkéw transportu podano w STI-01.00 ,Wymagania |@g0 pkt. 4.
Zatadunek i roztadunek materiatdw WykonaweaZie wykonywat z zachowaniesrodkow
ostraznasci zapobiegarych uszkodzeniom materiatéw. Stosowanedki transportu éda zgodne z
Dokumentacj Projektovs lub inne, jeéeli zostag zatwierdzone przezigniera. Do robot zwizanych z
budow kanalizacji deszczowegtly stosowane nagiujgcesrodki transportu:

- samochdd dostawczy 0,9 t,

- samochod samowytadowczy do 5 t,

- samochaod skrzyniowy 5-10 t,

- samochaod skrzyniowy z wggarky o tadowndci do 5 t,

- ciggnik kotowy do 50 KM

- przyczepa samowytadowcza dagika 5 t

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robot podano w STI-01.00. ,Wymaganigl@e" pkt. 5.
Wykonawca zobowgzany jest przedstawinzynierowi do zatwierdzenia zarys metodologii rob@zo
graficzny harmonogram robot oklgacy wszystkie warunki, w ktorychetla wykonywane roboty
zwigzane z budowkanalizacji sanitarne;.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.

Os projektowanych odgetien kanalizacji sanitarnej musi wytyezyiprawniony geodeta. $Qpowinna
zostd& oznaczona w sposéb trwaly i widoczny, przez zalogtanie tacucha reperéw roboczych.
Poszczegline punkty osi trasy powinny zbstaznaczone przy pomocy drewnianych kotkow tzn.
kotkow osiowych z gwiedziami. Kotki osiowe powinny kiywbite przy kadej zmianie kierunku trasy,

a na prostych odcinkach co 30-50 m. Nadin prostym odcinku powinny zoétaimieszczone co
najmniej trzy punkty. Kotkiswiadki powinny by wbijane na obu stronach wykop, tak aby byto
mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywaniadtabemnych. W terenie zabudowanym
repery robocze w ksztatcie hakow lgfob powinny by montowane nécianach budynkow. f@uch
znakow powinien ypowizany z pastwowg siech reperow.

5.1.2. Wykopy.

Wykopy dla odgaizien kanalizacji sanitarnej¢hba wykonywane ¢cznie lub mechanicznie, do
gtebokasci 0,1-0,2 m mniejszej hiprojektowana i pogbiane do wigciwej wartgci bezpdrednio przed
utozeniem podiga lub rur. Minimalna szeroko wykopu mierzona wevgtiz obudowy powinna
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by¢ dostosowana dosérednicy rurocigu. Przewiduje siszeroké¢ wykopu talg aby odlegtéc
pomidzy zewrtrznymi sciankami rur asciarg umocnionego wykopu wynosita 40cm. Szekoko
minimalna wykopu powinna wyndasilla rur PVC-U s=105 cm.

Szeroké¢ wykopu nie mee by zmniejszana podczas mamntaurocggu na powierzchni i uktadania catych
ciggOw rur w wykopie. Wszystkie napotkane na trasikomywanego wykopu ruragi podziemne,
krzyzujace s¢ lub réwnolegle do wykopu powinny zasteabezpieczone przed uszkodzeniem orai je
jest to konieczne, podwieszone w sposob gwagagtigh dziatanie. Odchylenie kradzi wykopu na dnie
w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 0o lub w czasie wykonywania wykopu rigle
sprawdzt (z udziatem layniera), czy rodzaj gleby odpowiada konstrukcjidamentu okrdonej w
projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powirytaristalowana stopniowo, w migpogebiania
wykopu i stopniowo demontowania podczas zasypywaa@szczania.

5.1.3. Odwodnienie wykopow.

Zgodnie z wykonanymi badaniami gruntowo-wodnymizugecydowanej wkszaci odcinkow
wybudowanej kanalizacji sanitarnej nie wystwata woda gruntowa. W zgaku z tym nie
zachodzi konieczrig odwadniania wykopdw przy budowie odgaen sanitarnych.

Jedynie w przypadku wykonywania odgaenia sanitarnego do budynku nr 117-119 przy
ul. Stowiaaskiej naley spodziewé si¢ wyskpowania wody gruntowej. Wednalezy usuryé
przez pompowanie jej z dna wykopu.

5.1.4. Roboty montawe.

Uzyte materialy oraz sposéb wykonania odgah kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U mygsz
odpowiadé przepisom i normom zawartym w ,Warunkach techmych wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.COBRTI Instal.

Odgatzienia sanitarne natg¢ ukladad na odpowiednio przygotowanym pogio
Dno wykopu odgakien nalezy wykon& ze spadkiem przewidzianym w projekcie budowlanym.
Utozone rury kanalizacyjne musZcisle przylegé do podiga na catej diugi.

Studzienk rewizyjmg z tworzywa sztucznego g 600 mm wykénaalery zgodnie znormg
PN-EN 13598-2.

Studzienk rewizyjrg nalery zaopatrzy we whazzeliwny klasy D 400 typu Begu.

Wiaz dla studzienek rewizyjnych w ulicy nieutwardep naley umieszczé réwno z terenem.
Wiaz umigcic¢ nalezy na piegcieniu odcizajagcym.

Przewiduje si cztery warianty podtzenia projektowanych odgaien kanalizacji sanitarnej do
istniegcego kanatu z rur kamionkowych:

a) do studni rewizyjnej istniggej

b) do studni rewizyjnej projektowanej

c) do trgjnika istnigjcego

d) do tréjnika projektowanego

W przypadku montau odgat¢zienia sanitarnego do studni betonowej istiaiej naley w studni
tej naley wywierca otwér g160 mm na wysok&i wprowadzenia do niej odgaienia
sanitarnego bocznego.

W otworze tym naley osadat uszczelk o srednicy Dz 160 mm. Ewentualne ubytki w betonie esigt
zapravg Ceresit 166.
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5.1.5. Zasypywanie i zagzczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zOssUSzone i 0czyszczone z pozostalpo instalowaniu
rurocggu. Stosowany materiat i Sposob zasypywania nienpgypowodowda uszkodzenia ruragu, jak
rowniez  wodoodpornej izolacji.  Gruldowarstwy zabezpieczgjej] w strefie niebezpiecznej
ponad g& rurocggu powinna wynosico najmniej 0,3 m. Jako materiat do zasypywanéa sttefy
niebezpiecznej natg zastosowagrunt mineralny, sypki, drobno ldbednioziarnisty, nie skalisty, bez
bryt i kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480. Materiayty do zasypywania powinien zostaubity z
obu stron ruroggu przy pomocy specjalnego kompaktora,szezegdlinym zwracaniem uwagi
na wykopy pod miejscami pmizer rurochgow. Najwaniejsze jest zagzczanie i ubijanie gruntu w tak
zwanych pachwinach rurggu. Ubijanie powinno kyywykonywane przy pomocy kompaktora, z obu
stron rurocigu, zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie ragpci powinno by wykonywane

z wykorzystaniem gruntu rodzimego lub wskazanegoD@kumentacji Projektowej, warstwami,
z jednoczesnym zaggczaniem zgodnie z nogrRN-S-002205.

5.1.6. Roboty montawe.

Odgatzienia kanalizacji sanitarnej powinnydwykiadane zgodnie z wymaganiami norm i technglogi
uktadania przewodéw podan w. Dokumentacji Projektowej. Dla zapewidenwi&ciwego
utozenia rurocigu, zgodnie z zaprojektowansh, nalezry przez punkty osiowo trwate oznakowane na
latach celowniczych przegmg¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszarst joizarek pionu
miedzy dwoma fatami celowniczymi. Nachylenie podlowykopu nalgy sprawdzi za pomog
niwelatora, w odniesieniu do stalych reperow roldtz umieszczonych poza wykopem oraz
tymczasowych reperow, tj. drewnianych kotkéw whitye dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do
wykopu naley sprawdzi, czy nie maj widocznych uszkodaepowstatych w czasie transportu lub
przechowywania. Ponadto rury nglestarannie oczgi¢ ze szczegolnym zwracaniem uwagi na kielichy
i bose kace rur. Uszkodzone rury powinny doysuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montal. Rury nalgy opuszczé& do wykopu powoli i ostémie, przy pomocy
krazkow, wielokgzkow, dzwigow lub kcznie. Zabrania sirzucana rur do wykopu. &kie rury
opuszczane mechanicznie, powinny lmkltadane w prawidtowe] pozycji kiedyy szawieszone a
.nastpnie naley zwalnia& wieszak. Odpowiednie odcinki rur powinny ¢byopuszczane do
wykopu na przygotowane i wyréwnane padloo odpowiednim nachyleniu. K@a rura powinna
by¢ uktadana zgodnie z projektowansh i nachyleniem jak réwniepowinnascisle przylegé do
podiaza na swojej catej diugoi, co najmniej na 30% obwodu, symetrycznie do\dsicelu dokonania
pofaczen rur naley przygotowaé odpowiednie zagbienia. Wymiary takich zagien beda dostosowane
do sérednicy i rodzaju pgtzenia. Odchylenie osi ukladanego ruggai od ustalonego kierunku
rurocggu nie mae przekracza+/- 2 cm. Ranice medzy rzdmg ukladanego ruroggu a wartécia
podara w Dokumentacji Projektowej nie mggrzekraczé +/- 2 cm w kadym punkcie ruroggu

I nie mog powodowa ani odwrotnego nachylenia odcinka ruggad ani jego nachylenia rownego zeru.

5.1.7. Badanie szczelsa odgakzien kanalizacji sanitarnych.

Rurochgi kanalizacyjne powinny podle§dadaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i infittji wod
gruntowych do ruroggu.

Badanie eksfiltracji polega na napetnieniu rugguikanalizacyjnego wagtacznie ze studniami. Po
osignieciu przez wod w gornej studni wysoki rownej 0,5 m ponad gasrkrawedz wlotu, naley
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napetniony ruroaig pozostawd na | godzig. Po uptywie | godziny nie powinien nggic zaden
wyciek oraz na pgtzeniach nie megpojawi sk krople wody. Zabraniagtolewania wody podczas
badania. W czasie badania poziom wody gruntowejirpew zostd co najmniej 0,5 m pomej
dna wykopu.

5.2. Warunki szczegétowe.

Projektuje s3 odgatzienia sanitarne boczne z rur kielichowych z PVCGékcianky lita SN8
klasy T wg PN-EN 1401:1999 @ednicy Dz 160 x 4,7 mmg¢zone na uszczelki typu Sewer -
Lock.

Kanaly sanitarne boczne zaprojektowane zostaljtew sposob, aby jak najpcej mana
byto podhczy¢ do nich istniejca w poszczegolnych domach jednorodzinnych wgvamg
kanalizac¢ sanitarg. Istniegce zbiorniki bezodptywowe natg zlikwidowat lub przebudowaw
ten sposob aby spetniaty onegrstudzienki rewizyjnej przeptywowe;j.

Projektuje s3 kanaly sanitarne boczne g 160 mm PVC — U oc¢pagicych diugdciach
catkowitych oraz iléci :

* wul. Celtyckiej L= 120,5m szt.23
e wul. Stowiaiskiej L= 475m szt.12
« wul. Ptolemeusza L= 28,5m szt.10

Projektuje s odga¢zienia sanitarne boczne o didgocatkowitej L. = 196,5 m oraz w ikxi
24 sztuk.

Odgatzienia boczne wgkczone kda do projektowanej kanalizacji sanitarnej przez iejce
betonowe studzienki rewizyjn@ 1000 mm (szt. 4) oraz w istnaeg trojniki  poddczeniowe
T 200/150 (szt.19) oraz projektowane trojniki pmdleniowe T200/150 (szt.20).

Dwa odgadzienia boczne vgkczone g do wspolnej projektowanej studni rewizyjnej f 600n z
tworzywa sztucznego oraz ngstie w istniejca przepompowri sciekow.

Projektuje s} poszczegolne kanaty boczne $lepic przy pomocy korka z PVC — U
o srednicy @ 160 mm. Zakfadagsize projektowane odggtienia sanitarne  posiatidcda
generalnie zagbienie od 1,60 m do 1,80 m przy granicy poszczegbirdziatek.

Spadki kanatow bocznych wynikrz ustalé wysokaciowych w trakcie budowy lecz nie mpg
by¢ mniejsze ni 1,5 %.

Przed przysipieniem do prac zwzanych z wykonaniem kanatow bocznych aglporozumié
sie z wi&cicielem danej posesji. W projekcie budowlanymaeabno zestawienie posesji do
ktorych projektuje si odgatzienia sanitarne boczne oraz zestawienie ich wykiana

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Przy budowie odgakien kanalizacji sanitarnej nalg przestrzega przepiséw bezpiecastwa |
higieny pracy zawartych w odéoych rozporzdzeniach i przepisach. Kierownik budowy
zobowpgzany jest do opracowania planu ,bioz" i przedstawigo do zaakceptowaniazimierowi.
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7. KONTROLA JAKGCI.
7.1. Zasady ogolne.

Ogolne zasady dotygze kontroli jakéci podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogolne" pkt. 6nifola
jakasci wykonywanych robétduizie dokonywana przez porownanie wykonanych rolidokumentag
Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgoéirmwarunkami technicznymi.

7.2. Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej sanitarpejega na sprawdzeniu zgoétidoudowy z projektem.
Nalezy sprawdz:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szeroké& wykopu,

c) okbokas¢ wykopu,

d) szalowanie wykopu,

e) zabezpieczenie od afzen ruchu kotowego,

f) odlegié¢ od budowy ssiadugcej,

g) zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
h) rodzaj podiza,

I) rodzaj rur i ksztattek,

j) skladowanie rur i ksztaltek,

K) utazenie przewodu,

[) zag:szczenie obsypki przewodu,

1) studzienki kanalizacyjne,

Os przewodu, powinna kyzgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet dowhzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkiceodgzyjnym, przy spetieniu wymagatasciwego
rozporadzenia.

Gilebokas¢ wykopu powinna by zgodna z 5.1.2. Natomiast maksymalna szééokgkopu nie
powinna przekracZaszerokéci okrelonej w projekcie. Wykop powinien byzabezpieczony przed
naplywem woéd opadowych. Przed naptywem wdd opadbwowinien zabezpieczadpowiednio
wyprofilowany teren. Szalowaniécian wykopu powinno zabezpiedzyego stateczrig i jesli
projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powirbyt usuwane w migr postpu zasypki
wykopu.

W obrbie klina odtamu niezabezpieczonyichan wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.

Jeli komunikacja odbywa siw obkbie odlamuscian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpovégdni
obudowy wykopu. Odlegkdé budynkow od przewoddw sieci kanalizacyjnej élag odrebne
przepisy, zmniejszenie tych odlegio wymaga kadorazowo opracowania odpowiedniego
zabezpieczenia.

Zabezpieczenie skrzgwan innych przewodow podziemnych z wykopem powinng kyykonane
zgodnie z Dokumentacj Projektowd, Specyfikacjami Technicznymi i odpowiednimi przzoni.

Zabezpieczenie tych  przewodéw polega na ich podemds, ochronie przed

uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy avahronie przed ichscigciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rurytakkz, studzienki kanalizacyjne, armatura,
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powinny by zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, rownymogadWybrany rodzaj podia
pod ukladane ruroggi okresla Dokumentacja Projektowa. Na pogio naturalnym przewod
powinien by zagtbiony na catej diugwi, co najmniej na 30% swojego obwodu. Na peadto
naturalnym z podsypkoraz podiau wzmocnionym, przewdd powinien dytozony zgodnie z
Dokumentacj Projektowg. Obsypka przewodu powinna dyprzeprowadzona szczegolnie
starannie, zagzczona ¢cznie lub mechanicznie, w zatesci od wymaga ustalonych w
Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wykomastudzienek kanalizacyjnych zgodnie z
Dokumentagj Projektova. Wysoka¢ zasypki wsgpnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury,
nie powinna by mniejsza ni¢ 30cm. Zagszczanie zasypki wginej powinno w zasadzie
odbywa si¢ recznie.  Zagszczenie zasypki gtbwnej przewodu z@o odbywé sic
mechanicznie. Ustalony stopieag:szczenia gruntu powinien potwierdzony przez geologa.

8. OBMIARY ROBOT.

Ogolne zasady dotyaze obmiarow robét podano w STI-01.00 ,Wymaganial@sfaokt. 7.
Jednostki obmiarowe :iastpuijace:

- m rurocigi  grawitacyjne razem z wykopem, umocnieni@odidem i warstw
zasypki i probami, na podstawie pomiaru w terenie,

- szt studnie rewizyjne, wdzenia, rury ochronne, na podstawie pomiarow wmitere

- e opaski betonowe, wzmocnienia, itp., na podstaaieigru w terenie.

9. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady dotygze odbioru rob6t podano w STI-01.00 ,Wymagania @gblpkt. 8. 9.1.
Rodzaje badaprzy odbiorze.

9.1.1. Odbior techniczny egciowy

Badania przy odbiorze technicznym polege:

a) zbadaniu zgodém usytuowania i diugei przewodu z dokumentad inwentaryzacj geodezyja.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu odwg/czonej nie powinno" przekracza2cm.
Dopuszczalne odchyleniecdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie niwipoo
przekracz&+|cm,

b) zbadaniu podi@m naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniaugrunt

W przypadku naruszenia podenaturalnego, sposob jego gsarzenia powinien

by¢ uzgodniony z liaynierem lub projektantem,

c) zbadaniu podia wzmocnionego przez sprawdzenie jego gwibo rodzaju, zgodnie z
dokumentagj,

c) zbadaniu materiatu ziemnegaytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinibp
drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat tpopwinien by zag:szczony,

d) zbadaniu szczeldo przewodu. Badanie szczekwd nalezy przeprowadz zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelné¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnejyinna gwarantow@utrzymanie
przez okres 30 minutgiienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanefgonka przewodu
wodg do poziomu terenu. €hienie to nie mge by mniejsze ni IO kPa i weksze nk 50 kPa,
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liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyez szczelni przewodow grawitacyjnychys
spetnione, j&li uzupetnienie wody do pogikowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzoney:

- 0,151/m dla przewodow;

- 0,2 l/nt dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjmutazowymi,

- 0,4 /nt dla studzienek kanalizacyjnych

Przy bez wykopowej budowie przewodow kanalizacyinycgruncie naley zbada usytuowanie i
diugas¢ przewodu zgodnie z dokumentacinwentaryzacyja geodezyjn oraz zbada jego
szczelnéci. Badania szczeldoi nalezy przeprowadz zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki batla
powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokoterdbyr szczelnéci  przewodu,
inwentaryzacj geodezyjn (dopuszcza i inwentaryzag szkicows) oraz certyfikatami |
deklaracjami zgodrsi z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi,tybzacymi rur i
ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zfeen wpustéw studzienek kanalizacyjnych jest
przediaony podczas spisywania protokotu odbioru technigane czsciowego, ktory stanowi
podstaw do decyzji o mgiwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu si@glizacyjne;.
Wymagane jest e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonarmglbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zoboawany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym exiowym przewodu kanalizacyjnego, zgiosinwestorowi do
odbioru roboty ulegage zakryciu, zapew#i dokonanie préb i sprawdzenie przewodu,
zapewné geodezyjg inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentag powykonawca.

9.1.2. Odbiér techniczny kowy.

Badania przy odbiorze technicznymkowym, polegaj na:

a) zbadaniu zgodkm dokumentacii technicznej ze stanem faktycznymwventaryzacj geodezyjy,

b) zbadaniu zgodsai protokotu odbioru wynikow badazag:szczenia gruntu zasypki wykopu,

c) zbadaniu protokotow prob szczeitiprzewoddw kanalizacyjnych,

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z:

a) protokotami odbiorow technicznycheg@owych przewodu kanalizacyjnego,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczaeiwy,

c) wynikami stopnia zggzczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzagjgeodezyjn,

e) protokotem szczelda odgatzien kanalizacji sanitarnej

nalezy przekazé Inwestorowi wraz z wykonanymi odgaleniami . Konieczne jest dokonanie wpisu

do dziennika budowy o wykonaniu odbiomndowego. Teren po budowie przewodu

kanalizacyjnego, powinien bydoprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik jesbowgzany,

zgodnie z art. 57 ust. | p. 2 ustawy Prawo budogjlarnzy odbiorze kewowym ziay¢ odwiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjneggodnie z projektem i warunkami pozwoleraa n
budowe,

- 0 doprowadzeniu do naigego stanu i pogdku terenu budowy, a ta& w razie korzystania z
ulic i sgsiadugcych nieruchomngei.
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10.

10.

PODSTAWA PLATNGCI.

1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady dotygze podstawy ptatréci podano w STI-01.00 ,Wymagania Ogoélne" pkt. 9.

10.2. Patndci.

Ptatngci bedg przyjmowane zgodnie z pomiarami i oggakasci robot w oparciu o pomiary t
wyniki bada laboratoryjnych Cena za wykonane roboty obejmuije:

11.

11.

roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczaaegy,
wykonanie wykopOw razem z umocnienigcran,

zakup materiatéw i uggdzen,

transport materialéw i tsdzen na miejsce wbudowania,
przygotowanie podi@, podsypki z piasku, z zgggczeniem,
usunécie ewentualnych kolizji,

usuniecie materiatow pochaegych z demontau,

uktadanie i montarur odga¢zien kanalizacji sanitarnej
sprawdzanie szczekwd odgatzien kanalizacji sanitarnej
doprowadzenie placu budowy do stanu pierwaineg

PRZEPISY ZWH{ZANE.
1. Normy

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne riggéw utazonych w ziemi w
réznych warunkach obgien. Cz$¢ 1: Wymagania ogolne.

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizay).

3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalipgey Wymagania i badania przy
odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

4. PN-EN 295: 2000 Rury i ksztaittki kamionkowe i ipblagczenia w sieci drerawej i
kanalizacyjnej.

5. PN-EN 752-1:2000 Zewirzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogdine
definicje.

6. PN-EN 752-2:1996 Zewtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

7. PN-EN 752-3:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

8. PN-EN 752-4:2001 Zewirzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauleczi
oddziatywanie ndrodowisko.

9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogo0lne dotymz elementoéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

10. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki karsadigne.

11. PN-EN 124:2000 Zwieezenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, baldypu, znakowanie, sterowanie
jakaoscia.

12. PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.
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13. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

14. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

16. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie

17. PN-88/6731-08 Beton zwykty

18. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwalitee grzewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

19. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagan zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

20. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne ruggéw uta@zonych w ziemi w ranych
warunkach obgren. Cz$¢ 1: Wymagania ogolne.

21. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkia zagszczania gruntu.

23. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O}{emia, symbole, podziat i opis gruntéw.

24. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienigpbeednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

25. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probelkity.

26. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badaraevpodéw kanalizacyjnych

11.2. Inne

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kasyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanez( D. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5
grudnia 2003 r. z pdiejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i gagdarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdmyDz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19 marca 2003 r.).

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wime 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyninnych urzdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
dnia 15 padziernika 2001 r.).

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca&®2G. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea | ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 li&®3 r.).

7. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844dria 23
pazdziernika 1997 r.).

8. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika
1993 roku w sprawie bezpiegmtwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1998Ir.96, poz. 437).

9. Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sgpea warunkow
wprowadzaniasciekébw do urzdzen kanalizacyjnych stanowtych mienie komunalne.
(Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).
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10. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegdizia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpase drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 mi&8a9 r.).

11. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpad& drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz578dnia 3 sierpnia 2000 r.).

12. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 5 maja 1999r. w
sprawie okrélenia odlegtéci i warunkow dopuszczagych usytuowanie drzew lub
krzewow, elementéw ochrony akustycznej, wykonywaoiadt ziemnych budynkéw lub
budowli w gsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu gdzania i utrzymywania zaston
odsnieznych i pasow przeciwparowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym z@peaiu w wod@ i zbiorowym
odprowadzanigciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

14. Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. prasvie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznybiz.(J. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

15. Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavdnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojetgeenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentac;ji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 355

16. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 1@8Joz. 1133)

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwldnych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

18. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraznestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 mp)ozniejszymi zmianami)

19. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodoi oraz sposobu znako-
wania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrgbowszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

20. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okré&lenia wykazu wyroboéw budowlanych nie m@jch istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoweamyedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 p@3)

21. Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 rsprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo stmcych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezpieargwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlgggih obowjzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodsed (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

22. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 styczr@00 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszcaajch do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie
albo, ktore stag ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodze z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumieniesprawie
uznawania certyfikatu zgodsm lub deklaracji zgodniei wystawianej przez producenta,
oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 pd).5
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