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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. Ustaw z 2003 r nr 207 poz. 2016 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. K.Biernacki
upr. nr NB/U/- 7342/37/98
izba bud. nr WKP/1S/0277/01

(projektant)

mgr inz. M. Licznerski
upr. nr NB/U-7342/40/98
izba bud. nr WKP/1S/0294/03

(sprawdzajgcy)

Niniejsze oswiadczenie dotyczy : Odgatezienia kanalizacji sanitarnej
Dz 160 mm PVC-U
62-800 Kalisz ul. Celtycka ul. Stowia nska
dziatki nr 127,162/5,164/8,225/6,226/9,227/9 ,
242,233/7,233/9,249/1,232/10,250/2 ,163/8, 227/5

obr eb 148 Piwonice Kolonia

Inwestor: Urzad Miejski — Jednostka Realizuj gca Projekt

62- 800 Kalisz

ul. Ko $ciuszki 1a



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego odgatezien kanalizacji sanitarnej o $rednicy

Dz 160 mm PVC-U w ul. Celtyckiej i ul. Stowianskiej w Kaliszu.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora : Urzad Miejski w Kaliszu-Jednostka Realizujgca Projekt

- warunki techniczne nr TT-420/021/2010 z dnia 25.01.2010 roku wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Kaliszu;

- decyzja nr WBUA 73312-0018/10 z dnia 22.03.2010 roku wydana przez
Prezydenta Miasta Kalisza

- uzgodnienie nr WGK.74421-239/2010 z dnia 21.07.2010 r. wydane przez
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Kaliszu

- uzgodnienie nr 136/10 z dnia 29.06.2010 roku wydane przez Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji w Kaliszu

- decyzja nr ZDM5548-4/70/10 z dnia 18.05.2010 roku wydana przez Zarzad
Drog Miejskich w Kaliszu

- pismo nr WA/Ka 4155/1870/2010 z dnia 14.05.2010 roku wydane przez
Stuzby Ochrony Zabytkéw w Kaliszu

- badania gruntowo-wodne wykonane przez Zaktad Ustug Geotechnicznych
L. Satanowski w Kaliszu w czerwcu 2003 roku

- projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piwonice
opracowany przez ,Cowogaz” Pracownie Projektowg w lipcu 2003 roku

- wizja lokalna.

- normy i przepisy branzowe



2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu
budowlanego odgatezien kanalizacji sanitarnej o srednicy Dz 160 mm PVC-U

w ul. Celtyckiej oraz ul. Stowianskiej w Kaliszu.

Scieki sanitarne z doméw jednorodzinnych ktére odgatezien dotychczas nie
posiadajg odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

@ 200 mm z rur kamionkowych zlokalizowanej w w/w ulicach.

3. Opis przyj etych rozwi azan technicznych.

Projektuje sie odgatezienia sanitarne boczne z rur kielichowych z PVC-U ze $ciankg
litg SN8 klasy T wg PN-EN 1401:1999 o $rednicy Dz 160 x 4,7 mm lgczone na
uszczelki typu Sewer - Lock.
Kanaly sanitarne boczne zaprojektowane zostaty w ten sposéb, aby jak
najprosciej mozna bylo podigczy¢ do nich istniejgcg w poszczegélnych domach
jednorodzinnych  wewnetrzng  kanalizacje  sanitarng.  Istniejgce  zbiorniki
bezodptywowe nalezy zlikwidowac lub przebudowac¢ w ten sposdb aby spetniaty one
role studzienki rewizyjnej przeptywowej.
Projektuje sie kanaly sanitarne boczne g 160 mm PVC — U o nastepujgcych
diugosciach catkowitych oraz ilosci :

* wul. Celtyckiej L= 120,5 m szt.23

* w ul. Stowianskiej L= 47,5m szt.12

Projektuje sie odgatezienia sanitarne boczne o dlugosci catkowitej L = 168,0 m
oraz w ilosci 35 sztuk.

Odgatezienia boczne wigczone bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej przez
istniejgce betonowe studzienki rewizyjne ¢ 1000 mm (szt. 3) oraz w istniejgce trojniki
podigczeniowe T 200/150 (szt.17) oraz projektowane trgjniki podigczeniowe
T200/150 (szt.13). Dwa odgalezienia boczne wigczone sg do wspolnegj
projektowanej studni rewizyjnej @ 600 mm z tworzywa sztucznego oraz nastepnie w
istniejgcg przepompownie $ciekow.

Projektuje sie poszczegolne kanaty boczne zaslepi¢ przy pomocy korka z PVC — U

o Srednicy @ 160 mm. Zaklada sie, ze projektowane odgatezienia sanitarne



posiada¢c bedg generalnie zagtebienie od 1,60 m do 1,80 m przy granicy
poszczegolnych dziatek.

Spadki kanatow bocznych wynikng z ustalen wysokosciowych w trakcie budowy lecz
nie mogg by¢ mniejsze niz 1,5 %.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem kanatow bocznych nalezy
porozumie¢ sie z wiascicielem danej posesji. W projekcie budowlanym zatgczono
zestawienie posesji do ktérych projektuje sie odgatezienia sanitarne boczne oraz
zestawienie ich wykonania.

Projektuje sie odgatezienia sanitarne boczne do budynkéw jednorodzinnych zgodnie
z planami sytuacyjnymi rys. 1 do rys. 8 oraz technologicznymi profilami podtuznymi

zgodnie z rys.9.

4. Rozwiazania materiatlowe.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materialtdw podstawowych:
e rura Dz 160x4,7 mm PVC-U ze $ciankg litg SN8 klasy T wg PN-EN 1401:1999
tgczonych na uszczelke Sewer-Lock [=190,0 m
+ tréjnik kamionkowy bosy 90° ¢200/150 mm szt.13
» U-uszczelki do montazu rur PVC-U szt.30
+ manszeta reperacyjna — PE @200 mm szt.26
+ trojnik PVC-U @160 mm szt.3
+ kolano 90° PVC-U ¢ 160 mm szt.3
+ kolano PVC-U @160 mm szt.30
+ korek PVC-U ¢ 160 mm szt.35
+ studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego @600 mm wg PN_EN 13598-2 szt.1
* wiaz zeliwny D400 typu Begu szt.1

5. Wytyczne wykonawcze kanalizacji sanitarnej.

5.1. Warunki gruntowo-wodne oraz odwodnienie wykopéw

Zgodnie z wykonanymi badaniami gruntowo-wodnymi na zdecydowanej wiekszosci
odcinkéw wybudowanej kanalizacji sanitarnej nie wystepowata woda gruntowa. W
zwigzku z tym nie zachodzi koniecznos¢ odwadniania wykopow przy budowie

odgatezien sanitarnych.



Jedynie w przypadku wykonywania odgatezienia sanitarnego do budynku nr 117-119
przy ul. Stowianskiej nalezy spodziewaé sie wystepowania wody gruntowej. Wode

nalezy usungc¢ przez pompowanie jej z dna wykopu.

5.2. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich witascicieli
odpowiedniego uzbrojenia podziemnego.

Nastepnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢é w terenie  projektowane
odgalezienia kanalizacji sanitarnej.

W przypadku wystepowania przewidywanego skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wskazane jest wykonanie przekopow prébnych dla
weryfikacji gtebokosci jego utozenia w ziemi celem ustalenia profilu podtuznego
budowanego odgatezienia sanitarnego.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ w miejsce uzgodnione z Urzedem Miasta w
Kaliszu na odlegtos¢ do 5,0 km.

Roboty ziemne pod projektowane odgatezienia kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonywaé generalnie mechanicznie. W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne 2,0 m przed i za tym
uzbrojeniem prowadzié recznie. Projektuje sie wykonywanie wykopéw dla
odgalezien kanalizacji sanitarnej na calej jej projektowanej dlugosci jako
waskoprzestrzenne.

Przewiduje sie szerokos¢ wykopu taka, ze odlegto$¢ pomiedzy zewnetrznymi
Sciankami rur a obudowg wykopu wynosita 30 cm. Technologie wykonywania
wykopu przedstawiono na rys.10.

Kanalizacje sanitarng ukfada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z
doktadnym zageszczeniem i podbiciem pod podtgczenia kielichowe.

Sposob posadowienia rur PVC przedstawiono na rys. 11.

Na wszystkich odcinkach projektowanych odgalezieh kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonaé¢ petng wymiane gruntéw. Studzienke rewizyjng ¢ 600 mm nalezy posadowi¢
na podsypce gr. 20 cm. Wykonane odgatezienia nalezy zasypywac piaskiem srednim
warstwami ubijajgc jg mechanicznie do otrzymania nastepujgcych wspétczynnikow
zageszczenia gruntu:

e 0-0,3m Is=1,0



e 0,3-12m Is =0,97

e powyzejl2m Is=0,95

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rure kanalizacyjng i studzienke
rewizyjng przed wypieraniem i przemieszczeniem przy zageszczeniu gruntu.
Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gérne sklepienie rury
powinna by¢ zageszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana
wlasciwego stopnia zageszczenia. Zasypke wykopu nalezy wykonywaé zgodnie z
normg PN-S-002205.

Po wykonaniu robét ziemnych nalezy odtworzy¢ istniejgca nawierzchnig ulicy.

5.3. Umochnienie wykopdow.

Przewiduje sie, ze wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane. Wykopy o
gtebokosci do 1,50 m projektuje sie umacniaC azurowo przy pomocy wyprasek
stalowych. Dla gtebokosci powyzej 1,50 m przewiduje do umocnien wykopow
zastosowac ptytowy system obudow szalunkowych. Umozliwiajg one umocnienia

wykopow o gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m i szerokosci roboczej od 0,8 m do 4,5 m.

5.4. Roboty montazowe.

Uzyte materialy oraz sposob wykonania odgatezieh kanalizacji sanitarnej z rur PVC-
U muszg odpowiadac przepisom i normom zawartym w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.COBRTI Instal.

Odgatezienia sanitarne nalezy ukfada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Dno wykopu odgatezieh nalezy wykona¢ ze spadkiem przewidzianym w projekcie
budowlanym.

Utozone rury kanalizacyjne muszg Scisle przylega¢ do podtoza na catej diugosci.
Studzienke rewizyjng z tworzywa sztucznego ¢ 600 mm wykona¢ nalezy zgodnie z
normg PN-EN 13598-2.

Studzienke rewizyjng nalezy zaopatrzy¢ we wtaz zeliwny klasy D 400 typu Begu.
Wiaz dla studzienek rewizyjnych w ulicy nieutwardzonej nalezy umieszczac¢ rowno z

terenem. Wiaz umiesci¢ nalezy na pierscieniu odcigzajgcym.



Przewiduje sie cztery warianty podigczenia projektowanych odgatezien kanalizacji
sanitarnej do istniejgcego kanatu z rur kamionkowych:

a) do studni rewizyjnej istniejgcej

b) do studni rewizyjnej projektowanej

¢) do trgjnika istniejgcego

d) do tréjnika projektowanego

W przypadku montazu odgatezienia sanitarnego do studni betonowej istniejgcej
nalezy w studni tej nalezy wywierca¢ otwor ¢170 mm na wysokosci wprowadzenia do
niej odgatezienia sanitarnego bocznego.

W otworze tym nalezy osadzi¢ uszczelkg o Srednicy Dz 160 mm. Ewentualne ubytki
w betonie uzupetniac¢ zaprawg Ceresit 166.

Technologie wykonania poszczegolnych odgalezieh bocznych sanitarnych wraz

Z wkgczeniami przedstawiono na rys. 9.

6. Roboty odtworzeniowe

Po wykonaniu odgatezien kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach nie
utwardzonych przewiduje sie wykonanie w szerokosci wykopow nawierzchni z zuzla
paleniskowego o grubosci 15 cm.

Po wykonaniu odgalezieh sanitarnych prowadzonych w ulicach asfaltowych nalezy
nawierzchnie tg odtworzyc. Odtworzenie nawierzchni wykona¢ nalezy zgodnie

zrys. 12.

7. Wykonanie i odbiér kanalizacji sanitarnej.

Odgatezienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ nalezy zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9
COBRTI Instal.

Odbior techniczny wykonanych robot kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé przy
udziale przedstawicieli Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Kaliszu oraz

inspektora nadzoru.



8. Uwaaqi ko ncowe.

1. Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy powiadomi¢ o tym wszystkich
uzytkownikow urzgdzen podziemnych.

2 Wykopy zabezpieczy¢ barierkami i mostkami.

3. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy powiadomié
projektanta.

4. Wykonane odgalezienia sanitarne nalezy pomierzy¢ geodezyjnie.

5. Przyjete materiaty i urzgdzenia dla wykonania odgatezien sanitarnych spetniajg
warunki okreslone w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 28.12.1994r w
sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamowien publicznych
I opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1994 r nr 140 poz.776.

6. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Finansow z dnia 24.12.1999 roku
umieszczonym w Dzienniku Ustaw z 1999 roku nr 109 poz. 1250 udziat
infrastruktury towarzyszgcej budownictwu mieszkaniowemu wynosi 100%.

7. Zgodnie z Dz.U. nr 126 poz. 839 projektowane odgatezienia kanalizacji sanitarnej
nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej.

8. W przypadku wystgpienia trudnych warunkow gruntowo — wodnych nalezy o tym

powiadomic projektanta

9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

9.1. Podstawa opracowania.

Podstawg prawng jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
ogtoszone w Dzienniku Ustaw nr 120 pozycja 1126.

Podstawg merytoryczng informacji jest projekt budowlany odgatezien kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej Dz 160 mm PVC-U w opracowany przez ,COWOGAZ"
Pracownie Projektowg w Kaliszu i projektanta mgr inz. Krzysztofa Biernackiego

w maju 2010 roku.

9.2. Adres robdét budowlanych.

Projektuje sie odgatezienia boczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

w ul. Stowianskiej oraz ul. Celtyckiej w Kaliszu



9.3. Zakres rob6t budowlanych.

Zakres prac objetych budowg kanalizacji sanitarnej jest nastepujacy:

- odgatezienia sanitarne boczne Dz 160 x 4,7 mm PVC-U L =168,0 m szt. 35

9.4. Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami na ktore nalezy zwrOcié szczeg6lng uwage ze wzgledu na

bezpieczenstwo jest:

a) prowadzenie robo6t ziemnych

b) prowadzenie rob6t montazowych odgatezieh bocznych kanalizacji sanitarne;j :

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych podstawowych

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
robét ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowej

uzyska¢ informacje o znajdujgcych sie na terenie  rob6t innych sieciach
podziemnych

przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przygotowac znaki ostrzegawcze,
tablice informacyjne, sygnaty Swietlne, zapory i zastawy drogowe

teren budowy powinien by¢é niedostepny dla o0sOb niezatrudnionych w celu
zabezpieczenia ich przed wypadkiem

wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki
pomalowane w biato-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy o
kolorze zoéttym -pulsujgce

w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
recznie przekopy prébne

przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowaé sie do przepisow
dotyczgcych danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich
wzajemne bezpieczenstwo

pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiadac okulary ochronne

w  przypadku napotkania w  wykopie niezidentyfikowanych  kabli

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggdw nalezy fakt ten



zgtosi¢ kierownictwu robo6t. Dalsze roboty ziemne moga by¢ podjete po uzyskaniu
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytuciji

napotkane w wykopach rurociggi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli
nalezy wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika

odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢é wg. wskazan
uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawczg przed porazeniem

wykopy powinny byé zaopatrzone w dostateczng ilos¢ przej$¢ (ktadek). Kiadki
nalezy tak uktada¢ aby miaty wystarczajgce oparcie po obydwu stronach wykopu.
Kfadki muszg by¢ wykonane z materialu petnowartosciowego i nie mogg uginaé
sie pod ciezarem dorostego cztowieka oraz powinny posiadaé porecze

wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane, wykopy o gtebokosci

do 1,50 m projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych.
Dla gtebokosci powyzej 1,50 m przewiduje sie do umocnien wykopdéw zastosowac
ptytowy system obudow szalunkowych. Umozliwiajg one umochienie wykopow
o gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m szerokosci roboczej od 0,8 m do 4,5 m.

w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umocnienia wykopu
nalezy zbadac przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu
do schodzenia do wykopu gtebszych niz 1,50 o m scianach pionowych nalezy
uzywac drabinki metalowe przystawne

obudowe wolno wymieni¢ lub usungé¢ tylko na podstawie zezwolenia wydanego

przez whasciwego kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznionej

Podczas prac montazowych nalezy:

- przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- stosowac sprzet ochrony osobistej

- stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet

- prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego
kierownika budowy

- oznakowaé¢ miejsce prowadzenia prac ziemno-montazowych



9.5. Zalecenia dodatkowe.

Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy réwniez przed przystgpieniem do
realizacji innych przewidywanych robot budowlano-montazowych przeszkolenia w
niezbednym zakresie BHP pracownikow przewidzianych do ich wykonywania.

Oprac owat:

mgr in z. K. Biernacki



