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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlano-wykonawczego nastepujacej infras-
truktury podziemnej:

- kanat deszczowy grawitacyjny o 500 mm

- podziemna przepompownia $ciekéw deszczowych

- przewdd ttoczny Dz 315 mm PE

przy ul. Biskupickiej na dziatce nr 555/1 na osiedlu Dobrzec Zachodni cz. potudniowa w Kaliszu.

Z uwagi na niewybudowanie w osi rowu RC-1 kolektora deszczowego fi 1200 odprowadzajgcego Scieki de-
szczowe do rzeki Krepicy projektuje sie tymczasowg przepompownie sciekdédw deszczowych umozliwiajgcg od-
biér czesci sciekow deszczowych z wybudowanej wzdtuz obwodnicy Nowych Skalmierzyc na osiedlu Dobrzec
Zachod cz. potudniowa kanalizacji deszczowej fi1000/fi800/fi600/fi400 mm i ich odprowadzenie do rowu RC-1.

Rozwigzania materiatowe.

Projektuje sie zastosowac¢ dla budowy kanalizacji sanitarnej nastepujgce materiaty podstawowe :

- rura PVC-U ze Sciankg litg SN 8 klasy T wg PN-EN 1401:1999 o srednicy Dz 500 x 14,6 mm L =7,5 m.

- studnia rozprezna typu A 01200 mm dla rur PVC-U Dz 500 mm wg. DIN 4034 cz. 1 betonowe z ptytg pokry-
wowg 0 wysokosci h= 1,80 m szt. 1

- wiaz zeliwny D 400 typu Begu szt. 1

- przewdd ttoczny kanalizacji sanitarnej z rur polietylenowych PE 100 SDR !& PN 10 o $rednicy Dz 315 x 18,7
mm L=3,5m

- podziemna przepompownia $ciekéw z betonu kompletna szt. 1
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Kanalizacja Deszczowa_tymczasowa przepompoWABE ek LEtHeNTIENY SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

11

Roboty w zakresie przy-
gotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

1.2

Roboty w zakresie usu-
wania gleby

1.3

Roboty budowlane w za-
kresie kanatow scieko-
wych

-—

Kanat deszczowy grawi-
tacyjny 0500 mm , Kana-
lizacja deszczowa ttocz-
na Dz 315 mm

21

Roboty w zakresie przy-
gotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

2.2

Roboty w zakresie usu-
wania gleby

23

Roboty budowlane w za-
kresie przepompowni
Sciekéow

Podziemna przepom-
pownia $ciekéw

RAZEM

Stownie:
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Kanalizacja Deszczowa_tymczasowa przepompownia Sciek_gPEedaidiIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Tymczasowa przepompownhnia $sciekdw deszczowych

1 Kanatl deszczowy grawitacyjny 0500 mm , Kanalizacja deszczowa tloczna Dz 315 mm
1.1/45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
0
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytycze- |km
d.1/0111-01 |nie trasy kanalizacji deszczowej
A|ST
KD
0.0055 km 0.006
przwéd tloczny
0.0035 km 0.004
kanat rozprezny
0.002 km 0.002
RAZEM 0.012
2|kalkulacja |Obstuga geodezyjna kanalizacji deszczowej (inwentaryzacja)  |kpl
d.1|indywidu-
.1lalna
ST
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45112000- Roboty w zakresie usuwania gleby
5
3/KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1/0202-06 |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
2|ST sam.samowytad. w gruncie nawodnionym - tablica 9906 - 80%
mechanicznie
Dz 500 mm - od Di do PD - 50% wywédz
(1.30*5.5*3.10*0.80)*0.50 m3 8.866
przewod ttoczny Dz 315 mm PD do SR - 100% wywéz
1.10*3.5*1.10*0.80 m3 3.388
kanat rozprezny Dz 500 SR do W - 100% wywo6z
1.30*2.0*1.10*0.80 m3 2.288
poszerzenie wykopow pod studnie
studnia rozprezna fi 1200 mm - 100% wywo6z
((2*3.5*3.5*3.10)-(2*1.0*3.5*3.10))*0.80 m3 43.400
RAZEM 57.942
4 KNNR 1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do |m3
d.1/0301-02 |1 km (grunt kat. Ill) w gruncie nawodnionym - tablica 9910 -
2|ST 20% recznie
Dz 500 mm - od Di do PD - 50% wywéz
(1.30*5.5*3.10*0.20)*0.50 m3 2.217
przewdd ttoczny Dz 315 mm PD do SR - 100% wywéz
(1.10*3.5*1.10*0.20)*0.50 m3 0.424
kanat rozprezny Dz 500 SR do W - 100% wywo6z
(1.30*2.0*1.10*0.20)*0.50 m3 0.286
poszerzenie wykopoéw pod studnie
studnia rozprezna fi 1200 mm - 100% wywo6z
(((2*3.5*3.5*3.10)-(2*1.0*3.5*3.10))*0.20)*0.50 m3 5.425
RAZEM 8.352
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Kanalizacja Deszczowa_tymczasowa przepompownia Sciek_gPEedaidiIAR

Norma PRO Wersja 4.24a

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
5/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
.1/0208-01 |samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr.
2|ST I-IV)-na dalszg odlegtos¢ 4 km
Krotnos¢ = 4
suma poz. 3+4
57.94+8.35 m3 66.290
RAZEM 66.290
6/KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m3
.1]0210-03 |mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV -
.2|z.sz.2.1.1. |praca w gruncie oblepiajgcym
9906-04/
02
ST
Dz 500 mm - od Di do PD - 50% wywo6z
(1.30*5.5*3.10*0.80)*0.50 m3 8.866
RAZEM 8.866
7IKNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 mo |m3
.1]0307-04 |Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V (grunty na-
.2|uw.p.tab. |wodnione)
ST
Dz 500 mm - od Di do PD - 50% wywo6z
(1.30*5.5*3.10*0.20)*0.50 m3 2.217
RAZEM 2.217
8/KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm -|m3
.111411-02  |(100% bezposredniego posadowienia)
2|ST
kanal Dz 500 i 315 mm
12.0*0.15%1.30 m3 2.340
RAZEM 2.340
9|KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm -|m3
.1/1411-03  |podsypka pod studnie - 100 % bezposredniego posadowienia
2|ST
studni rozprezna fi 1200 mm
(1*3.5*3.5*0.20)-(1*1.0*3.5*0.20) m3 1.750
RAZEM 1.750
10|KNNR 1 |Zasypywanie piaskiem $rednim wykopow o $cianach pionowych|m3
d.1/0318-03 |o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - obsypka
2|ST 30 cm ponad wierzch rury
Dz 500 mm - od Di do PD
(1.30*5.50*0.95)-(PoleKotaD(0.50)*5.50) m3 5.713
przewdd ttoczny Dz 315 mm PD do SR
(1.10*3.50%0.82)-(PoleKotaD(0.315)*3.50) m3 2.884
kanat rozprezny Dz 500 SR do W
(1.30*2.0*0.95)-(PoleKotaD(0.50)*2.00) m3 2.078
poszerzenie wykopow pod studnie
studnia rozprezna fi 1200 mm
((1*3.5*3.5*0.95)-(1*1.0*3.5*0.95)) m3 8.313
RAZEM 18.988
1/KNNR 1  |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- m3
.1/0214-03 |pbéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym za-
2|ST geszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-lI-
pozostata ilos¢ piasku przy zasypywaniu (50 % wymiany gruntu
wg projektu)
Dz 500 mm - od Di do PD




Kanalizacja Deszczowa_tymczasowa przepompownia Sciek_gPEedaidiIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
1.30*5.50%0.60 m3 4.290
RAZEM 4.290
12/KNNR 1  |Zasypanie gruntem rodzimym wykopéw obiektowych spychar- |m3
d.1]0214-03 |kami z zageszcz.mechanicznym - kat.gr. I-ll - pozostata ilos¢
2|ST piasku przy zasypywaniu (ziemia z odktadu)
Dz 500 mm - od Di do PD - 50% odktad
1.30*5.50%1.55 m3 11.083
przewdd ttoczny Dz 315 mm PD do SR - 20% odktad
1.10*3.50*0.20 m3 0.770
kanat rozprezny Dz 500 SR do W - 15% odktad
1.30*2.0*0.15 m3 0.390
poszerzenie wykopow pod studnie
studnia rozprezna fi 1200 mm - 15% odktad
((1*3.5*3.5*0.15)-(1*1.0*3.5*0.15)) m3 1.313
RAZEM 13.556
13|KNNR 1 |Pelne umocenienie $cian wykopoéw wraz z rozbioérkg palami sza-m?2
d.1|0313-02 |lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych ;
2|ST wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
Dz 500 mm - od Di do PD
2*5.50*3.10 m?2 34.100
przewdd ttoczny Dz 315 mm PD do SR
2*2.50*1.10 m?2 5.500
kanat rozprezny Dz 500 SR do W
2*2.00*1.10 m?2 4.400
poszerzenie wykopow pod studnie
studnia rozprezna fi 1200 mm
(4.0*3.5*1.10)-(4.0*3.5*1.10) m?2 0.000
RAZEM 44.000
14/KNNR 1 |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio |szt.
d.1/0605-02 |bez obsypki do gtebokosci 6 m.
2|ST
Dz 500 mm - od Di do PD
5.50/1.00*2 szt. 11.000
przewdd ttoczny Dz 315 mm PD do SR
2.50/1.00*2 szt. 5.000
kanat rozprezny Dz 500 SR do W
2.00/1.00*2 szt. 4.000
poszerzenie wykopow pod studnie
studnia rozprezna fi 1200 mm
4/1.00*4 szt. 16.000
RAZEM 36.000
15/KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element |kpl.
d.1/0529-01 |o rozpietosci 4 m
2|ST
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Kanalizacja Deszczowa_tymczasowa przepompownia Sciek_gPEedaidiIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
16/ KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; ele- | kpl.
d.1]0529-06 |ment o rozpietosci 4 m
2|ST
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw -za 1 m3  |m3
d.1/0415-02 |ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.1ll
2|ST
Row RC-1
2*3*0.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
18/KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna rowéw - kat.gr.lll przy robotach wodno- |m2
d.1/0507-02 |melioracyjnych
2|ST
Row RC-1
2*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
19|KNNR 1  |Darniowanie skarp na ptask z humusem lub bez humusu. m?2
d.1/0505-01
2|ST
Row RC-1
2*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 2-01 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m?2
d.1/0520-01
2|ST
Row RC-1
5.0*1.45 m?2 7.250
RAZEM 7.250
21|KNNR-W |Umacnianie skarp wykopdw i nasypow wtdkning syntetyczng m?2
d.1/10 2111-
2|01
ST
Row RC-1
5.0*1.45 m?2 7.250
RAZEM 7.250
22|KNR-W 2- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 |m?2
d.1/01 0510- |cm
2|01
ST
Row RC-1
5.0*1.45 m?2 7.250
RAZEM 7.250
23|/KNR-W 2- |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nast. 1 cm |m?2
d.1|01 0510- |humusu
2|02 Krotnos¢ = 5
ST
Row RC-1
5.0*1.45 m?2 7.250
RAZEM 7.250
1.3/45232400- Roboty budowlane w zakresie kanalow sciekowych
6
24/KNNR 4 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 500 mm - wy- |m
d.1/1308-07 |kopy umocnione
3|z.s2.3.4.
9913-2
ST
Dz 500 mm
5.50+2.00 m 7.500
RAZEM 7.500
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Kanalizacja Deszczowa_tymczasowa przepompownia Sciek_gPEedaidiIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
25/KNNR 4  |Przewdd ttoczny - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1/1009-13 |PEHD) o sr.zewnetrznej 315 mm - wykopy umocnione
.3|z.52.3.9.
9912-9
ST analo-
gia
Dz 315 mm
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
26|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- |zigcz.
d.1/1010-13 |wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315
312z.52.3.9. |mm - wykopy umocnione
9912-9
ST analo-
gia
Dz 315 mm
2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-11 |Wyloty drenarskie - row RC-1(skarpy umocnione korytkami be- |wylot.
d.1/1601-09 |tonowymi)
.3|ST analo-
gia
Row RC-1
1 wylot. 1.000
RAZEM 1.000
28|TZKNBK |Kratka - ramka wypetniona ptaskownikami o wymiarach do 0,45 |szt
d.1|XXI 0203- |m2
3|09 Krotnos¢ = 2
ST analo-
gia
Row RC-1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4  |Studnie rozprezne typu A fi 1000 mm tgczonych na uszczelke |stud.
d.1/1413-01 |PNEN 1917 DIN 4034 cz. 1 z betonu B50 z ptytg pokrywowag
3IST (studnia kompletna)
Studnia rozprezna
stud. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej odc. -
d.1(1610-06 500 mm 1
3IST proéb.
2 odc. - 2.000
1
préb.
RAZEM 2.000
31/KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci kanatoéw rurowych o $r.nominalnej odc. -
d.1(1610-04 300 mm 1
3IST proéb.
1 odc. - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
2 Podziemna przepompownia $ciekow
2.1/45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
0
32|KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytycze- |szt
d.2|0111-01  |nie przepompowni $ciekow (szt.1)
AIST
1 szt 1.000
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Kanalizacja Deszczowa_tymczasowa przepompownia Sciek_gPEedaidiIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
RAZEM 1.000
33|kalkulacja |Obstuga geodezyjna przepompowni $ciekéw (inwentaryzacja) |kpl
d.2|indywidu-
.1lalna
ST
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2/45112000- Roboty w zakresie usuwania gleby
5
34/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 |m3
d.2|/0210-04 |w gruncie kat.lll z transportem urobku samochodami samowyta-
.2|z.sz. 2.3.5.|dowczymi na odleg.do 1 km Gteboko$¢ wody pow. 0.5 do 1.5
9904 m.
ST
Przepompownia $ciekow
4,55*4*4
RAZEM 0.000
35/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2/0208-02 |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
2|ST utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnoé¢ = 4
Przepompownia $ciekow
4,55*4*4
RAZEM 0.000
36|KNNR 1 |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na |m?2
d.2|/0315-05 |gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz-
2|ST nych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
Przepompownia $ciekow
4,55*4*4
RAZEM 0.000
37/KNNR 1 |Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio |szt.
d.2|/0605-02 |bez obsypki do gtebokosci 6 m.
2|ST
studnia rozprezna fi 1200 mm
4*4/1.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
38|wycena in- |[Pompowanie odwadniajgce wykopy w trakcie wykonywania ro- |m-g
d.2|dywidula- |bét ziemnych i instalacyjnych. Przyjeta szacunkowa ilos¢ do roz-
.2/na liczenia w/g dziennika pompowania - przyjeto 3,0 m-g pracy
ST pompy na 1m dtugosci kanatow rurowych
przyjeto 3,0 m-g pracy pompy na 1m dtugosci kanatéw ruro-
wych
Przepompownia $ciekow
16.0*3 m-g 48.000
RAZEM 48.000
39|KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm |m3
d.2/1411-03
.2|ST analo-
gia
Przepompownia $ciekow
4*4*0,20
RAZEM 0.000
40|KNNR 1  |Zasypanie wykopow - obsypka przepompowni zasypkg piasko- |m3
d.2|0214-03 |wo-zwirowg z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
.2|ST analo- |(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm)
gia

Norma PRO Wersja 4.24a
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Kanalizacja Deszczowa_tymczasowa przepompownia Sciek_gPEedaidiIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
4,35*4*4-PoleKotaD(2,5)*4,25
RAZEM 0.000
2.3/45232423- Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekéw
3
41 kalkulacja |Dostawa i montaz technologiczny przepompowni $ciekéw typ | kpl
d.2|dostawcy |wraz ze studnig przepompowni o $r.1600 mm
3|ST
Przepompownia $ciekow
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42/KNR 13- |Podnoszenie lub opuszczanie zurawiem samochodowym fadun-|t
d.2|/07 0204- |ku kat. A na wys.do 20 m lub kat. B na wys.do 10 m
.3/05
ST
Przepompownia $ciekow
4 t 4.000
RAZEM 4.000
43 |kalkulacja |Montaz ptyty dennej, osadzenie zbiornika przepompowni, podta- kpl
d.2|dostawcy |czenie przepompowni do rurociggéw ttocznego i grawitacyjnego
.3|S TI-01.04
analogia
Przepompownia $ciekow
kpl 1.000
RAZEM 1.000
44/ KNNR 1  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.2|0501-01
3|ST
Przepompownia Sciekdéw + plac budowy
4.0*4.0+5.0*5.0 m2 41.000
RAZEM 41.000
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartos¢
wyceny miary zi zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Tymczasowa przepompownhnia $ciekéw deszczowych
1 Kanat deszczowy grawitacyjny 0500 mm , Kanalizacja deszczowa ttoczna Dz 315 mm
1.1]45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  |km 0.012
d.1./0111-01 ziemnych - wytyczenie trasy kanalizacji de-
1/ST szczowej
2|kalkulacja |Obstuga geodezyjna kanalizacji deszczowej kpl 1.000
d.1.|indywidual- |(inwentaryzacja)
1na
ST

-11 -
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartos¢
wyceny miary zi zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2/45112000-5 |Roboty w zakresie usuwania gleby
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3 57.942
d.1./0202-06 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-IV
2|ST z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad. w gruncie nawodnionym - tablica 9906 -
80% mechanicznie
4/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transpor-  |m3 8.352
d.1./0301-02 tem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. IIl) w
2|ST gruncie nawodnionym - tablica 9910 - 20%
recznie
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu zie- |m3 66.290
d.1./0208-01 mi samochodami samowytadowczymi po te-
2|ST renie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)-na
dalszg odlegtos¢ 4 km
Krotnoé¢ = 4
6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m m3 8.866
d.1.0210-03 wyk.na odktad koparkami podsigebiernymi o
2|z.sz.2.1.1. |poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - praca
9906-04/02 |w gruncie oblepiajgcym
ST
7/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gle- m3 2.217
d.1./0307-04 bokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
2|uw.p.tab. gruntach suchych kat. lll-IV (grunty nawod-
ST nione)
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow m3 2.340
d.1./1411-02 sypkich grub. 15 cm - (100% bezposredniego
2|ST posadowienia)
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow m3 1.750
d.1./1411-03 sypkich grub. 20 cm -podsypka pod studnie -
2|ST 100 % bezposredniego posadowienia
10/KNNR 1 Zasypywanie piaskiem $rednim wykopéw o |m3 18.988
d.1./0318-03 Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
2|ST gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - obsypka 30 cm
ponad wierzch rury
11/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punk- 'm3 4.290
d.1./0214-03 towych,rowéw,wykopdw obiektowych spy-
2|ST charkami z zageszcz.mechanicznym zagesz-
czarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm)
- kat.gr. I-1l-pozostata ilos¢ piasku przy zasy-
pywaniu (50 % wymiany gruntu wg projektu)
12/KNNR 1 Zasypanie gruntem rodzimym wykopow m3 13.556
d.1./0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
2|ST nicznym - kat.gr. I-ll - pozostata ilos¢ piasku
przy zasypywaniu (ziemia z odktadu)
13|KNNR 1 Petne umocenienie Scian wykopow wraz z m2 44.000
d.1./0313-02 rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
2|ST (wypraskami) w gruntach nawodnionych ;
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat.
-1V
14/ KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w |szt. 36.000
d.1./0605-02 grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokos-
2|ST ci6m.
15|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i |kpl. 1.000
d.1./0529-01 kanatéw; element o rozpietosci 4 m
2|ST
16/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurocig-  |kpl. 1.000
d.1.0529-06 gow i kanatéw; element o rozpietosci 4 m
2|sT

Norma PRO Wersja 4.24a
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartos¢
wyceny miary zi zt
(5 x 6)
2 3 4 5 6 7
17/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wy- |m3 1.200
d.1.,0415-02 kopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi
2|ST wykopu - kat.gr.lll
18/KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowow - kat.gr.lll m2 6.000
d.1./0507-02 przy robotach wodno-melioracyjnych
2/sT
19/KNNR 1 Darniowanie skarp na ptask z humusem lub |m2 6.000
d.1./0505-01 bez humusu.
2|sT
20/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami pre- |m2 7.250
d.1./0520-01 fabrykowanymi
2|sT
21|KNNR-W 10 [Umacnianie skarp wykopow i nasypéw wiok- |m?2 7.250
d.1./2111-01 ning syntetyczng
2|sT
22/KNR-W 2-01|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. |m?2 7.250
d.1./0510-01 warstwy humusu 5 cm
2|sT
23|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za |m?2 7.250
d.1./0510-02 kazdy nast. 1 cm humusu
2|ST Krotnos¢ = 5

Norma PRO Wersja 4.24a
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartos¢
wyceny miary zi zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3/45232400-6 |Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
24/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m 7.500
d.1./1308-07 zewn. 500 mm - wykopy umocnione
3|z.s2.3.4.
9913-2
ST
25/KNNR 4 Przewdd ttoczny - montaz rurociggébw zrur  |m 3.500
d.1.11009-13 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
3|z.s2.3.9. 315 mm - wykopy umocnione
9912-9
ST analogia
26/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- |ztgcz. 2.000
d.1./1010-13 nowych cidnieniowych PE, PEHD metodag
3|z.s2.3.9. zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm -
9912-9 wykopy umocnione
ST analogia
27|KNR 2-11  |Wyloty drenarskie - row RC-1(skarpy umoc- |wylot. 1.000
d.1./1601-09 nione korytkami betonowymi)
3|ST analogia
28/ TZKNBK Kratka - ramka wypetniona ptaskownikami o |szt 1.000
d.1.|XXI 0203-09 \wymiarach do 0,45 m2
3|ST analogia |Krotno$¢ = 2
29/KNNR 4 Studnie rozprezne typu A fi 1000 mm fgczo- |stud. 1.000
d.1./1413-01 nych na uszczelke PNEN 1917 DIN 4034 cz.
3IST 1 z betonu B50 z ptytg pokrywowa (studnia
kompletna)
30/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych |odc. -1 2.000
d.1.11610-06 o $r.nominalnej 500 mm prob.
3/sT
31 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych |odc. -1 1.000
d.1./1610-04 o $r.nominalnej 300 mm prob.
3/sT

Norma PRO Wersja 4.24a
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartos¢
wyceny miary zi zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Podziemna przepompownia sciekéw
2.1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
32/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  |szt 1.000
d.2./0111-01 ziemnych - wytyczenie przepompowni $cie-
1/ST kow (szt.1)
33|kalkulacja |Obstuga geodezyjna przepompowni sciekdw |kpl 1.000
d.2./indywidual- |(inwentaryzacja)
1na
ST

Norma PRO Wersja 4.24a
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartos¢
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2/145112000-5 |Roboty w zakresie usuwania gleby
34/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 0.000
d.2.0210-04 chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.lll z
2|z.sz. 2.3.5. |transportem urobku samochodami samowy-
9904 tadowczymi na odleg.do 1 km Gtebokos¢ wo-
ST dy pow. 0.5do 1.5 m.
35/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu zie- |m3 0.000
d.2./0208-02 mi samochodami samowytadowczymi po dro-
2|ST gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
36/KNNR 1 Umocnienie scian wykopéw palami szalunko- |m2 0.000
d.2.,0315-05 wymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory,
2|ST studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
37|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w |szt. 16.000
d.2.,0605-02 grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokos-
2|ST ci6m.
38|wycena in- |Pompowanie odwadniajgce wykopy w trakcie |m-g 48.000
d.2.|dywidulana |wykonywania robét ziemnych i instalacyjnych.
2|ST Przyjeta szacunkowa ilo$¢ do rozliczenia w/g
dziennika pompowania - przyjeto 3,0 m-g pra-
cy pompy na 1m dtugosci kanatéw rurowych
39/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow m3 0.000
d.2.1411-03 sypkich grub. 20 cm
2|ST analogia
40/KNNR 1 Zasypanie wykopow - obsypka przepompow- |m3 0.000
d.2./0214-03 ni zasypka piaskowo-zwirowg z zageszcz.me-
2|ST analogia |chanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm)

Norma PRO Wersja 4.24a
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena | Wartos¢
wyceny miary zi zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3/45232423-3 |Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekéw
41|kalkulacja |Dostawa i montaz technologiczny przepom- kpl 1.000
d.2./dostawcy |powni Sciekow typ wraz ze studnig przepom-
3/ST powni 0 $r.1600 mm
42/KNR 13-07 |Podnoszenie lub opuszczanie zurawiem sa- |t 4.000
d.2./0204-05 mochodowym fadunku kat. A na wys.do 20 m
3IST lub kat. B na wys.do 10 m
43|kalkulacja |Montaz ptyty dennej, osadzenie zbiornika kpl 1.000
d.2./dostawcy |przepompowni, podtgczenie przepompowni
3/S TI-01.04 |do rurociggdéw ttocznego i grawitacyjnego
analogia
44/ KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu ro- |m2 41.000
d.2./0501-01 dzimego kat.!-lll
3/ST

|Ogétem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.24a
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Kanalizacja Deszczowa_tymczasowa przepompowniaZZc®kApYENEHFROBOCIZNY

L Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
p- jedn.
1./robocizna r-g 539.3049
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.24a
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Kanalizacja Deszczowa_tymczasowa przepompowniZ BSERVBIEIBIRATERIALOW

L Nazwa J | llosé llinw.| I Cena |War-| Gru- | Do- | Ce- Ra-| Ra-
p. m wyk. | jedn. |tos¢ | pa |staw-| na | ba | ba
ca do- | t t
staw- | m | za-
cy |ak- | sto-
sy- | so-
m | wa-
al- | ny
ny
1.|bale iglaste obrzynane m3 | 0.0200 0.020
0
2.|bale iglaste obrzynane nasy-|m3 |0.0431 0.043
cone gr.50-64 mm KL.III 1
3.|cement portlandzki z dodat- |t |0.0720 0.072
kami 25 0
4.|darn m2 |21.980 21.98 ZAR
0 00
5./deski iglaste obrzynane 28- |m3|0.1400 0.140
45 mm kLIl 0
6.|deski iglaste obrzynane kl.Ill {m3 |0.0010 0.001
gr. 19-45 mm 0
7.|dostawa i montaz przepom- |szt | 1.0000 1.000
powni $ciekow typ P-1 0
8./drewno na stemple budo- |m3|0.0719 0.071
wlane okragte iglaste 9
9.|/drewno na stemple budo- |m3|0.2400 0.240
wlane $r.12-14cm 0
10.|drut stalowy okragty miekki |kg |1.5200 1.520
§r.2.0-5.0 mm 0
11.|igtofiltry (igty) o 6r. 50 mm  |szt | 5.3040 5.304
0
12.|kit asfaltowy - Bitizol kg |7.9750 7.975
0
13.|klamry ciesielskie' kg 5.2800 5.280
0
14.|kolektor ssacy z rur stalo- |m |2.6000 2.600
wych kotwiczonych ér. 200 0
mm
15.|kotki faszynowe 8 cm dt. 1, |szt |39.150 39.15
20m 0 00
16./ kompletna studnia z betonu |kpl | 1.0000 1.000
B50 o $r. 1000 mm od 1,5 m 0
do2,0m
17.|konstrukcja podwieszen =4, |szt |0.0500 0.050
Om 0
18.|korytko betonowe 1/2 $r. 50 |szt | 6.2000 6.200
cm . 0
19. krawedziaki iglaste kl.lI m3 [0.0200 0.020
0
20.|krawedziaki iglaste nasyco- |m3 |0.0500 0.050
ne 160x160 mm kLI 0
21.|liny stalowe jednoskretne kg [0.7200 0.720
ocynkowane $r. 10 mm (z 0
zaciskami)
22 |liny stalowe jednoskretne kg |1.0400 1.040
ocynkowane $r. 16 mm (z 0
hakiem)
23.|liny stalowe jednoskretne kg [0.2000 0.200
ocynkowane $r. 5 mm 0

Norma PRO Wersja 4.24a
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Kanalizacja Deszczowa_tymczasowa przepompowniZ BSERVBIEIBIRATERIALOW

L Nazwa J | llos¢ llinw.| 1 Cena |War-| Gru- | Do- | Ce- |Ra-| Ra-
p. m wyk. | jedn. |tos¢ | pa |staw-| na | ba | ba
ca do- | t t
staw-| m | za-
cy |ak- | sto-
sy- | so-
m | wa-
al- | ny
ny
24.\Montaz ptyty dennej, osa-  |szt | 1.0000 1.000
dzenie zbiornika przepom- 0
powni, podtgczenie prze-
pompowni do rurociggow
ttocznego i deszczowego
25.|/nasiona traw' kg /0.0870 0.087
0
26.|0obstuga geodezyjna kanali- |kpl | 1.0000 1.000
zacji deszczowej - inwenta- 0
ryzacja
27.|obstuga geodezyjna prze-  |kpl | 1.0000 1.000
pompowni sciekow- inweta- 0
ryzacja
28.|pale szalunkowe stalowe kg 29.920 29.92
0 00
29.|pale szalunkowe stalowe' kg /0.0000 0.000
0
30.|piasek m3 |32.876 32.87
6 66
31.|piasek do betonow zwykty  |m3|0.1200 0.120
0
32.|ptyty zelbetowe prefabryko- |m2|7.6125 7.612
wane 5
33.|pospodtka do nawierzchni m3 | 1.1991 1.199
drogowych 1
34.|prety okragte walcowane na |kg |2.2000 2.200 CENY
goraco StO i StOS sr. 24 - 0 _
30 mm SRED
NIE_
M
35.|rury betonowe sr. 500 mm |m |3.0600 3.060
0
36.|rury PVC kanalizacji ze- m |7.6500 7.650
wnetrznej kielichowe z 0
uszczelkg klasy N lub S o ér.
zewn. 500 mm
37.|rury stalowe bez szwu $r. m |0.8000 0.800
108/6.3 0
38.|rury stalowe gwintowane m |4.5000 4.500
ocynkowane $r.50 mm 0
39. |rury z polietylenu PE, PEHD |m |3.5700 3.570
0 Sr.zewnetrznej 315 mm 0
40.|stupki drewniane iglaste ér. |m3|0.0013 0.001
70 mm dla drég i watéw 3
41./8ruby M 16 z nakretkami kg [20.800 20.80
0 00
42.|8ruby stalowe doktadne M- kg | 3.6400 3.640
20 =300 mm 0
43.|uszczelki gumowe ptaskie |szt |3.0000 3.000
0
44 |wagz gumowy $r. 50 mm m |10.400 10.40
0 00
45.\wtaz zeliwny klasy D400 ty- |szt |1.0000 1.000
pu BEGU 0
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Kanalizacja Deszczowa_tymczasowa przepompowniZ BSERVBIEIBIRATERIALOW

L Nazwa J | llos¢ llinw.| 1 Cena |War-| Gru- | Do- | Ce- |Ra-| Ra-
p. m wyk. | jedn. |tos¢ | pa |staw-| na | ba | ba
ca do- | t t
staw-| m | za-
cy |ak- | sto-
sy- | so-
m | wa-
al- | ny
ny
46.|wtdknina syntetyczna m2 |9.4250 9.425
0
47.|woda z rurociggu m3 |25.490 25.49
0 00
48.|wytyczenie pkt.1 szt {1.0000 1.000
0
49.|zaprawa cementowa M 80 |m3|0.0435 0.043
5
50.|ziemia urodzajna (humus) |m3|0.9400 0.940
0
51.|zwir do betonoéw zwyktych  |m3|0.1500 0.150
0
52./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Kanalizacja Deszczowa_tymczasowa przepompownia KT AixeHEINIBEr SPRZETU

L Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢
p. jedn.

1.|agregat igtofiltréw typ AL-81 m-g 15.6000

2.|agregat prgdotwérczy m-g 3.0500

3./ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 4.3380

4.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.2065

5./koparka 0.40 m3 m-g 3.8937

6. koparka 0.60 m3 m-g 0.3256

7./koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 0.0000

8./pompa spalinowa ttokowa m-g 96.0000

9.|przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 7.8759
10.|przyczepa skrzyniowa m-g 0.8000
11./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5303
12./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 25.8982
13./samochdd skrzyniowy m-g 12.2755
14./samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 16.6045
15.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.2088
16./Srodek transportowy m-g 0.0180
17.|zageszczarka wibracyjna m-g 3.4046
18.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 280 do  |m-g 3.0500

500 mm
19.|zuraw samochodowy 6 t m-g 17.6310
20.|zuraw samochodowy do 4 t m-g 1.9000
RAZEM
Stownie:
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