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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. Ustaw z 2003 r nr 207 poz. 2016 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. K.Biernacki
upr. nr NB/U/- 7342/37/98
izba bud. nr WKP/I1S/0277/01

(projektant)

mgr inz. M. Licznerski
upr. nr NB/U-7342/40/98
izba bud. nr WKP/1S/0294/03

(sprawdzajacy)

Niniejsze oswiadczenie dotyczy :  Dobrzec Zachdéd cz. potudniowa
Kanalizacja deszczowa 2500 mm
Kanalizacja deszczowa ttoczna Dz 315 mm
Podziemna przepompownia $ciekow deszczowych
62-800 Kalisz ul. Biskupicka
dziatka nr 555/1 obr eb 0077 Dobrzec

Inwestor: Miasto Kalisz
62-800 Kalisz ul. Gtéwny Rynek 20
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano- wykonawczego tymczasowego odprowadzenia sciekow
deszczowych z kolektora ©1000 w ul. Biskupickiej do rowu RC-1 na osiedlu Dobrzec

Zachod cz. potudniowa w Kaliszu.

1. Podstawa opracowania.

. zlecenie Inwestora: Urzad Miejski w Kaliszu

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec
zatwierdzony uchwatg nr VI1/113/2003 Rady Miejskiej w Kaliszu dnia 22.05.2003 roku

. uzgodnienie nr TT-420/11/2010 z dnia 07.07.2010 roku wydane przez
Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Kaliszu

. uzgodnienie nr WGK.74421-311/2010 z dnia 11.08.2010 roku wydane przez
Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Kaliszu

. uzgodnienie nr WRI.2228-51-301-86/05-10 z dnia 21.07.2010 roku wydane przez
Program Regionalny w Kaliszu

. postanowienie nr WA/Ka 4155/2603/2010 z dnia 23.06.2010 roku wydane przez
Stuzby Ochrony Zabytkéw w Kaliszu ;

. projekt budowlano- wykonawczy kanalizacji deszczowej na osiedlu Dobrzec
Zachdéd cz. potudniowa opracowany przez Pracownie Projektowg ,COWOGAZ” w lutym
2008 roku

. projekt budowlano- wykonawczy rozwigzania Kkolizji z magistralg wodociggowg
kolektora ®1000mm opracowany przez Pracownie Projektowg ,COWOGAZ” w
czerwcu 2010 roku

. wizja w terenie

. normy i przepisy branzowe;



2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

nastepujacej infrastruktury podziemnej:

. kanat deszczowy grawitacyjny g 500 mm
. podziemna przepompownia sciekoéw deszczowych
. przewod ttoczny Dz 315 mm PE

przy ul. Biskupickiej na dzialce nr 555/1 na osiedlu Dobrzec Zachodni cz. potudniowa
w Kaliszu.

Z uwagi na niewybudowanie w osi rowu RC-1 kolektora deszczowego ®1200
odprowadzajgcego scieki deszczowe do rzeki Krepicy projektuje sie tymczasowq
przepompownie Sciekébw deszczowych umozliwiajagcg odbior czesci Sciekow
deszczowych z wybudowane] wzdtuz obwodnicy Nowych Skalmierzyc na osiedlu
Dobrzec Zachdd cz. potudniowa kanalizacji deszczowej ©1000/®800/P600/P400 mm

i ich odprowadzenie do rowu RC-1.

3. Opis przyj etych rozwi azan technicznych.

3.1. Kanat deszczowy

Projektuje sie kanat deszczowy z rur PVC-U ze $ciankg litg SN8 klasy T
wg PN-EN 1401:1999 o $rednicy Dz 500 x 14,6 mm tgczonych na uszczelki typu
Sewer-Lock na dziatce nr 555/1 w Kaliszu.

Projektuje sie odcinek odcinki kanatu deszczowego g 500 mm o dtugosci L=5,5 m od
istniejgcej studni Di na budowanym kolektorze 1000 mm.

Na trasie kanatlu deszczowego projektuje sie przepompownie sciekéw deszczowych w
podziemnym zbiorniku betonowym o srednicy 2500 mm.

Przed i za przepompownig $ciekdw deszczowych nalezy zamontowaé krociec bosy lub
kielichowy @500 mm przegub o dtugosci L= 60cm.

W miejscu wigczenia projektowanej kanalizacji deszczowej ttocznej do rowu RC-1
projektuje sie studnie rozprezng SR betonowg o $rednicy 1200mm zgodnie z rys.4.
Jednoczesnie projektuje sie odcinek kanatu rozpreznego grawitacyjnego deszczowego g
500 mm z rur PVC-U o dlugosci L= 2,0 m iagczacego studzienke rozprezng SR z

projektowanym wylotem do rowu RC-1. Wylot do rowu RC-1 wykona¢ nalezy zgodnie z



rys. 5. W miejscu wylotu dno rowu oraz skarpe nalezy umocnic ptytami
betonowymi oraz darning na dtugosci 5,0 m zgodnie z rys.5

Przewiduje sie, ze studnia rozprezna posiada¢ bedzie wysokos¢ H = 1,80 m.

Uklad technologiczny kanalizacji deszczowej wykona¢ nalezy zgodnie z planem

sytuacyjnym rys.1 oraz profilem podtuznym rys. 2.

3.2. Przepompownia $ciekdw deszczowych.

3.2.1. Dane ogdlne.

Projektuje tymczasowg podziemng przepompownie sciekdw z betonu.

Przepompownia  $ciekbw deszczowych PD  zlokalizowana zostala na planie
sytuacyjnym rys.1 na dziaice nr 555/1.

Przepompownia PD posiada przewdd ttoczny T o srednicy Dz 315 mm PE o dlugosci
L = 3,5 m. Przewdd ten wigczony bedzie do rowu melioracyjnego RC-1 poprzez
studzienke rozprezng SR.

Przepompownia sciekow PD przettacza¢ bedzie $cieki deszczowe z czesci terenow
potozonych na osiedlu Dobrzec Zachdd cz. potudniowa wzdtuz obwodnicy Nowych
Skalmierzyc i objetych strefg gospodarcza. Zgodnie z projektem budowlanym
opracowanym w lutym 2008 roku przewiduje sie, ze do skanalizowanego rurg
® 1200 mm rowu RC-1 poprzez separator $ciekOw deszczowych doptywac¢ bedzie
Qmax = 190 dm3/s. Zaktada sie, ze tymczasowa przepompownia $ciekoOw deszczowych
posiada¢ bedzie wydajnos$¢ okoto Qmax = 190 dm3/s co odpowiada powierzchni

odwadnianej okoto F= 3,50 ha.

3.2.2 Charakterystyka technologiczna przepompowni sciekow

Przepompownia deszczowa PD jest kompletnym obiektem wyposazonym w instalacje
i armature oraz ukfad sterowania elektrycznego oraz sygnalizaciji.
Rozwigzanie technologiczne przepompowni $ciekéw deszczowych PD przedstawiono

narys. 3.

. Konstrukcja przepompowni.

Komore czerpng przepompowni stanowi walcowy zbiornik o $rednicy wewnetrznej
2500mm i wysokosci 4340 mm wykonany z elementow zelbetowych prefabrykowanych
kl. B245 W=8 1z przygotowanymi otworami technologicznymi. Zbiornik posiada

wyprofilowane dno komory, tak aby w zadnym jego miejscu nie osadzaty sie zawiesiny



oraz piasek. W ptycie stropowej osadzono wilazy montazowe o wymiarach 800x700
typ. HM8x7 wykonane ze stali ko oraz umozliwiajgcy swobodne wycigganie pomp oraz

prace naprawczo — konserwacyjne.

. Pompy.

Pompownie  wyposazono w dwie rownolegle potaczone pompy ,KSB”
typu KRT D 200-315/46 UG-S z silnikiem 4,8kW , zatapialne, pracujgce w uktadzie |
pompa pracujgca + | pompa rezerwowa (praca naprzemienna). Pompy sg pompami z
wirnikami kanatowymi i silnikiem chtodzonym dzieki zanurzeniu w Sciekach przy czym
najnizszy staty poziom cieczy w studni nie powinien by¢ nizszy niz poziom wyznaczony przez
potowe wysokosci silnika. Pompy wykonane z zeliwa pokryte sg zywicg epoksydowq
dwusktadnikowa o dobrych wiasnosciach antykorozyjnych.

. Wyposa zenie przepompowni — osprz et hydrauliczno - mechaniczny.

1. pompa zatapialna do sciekow KSB typ. KRT D 200-315/46 UG-S z silnikiem 4,8
kW. - Kpl.2 o parametrach:

2. Stopy sprzegajgce DN200 - umozliwiajgce prosty montaz pomp w komorze za
pomocg fancuchoéw i prowadnic oraz sprzegta na kolanie stopowym. Prowadnice
dwururowe wykonane ze stali ko 3” zamocowane do kolana stopowego dotem i obudowy
pompowni u gory.

3. Zawor zwrotny kulowy DN250 AVK 53/35— Szt.2.

Charakterystyka materiatowa:

. Korpus i pokrywa: zeliwo sferoidalne GGG-40 wg DIN 1693;

. Pokrycie: powtoka z farby epoksydowej wg. DIN30677;

. Uszczelka pokrywy: O-ring z gumy NBR,;

. Kula: aluminium powleczone gumg NBR;

. Sruby pokrywy: stal nierdzewna A2, zatopione masa na goraco:;
4. Zasuwa odcinajgca miekko uszczelniona DN250 AVK 06/30 — Szt.2.

Charakterystyka materiatowa:
* Korpus i pokrywa: zeliwo sferoidalne GGG-50 wg DIN 1693;
* Pokrycie: powtoka z farby epoksydowej zewn. i wewn.

* Trzpien: stal nierdzewna DIN X 20 Cr 13;



* Uszczelnienie trzpienia: pierscien z gumy NBR, 4 O-
ringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM, plastikowe
tozysko;

* Kiin: zeliwo sferoidalne GGG50 nawulkanizowane (tgcznie z rdzeniem)
powitokg z gumy EPDM. Zamontowana na state nakretka klina

Z mosigdzu CZ132,;

» Pierscien oporowy: mosigdz CZ132;

+ Sruby pokrywy: stal nierdzewna A2, zatopione masa na goraco;

* Uszczelka pokrywy: guma EPDM.
* Cisnienie nominalne PN10,
» Gladki przelot bez gniazda,

* Kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2

5. Tréjnik kotnierzowy DN250 stal ko Szt.1.

6. Kolano giete jednokotnierzowe ze stali ko DN250 — Szt.2.

7. Pion tloczny ze stali ko DN250 — Kpl.2.

8. Drabinka ztazowa wykonana ze stali ko - Kpl.1.

9. Witaz montazowy zeliwny HM8x7, o wymiarach 800x700 ze stali ko — Kpl.1.
10. tancuch do wyciggania pomp wykonany ze stali ko Kpl.2;

11. tancuch do ptywakow i sondy (wspdlny) wykonany ze stali ko Kpl.1

Sonda oraz ptywaki wewnatrz szachu przepompowni przymocowane do fancucha

umieszczone w taki sposob, ze istnieje mozliwos¢ wyciggniecia ich na zewnetrz
bez
potrzeby wchodzenia do przepompowni.
12. Sonda hydrostatyczna APLISENS SG-25S — Kpl.1.
13. Regulatory ptywakowe MAC3 — Kpl.2.
14. Pomost obstugowy — uchylny wykonany ze stali ko. Pomost wyposazony w fancuch
obstugowy, do otwierania z poziomu terenu.
15. Trzpieh do zasuw
16. Redukcja symetryczna DN250/300 ze stali ko- Szt.1



. Wiaz

Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz.U. 93.96.438 pompownia posiada wiaz
o wymiarach dostosowanych do gabarytow pomp, zapewniajgc swobodne wycigganie
pomp (uchwyty gérne prowadnic pomp powinny znajdowac sie w $wietle wtazu). Wiaz do

pompowni jest zeliwno-betonowy typu D 400.

. Potaczenia wyrdwnawcze

W celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatdw niebezpiecznych
napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, pomost prowadnice, korpusy silnikdw
pomp) stosuje sie potaczenia wyrownawcze. Przewod wyrownawczy nalezy prowadzi¢

od punktu do punktu z koncowym poditgczeniem do gtownej szyny ekwipotencjalnej.

3.2.3 Szafa zasilajaco-sterujaca.

Uklad automatycznego sterowania pompami  zatapialnymi  zapewnia
bezobstugowe dziatanie przepompowni sciekéw, w tym wypadku wyposazonej w dwie
pompy o0 wymaganej wydajnosci.

Dziatanie przepompowni polega na odpowiednim zalgczeniu na zadanych
poziomach jednej pompy lub dwoch pomp, ktére beda pracowa¢ az do momentu
osiggniecia poziomu wylaczenia. Poziom ten musi by¢ tak dobrany, aby % korpusu
pompy byto zanurzone. Producent pomp przewiduje czestosc¢ zalgczen pomp z zakresu:
od 10 do 25 na godz.

Uktady regulacji poziomu wyposazone sg w:

- hydrostatyczny czujnik poziomu (szt. 1), zapewniajgcy normalny tryb pracy
pompowni,
- ptywakowe czujniki poziomu (szt.2), obstugujace prace pompowni w trybie
awaryjnym
(np. w przypadku awarii czujnika)

Sygnalizacja pracy pomp moze by¢ lokalna, tzn. na szafie sterowniczej lub tez
zdalna — w miejscu staltego nadzoru pompowni. Uklad sterowania jest wyposazony
w sterownik logiczny, liczniki pracy pomp realizowane sg na wyswietlaczu sterownika.
Zaprojektowana szafa sterownicza zawiera nastepujace elementy sktadowe:

- obudowa wykonana z tworzywa (stopien ochrony IP 65),
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- wylacznik gtdwny zasilania (sie¢ — 0 — agregat ),
- wytacznik przeciwporazeniowy ré6znicowoprgdowy,

- przetgcznik rodzaju sterowania (automatyczne/reczne),
- mikroprocesorowy sterownik logiczny,

- czujniki kontroli kolejnosci i asymetrii faz zasilajacych,

- liczniki czasu pracy pomp,

- przemienno$¢ pracy pomp,

- niejednoczesnosc¢ rozruchu pomp,

- zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- Swietlno-dzwiekowy sygnat alarmowy na szafce — zewnetrzny,
- gniazda serwisowe: 24V, 230V, 400V,

- wtyk do podigczenia zasilania rezerwowego (agregatu),
- ogrzewanie szafy z termoregulatorem,

- zabezpieczenie przepieciowe kl. B (3F + N),
. Opis dziatania.

Uktad sterowania przepompowni sklada sie z: wylgcznikow ptywakowych (szt. 2),
czujnika hydrostatycznego (1 kpl.,) oraz szafy zasilajgco-sterujgcej, umieszczonej obok
pompowni.

Przy naptywie sciekdw nie przekraczajgcym wydajnosci 1-ej pompy, pompy bedg
zalgczane naprzemiennie. Natomiast przy naptywie $ciekow przekraczajgcym wydajnosc
1-ej, bedzie zalgczana druga pompa.

Normalna praca pompowni oparta jest na czterech poziomach Sciekdw,
ustawianych na panelu sterownika. Pomiar powyzszych pozioméw wykonywany jest za
pomocg czujnika hydrostatycznego, sg to nastepujgce poziomy:

1. minimum — MIN,

2. maksimum 1 — MAX 1,

3. maksimum 2 — MAX 2,

4. alarm — ALR,

poziom SUCH- suchobieg, zabezpieczajacy pompy przed ,pracg na sucho” (zaréwno
w trybie automatycznym jak i sterowania recznego) realizowany jest za pomocg
wytgcznika ptywakowego, natomiast dodatkowy poziom ALR (alarm) realizowany jest za
pomocg drugiego wytgcznika ptywakowego. powyzsze wytgczniki ptywakowe stuzg
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rébwnoczesnie do awaryjnego sterowania pracg pompowni (np. gdy zostanie
uszkodzony czujnik hydrostatyczny), wtedy to pompy rozigczane sag przez ptywak
suchobiegu a zalgczane sg przez ptywak alarmowy.

Normalna - automatyczna praca pompowni (Sterowanie za pomocg czujnika
hydrostatycznego) przebiega nastepujaco:

Przy podnoszeniu sie poziomu s$ciekéw, kolejno bedg wykrywane nastepujace
poziomy sSciekdw: SUCH (suchobieg — realizowany przez wytacznik ptywakowy), MIN,
MAX 1, w momencie osiggniecia przez scieki poziomu MAX 1, zalaczy sie pierwsza
z dwéch pomp, jesli dalszy naptyw sciekOw nie przekroczy wydajnosci jednej pompy to
bedzie ona pompowata az do momentu osiggniecia przez scieki poziomu MIN (poziom
MIN jest poziomem wytgczajagcym wszystkie pompy w trybie pracy automatycznej, jesli
w tym trybie pompy bedg sie wytgczajg dopiero przy poziomie SUCH, zostanie zalgczony
alarm swietlno — dzwiekowy, moze to oznacza¢ uszkodzenie, badz zawieszenie sie
wylacznika ptywakowego SUCH). Jesli przy pracujacej jednej pompie naptyw sciekow
bedzie sie zwiekszal i zostanie osiggniety poziom MAX 2, zostanie zatgczona druga
pompa i bedg pracowaty dwie pompy jednoczes$nie. Jesli nadal poziom sciekdéw bedzie
sie zwiekszal | osiggnie poziom alarmowy (ALR) to wtedy zostanie zatgczona
sygnalizacja optyczno-dzwiekowa oznaczajgca wysoki poziom $ciekdédw, w celu
powiadomienia obstugi pompowni o mozliwej awarii pomp. Jesli natomiast poziom
Sciekow zacznie sie obniza¢ po zalaczeniu drugiej pompy (MAX 2) to po osiggnieciu
poziomu MAX1 wytaczy sie druga pompa natomiast po osiggnieciu poziomu MIN wytgczy

sie pompa pierwsza.

. Zabezpieczenia

Szafa sterownicza wykonana jest w obudowie wykonanej z tworzywa. Zapewnia
ona stopien ochrony IP 65. W celu zabezpieczenia obstugi pompowni przed porazeniem
pradem w szafie sterowniczej zastosowano wylgcznik przeciwporazeniowy
réznicowopradowy (25A, 40A,63A), 30 mA na zasilaniu uktadu sterowania, oznacza to ze
uptyw pradu do ziemi za szafg z ktdregos z urzadzen wiekszy od 30 mA spowoduje
odigczenie jej od sieci. Wylgcznik ten dziala na fragment obwodoéw sitowych
I sterowniczych gdzie wystepuje zagrozenie porazeniowe, poprzez mozliwy kontakt ze
Sciekami (wnetrze studni).

Silniki pomp zabezpieczone sg przed brakiem napiecia jednej fazy i niewtasciwym

kierunkiem napie¢ fazowych poprzez zastosowanie przekaznikow zaniku faz typu CKF:
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- nieprawidtowa kolejnos¢ faz - Swieci dioda czerwona;
- prawidtowa kolejnos¢ faz — swieci dioda zielona;

Uktad elektroniczny przekaznika CKF kontroluje symetrie napie¢ tréjfazowych:
przy asymetrii wiekszej od 35 V~ nastepuje zadziatanie przekaznika CKF i oditgczenie
napiecia sterowania danego silnika. Odtgczone zostajg pracujgce silniki. Jako
zabezpieczenie silnikbw pomp zastosowano wytgczniki silnikowe z wyzwalaczami
termicznymi i elektromagnetycznymi. Silnik pompy posiada wewnatrz ukfad
zabezpieczenia termicznego. Zabezpieczenia termobimetaliczne, zaniku fazy oraz
termiczne i silnika wlaczone sg w obwdOd sterowania pomp. Szczeg6towe rozwigzania
technologiczne szafy zasilajgco — sterujgcej zawarte sg w projekcie budowlano-

wykonawczym zalicznikowego zasilania przepompowni sciekow.

3.2.4. Uwagi ogolne

. Wszelkie prace nalezy Wykonac¢ zgodnie z projektem;
. Napotkane uzbrojenia zabezpieczyg;
. Wszelkie prace prowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy interes 0sob trzecich oraz

bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisy BHP;

. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
robét budowlano montazowych”, czesc 2 ,,Instalacje sanitarne i przemystowe";

. W przypadku wystgpienia przeszkdd nalezy porozumiec sie z projektantem;

. Wykonane roboty nalezy zgtosi¢ w stanie odkrytym do Odbioru do inspektora
nadzoru;

. Wszystkie stosowane materialy powinny mieé¢ atesty stwierdzajgce zgodnosé
zobowigzujgcymi przepisami i wymaganiami higieniczno - sanitarnymi. Materiaty
wbudowane w obiekt muszg posiadaé¢ sSwiadectwo Iub atest dopuszczajgcy do
Stosowania na terenie RP. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia wiasciwej jakosci
robét, nalezy rygorystycznie przestrzega¢ odpowiednich warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot (z zachowaniem Wymagan W zakresie BHP o ochrony p. poz);
. sprawy problemowe - rozwigzania konstrukcyjne i materialtowe oraz wykonanie
detali szczegdtow techniczno - roboczych i robdt, nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
zespotem projektantow ramach nadzorow autorskich. Szczegoly nieujete w niniejszym
opracowaniu zwigzane z wykonaniem poszczegolnych rob6t nalezy realizowaé zgodnie
z odpowiednimi instrukcjami  wykonania i stosowania Warunkami technicznymi,

obowigzujacymi PN oraz wymaganiami producentow materiatdw i elementow;
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. Przy odbiorach kohcowych, nalezy sprawdzi¢ aktualne Atesty dopuszczenia
i warunki techniczne dla stosowanych materiatéw;
. Teren po zakonczonych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego lub zgodnego z

projektem zagospodarowania terenu.

3.3. Przewdd ttoczny

Projektuje sie przewdd kanalizacji ttocznej z rur polietylenowych PE 100 SDR 17,0 na
ci$nienie PN 10. prowadzac go na dziatce 555/1.

Projektuje sie przewdd ttoczny o srednicy Dz 315 x 18,7 mm i dtugosci L =3,5 m.
Przewdd ttoczny projektuje sie na gtebokosci od 1,40 m.

Przewod tloczny wprowadzany jest przed poditgczeniem do kanatu rozprezonego
deszczowego do studni rozpreznej SR.

Przebieg przewodu tlocznego T pokazano na planie sytuacyjnym rys. 1 oraz na profilu
uktadu technologicznego rys. 2.

4. Rozwiazania materiatowe.

Projektuje sie zastosowaé dla budowy kanalizacji sanitarnej nastepujgce materiaty

podstawowe :

- rura PVC-U ze sciankg litg SN 8 klasy T wg PN-EN 1401:1999 o srednicy
D;500x 14,6 mmL=7,5m.

- studnia rozprezna typu A 1200 mm dla rur PVC-U 500 mm wg. DIN 4034 cz. 1
betonowe z piytg pokrywowg o wysokosci h=1,80 m szt. 1

- wtaz zeliwny D 400 typu Begu szt. 1

- przewadd ttoczny kanalizacji sanitarnej z rur polietylenowych PE 100 SDR !& PN 10
o $rednicy Dz 315 x 18,7 mm L=3,5m

- podziemna przepompownia sciekow z betonu kompletna szt. 1

5. Wytyczne wykonawcze kanalizacji deszczowej.
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5.1. Warunki gruntowo-wodne

W rejonie projektowanej kanalizacji deszczowej wykonano badania gruntowo — wodne.
Badania gruntowo — wodne przeprowadzito Przedsiebiorstwo Ustugowo Konsultingowe w

Bydgoszczy w lutym 2008 wykonujgc 5 odwiertéw.

W miejscu projektowanej tymczasowej przepompowni sciekow deszczowych wystepujg

generalnie korzystne warunki geologiczne i geotechniczne.

Warstwa nasypéw i humusu nalezy do gruntéw stabonosnych, wykazujacych bardzo

niskg wytrzymatos¢ i duzg odksztatcalnosé,

We wszystkich otworach ponizej holocenskich utworOéw stwierdzono wystepowanie
plejstocenskich piaskow i zwiréw rzecznych. Sg to grunty nosne, charakteryzujgce sie
relatywnie wysokimi warto$ciami parametréow geotechnicznych. Piaski te wykazujg

gtdéwnie stan sredniozageszczony i lokalnie luzny.

W rejonie wykonywanych prac stwierdzono wystepowanie poziomu wodonosnego na
gtebokosci od 2,00 m ppt do 3,40 m ppt na odcinku od D; do D45 o dtugosci L=735,0 m

Potozenie zwierciadta wod podziemnych, po diugotrwatych opadach atmosferycznych lub
roztopach wiosennych, moze sie zmieni¢. Mozna oszacowaé, ze amplituda typowych

wahan w cyklu rocznym zwierciadta wody wynosi +0,3 m, a maksymalne +0,8

5.2. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli
odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie na terenie objetym zakresem
projektowania. Nastepnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢
w terenie projektowany uktad technologiczny tymczasowej przepompowni $ciekow
deszczowych.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez Urzad Miasta
w Kaliszu na odlegto$¢ do 5,0 km.

Roboty ziemne pod projektowany ukfad technologiczny nalezy wykonywaé generalnie
mechanicznie.

Projektuje sie szerokos¢ wykopu takg aby odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi Sciankami
rur a $ciang umocnionego wykopu wyniosta 40 cm .

Szerokos$¢é minimalna wykopu powinna wynosic:
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1. dla rur 500 mm s=130 cm
2. dla rur 300 mm s=110 cm
Technologie wykonania wykopu przedstawiono na rys. 6.
Przewiduje sie , ze kanat deszczowy na catym swoim odcinku bedzie uktadany na
podsypce z piasku $redniego o grubosci 15,0cm. Podloze pod kanat deszczowy nalezy
starannie przygotowac.
Powierzchnia posadowienia rur musi by¢é dopasowana do ksztattu powierzchni
zewnetrznej kanatu. Sposob posadowienia rur PVC-U przedstawiono na rys.7.
Przewiduje sie wykonanie 50% wymiany gruntu. Wykonany ukiad technologiczny nalezy
zasypywac piaskiem srednim  warstwami ubijajac jg mechanicznie do otrzymania
nastepujacych wspotczynnikOw zageszczenia gruntu:

«0-12m Ls=1,00 m

« ponizej 1,2 m Ls=0,97 m
Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rure kanalizacyjng i studzienke
rozprezng przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zageszczeniu.
Zasypka gruntem rodzimym (piasek sredni) moze by¢ wykonana w przypadku usuniecia
z niego kamieni, gruzu i korzeni.
Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad goérne sklepienie rury
powinna by¢ zageszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana wkasciwego
stopnia zageszczenia. Zasypke wykopu nalezy wykonywa¢ zgodnie normg
PN-S-002205. Powyzsze zasady dotyczag takze robot ziemnych zwigzanych z budowg
przewodu ttocznego. Przewdd ttoczny uktadaé nalezy na podsypce gr. 10 cm oraz
w obsypce gr.30 cm ponad powierzchnie rury. Przewiduje sie, ze podsypka i obsypka
wykonana zostanie z przywiezionego piasku $redniego. jako pozostaty grunt do

zasypywania wykorzystany zostanie grunt rodzimy.

5.2.2. Przepompownia $ciekdw deszczowych PD.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych pod przepompownie sciekow nalezy jg wytyczyc
w terenie. Przewiduje sie wykonanie robét ziemnych dla przepompowni sciekéw koparkg
chwytakowa.

Wykopy nalezy wykonac jako jamiste szalowane grodzicami stalowymi lub szalunkami
stupowymi. Od chwili rozpoczecia robot ziemnych montazowych az do chwili ich

zakonczenia nie wolno dopusci¢ do zbierania sie wody w wykopie i zatapiania go.



16

Przewiduje sie posadowienie projektowanej przepompowni $ciekéw na
podsypce z piasku $redniego o grubosci 20 cm.

Wykop pod zbiornik wykonywaé¢ nalezy mechanicznie do gtebokosci 30 cm powyzej
projektowanego poziomu posadowienia. Ostatnie 30 cm gruntu usung¢ nalezy recznie
aby nie naruszac naturalnej struktury gruntu, tam gdzie przewiduje sie posadowienie
przepompowni na gruncie rodzimym.

W czasie pogtebienia wykopu nalezy na biezgco zabezpiecza¢ sciany wykopu.

Po wykonaniu wykopu do projektowanego poziomu posadowienia i przygotowania
podioza zgodnie z wyzej przedstawionym opisem nalezy dokonacC jego odbioru przez
inspektora nadzoru.

Sciany zbiornika obsypaé zasypka piaskowo - zwirowa (pospétka) bez kamieni wiekszych
niz 25 mm i zagesci¢ grunt. Obsypke nalezy réwnomiernie zageszczaé na calej
wysokosci po obwodzie. Montaz przepompowni wykonywac¢ nalezy pod nadzorem jej
producenta.

5.3. Odwodnienie wykopow.

Przewiduje sie odwadnianie wykopdéw dla projektowanego ukiadu technologicznego

tymczasowej przepompowni sciekdédw deszczowych przy pomocy igtofiltrow.

5.4. Umocnienie wykopdw.

Przewiduje sie, ze wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane. Wykopy
0 gtebokosci 1,01 m do 1,50 m projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek
stalowych. Dla gtebokosci powyzej 1,50 m przewiduje sie zastosowa¢ do umocnien
wykopow obudowy szalunkowe typu SBH. Umozliwiajg one umochienia wykopow
o gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m i szerokosci roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzymato$é

szalunkéw na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m?.

5.5 Roboty monta zowe.

5.5.1. Kanat deszczowy
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Uzyte materiaty oraz sposob wykonania kanatu deszczowego z rur PVC-U muszg
odpowiada¢ przepisom i normom zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.”

Kanat deszczowy nalezy uktadaé¢ na odpowiednio przygotowanym nosnym podiozu
piasku sredniego. Dno wykopu kanatu nalezy wykona¢ ze spadkiem przewidzianym
w projekcie budowlanym. Utozone rury kanalizacyjne muszg $cisle przylega¢ do podioza
na catej swojej dtugosci.

Studzienke rozprezng betonowg ¢ 1200 mm typu A tgczong na uszczelke PNEN 1917
wykonaé¢ nalezy zgodnie z normg DIN 4034 cz. 1 i zaopatrzy¢ w piyty pokrywowe
zelbetowe typu KP-01 o grubosci 23,0 cm z otworem wilazowym. Studzienki betonowe
@ 1200 mm produkowane zgodnie z normg DIN 4034 cz.1 nie wymagajg stosowania
pierscieni odcigzajacych.

Studzienke rozprezng nalezy posadowi¢ nalezy na podsypce gr.20 cm.

Studzienke rozprezng @1200mm nalezy zaopatrzy¢ we wiaz zeliwny typu BEGU
klasy D 400. Kanalizacje sanitarng wykonac¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot sieci kanalizacyjnych” COBRIT Instal Zeszyt 9.

5.5.2. Przewdd ttoczny.

Uzyte materiaty oraz spos6b wykonania przewodu ttocznego z rur PE muszg odpowiadacé
przepisom i normom zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych.” COBRIT Instal Zeszyt 3.

Montaz przewodu tlocznego powinien odbywac sie w temperaturze od 0° do 30° .

Nad przewodem ttocznym w odlegtosci min. 30 cm utozy¢ nalezy tasme ostrzegawczg
niebieska o szerokosci 40 cm. Do wykonania zatamania stuza odpowiednie ksztattki,

ktére muszg posiadac taki sam wspotczynnik MFI jak rury PE.

5.5.3. Przepompownia $ciekéw deszczowych.

Zbiornik przepompowni nalezy montowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych a prace zwigzane z jego transportem
i montazem winny by¢ wykonane pod nadzorem producenta.

Roboty montazowe przepompowni nalezy wykonac przy pomocy dzwigu samojezdnego
0 udzwigu odpowiednim do ciezaru przepompowni zgodnie z zaleceniami producenta.

Wymiary oraz waga najciezszego elementu projektowanej przepompowni jest

nastepujacy:
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PD @ 2500 cm G=9200,0 kg H=434 cm

6. Odbidr robot.

Odbidr techniczny wykonanych robot kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ przy udziale
przedstawicieli Urzedu Miasta w Kaliszu oraz Inspektora Nadzoru.

Catos¢ prac odbiorowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wykonaé nalezy
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt
nr 9 COBRTI Instal a kanalizacji sanitarnej ttocznej zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt nr 3 COBRTI Instal.

7. Uwagi ko ncowe.

1. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami i mostkami.

2. W przypadku wystgpienia  kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy powiadomic
projektanta.

3. Wykonang kanalizacje deszczowag nalezy pomierzy¢ geodezyjnie.

4. Przyjete materialy i urzgdzenia dla wykonania kanalizacji sanitarnej spetniajg warunki
okreslone w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 28.12.1994 r. w sprawie
stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamdwien publicznych

i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1994 r. nr 140 poz.776.

8. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

8.1 Podstawa opracowania.

Podstawg prawng jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie ,Informacji dotyczacej bezpieczehstwa i1 ochrony zdrowia”
ogtoszone w Dzienniku Ustaw nr 120 pozycja 1126.

Podstawg merytoryczng informacji jest projekt budowlano - wykonawczy Tymczasowe;j
przepompowni $ciekbw opracowany przez ,COWOGAZ” Pracownie Projektowg
w Kaliszu i projektanta mgr inz. Krzysztofa Biernackiego w listopadzie 2008 roku.

8.2. Adres robdét budowlanych.
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Budowa tymczasowej przepompowni Sciekow deszczowych wykonana
zostanie na dziatce nr 555/1 obreb 0077 Dobrzec w rejonie ul. Biskupickiej w Kaliszu.

8.3 Zakres rob6t budowlanych.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego nastepujgcej

infrastruktury podziemnej:

. kanalizacja sanitarna grawitacyjna @ 500 mm L=75m
. podziemna przepompownia $ciekow deszczowych 1 kpl
. przewod ttoczny Dz 315 mm PE L=35m

8.4. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami na ktére nalezy zwréci¢ szczegdblng uwage ze wzgledu na bezpieczenstwo
jest:

a) prowadzenie robét ziemnych

b) prowadzenie robét montazowych kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych podstawowych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

. przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
robo6t ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowej

. uzyska¢ informacje o znajdujgcych sie na terenie  robdt innych sieciach
podziemnych

. przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przygotowaé znaki ostrzegawcze,
tablice informacyjne, sygnaty swietlne, zapory i zastawy drogowe

. teren budowy powinien by¢ niedostepny dla oséb niezatrudnionych w celu
zabezpieczenia ich przed wypadkiem

. wzdtuz calego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki
pomalowane w biato-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy o]
kolorze zéttym -pulsujgce

. w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
recznie przekopy probne

. przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowaé sie do przepisow
dotyczacych danego sprzetu oraz wyznaczyc strefe bezpieczenstwa

. pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich

wzajemne bezpieczenstwo



20

. pracownicy  zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i
gruntu powinni posiadac okulary ochronne

. w  przypadku napotkania ~w  wykopie  niezidentyfikowanych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggow nalezy fakt ten zgtosié
kierownictwu robot. Dalsze roboty ziemne mogq by¢ podijete po uzyskaniu zezwolenia na
ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucji

. napotkane w wykopach rurociggi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli
nalezy wykonac¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika

. odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ wg. wskazan
uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawczg przed porazeniem

. wykopy powinny by¢é zaopatrzone w dostateczng ilos¢ przej$¢ (ktadek). Kradki
nalezy tak uktada¢ aby mialy wystarczajgce oparcie po obydwu stronach wykopu. Kiadki
muszg by¢ wykonane z materialu petnowartosciowego i nie mogg ugina¢ sie pod
ciezarem dorostego cziowieka oraz powinny posiadac porecze

. wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane, wykopy o gtebokosci 1,01 m
do 1,50 m projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla
gtebokosci powyzej 1,50 m przewiduje sie do umocnieh wykopOw zastosowac ptytowy
system obudow szalunkowych. Umozliwiajg one umocnienie wykopow o gtebokosci od
1,5 m do 6,9 m szerokosci roboczej od 0,8 m do 4,5 m.

. w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umocnienia wykopu
nalezy zbadac¢ przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu

. do schodzenia do wykopu gtebszych niz 1,50 o m $cianach pionowych nalezy
uzywac drabinki metalowe przystawne

. obudowe wolno wymienié¢ lub usung¢ tylko na podstawie zezwolenia wydanego
przez wikasciwego kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznionej

Montaz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wigze sie z pracg ludzi w wykopach.

Praca ludzi w wykopie zwigzana jest z :

- recznymi pracami ziemnymi - wyrGwnanie dna wykopu

- montazem rurociggow

Podczas prac montazowych nalezy:

- przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- stosowacd sprzet ochrony osobiste]

- stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet

- prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy
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- oznakowac¢ miejsce prowadzenia prac ziemno-montazowych

8.5. Zalecenia dodatkowe.

Do obownzkow kierownika budowy nahy rowniez przed przysipieniem do realizacji
innych przewidywanych rob6t budowlano-maotteych przeszkolenia w niegthhym
zakresie BHP pracownikow przewidzianych do ich aryfwania.

Oprac owat:

mgr in z. K. Biernacki



