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NAZWA INWESTYCJI: Tymczasowa przepompownia sciekéw deszczowych.
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4523 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
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45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli; przepompownie sciekow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Tymczasowa przepompownia $ciekoéw deszczowych

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla wykonania tymczasowej przepompowni

Sciekdéw deszczowych wraz z kanatem grawitacyjnym.

Dane ogodlne

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie nastepujacej infrastruktury
podziemnej:

- kanat deszczowy @ 500 mm L=7,5m

- podziemna przepompownia $ciekow deszczowych 1 kpl

- przewaod ttoczny Dz 315 mm L=3,5m

- Warunki gruntowo - wodne

W rejonie projektowanej kanalizacji deszczowej wykonano badania gruntowo —
wodne. Badania gruntowo — wodne przeprowadzito Przedsiebiorstwo Ustugowo
Konsultingowe w Bydgoszczy w lutym 2008 wykonujgc 5 odwiertow.

W miejscu projektowanej tymczasowej przepompowni $ciekow deszczowych
wystepujg generalnie korzystne warunki geologiczne i geotechniczne.

Warstwa nasypow i humusu nalezy do gruntéw stabonosnych, wykazujgcych bardzo
niska wytrzymatos¢ i duzg odksztatcalnosé,

We wszystkich otworach ponizej holocenskich utworow stwierdzono wystepowanie
plejstocenskich piaskow i zwiréw rzecznych. Sg to grunty nosne, charakteryzujgce
sie relatywnie wysokimi wartosciami parametrow geotechnicznych. Piaski te

wykazujg gtébwnie stan sredniozageszczony i lokalnie luzny.



W rejonie wykonywanych prac stwierdzono wystepowanie poziomu wodonosnego na

gtebokosci od 2,00 m ppt do 3,40 m ppt na odcinku od D; do D15 o dtugosci L=735,0

m
Potozenie  zwierciadla wdéd  podziemnych, po  dilugotrwatych  opadach
atmosferycznych lub roztopach wiosennych, moze sie zmieni¢. Mozna oszacowac,
ze amplituda typowych wahan w cyklu rocznym zwierciadta wody wynosi 0,3 m, a

maksymalne 0,8

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj q

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbiér robét zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

a) roboty przygotowawcze

b) roboty ziemne mechaniczne i reczne

C) budowa kanalu grawitacyjnego podziemnej przepompowni $ciekdw
deszczowych, przewodu tlocznego z nastepujacych materiatdw podstawowych:
Z nastepujacych materiatow:

. podstawowe :

- rura PVC-U ze Sciankg litg SN 8 klasy T wg PN-EN 1401:1999 o srednicy
D,500x 146 mmL=7,5m.

- studnia rozprezna typu A 1200 mm dla rur PVC-U @500 mm wg. DIN 4034 cz. 1
betonowe z ptytg pokrywowg o wysokosci h=1,80 m szt. 1

- wtaz zeliwny D 400 typu Begu szt. 1
- przewdd tloczny kanalizacji sanitarnej z rur polietylenowych PE 100 SDR & PN 10
o $rednicy Dz 315 x 18,7 mm L=3,5m

- podziemna przepompownia $ciekow z betonu kompletna szt. 1



1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogolne”
pkt. 1.4.

Pojecia ogoblne

Kanat sanitarny - budowa liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekdéw deszczowych

Przewdd tloczny - budowa liniowa przeznaczona do cisnieniowego odprowadzenia
Sciekow deszczowych

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow, wspomagajaca jego
naturalne przewietrzenie.

Studzienka rozpr ezna - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na koncu przewodu
ttocznego celem regulacji cisnienia $ciekébw zabezpieczona od wewnatrz zywicg
epoksydowa.

Ptyta przykrycia studzienki -  ptyta przykrywajgca komore robocza. Wiaz kanatowy
— element dna studzienki miedzy kinetg a sciang komory roboczej.

Stopnie wlazowe - elementy stalowe lub Zzeliwne zapewniajgce komunikacje
pionowg w komorach lub studzienkach.

Izolacja pozioma - warstwa z materiatdw izolacyjnych, uktadana na warstwie
chudego betonu.

Izolacja pionowa - warstwa materiatdw izolacyjnych, ukladana na wewnetrznych
Scianach studzienki, majgca na celu odizolowanie elementow betonowych od wilgoci
pochodzacej z gruntu.

Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki,

a rzedng spocznika lub dna studzienki



Spocznik - element dna studzienki miedzy kinetg , a $ciang komory roboczej

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

Przepompownia $ciekbw - kompletne, w peini zautomatyzowane urzadzenie

stuzace do pompowania sciekdw sanitarnych

1.5. Wymagania ogolne dotycz ace robdt.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej (ST)
» Wykonanie robo6t” pkt. 5.0.

2.0. MATERIALY

Ogdblne warunki stosowania materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania Ogolne” pkt. 2.0.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedq posiadaty parametry nie gorsze niz
te, ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla

materiatéw (i urzgdzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.1. Materiaty do wykonania sieci kanalizacji sanit  arnej
. rury kielichowe klasy S(o zwiekszonej wytrzymatosci 6kg/cm2)
Z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, ze Scianka litg wg PN-EN
1401:1999, odporne na dichlorometan, ISO 9001 i ISO 14001, taczone na
uszczelki gumowe,aprobata techniczna COBRTI INSTAL i IBDIM
deklaracja zgodnosci
. ksztaltki kanalizacyjne z PVC-U wg PN-85/C-89203 1 I1ISO 3633
. rury cisnieniowe PE 100 SDR 17 PN 10 o potgczeniach zgrzewanych
doczotowo wg PN-EN 13244, 1ISO 9001, ISO 14001, aprobata IBDIM , aprobata
techniczna COBRTI INSTAL , deklaracja zgodnosci
. ksztaltki PE 100 z PE wg PN-EN 13244
. studzienki witazowe zelbetowe typu DIN 4034 cz. 1 aprobata techniczna
COBRTI INSTAL , deklaracja zgodnosci



. wiazy  kanatowe  Zeliwne  typu ciezkiego  wg PN-93/H-74124
aprobata techniczna COBRTI INSTA deklaracja zgodnosci

. przepompownia sciekdw deszczowych z betonu skladajgca sie z komory
pompowni, pomp zatapialnych, osprzetu hydrauliczno-mechanicznego i ukiadu
sterowniczo-alarmowego i monitoringu. Elementy spetniajg wymagania normy PN-
92/B-10729 oraz posiadajg Aprobate Techniczng COBRTI INSTAL

2.2. Skiadowanie materiatow.
2.2.1. Studzienki.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze kazdy element studzienki powinien by¢ sktadowany
oddzielnie.

Sktadowanie elementéw studzienki moze sie odbywaé na gruncie nieutwardzonym
wyréwnanym, wolnym od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Jezeli muszg by¢é przechowywane oddzielnie, to tylko w pomieszczeniach
zamknietych z dala od substancji ktdre moga oddziatywa¢ chemicznie na materiat
przechowywany.

Uszczelki i smar poslizgowy wg opisu podanego wyzej.

Elementow studzienek nie wolno zrzucac i wlec.

Elementy metalowe i zeliwne muszg by¢ skladowane z dala od srodkow i warunkow

powodujgcych korozje.

2.2.2. Rury i ksztaltki z PVC

Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (w wigzkach).

Powierzchnia sktadowana musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2m wysokosci,
w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;.
Kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzsze] warstwie nie
spoczywalty na kielichach warstwy nizszej (warstwy nalezy uktada¢ naprzemiennie).
Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy
je zabezpieczy przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego przez

zadaszenie.



Rur PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania
stonecznego, nie oznaczajg zmiany wtasciwosci wytrzymatosci lub odpornosciowych.
Elementy metalowe i zeliwne muszg by¢ skladowane z dala od $rodkow i warunkéw

powodujacych korozje.

2.2.3. Rury i ksztattki z PE

Rury z rur polietylenowych powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach
producenta. Temperatura w miejscu sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 35T.
Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadow
atmosferycznych. Zabezpieczone przed dzialaniem promieni stonecznych nie
powinny by¢ sktadowane diuzej niz 2 lata. Rury narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania i opady atmosferyczne nie mogq by¢ przechowywane dtuzej niz 1
rok. Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy,
nalezy je zabezpieczy przed nadmiernym wpltywem promieniowania stonecznego
przez zadaszenie. Nalezy przestrzega¢ zasady, ze rury sktadowane wczesniej nalezy
wydawaé z magazynu w pierwszej kolejnosci. Wysokos¢ sktadowania i pakowania
rur nie powinna przekraczac:

. 1,0 m dla rur w odcinkach, sktadowanych luzem,;

. 1,5 m dla rur produkowanych w zwojach.

2.2.4. Przepompownia $ciekoéw deszczowych

Komora pompowni $ciekéw i jej elementy powinny byé przewozone na budowe
Srodkami transportowymi wyposazonymi w urzgdzenia zabezpieczajace przed
mozliwoscig przed mozliwoscig przesuniecia elementdw pompowni. W czasie
transportu i sktadowania elementy winny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Sktadowanie zbiornika pompowni wykonywaé¢ na podkiadach
zapewniajgcych 15 cm odstep od powierzchni terenu, zabezpieczajgc je przed
przewréceniem. Elementy wyposazenia pompowni by¢ wtedy wihasciwie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych. Zatadunek ,
transport, roztadunek i sktadowanie pompowni i jej elementow przeprowadzac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, warunkami technicznymi oraz

przepisami BHP.
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3.0. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt.3.0.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ dobrym sprzetem
montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robat:

-koparka kotowa jednonaczyniowa 0,25m? i 0,40 m*

-spycharkg gasienicowg 74 kM lub 100 kM

-zurawiem samochodowym 5 do 6 t.

-deskowaniami systemowymi do wykonania szalunkow

-wibratorem powierzchniowym do zageszczania podsypki piaskowej lub piaskowo —
zwirowej

Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia rob6t i projektu

organizacji placu budowy.

4.0. TRANSPORT

Warunki stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogodlne” pkt. 4.0.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym
do 0,9 t oraz samochodem skrzyniowym 5 t do 10 t.

Transport elementow wielkogabarytowych powinien odbywa¢ sie w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze sScianami
srodka transportowego nalezy stosowac¢ przekiadki, rozpory i kliny z drewna lub
innych odpowiednich materiatdbw oraz ciegna do podktadéw lub zaczepéw na
srodkach transportowych.

W czasie transportu pomp, armatury, sprzetu i akcesoriow nalezy je zabezpieczyc
w sposo6b wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wtasciwosci technicznych.
Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci tak, aby wolne

krocce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1m.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne.
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Ogolne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogodlne” pkt. 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Rozpocz ecie robot.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do
prowadzenia roboét ziemnych i instalacyjnych

. elementy budowlano — konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalaciji

odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Roboty przygotowawcze

Projektowana 0$ kanaldw grawitacyjno-cisnieniowych powinna by¢é oznaczona
w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty
i widoczny, z zatlozeniem ciggow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikbw, tzn. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢é odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowaé¢ i konserwowaé przez caly czas

trwania robot.

5.4. Roboty ziemne

5.4.1. Wykonywanie wykopow

Wykopy pod sie¢ nalezy wykona¢ o Scianach pionowych obudowanych sprzetem
mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz PN-68/B-06050.
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Wykop pod sieci nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego
odptywu wéd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzanie od kotkdéw osiowych,
prostopadle do trasy kanatu potowy szerokos$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow
krawedziowych, nacigganie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie
lopata.

Wydobywang ziemie na okiad nalezy sktadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu,
w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu.
Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Spéd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm. Wykopy nalezy
wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢ tapy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna.

tapy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca’ 1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. Ltawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zabezpieczajacy ich
eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej
020 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentac;ji
Projektowe.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ * /. 3 cm dla gruntow
zwieztych, " /. 5 cm, dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja

szerokos$ci wykopu wynosi */. 5 cm.
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Po zakonczeniu robot w pasach drog miejskich i powiatowych wykonac¢ odtworzenie
poboczy oraz ewentualnie rowéw odwadniajgcych na catym odcinku prowadzonych
robot.

Przy robotach ziemnych prowadzonych w pasach drogowych dokonac¢ nalezy

wymiany gruntu na dobrze zageszczony piasek $redni.

5.4.2. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu
przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce

| zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4.3. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych scian wykopow zostaly opisane
w polskiej normie PN-90/M-47850.

Wykonawca robo6t przedstawi do akceptacji Inzynierowi projekt proponowanych
metod zabezpieczenia wykopOow na czas budowy sieci zapewniajgcych
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét. Rozwigzanie to powinno
zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu, gdzie bedg montowane przewody
kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczy¢ prace ludzi na dnie wykopu.

Gorna, szczelna krawedz umocnieh powinna wystawa¢ 15cm nad przylegly teren
w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod deszczowych.

Nie mozna usuwac¢ umocnien pionowych scian wykopdw po zageszczeniu podsypki,
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury
zageszczonego (obnizy sie poziom zageszczenia gruntu).

Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

Przewiduje sie, ze wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane. Wykopy
o gtebokosci 1,01 m do 1,50 m projektuje sie umacniaé azurowo przy pomocy
wyprasek stalowych. Dla gtebokosci powyzej 1,50 m przewiduje  do umocnien

wykopOw zastosowacC plytowy system obudow szalunkowych. Umozliwiajg one
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umocnienia wykopow o gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m i szerokosci roboczej od 0,8

m do 4,5 m. Dopuszcza sie stosowanie rownowaznych systemOw umocnienia

wykopu.

5.4.4. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanatu des  zczowego.

Nie przewiduje sie odwodnienia wykopu na czas budowy kanatu deszczowego.

5.4.5. Podto ze wzmocnione (sztuczne).

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:
a) poditoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego,
b) podtoze zwirowo — piaskowe o grubosci 15 cm
. przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych)
. W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne
dla przewodow
. jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
a) podioze z piasku sredniego stabilizowanego cementem o gr. 50 cm

przy gruntach nawodnionych stabych i tatwoscisliwych ( muty, torfy itd.) po ich

usunieciu

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m dla sieci kanalizacji
sanitarnej, dla studzienek co najmniej 0,20m a dla przewodéw ttocznych 0,10 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zigczami rur powinno by¢ wykonane po
prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod
rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé
dla przewodéw 10cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentaciji
Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%.
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Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidywanych
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie
/-1 cm.

Badania pod podtoza umocnionego zgodnie z PN-EN 1610.

5.4.6. Zasypka i zag eszczanie gruntu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
potozonego przewodu i obiektbw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur.
Zasypanie rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap| wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem
odcinkéw na ztgczach
etap Il po probie szczelnos¢ ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen
etap Il zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozpor scian wykopu
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza, zeby kanat nie ulegat zniszczeniu.
Wykonang kanalizacje sanitarng w ulicach miejskich i powiatowych nalezy
zasypywac piaskiem srednim warstwami ubijajgc go mechanicznie do otrzymania

nastepujgcych wspotczynnikdw zageszczania gruntu:

. 0-0,2m Ls= 1,0m
. 0,2-1,2m Ls=0,97m
. ponizej 1,2m Ls=0,95m

Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym,
jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2 mm z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg deskowan i rozpor $cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do

przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych
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zageszczenia gruntow okreslonej w Specyfikacji Technicznej i zgodnie

Zz wymaganiami normyPN-5-002205.

5.5. Szczegolne warunki bezpiecze nAstwa pracy.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999.

W szczegollnosci w obrebie klina odtamu sciany wykopu tak nieszalowanego jak
I szalowanego nie wolno sktadowac urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu z zasiegu klina odtamu
gruntu, powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi
w opracowanym projekcie organizacji robot.

Wyijscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 20,0 m.

Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w polskiej normie PN-90/M-47850.

Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu zatem stosowane
rozwigzania muszg zapewni¢ bezpieczenstwo pracy ludziom pracujagcym w wykopie,

w catym cyklu realizacji sieci kanalizacyjnych.

5.6. Roboty monta zowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.3. i 5.4. mozna przystgpi¢ do
wykonania montazowych roboét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtiowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadku. Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢é zgodne

z Dokumentacjg Projektowa.

5.6.1. Ogodlne warunki uktadania kanatow.
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Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z pkt. 5.3. mozna przystgpi¢ do
wykonania montazowych roboét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanatow w wykopie mozna przystgpi¢é po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozyé zgodnie 2z wymaganiami
PN-EN-1610.Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodny

z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem
do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu rury nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej albo dwdch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do
podioza na catej swej dlugosci, na co najmniej ¥ diugosci odwodu, symetrycznie do
jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w
celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomic¢ (przez obsypanie ziemig po srodku diugosci
rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0o$ i spadek) za pomocag taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych.

Odchyitka osi utozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekraczaé
*/.20 mm dla rur.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac
*/.1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg Iub
opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci nalezy
rury zasypywac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nami grunt uniemozliwit

spiyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
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5.6.2. Kanaty z rur PVC jedno s$ciennych

Rury z PVC mozna ukfadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym
podtozem nalezy:
a) wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
b) wykonaé ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej wciskany jest bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wylgczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkow
muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy regulowa¢ odpowiednimi
podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocq kielichowych potgczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidiowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie
przygotowa¢ rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:
a) przycinanie rur
b) ukosowanie bosych rur iich oznaczanie
Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose
konce rury pod katem 15° Wymiary wykonanego skosu powinny byc takie, aby
powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury.
Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gtebokos¢ ztgcza.
Ztacze kielichowe wciskane nalezy wykonaé¢ wktadajgc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac
bosy zakosowany koniec do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konca rury uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidiowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosc¢ tgczonych elementéw.
Potgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego

w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.6.3. Przewody tloczne z rur PE
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Rury z PE mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C.
Rury i ksztaltki z PE 1gczy¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego
z wykorzystaniem odpowiednich ksztaltek elektrooporowych z wbudowanym
elementem grzejnym. Zgrzewania rozpocza¢ od przygotowania koncéwek tgczonych
elementow. Ich powierzchnie czotowe winny by¢ prostopadte do osi
i wolne od widrow , zadziorow. Z powierzchni tgczonych elementow nalezy usungé
utleniong warstwe polietylenu i oczyscic. Nastepnie elementy zestawia sie
i unieruchamia specjalnymi zaciskami montazowymi, po czym do zaciskow ksztattki
podigcza sie kable zgrzewarki elektrooporowej i rozpoczyna wiasciwy proces
zgrzewania. Po pomys$lnym zakonczeniu zgrzewania i uptywie czasu chiodzenia
mozna zdementowac zaciski montazowe. Montaz przewodéw PE nalezy wykonywaé
przy zachowaniu nastepujgcych zasad:
- sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury PE przed jej zamontowaniem w zaciskach
zgrzewarki;
- aby zapobiec przedostaniu sie do srodka rury wody i zanieczyszczen , zaslepi¢
znajdujgce sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki rurociggu;
- aby nie dopusci¢ do porysowania rur, zabrania sie wleczenia lub przeciggania
odcinkéw rurociggoéw z PE po gruncie;
Zmiany kierunkow trasy kanatéw cisnieniowych dokonuje sie za pomocag
zamontowania odpowiedniej ksztattki np.: tuku, kolana, trojnika.
Montaz rurociggéw wykonywac w nastepujacych etapach:
- wyréwnaé dno wykopu i wykona¢ podsypke;
- utozyC rurocigg w wykopie, wykonaé obsypke rury PE piaskiem do wysokosci
minimum 10 cm powyzej gérnej powierzchni rury;
- zagesci¢ obsypke przy rurze, wykona¢ nadsypke i zasypa¢ gruntem rodzimym,

pozbawionym kamieni , gruzow, ztomu.

5.6.4. Studzienki kanalizacyjne betonowe.

. Ogoblne wytyczne wykonawstwa.
Studzienki kanalizacyjnej wlazowe i rozprezne o Srednicy g 1000 typu A nalezy
wykona¢ z betonu B 45 Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
normy DIN 4034 cz. 1.

. Wykonywanie poszczegélnych elementow studzienki.
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Komora robocza

Dno studzienki jest elementem prefabrykatem betonowym stanowigcym
monolityczne potaczenie kregu i pityty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna
studzienki wykonywane jest wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do
przeptywu sciekéw i tgczenia kanatéw oraz spocznik.

Dno studzienki uktadamy poziomo na warstwie dobrze zageszczonej podbudowie
piaskowej grubosci 20 cm oraz na pewnych odcinkach kanalu K — 1A, gdzie
wystepujg trudne warunki na piasku srednim stabilizowanym cementem o grubosci
50 cm.

Kineta w dolnej czesci do wysokosci potowy srednicy kanatu posiada przekrgj
poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu a w gérnej czesci sciany pionowe do
wysokosci réwnej co najmniej jednej czwartej srednicy kanatu.

Kineta wykonana bedzie z betonu wodoszczelnego.

Sciany komory roboczej wykonane sg z kregéw betonu DN 1000 H=500mm. Kregi
laczone z elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocg odpowiednich uszczelek
elastomerowych.

Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie wlazowe.

Zwie nczenia studni

Elementami sg zelbetowa piyta pokrywowa @ 1000/625 mm oraz pierscienie
betonowe dystansowe.

Pierscienie taczone sg z kregami za pomocg uszczelek elastomerowych.

Stosowac nalezy wtazy kanatowe klasy D400 typu BEGU. Potozenie wtazu ustawi¢
odpowiednio do rzednej terenu.

Studzienki wkazowe zasypywac¢ gruntem sypkim fatwo zageszczajgcymi warstwami,
pozbawionymi kamieni, jednak nie grubszym niz 30cm.

Zaleca sie przyjecie stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 95%

wartosci Proctora dla terendw utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem.

5.6.5. Podziemna przepompownia $ciekdéw deszczowych
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Betonowa obudowa przepompowni sciekow deszczowych w swietle obowigzujgcego
prawa stanowi budowle podziemng, w zwigzku z czym proces posadowienia

I montazu musi przebiega¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Prace przygotowawcze.

1. Wszelkie prace zwigzane z projektowaniem i montazem podziemnych
przepompowni winny prowadzi¢ i nadzorowac¢ osoby o odpowiednich uprawnieniach
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dn. 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

2. Miejsce lokalizacji pompowni powinno by¢ zgodne z projektem i pozwoleniem
na budowe oraz podlegaé¢ obstudze geodezyjne]j zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Budownictwa z dn. 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz Czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie.

3. Prawidiowe posadowienie pompowni powinno by¢ poprzedzone badaniami
podioza lub odbywaé sie na podstawie zarchiwizowanych wynikéw warstw gruntu
ponizej poziomu posadowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 03.11.1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

4. Sposéb posadowienia powinien by¢ okreslony przez uprawnionego projektanta
na podstawie powyzszych badan geotechnicznych.

5. W przypadku zbiornikébw owalnych kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ je pod
wzgledem wytrzymatosci i odksztalcen w odniesieniu do warunkéw gruntowo-

wodnych.

Rozwi gzania posadowie A.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych pod przepompownie sciekow nalezy jg

wytyczy¢ w terenie. Przewiduje sie wykonanie robo6t ziemnych dla przepompowni

Sciekow koparkg chwytakowa.
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Wykopy nalezy wykona¢ jako jamiste szalowane grodzicami stalowymi lub
szalunkami stupowymi. Od chwili rozpoczecia robo6t ziemnych montazowych az do
chwili ich zakonczenia nie wolno dopusci¢ do zbierania sie wody w wykopie i
zatapiania go. Przewiduje sie posadowienie projektowanej przepompowni $ciekdéw na
podsypce z piasku sredniego o grubosci 20 cm.

Wykop pod zbiornik wykonywaé nalezy mechanicznie do gtebokosci 30 cm powyzej
projektowanego poziomu posadowienia. Ostatnie 30 cm gruntu usungé nalezy
recznie aby nie narusza¢ naturalnej struktury gruntu, tam gdzie przewiduje sie
posadowienie przepompowni na gruncie rodzimym.

W czasie pogtebienia wykopu nalezy na biezgco zabezpieczaé sciany wykopu.

Po wykonaniu wykopu do projektowanego poziomu posadowienia i przygotowania
podtoza zgodnie z wyzej przedstawionym opisem nalezy dokonac jego odbioru przez
inspektora nadzoru.

Sciany zbiornika obsypaé zasypka piaskowo - zwirowg (pospoitka) bez kamieni
wiekszych niz 25 mm i zagesci¢ grunt. Obsypke nalezy rownomiernie zageszczac na
catej wysokosci po obwodzie. Montaz przepompowni wykonywaé¢ nalezy pod

nadzorem jej producenta.

Odwodnienie wykopow.

Przewiduje sie odwadnianie wykopow dla projektowanego uktadu technologicznego

tymczasowej przepompowni $ciekdw deszczowych przy pomocy igtofiltrow.
Zabezpieczenie scian wykopu.

Dla gtebokosci powyzej 1,50 m przewiduje do umocnien wykopow zastosowac
ptytowy system obudow szalunkowych. Umozliwiajg one umochienia wykopdw o
gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m i szerokosci roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Dopuszcza
sie stosowanie rownowaznych systemow umacniania wykopow.

Monta z zbiornika.

Montaz zbiornikow betonowych winien odbywaé sie zgodnie z ,Instrukcjg transportu i

montazu zbiornikdw z betonu” pod nadzorem ich producenta.
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Monta z wyposa zenia.

Do montazu wyposazenia wewnatrz zbiornika uzywa¢ mozna wiertarek udarowych.

Zasypka zbiornika.

Do zasypki zbiornika przepompowni nalezy stosowac piaski zasypowe pozbawione
duzych kamieni, ktére moglyby uszkodzi¢ zbiornik. Mozna wykorzystywa¢ dobre
grunty rodzime nadajgce sie do zageszczania. Zasypka winna by¢ ukiadana
rownomiernie dookota zbiornika warstwami po okoto 25 cm
z zageszczeniem do stopnia 1s=0,90. Tylko tak wykonang zasypke mozna

uwzgledniac jako zabezpieczenie przeciw wyporowi.

Przepisy BHP.

Przy posadowieniu i montazu zbiornikbw i obudow przepompowni nalezy
przestrzega¢ ogolnych przepiséw BHP dotyczacych:

Prac ziemnych.

Prac transportowych.

Prac montazowych.

Zasad zastosowania drabin i prac na wysokosci.

Prac urzadzeniami wysokoobrotowymi i innymi elektronarzedziami.

Prac urzgdzeniami wibracyjnymi.

N o ok~ oD R

Prac instalacyjnych kanalizacji sanitarnych.

Sposéb zatadunku obuddw przepompowni na  srodki transportu.

Betonowe obudowy przepompowni do catkowitej wysokosci 1,70 m oraz przekroju
owalnym bez wzgledu na wysokos¢ sg dostarczane w pozycji pionowej.
W trakcie transportu nalezy zabezpieczy¢ stojgce przepompownie przed
przewréceniem oraz przed wzajemnym uderzaniem przy uzyciu pasow

transportowych.

Roztadunek obudow przepompowni.
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Roztadunek obudéw przewozonych poziomo ze $rodka transportowego winien
odbywaé sie przy pomocy dwoch pasow dobranych pod wzgledem nosnosci do
ciezaru obudowy przepompowni.

Ustawianie do pozycji pionowej obudéw winno odbywaé sie z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci za posrednictwem zawiesi belkowych (trawers), przy
zastosowaniu urzagdzen dzwigowych o odpowiednim udzwigu do ciezaru oraz
0 wysiegu odpowiednim do gabarytow zewnetrznych. Rozpietos¢ robocza zawiesi
belkowych nalezy dobracé odpowiednio do Srednicy nominalnej
przepompowni sciekéw deszczowych.

Praca urzadzenia dzwigowego winna odbywac¢ sie w sposéb jednostajny bez
szarpnie¢, przy linach nosnych w potozeniu pionowym.

W zastepstwie rampy mozna zastosowac kobyike o tej samej wysokosci

i odpowiedniej do ciezaru obudowy nosnosci.

Minimalne wysokosci podparcia przeciwlegtej krawedzi do krawedzi obrotu podane
w metrach.

Praca dzwigu z wykorzystaniem rampy lub kobytki powinna odbywac sie w trzech
etapach:

. powolne unoszenie elementu w kierunku na rampe wokot krawedzi obrotu do
oparcia przeciwlegtej krawedzi z jednoczesnym wyréwnywaniem do pionu lin
nosnych;

. dalsze unoszenie obudowy do pelnego oderwania od podioza calej
powierzchni podstawy;

. obrét ramienia zurawia lub przejazd wciagnik z zawieszong obudowg nad
ptaskie podtoze i odstawienie obudowy przepompowni w potozeniu pionowym.

Innym sposobem ustawienia do pozycji pionowej obudowy przepompowni jest
zalozenie pasa powyzej srodka ciezkosci zbiornika (przyjetego w pozycji pionowej)
na zacigg. Po uniesieniu, zbiornik ustawia sie pod pewnym katem do podtoza co
przez obrot zurawia lub przejazd wciggnika w kierunku wyzej krawedzi podstawy
z jednoczesnym powolnym opuszczaniem elementu doprowadza do ustawienia
zbiornika w pionie na ptaskim podfozu gruntowym. Metoda ta nie pozwala na
bezposrednie wstawienie obudowy betonowej do wykopu i wymaga po ustawieniu w
pionie zamiany pasow zatozonych na zacigg na zawiesia dwuciegnowe zahaczone

do zaczepow transportowych.
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Ogodlne wytyczne prowadzenia prac d zwigowych zwi gzanych z

transportem i monta zem.

Podczas prowadzenia prac dzwigowych nalezy przestrzega¢ podstawowych
przepisow BHP oraz stosowac sie do nastepujgcych nakazow i zakazow:

a) nie wolno w zaden sposob uderza¢ w zbiornik (dopuszczalne jest uzycie
wiertarek udarowych bez ograniczen);

b) nie wolno przewozi¢ obudéw w pozycji poziomej na zawiesiach za zaczepy
montazowe,

C) nie wolno wykonywac¢ prac dzwigowych przy linach nosnych ustawionych po
skosie ($cigganie elementow);

d) nie wolno podnosi¢ urzgdzeniami dzwigowymi elementéw przymarznietych lub
przysypanych;

e) nie wolno stosowac zawiesi tancuchowych jezeli ogniwa bedg opiera¢ sie
o elementy zbiornika;

f) prace dzwigowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami o odpowiednim udzwigu
I wysiegu;

Q) zawiesia do prowadzenia prac muszg by¢ atestowane i w dobrym stanie
technicznym,;

h) zaczepbw montazowych nie mozna obcigza¢é w sposdb dynamiczny
i asymetryczny (ciegna r6znych dtugosci);

)] w miejscach styku lin zawiesi z elementami obudow nalezy stosowac
podktadki zabezpieczajace liny przed zuzyciem;

) podczas prac dzwigowych nie wolno przebywaé w zasiegu pracy zurawia;

K) w przypadku montazu ptyty pokrywy u odbiorcy, zaczepow na ptycie nie wolno
wykorzystywaé do podnoszenia catej przepompowni;

) do wykonywania prac dzwigowych sg dopuszczeni tylko pracownicy
0 odpowiednich kwalifikacjach;

m)  wszyscy pracownicy przy pracach urzadzeniami dzwigowymi muszg miec
hetmy ochronne;

n) do kierowania pracami dzwigowymi musi by¢ skierowana o0soba
o odpowiednich uprawnieniach, ubrana w jaskrawy kombinezon, posiadajgca kontakt

wizualny i ewentualnie akustyczny z operatorem dzwigu lub suwnicy;
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0) kontakt z operatorem urzadzenia dzwigowego nalezy prowadzi¢ za pomocag

komend stownych lub ustalonych sygnatéw

Posadowienie, obsypka oraz zag eszczanie gruntu nasypowego.

Czynnosci te nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi projektanta z uwzglednieniem
warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréow studni betonowych zawartych w

Aprobacie Techniczne,;.

6.0. Charakterystyka przepompowni  $ciekdéw deszczowych.

6.1. Dane ogolne.

Projektuje tymczasowg podziemng przepompownie $ciekdw z betonu.
Przepompownia $ciekow deszczowych PD  zlokalizowana zostata na planie
sytuacyjnym rys.1 na dziatce nr 555/1.

Przepompownia PD posiada przewdd ttoczny T o $rednicy Dz 315 mm PE o dlugosci
L = 3,5 m. Przewdd ten wigczony bedzie do rowu melioracyjnego RC-1 poprzez
studzienke rozprezng SR.

Przepompownia $ciekow PD przettacza¢ bedzie scieki deszczowe z czesci terenow
potozonych na osiedlu Dobrzec Zachéd cz. potudniowa wzdtuz obwodnicy Nowych
Skalmierzyc i objetych strefg gospodarcza. Zgodnie z projektem budowlanym
opracowanym w lutym 2008 roku przewiduje sie, ze do skanalizowanego rurg
® 1200 mm rowu RC-1 poprzez separator sciekdw deszczowych doptywacé bedzie
Qmax = 190 dmg3/s. Zaklada sie, ze tymczasowa przepompownia sciekéw
deszczowych posiada¢ bedzie wydajnos¢ okoto Qmax = 190 dm3/s co odpowiada

powierzchni odwadnianej okoto F= 3,50 ha.

6.2 Charakterystyka technologiczna przepompowni sciekéw

Przepompownia deszczowa PD jest kompletnym obiektem wyposazonym w
instalacje i armature oraz ukfad sterowania elektrycznego oraz sygnalizaciji.
Rozwigzanie technologiczne  przepompowni  $ciekbw  deszczowych  PD

przedstawiono narys. 3.

1. Konstrukcja przepompowni.
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Komore czerpng przepompowni stanowi walcowy zbiornik o srednicy wewnetrznej
2500mm i wysokosci 4340 mm wykonany z elementéw Zelbetowych
prefabrykowanych kl. B=45 W=8 z przygotowanymi otworami technologicznymi.
Zbiornik posiada wyprofilowane dno komory, tak aby w zadnym jego miejscu nie
osadzaly sie zawiesiny oraz piasek. W ptycie stropowej osadzono wtazy montazowe
o wymiarach 800x700 typ. HM8x7 wykonane ze stali ko oraz umozliwiajgcy

swobodne wycigganie pomp oraz prace naprawczo — konserwacyjne.

2. Pompy.

Pompownie  wyposazono w dwie rownolegle polgczone pompy ,KSB”

typu KRT D 200-315/46 UG-S z silnikiem 4,8kW , zatapialne, pracujgce w uktadzie |
pompa pracujgca + | pompa rezerwowa (praca naprzemienna). Pompy sg pompami z
wirnikami kanatowymi i silnikiem chtodzonym dzieki zanurzeniu w sciekach przy czym
najnizszy staly poziom cieczy w studni nie powinien by¢ nizszy niz poziom wyznaczony
przez potowe wysokosci silnika. Pompy wykonane z zeliwa pokryte sg zywicq

epoksydowg dwusktadnikowg o dobrych wlasnosciach antykorozyjnych.

3. Wyposa zenie przepompowni — osprz et hydrauliczno - mechaniczny.

1. pompa zatapialna do sciekdw KSB typ. KRT D 200-315/46 UG-S z silnikiem
4,8 KW. - Kpl.2 o parametrach:

2. Stopy sprzegajace DN200 - umozliwiajgce prosty montaz pomp w komorze za
pomocg tancuchow i prowadnic oraz sprzegta na kolanie stopowym. Prowadnice
dwururowe wykonane ze stali ko 3” zamocowane do kolana stopowego dotem i
obudowy pompowni u gory.

3. Zawor zwrotny kulowy DN250 AVK 53/35- Szt.2.

Charakterystyka materiatowa:

. Korpus i pokrywa: zeliwo sferoidalne GGG-40 wg DIN 1693;

. Pokrycie: powtoka z farby epoksydowej wg. DIN30677;

. Uszczelka pokrywy: O-ring z gumy NBR;

. Kula: aluminium powleczone gumg NBR;

. Sruby pokrywy: stal nierdzewna A2, zatopione masg na gorgco;

4. Zasuwa odcinajgca miekko uszczelniona DN250 AVK 06/30 — Szt.2.

Charakterystyka materiatowa:
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* Korpus i pokrywa: zeliwo sferoidalne GGG-50 wg DIN 1693;

» Pokrycie: powtoka z farby epoksydowej zewn. i wewn.

* Trzpien: stal nierdzewna DIN X 20 Cr 13;

» Uszczelnienie trzpienia: pierscien z gumy NBR, 4 O-ringi z gumy NBR,
uszczelka manszetowa z gumy EPDM, plastikowe tozysko;

» Kilin: zeliwo sferoidalne GGG50 nawulkanizowane (tacznie z rdzeniem)
powlokg z gumy EPDM. Zamontowana na state nakretka klina

Zz mosigdzu CZ132;

» Pierscien oporowy: mosigdz CZ132,;
« Sruby pokrywy: stal nierdzewna A2, zatopione masa na goraco;

» Uszczelka pokrywy: guma EPDM.
« Cisnienie nominalne PN10,
« Gtadki przelot bez gniazda,

* Kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2

Trojnik kotnierzowy DN250 stal ko Szt.1.
Kolano giete jednokotnierzowe ze stali ko DN250 — Szt.2.
Pion ttoczny ze stali ko DN250 — Kpl.2.

Drabinka ztazowa wykonana ze stali ko - Kpl.1.

© 0o N o O

Wiaz montazowy zeliwny HM8x7, o wymiarach 800x700 ze stali ko — Kpl.1.
10. tancuch do wyciggania pomp wykonany ze stali ko Kpl.2;
11. tancuch do ptywakow i sondy (wspolny) wykonany ze stali ko Kpl.1
Sonda oraz ptywaki wewnatrz szachu przepompowni przymocowane do
tancucha i
umieszczone w taki sposéb, ze istnieje mozliwo$s¢ wyciagniecia ich na
zewnetrz bez
potrzeby wchodzenia do przepompowni.
12. Sonda hydrostatyczna APLISENS SG-25S — Kpl.1.
13. Regulatory ptywakowe MAC3 — Kpl.2.
14. Pomost obstugowy — uchylny wykonany ze stali ko. Pomost wyposazony w
tancuch obstugowy, do otwierania z poziomu terenu.
15. Trzpieh do zasuw
16. Redukcja symetryczna DN250/300 ze stali ko- Szt.1
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- Wiaz

Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz.U. 93.96.438 pompownia posiada
wiaz o wymiarach dostosowanych do gabarytow pomp, zapewniajgc swobodne
wycigganie pomp (uchwyty gérne prowadnic pomp powinny znajdowac sie w swietle

wiazu). Wiaz do pompowni jest zeliwno-betonowy typu D 400.

- Potaczenia wyrbwnawcze

W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw niebezpiecznych
napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, pomost prowadnice, korpusy silnikow
pomp) stosuje sie potgczenia wyrownawcze. Przewdd wyréwnawczy nalezy
prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtgczeniem do gidwnej szyny
ekwipotencjalnej.

6.3 Szafa zasilajgco-sterujaca.

Uktad automatycznego sterowania pompami zatapialnymi zapewnia
bezobstugowe dziatanie przepompowni $ciekéw, w tym wypadku wyposazonej w
dwie pompy o0 wymaganej wydajnosci.

Dziatanie przepompowni polega na odpowiednim zalgczeniu na zadanych
poziomach jednej pompy lub dwéch pomp, ktére bedg pracowa¢ az do momentu
osiggniecia poziomu wytgczenia. Poziom ten musi by¢ tak dobrany, aby % korpusu
pompy bylo zanurzone. Producent pomp przewiduje czesto$¢ zatgczen pomp z
zakresu: od 10 do 25 na godz.

Uktady regulacji poziomu wyposazone sg w:

1.0 hydrostatyczny czujnik poziomu (szt. 1), zapewniajgcy normalny tryb pracy
pompowni,
2.0 plywakowe czujniki poziomu (szt.2), obstugujace prace pompowni w trybie
awaryjnym
(np. w przypadku awarii czujnika)
Sygnalizacja pracy pomp moze by¢ lokalna, tzn. na szafie sterowniczej lub tez

zdalna — w miejscu statego nadzoru pompowni. Uktad sterowania jest wyposazony
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w sterownik logiczny, liczniki pracy pomp realizowane sg na wyswietlaczu
sterownika.

Zaprojektowana szafa sterownicza zawiera nastepujgce elementy sktadowe:
- obudowa wykonana z tworzywa (stopien ochrony IP 65),

- wytgcznik gtébwny zasilania (sie¢ — 0 — agregat ),

- wytgcznik przeciwporazeniowy roznicowoprgdowy,

- przetacznik rodzaju sterowania (automatyczne/reczne),

- mikroprocesorowy sterownik logiczny,

- czujniki kontroli kolejnosci i asymetrii faz zasilajgcych,

- liczniki czasu pracy pomp,

- przemienno$¢ pracy pomp,

- niejednoczesnosc¢ rozruchu pomp,

- zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- Swietlno-dzwiekowy sygnat alarmowy na szafce — zewnetrzny,

- gniazda serwisowe: 24V, 230V, 400 V,

- wtyk do podigczenia zasilania rezerwowego (agregatu),

- ogrzewanie szafy z termoregulatorem,

- zabezpieczenie przepieciowe kl. B (3F + N),
o] Opis dziatania.

Uktad sterowania przepompowni sktada sie z: wylacznikow ptywakowych (szt.
2), czujnika hydrostatycznego (1 kpl.,) oraz szafy zasilajgco-sterujacej, umieszczonej
obok pompowni.

Przy naptywie sciekOw nie przekraczajgcym wydajnosci 1-ej pompy, pompy
bedg zalaczane naprzemiennie. Natomiast przy naptywie sciekow przekraczajgcym
wydajnos¢ 1-ej, bedzie zalaczana druga pompa.

Normalna praca pompowni oparta jest na czterech poziomach sSciekdw,
ustawianych na panelu sterownika. Pomiar powyzszych poziomoéw wykonywany jest
za pomocg czujnika hydrostatycznego, sg to nastepujace poziomy:

a) minimum — MIN,

b) maksimum 1 - MAX 1,
C) maksimum 2 — MAX 2,
d) alarm — ALR,
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poziom SUCH- suchobieg, zabezpieczajgcy pompy przed ,pracg na sucho” (zarobwno
w trybie automatycznym jak i sterowania recznego) realizowany jest za pomocqg
wytacznika ptywakowego, natomiast dodatkowy poziom ALR (alarm) realizowany jest
za pomocyg drugiego wytacznika ptywakowego. powyzsze wytgczniki ptywakowe
stuzg rownoczesnie do awaryjnego sterowania pracg pompowni (np. gdy zostanie
uszkodzony czujnik hydrostatyczny), wtedy to pompy rozigczane sg przez ptywak
suchobiegu a zalgczane sg przez ptywak alarmowy.

Normalna - automatyczna praca pompowni (sterowanie za pomocg czujnika
hydrostatycznego) przebiega nastepujaco:

Przy podnoszeniu sie poziomu $ciekow, kolejno beda wykrywane nastepujace
poziomy Sciekdw: SUCH (suchobieg — realizowany przez wytgcznik ptywakowy),
MIN, MAX 1, w momencie osiggniecia przez $cieki poziomu MAX 1, zalaczy sie
pierwsza z dwbch pomp, jesli dalszy naptyw sciekdw nie przekroczy wydajnosci
jednej pompy to bedzie ona pompowata az do momentu osiggniecia przez Scieki
poziomu MIN (poziom MIN jest poziomem wytgczajgcym wszystkie pompy w trybie
pracy automatycznej, jesli  w tym trybie pompy bedg sie wylgczajg dopiero przy
poziomie SUCH, zostanie zatgczony alarm swietlno — dzwiekowy, moze to oznaczac
uszkodzenie, bgdz zawieszenie sie wylgcznika ptywakowego SUCH). Jesli przy
pracujacej jednej pompie naptyw sciekow bedzie sie zwiekszat i zostanie osiggniety
poziom MAX 2, zostanie zalgczona druga pompa i bedg pracowaty dwie pompy
jednoczesnie. Jesli nadal poziom $ciekdw bedzie sie zwiekszat i osiggnie poziom
alarmowy (ALR) to wtedy zostanie zalgczona sygnalizacja optyczno-dzwiekowa
oznaczajgca wysoki poziom sciekdéw, w celu powiadomienia obstugi pompowni o
mozliwe] awarii pomp. Jesli natomiast poziom $ciekdw zacznie sie obniza¢ po
zatgczeniu drugiej pompy (MAX 2) to po osiggnieciu poziomu MAX1 wylaczy sie

druga pompa natomiast po osiggnieciu poziomu MIN wytgczy sie pompa pierwsza.

- Zabezpieczenia

Szafa sterownicza wykonana jest w obudowie wykonanej z tworzywa.
Zapewnia ona stopien ochrony IP 65. W celu zabezpieczenia obstugi pompowni
przed porazeniem pragdem w szafie sterowniczej zastosowano wytgcznik
przeciwporazeniowy roznicowoprgdowy (25A, 40A,63A), 30 mA na zasilaniu uktadu
sterowania, oznacza to ze uptyw pradu do ziemi za szafg z ktéregos z urzadzen

wiekszy od 30 mA spowoduje odigczenie jej od sieci. Wytgcznik ten dziata na
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fragment obwodéw sitowych i sterowniczych gdzie wystepuje
zagrozenie porazeniowe, poprzez mozliwy kontakt ze sciekami (wnetrze studni).
Silniki pomp zabezpieczone sg przed brakiem napiecia jednej fazy i
niewtasciwym kierunkiem napie¢ fazowych poprzez zastosowanie przekaznikow
zaniku faz typu CKF:
- nieprawidtowa kolejnosc¢ faz — swieci dioda czerwona;
- prawidtowa kolejnos¢ faz — swieci dioda zielona,
Uktad elektroniczny przekaznika CKF kontroluje symetrie napie¢ tréjfazowych:
przy asymetrii wiekszej od 35 V~ nastepuje zadziatanie przekaznika CKF i
odtaczenie napiecia sterowania danego silnika. Odtgczone zostajg pracujgce silniki.
Jako zabezpieczenie silnikbw pomp zastosowano wytgczniki silnikowe z
wyzwalaczami termicznymi i elektromagnetycznymi. Silnik pompy posiada wewnatrz
uktad zabezpieczenia termicznego. Zabezpieczenia termobimetaliczne, zaniku fazy
oraz termiczne i silnika wigczone sg w obwdd sterowania pomp. Szczegoétowe
rozwigzania technologiczne szafy zasilajgco — sterujgcej zawarte sg w projekcie

budowlano-wykonawczym zalicznikowego zasilania przepompowni sciekow.

6.4. Uwagi ogolne

. Wszelkie prace nalezy Wykona¢ zgodnie z projektem;
. Napotkane uzbrojenia zabezpieczyc¢;
. Wszelkie prace prowadzi¢ w sposob zabezpieczajgcy interes os6b trzecich

oraz bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisy BHP;

. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania robo6t budowlano montazowych”, czes¢ 2 ,Instalacje sanitarne i
przemystowe";

. W przypadku wystgpienia przeszkdd nalezy porozumie¢ sie z projektantem;

. Wykonane roboty nalezy zgtosi¢ w stanie odkrytym do Odbioru do inspektora
nadzoru;

. Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢ atesty stwierdzajgce zgodnosc
zobowigzujgcymi przepisami i wymaganiami higieniczno - sanitarnymi. Materiaty
wbudowane w obiekt muszg posiada¢ Swiadectwo lub atest dopuszczajgcy do
Stosowania na terenie RP. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia wiasciwe]

jakosci robot, nalezy rygorystycznie przestrzega¢ odpowiednich warunkéw
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technicznych wykonania i odbioru robot (z zachowaniem Wymagan W zakresie BHP
0 ochrony p. poz);

. sprawy problemowe - rozwigzania konstrukcyjne i materialtowe oraz
wykonanie detali szczegotow techniczno - roboczych i robot, nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z zespotem projektantow ramach nadzoréw autorskich. Szczegdty nieujete
W niniejszym opracowaniu zwigzane z wykonaniem poszczegolnych robét nalezy
realizowa¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonania i stosowania Warunkami
technicznymi, obowigzujgcymi PN oraz wymaganiami producentow materiatdw i
elementow;

. Przy odbiorach koncowych, nalezy sprawdzi¢ aktualne Atesty dopuszczenia i
warunki techniczne dla stosowanych materiatow;

. Teren po zakonczonych robotach przywrdcié do stanu pierwotnego lub

zgodnego z projektem zagospodarowania terenu.

9.0. Proby szczelno $ci.

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-EN
1610.

W odbiorze na szczelnos¢ przewoddéw z rur kanatowych PVC-U wystepujg dwa
rodzaje prob:

- préba na eksfiltracje wody z przewodu

- proéba na infiltracje wody do przewodu

Szczelno $¢ na infiltracj e

Badanie na infiltracje przeprowadza sie przy pustym przewodzie i obiekcie.

Dlugosc¢ przewodu do odbioru koncowego nie powinna by¢ mniejsza od odlegtosci
pomiedzy kolejnymi studzienkami. Maksymalna dtugosc¢ odcinka przeznaczonego do
odbioru koncowego nie jest ograniczona w normie.

Badanie na infiltracje dla kanalizacji przeprowadzi¢ w czasie przeprowadzenia proby
— 1 godzin, przy czym naptyw wody z gruntu nie powinien przekracza¢ wartosci
dopuszczalnej rownej wartosciom okreslonym powyzej dla badan na eksfiltracje.
Badania na infiltracje wody z gruntu do obiektu wykonuje sie przy niepotgczonych
przyborach odprowadzajgcych $cieki do kanalizacji, przy zaslepionych wszystkich

otworach wlotowych.
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Zaslepienie otworéw nalezy wykonac¢ przy uzyciu balonu gumowego, korka, tarczy

lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Szczelno $¢€ na eksfiltrac) e
Szczelnosé odcinka na eksfiltracje bez wzgledu na jego srednice powinna spetniaé
nizej podane warunki:
. szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10kPa i nie wieksze niz 50kPa,liczacod poziomu wierzchu
rury
. wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw sg spetnione, jezeli
uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzoney:
- 0,15 I/m? dla przewodéw
- 0,2 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych

10.0. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

10.1. Zasady ogolne kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot
budowlano — montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera
I powinno zwierac:

. zasady komisyjnej kontroli materiatdw, elementow, urzadzen:

a) jakosci materiatow, wyrobdéw, elementdw okresla sie na podstawie

- dokumentéw zatgczonych do sprawy

- ogledzin zewnetrznych

b) sprawdzenie certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

. zasady komisyjnej kontroli wykonywanych robat:

kontroli poszczegdélnych rodzajow robét w oparciu o wymagania okreslone
w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Polskimi

Normami i szczego6towych specyfikacji technicznych

badan wykonywanych roboét ziemnych

badan wykonywanych instalacji
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- sprawdzen szczelnosci wykonanych instalaciji

- proéb i sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw

- sprawdzenia robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- pomiaréw sprawdzajgcych wykonywanych instalacji

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci i robot dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jakos¢é materiatow i robot zapisuje sie
w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty
i wyniki badan, wyniki pomiardw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dotgcza sie je do

protokotu odbioru kohcowego budowy.

10.2. Kontrola jako $ci materiatow.
Wszystkie materialy do wykonywania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac

Swiadectwa jakosci wydane przez producenta i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

10.3. Kontrola jako $ci robot.

Kontrole jakosci wykonania rob6t prowadzi sie w zakresie ich zgodnosci z :
- Dokumentacja Projektowg

- Specyfikacjg Techniczng

- Polskimi lub branzowymi normami

- Warunkami technicznymi wykonania i montazu

- Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw

- Poleceniami Inwestora Zastepczego

10.3.1. Wymagania ogélne bada n.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
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spetnione nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po

wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci

z Dokumentacjg Projektowg, wykopdw otwartych, podtoza wzmocnionego, zasypu

przewodow, materiatdw, utozenia przewoddéw na podtozu, szczelnosci przewoddw na

eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

- Sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych robét badz wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz
na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

- Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,
zachowanie warunkéw bezpieczenstwa prac, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopow.

- Badania zasypu przewodow sprawdza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnoscig do 10 cm
w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 cm.

- Badania nasypu trwalego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne
i obmiar, przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1cm. Badanie to obejmuje
ponadto usytuowanie poditoza w planie, rzedne podioza i gltebokos¢ utozenia
poditoza.

- Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poroéwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym :
na podstawie dokumentacji okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatdw
i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewoddw, studzienek, korytek odptywowych do odwodnienia

liniowego obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaréw diugosci
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(z doktadnoscig do 10 cm) i srednicy (z dokladnosci do 1 cm) badanie utozenia
przewodow na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow.
Utozenie przewoddw na poboczu wzmochionym powinno zapewni¢ oparcie rur na
co najmniej ¥a obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

- Badania prawidiowosci osadzenia wtazow zeliwnych nalezy przeprowadzi¢ prze
ogledziny zewnetrzne.

- Badanie szczelnosci odcinka przewodéw na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu
odcinka kanalu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préb nalezy prowadzi¢ kontrole
szczelnosci zigczy, $cian przewoddw i studzienek. W przypadku ich nieszczelnosci
nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

- Badanie szczelnoéci odcinka przewodow na infiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do
przewodu. W razie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robic¢
odczyty ¢ 30 min. Potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie

poszczegolnych studzienek.

10.3.2. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od norm okreslonych w pkt. 5
specyfikacji, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Wszystkie roboty, ktore stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub mogag takie
zagrozenia stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie
wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacq
zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci

kanalizacyjnych i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

11.0. OBMIAR ROBOT
Podstawowe jednostki obmiaru rob6t sg nastepujace:
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- kanat grawitacyjny 1 mb
dla kazdego typu i srednicy, dlugos¢ liczy¢ jako sume odlegtosci miedzy osiami
studzienek, pomniejszong o sume $rednic wszystkich dolnych czesci (komér
roboczych, studzienek zamontowanych na kanalizaciji)

- studzienki wtazowe
dla kazdej srednicy (kineta, rura wznoszaca, pierscien uszczelniajacy, rura

teleskopowa, wlaz zeliwny) tgcznie z wyposazeniem zamontowanym

fabrycznie w studzienkach przez producenta 1szt.
- pompownia sciekéw deszczowych 1 kpl.
- obudowa wlazéw 1 m?
- préba szczelnosci dla kanatu deszczowego 1 mb

dla kazdej srednicy rury, dtugos¢ liczy sie jako sume odlegtosci miedzy osiami
studzienek (bez potracen)

- rurociggi cisnieniowe wraz z ksztattkami 1 mb
dla kazdego typu rury i srednicy, dlugos¢ mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, od
0golnej dlugosci nalezy wliczy¢ diugosé ksztattek, diugosé zwezek nalezy wliczyé
do dlugosci rurociggu o wiekszej $rednicy. Diugos¢ rurociggow liczy¢ jako sume
odlegtosci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych pomniejszong o sume
Srednic wszystkich dolnych czesci (komor roboczych) studzienek.

W przypadku robot zanikajgcych obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac

wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy

zachowac do odbioru koncowego.

12.0.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogodlne” pkt.8.0.

Odbiory robét sktadajg sie z odbioru czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru

koncowego po zakonczeniu budowy.

12.1. Odbior cz esciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot, dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie

odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badan gruntdéw, ich uwarstwien,
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gtebokos¢ przemarzania, warunki posadowienia
i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wod gruntowych
i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw, stopien agresywnosci
srodowiska gruntowo — wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych, stan terenu
okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakow wysokosciowych
reperow, uzbrojenie podziemne przebiegajgce wzdtuz
I w poprzek trasy, a takze przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie

. Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw i armatury

. Dziennik Budowy

. Dane okreslajace objetosci wod deszczowych, ktdre moga przenika¢ w grunt,
stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranych
urzadzen na eksfiltracje, dane okreslajgce dopuszczalng objetos¢ wad infiltracyjnych.
Odbior roboét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

. podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci usytuowania w planie rzednych
I gtebokosci utozenia

. jakosci  wbudowania urzgadzeh i materialbw oraz ich zgodnosci
z wymaganiami Dokumentacji Projektowe], Specyfikacji Technicznej oraz atestami

producenta i normami przedmiotowymi

. utozenia urzadzenia na podtoze wzmocnionym

. dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia
przewodow

. badania szczelnosci na eksfiltracje

. badania szczelnosci na infiltracje

. materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjg Techniczna, uzycia whasciwych materiatow, prawidtowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.3.

Dlugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
50 m. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow

I wpisane do Dziennika Budowy.

12.2. Obior ko Acowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
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. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

. protokot przeprowadzonego badania szczelnosci

. Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw i urzadzen

. instrukcje obstugi

. inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektdow na planach sytuacyjnych

wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

. projekt powykonawczy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi
zasadami

w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstep od Dokumentacji Projektowej

. protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych
usuniecia usterek

. aktualnos¢ Dokumentacji Projektowe] czy wprowadzono wszystkie zmiany

I uzupetnienia

. prawidtowosc¢ i zgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania urzadzen
I armatury
. protokoty badan szczelnosci

13.0. PODSTAWA PLATNO SCI

Wylaczono z zakresu opracowania.

14.0. PRZEPISY ZWIAZANE

14.1. Polskie normy.

PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy

gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresie wykonania

I badania przy odbiorze.

PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego.

Deskowanie uniwersalne. Terminologia, podziat i gtdbwne
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elementy sktadowe.

PNM88/B-06250 Beton zwykly.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykia.
PN-/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych

montowanych w nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy

I pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i oznakowanie.

PN-1401-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe PVC-U
do odprowadzania kanalizaciji.

PN-B-10736:1999 | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

PN-EN 1452-2,3 Systemy przewodowe z niezmigekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Rury i ksztattki. PE-EN 124.200.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

PE-87/H-74051.00 | Wiazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania

14.2. Normy bran zowe.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania

techniczne.

BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw.
Wymagania techniczne.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

14.3. Akty prawne.

Dziennik Ustaw z 2000 r. Prawo budowlane.

Nr 106, poz. 1226

Dziennik Ustaw z 1997 r. Ogodlne przepisy bezpieczenstwa

Nr 129, poz. 844 i higiena pracy.

Dziennik Ustaw z 1972 r. Sprawa bezpieczenstwa i higiena przy




Nr 13, poz.93 wykonywaniu robot budowlano-

montazowych i rozbiérkowych.

Dziennik Ustaw z 2002 r. Warunki techniczne jakimi powinny

Nr 75, poz. 690 odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Dziennik ustaw z 1993 r. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Nr 96 poz. 438 w oczyszczalni sciekow.

14.4. Inne dokumenty.
ISO 4435:1991  Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

stosowane z systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska

Korporacja Techniki sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 — wydane
przez CORBIT INSTAL — Warszawa, sierpien 2001r.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PVC — WAVIN Buk
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