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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-03) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych. 
            
1.2.      Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji technicznej 
            Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót związanych z remontem pomieszczeń przeznaczonych na lokale socjalne. 
 

1.3.      Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi zlecanie i realizację robót wymienionych w pkt 1.2.  
w zakresie : 

- zasilania głównego, 
- tablic głównych, 
- instalacji elektrycznej wewnętrznej, 
- instalacje oświetleniowej,  
- instalacje gniazd wtyczkowych, 
- instalacja przeciwporażeniowa, 
- instalacje okablowania strukturalnego (telefon i domofon), 
- instalacja systemu włamania, 

 

1.4.     Określenia podstawowe 
            Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne  
 z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót oraz Specyfikacją ST –00  „ Wymagania ogólne ”. 
            Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 
            Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót  
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.       MATERIAŁY 
 

1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 00 

„ Wymagania ogólne „ pkt 2 
            Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne do wykonania robót elektrycznych 
należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Użyte 
materiały winny odpowiadać stosownym wymaganiom normom i przepisom.  
            ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inwestora. 
 

2.2.      Rodzaje materiałów  
- tablice rozdzielcze główne TGL; TM1 - TM4, 
- tablica TT+D+RTV np. BP-0/600/4, 
- grzejnik konwektorowy 1 kW np. Atlantic f17/1000,  
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- przewody YDYp 3x1,5;  4x1,5;  5x1,5 mm², 
- przewody YDYp 3x2,5; 5x2,5 mm², 
- przewody YDYp 5x4i; YDY 5x10 i 16 mm²,  
- przewody YDY(żo) 5x10 mm², 
- przewód YLY 4x50,0; 25 mm² 
- oprawy świetlówkowe np. Solar New 2x18 W; Luna, 
- wyłączniki p.poż. (dwustykowy), 
- gniazda wtykowe, 
- gniazda RTV, 
- łączniki, 
- przyciski, 
- wentylatory                                                        

 

2.3.      Składowanie materiałów 
            Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu , gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość. Należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do 
tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 
            Przewody energetyczne należy przechowywać w kręgach (wiązkach) w pozycji poziomej. 
Średnica kręgu min. 40-krotna średnica zewnętrzna przewodu. Kręgi powinny posiadać metryczki 
przedstawiające typ kabla oraz jego długość. Przewody zabezpieczyć przed zawilgoceniem przez 
założenie kapturków z materiałów termokurczliwych. Rury osłonowe należy przechowywać w 
wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych w pozycji pionowej, z dala od elementów grzejnych. 
            Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oświetlonych  
z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów. 
            Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

    Rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych , w oddzielnych 
dla   każdego wymiaru przegrodach – w wiązkach. 
            Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych w temperaturze nie niższej niż –15 st.C i nie wyższej niż 25 st.c – w wiązkach 
odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. 
            Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak 
wyżej lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. 
Taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 

            Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. 
            Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych 
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów p/pożarowych i bhp.  
            Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2. SPRZĘT 
              
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3 
 
 

3.2.     Sprzęt do robót elektrycznych 
            Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
- spawarka wirująca o prądzie 300-500A, 
- elektronarzędzia ręczne, 
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- przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych 
               Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

3. TRANSPORT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4.  

 

3.2. Transport sprzętu i materiałów 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

konstrukcji, materiałów, elementów, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 
robót  elektrycznych. Materiały należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem, 
przesuwaniem oraz uszkodzeniem.  

      Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym 
gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem -pochylnią. 

      Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół 
jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

      Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za 
pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym — aktualnych przepisów 
dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

     W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej  
i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

-  transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń 
zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, 
przekaźniki oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

-   aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia,  
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

-    przy transporcie wyłączników i transformatorów należ stosować się do zaleceń producenta, co 
do sposobu mocowania lin; transport (załadunek, wyładunek) członów celek (elementów 
urządzeń rozdzielczych) powinien odbywać się, za pomocą lin mocowanych w węzłach 
spawanej konstrukcji szkieletowej; chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub 
poprzeczki konstrukcji poza punktami węzłowymi jest niedopuszczalne. 

      Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 
budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

            W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej  
i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 
transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 
      Środki transportu przewidziane do stosowania: 

- samochód dostawczy do 0,9 T, 
- samochód skrzyniowy do 5 T, 
- przyczepa skrzyniowa 3,5 T, 

           Transport powinien być przyjęty zgodnie ze specyfikacją, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
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4. WYKONANIE ROBÓT 
 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
                Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5, oraz  

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom V 
Instalacje elektryczne. 

 

5.1.1.   Prace przygotowawcze 
            Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 

przygotowawcze: 
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
- wykonanie zasilania w energię elektryczną miejsca wykonywania robót. 

            Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń 
dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia , że roboty budowlane zostały zakończone  
i odebrane zgodnie z obowiązującymi w ST części budowlanej. Przed przystąpieniem do 
montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiązaniem 
elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie kanałów , 
szachtów i przepustów. 

 

5.1.2.   Połączenie elektryczne przewodów 
- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 

metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić,   
- zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub 

galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską,   
- powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową,   
- połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 

technicznym, 
- śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną, 

- połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonywać za pomocą spawania. 
Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi  zabezpieczyć przed korozją, np. przez  pokrycie lakierem 
bitumicznym lub owinięcie taśmą.  
 

5.1.3.   Prace spawalnicze 
            Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych,        
aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu.  
Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 
zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty.  
 

5.1.4.   Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu 
            Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
montażu dostarczonymi wraz z urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. 

   Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych  
(nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany  
w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia. W przypadku mocowania 
konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach można 
wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon 
przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie 
dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń. 
            Szafy i tablice rozdzielcze należy ustawiać na kształtownikach związanych z podłożem  
w toku prac budowlanych. Po ustawieniu  ramę dolną urządzenia przykręcić do tych kształtowników. 

   W przypadku ustawienia urządzeń bezpośrednio na podłożu ,w którym zostały wykonane 
zagłębienia pod kotwy , należy umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu otworach  
w konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki , a następnie zalać śruby betonem; po 
stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręcić do oporu. 
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   W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do 
mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu 
przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, 
założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu. 

       W przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie 
zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje. Należy stosować po dwie 
podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę ). Jeżeli otwory do śrub łączących są owalne; przed 
skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny zbiorcze na 
izolatorach. 

        Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew 
zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej. 

        Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed 
zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny. 

Po ustawieniu urządzenia należy: 

− w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze , 

− zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 

− założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem, 

− dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 
mechanicznych, 

− założyć osłony zdjęte w czasie montażu.  
Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. 
Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. 

        Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych 
określających numer obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny 
posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie 
montażu. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.  
               
5.1.5.   Próby pomontażowe 
            Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 
poszczególnych linii, instalacji, urządzeń. 
 

5.2.     Warunki szczegółowe wykonania robót elektrycznych 
 

5.2.1.  Trasowanie 
           Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacyjna powinna być przejrzysta, prosta  
i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasy przebiegały  
w liniach poziomych i pionowych. 
 

5.2.2.   Kucie bruzd 
            Bruzdy należy dostosować do średnic przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości 
tynku. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 
konstrukcję. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura 
powinna być pokryta tynkiem. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę 
można było wyginać łagodnymi łukami. 
 

5.2.3.   Przejścia przez ściany i stropy 
            Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia 
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między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, 
zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. 
 

5.2.4.   Układanie rur i osadzania puszek 
            Rury należy układać i mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach. Łuki z rur 
sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur  
w trakcie ich układania. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich 
instalacji, powinny być zamocowane do podłoży w sposób trwały. Zabrania się układania rur wraz  
z wciągniętymi w nie przewodami. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna 
(zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem 
należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych 
rur. Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. Puszki należy osadzić 
na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia.  
 

5.2.5.   Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych 
            Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone 
do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny 
powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Podłoże do układania na nim przewodów 
powinno być gładkie. Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w 
puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. Zabrania się układania przewodów 
bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania 
osłon w postaci rur. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć 
do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.  
 

5.2.6.   Montaż opraw oświetleniowych 
            Uchwyty do opraw oświetleniowych montowane w stropach należy mocować przez 
wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu lub przez wkręcenie w 
metalowy kołek rozporowy. Metalowe części oprawy powinny być trwale odizolowane od haka, 
jeżeli hak ma połączenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku. Przewody opraw 
oświetleniowych należy łączyć z przewodami wpustów za pomocą złączy świecznikowych. 
Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania złączy 
przelotowych. 
 

5.2.7.   Montaż osprzętu i przewodów 
            Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Osprzęt i łączniki należy mocować do podłoża za pomocą 
kołków rozporowych lub klejenia. Gniazda wtyczkowe montować nad posadzką na wysokości 0,3 m 
w pokojach i 1,4 m w pomieszczeniach sanitarnych. W pozostałych pomieszczeniach wysokość 
montowania gniazd wtyczkowych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Łączniki mocować 
na wysokości 1,4 m od podłogi. Gniazda teletechniczne montować w puszkach końcowych. 
Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy wykonywać przy użyciu 
zacisków odgałęźnych. Po ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed 
wypadnięciem należy listwy zamknąć pokrywami. 
 

5.2.8.   Łączenie przewodów 
            W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie  
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić 
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszą być ułożone 
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy 
przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 
przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 
metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie 
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izolacji i oczyszczanie przewodów nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce 
przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne należy zarabiać wyłącznie specjalistycznymi 
narzędziami. 
 

5.2.9.   Warunki BHP 
             Kierownik budowy winien opracować „plan bioz” zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
      Prowadzenie wszelkich prac pożarowo - niebezpiecznych, winno przebiegać zgodnie  
z  Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138). 
 

5.3.      Wymagania dotyczące robót elektrycznych 
             

5.3.1. Instalacja elektryczna wewnętrzna, 
            Instalacje wewnętrzne zasilane są z tablic rozdzielczych – 5 główne tablice zlokalizowane  
w budynku. 
 

5.3.2. Instalacja oświetlenia ogólnego, 
Prowadzone są oddzielne obwody zasilające dla wydzielonych pomieszczeń.  

 

5.3.3. Instalacja gniazd wtyczkowych, 
Linie zasilające prowadzone są w rurkach i przewodami pod tynkiem.  
 

5.3.4. Instalacja przeciwporażeniowa – zgodnie z normą PN – IEC 60364, 
Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano system szybkiego wyłączenia napięcia  

i wyłączniki różnicowoprądowe. Do uziemienia należy podłączyć wszystkie metalowe instalacje 
wchodzące do budynku przewodami LY 25 
 
 

5.3.5. Instalacja okablowania strukturalnego – instalacja telefoniczna i domofonowa 
            Projekt obejmuje wykonanie instalacji telefonicznej i domofonowej jako jednorodnej sieci 
logicznej : 

- ułożenia korytek i rurek elektroinstalacyjnych, 
- wybudowanie łączników między punktami dystrybucji, 
- wciągnięcie przewodów, 
- montaż gniazd, 
- dostarczenie urządzeń aktywnych sieci, 
- wykonanie kompleksowych pomiarów. 

Całość instalacji należy wykonać osprzętem zapewniającym bez narzędziowy system zarabiania.  
 

5. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
  
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6. 
 

5.2. Kontrola jakości robót elektrycznych  
Kontroli powinna obejmować : 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instalacji, 
- stanu powłok antykorozyjnych, jakości montażu elementów instalacji, 
- kompletności tablic rozdzielczych, 
- wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia, 
- układy zasilania obwodów pomocniczych, 
- pomiary rezystencji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu – od strony zasilania). Pomiary 

należy wykonać induktorem 1000 V. Rezystencja izolacji mierzona między badaną fazą  
i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od  
0,25 MΏ dla instalacji 230V i 0,5 MΏ dla instalacji 400 V, 
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- pomiary rezystancji izolacji odbiorników, 
Rezystencja izolacji silników, grzejników itp. nie może być mniejsza od 1 MΏ, 

- ułożenie rur, listwy, przed wciągnięciem przewodów, 
- instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem, 
- przekrojów przewodów uziemiających i prawidłowości ich połączeń, 
- miejsc wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych w dokumentacji, 
- protokołów pomiarów elektrycznych,   
- urządzeń elektrycznych oraz kabli elektroenergetycznych i przewodów, które powinny 

posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie 
niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR 

 

6.3.     Kontrola bieżąca w trakcie realizacji robót 
- zgodności z dokumentacją i przepisami , 
- poprawnego montażu , 
- kompletności wyposażenia, 
- poprawności oznaczenia, 
- braku widocznych uszkodzeń, 
- należytego stanu izolacji, 
- skuteczności ochrony od porażeń. 

 

7.       OBMIAR  ROBÓT 
  

7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 7 
 

8.       ODBIÓR  ROBÓT 
  
8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 8. 
 

8.2.      Sposób odbioru robót 
            Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania na rezystancję izolacji, 
pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. Wykonać 
obowiązujące badania rozdzielnic. Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach. 
      Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych, 
- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych, 
- protokoły pomiarów i badań,   
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót (jeżeli takie wystąpiły), 
- dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 
- świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów, 
- dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń 

 

9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

7.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST–00 „Wymagania ogólne” pkt 9 

      Cena za roboty elektryczne obejmuje : 
- przygotowanie podłoża, uchwytów itp., 
- montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów, 
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- zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce 
wbudowania, 

- wykonanie robót montażowych, 
- wykonanie podłączenia urządzeń, 
- zarobienie i podłączenie przewodów jedno- i wielożyłowych, 
- oznakowanie kabli, 
- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych 

protokołami  zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami miedzy innymi: 
- pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego 
- pomiary elektryczne obwodu 
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- pomiary impedancji pętli zwarciowej 
- pomiary kabli energetycznych 
- pomiary natężenia oświetlenia 

 -    próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe, 
sprawdzenie funkcjonalności układów,  

 -   wykonanie pomiarów, odbiorów, 
 -   doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe. 

 

8.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
           Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  

  i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom V. 
     PN-90/E-06401.01   -        Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli  

          o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne. 
  BI4/81 poz.29.                   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

      PN-80/C-89205   Zmiany BI 1/90 poz. 1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
      PN-IEC 60364-1:2000; IDT IEC 60364-1:1992 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 
      PN-IEC 60364-3:2000; IDT IEC 60364-3:1993 + AMD1:1996 + AMD2:1999 Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
   PN-IEC 60364-4-41:2000;  IDT IEC 364-4-41:1992 + AMD1:1996 + AMD2:1999 Instalacje        

elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-E-04700:1998             Zmiany PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne  
w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych, 

      PN-91/E-0510;  IDT IEC 449:1973 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych 

      PN-90/E-05029; IDT IEC 757:1983   Kod do oznaczania barw 
      PN-92/E-05031; IDT IEC 536:1976 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych  
                                                 z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
      PN-E-05032:1994; IDT IEC1140:1992 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.        

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 
      PN-92/E-08106; IDT EN 60529:1991; IDT IEC 529:1989  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 

(Kod IP) 
     PN-88/E-08501;  Poprawki BI 2/90 poz. 9;  Zmiany BI 5/92 poz. 22. Urządzenia elektryczne.  Tablice  

i znaki bezpieczeństwa. 
     PN-93/N-50191; EQV IEC 50(191):1990 Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność, jakość usługi    
     PN-E-05033:1994;  IDT IEC 1200-52:1993 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór  
                                                 i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
     PN-E-01002:1997              Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 
     PN-92/E-01200.03; IDT IEC 617-3:1983 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt 

łączeniowy. 
     PN-91/E-04160.00             Przewody elektryczne. Metody badań. Postanowienia ogólne. 
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     PN-90/E-05023;  IDT IEC 446:1989  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych    barwami 
lub cyframi. 

     PN-70/E-79100; Zmiany BI 9/71 poz.113; BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45, BI 11-12/77 poz. 96.                                         
Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

     PN - 87/E-90050                 Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. 59. Przewody elektroenergetyczne  
ogólnego   przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. 

     PN- 84/E- 02033 Oświetlenie wnętrz  światłem elektrycznym 
     PN-EN 1838:2002(U) Oświetlenie awaryjne 
     PN- 86/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
     PN- 89/E- 05029 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. 
     PN-IEC- 60050-826: 2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-IEC-60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania  cieplnego. 
PN-IEC-60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
    PN-IEC-60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
    PN-IEC-60364-4-46 : 1999 

 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

   PN-IEC-60364-4-47 : 2001 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym. 

  PN-IEC-60364-4-442 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona  instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i  uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. 

  PN-IEC-60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

  PN-IEC-60364-4-444 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych. 

 PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przeteżeniowym. 

 PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
PN-IEC- 364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  

bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych. 

 PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i rnontaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

 PN-IEC- 60364-5-534 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
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 PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.| Urzqdzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

 PN-IEC- 60364-5-548 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 

 PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. 
 PN-IEC- 60364-7-701 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 
 PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania  
dotyczące  specjalnych instalacji lub lokalizacji.  Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki. 

 PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 

 PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji przetwarzania 
danych 

 PN-E-05033: 1994 
 

Wytyczne do instalacji elektrycznych.  Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-EN 50310 : 2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

 PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne  
 PN-IEC- 61024-1-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne  

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 
 PN-IEC- 61024-1-2 : 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Zasady ogólne  

Przewodnik Badanie, Projektowanie ,montaż, konserwacja i sprawdzania 
urządzeń piorunochronnych. 

 PN-IEC- 61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Wymagania  ogólne.  

 PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Ochrona obostrzona.  

 PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.Ochrona specjalna.  

 PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V-Instalacje 
elektryczne 
Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 
Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-01) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnętrznych. 
            
1.2.      Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji technicznej 
            Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót związanych wewnętrzna instalacją wod-kan. 
 

1.3.      Zakres robót objętych ST 
           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi zlecanie i realizację robót wymienionych w pkt 1.2.    
w zakresie : 

- instalacji wodociągowa – montaż przewodów, 
- instalacja wodociągowa – montaż armatury, 
- instalacja kanalizacji sanitarnej – montaż przewodów, 
- instalacja kanalizacji sanitarnej – montaż osprzętu i armatury, 

 

1.4.     Wymagania ogólne 
            Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona  roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.       MATERIAŁY 
 

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 00 
„ Wymagania ogólne „ pkt 2 
 

2.2.      Rodzaje materiałów 
            Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
      Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881).  
      Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów : 
 

           - baterie natryskowe ścienne, 
           - baterie umywalkową stojące ze spustem, 
           - baterie zlewozmywakowe stojące, 
           - brodziki natryskowy z tworzywa sztucznego 900x900 mm, 
           - elektryczne podgrzewacze wody, 
           - kabina narożna 90x195 cm, 
           - półpostumenty porcelanowe do umywalek, 
           - rury np. ponor – bor Plus PN 20 - ,,,,,,Sr. 20x3,4; 25x4,2 mm, 
           - rury wielowarstwowe np. ponor PE-RT/AL./PE-RT 20x2,25 mm, 
           - rury PCV kanalizacyjne kielichowe fi 50; 110 mm, 
           - sedesy „kompakt”, 
           - syfony umywalkowe, zlewozmywakowe i brodzikowe, 
           - umywalki prostokątne porcelanowe, 
           - zawory bezpieczeństwa sprężynowe, 
           - zawory kulowe, kątowe i zwrotne, 
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            - zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej. 
 

3.       SPRZĘT 
              
3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3 
 

3.2.      Sprzęt do robót sanitarnych 
            Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 
technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót  
i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora. 
            W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe 
instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 
eksploatacyjne. 

      Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować n/w. sprzęt: 
- narzędzia stacjonarne i przenośne,  
- elektronarzędzia, 
- nożyce do cięcia, 
- szczypce do złączy zaciskowych, 
- wiertarka, 
- zgrzewarka, 
- głowice rozszerzające do rur, 
- przenośne drabiny składane, 
- podesty montażowe,  
- przesuwne rusztowania. 

 

4.       TRANSPORT 
 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4.  

 

4.2.      Transport sprzętu i materiałów 
            Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1,0 m.  
            Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące 
      środki transportu: 

•  samochód dostawczy 0,9 t, 
•  samochód skrzyniowy 5 t,. 

Transport należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją bądź inny o ile zostanie zatwierdzony przez  
Inspektora Nadzoru. 
 

4.3.      Składowanie 
            Rury są pakowane w tekturowe kartony w zwojach 50, 120, 200 mb. Podczas transportu i 
składowania rury należy układać poziomo, na twardej i płaskiej powierzchni w stosy do 1 metra 
wysokości. Mogą być składowane w różnych temperaturach, również niskich (poniżej 0oC). Nie 
mogą być narażone na silne uderzenia mechaniczne. Nie dopuszczać do zrzucania elementów.  
            Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. Elementy 
z tworzyw sztucznych chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem 
od źródeł ciepła. 
 
            Materiały izolacyjne (otuliny, kształtki) powinny być pakowane, w odpowiednie 
wymiarowo kartony-pudła tekturowe lub worki (rękawy) z folii z tworzyw sztucznych lub inne 
rodzaje opakowań zabezpieczające wyroby co najmniej w tym samym stopniu jak podane wyżej. 
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Ilość sztuk wyrobów pakowanych do jednego opakowania zależy od wymiarów (otulin, kształtek) i 
powinna być taka, aby nie powodować deformacji, odkształceń czy uszkodzeń wyrobów. 
            Na opakowaniach powinien być umieszczony trwały napis, zawierający co najmniej: 
oznakowanie wyrobu, znak producenta, znak kontroli jakości, liczbę sztuk w opakowaniu oraz datę 
produkcji. 
            Materiały izolacyjne należy przechowywać w krytych pomieszczeniach, zabezpieczających 
przed wilgocią i opadami atmosferycznymi. Przy układaniu i składowaniu opakowań  
z materiałami na stosach, wysokość stosu powinna być taka, aby nie powodować uszkodzeń  
i deformacji wyrobów od ciężary własnego, opakowania należy sytuować tak, aby wyroby 
znajdowały się (korzystnie) w pozycji leżącej. 
            Przechowywane wyroby izolacyjne nie powinny stykać się z rozpuszczalnikami 
organicznymi, olejami, paliwami, smarami itp. 
            Opakowania z wyrobami izolacyjnymi należy przewozić krytymi środkami transportu, 
zabezpieczającymi przed zawilgoceniem. 
            Podczas transportu opakowania z materiałami izolacyjnymi powinny być zabezpieczone 
przed mechanicznymi uszkodzeniami – opakowania zabezpieczyć przed przemieszczaniem się na 
skrzyni środka transportu.  
            Armaturę pakowaną w opakowania fabryczne oraz dostarczana luzem należy składować na 
regałach w pomieszczeniach zamkniętych. Nie  może być  narażona na silne uderzenia mechaniczne. 
Nie dopuszczać do zrzucania elementów.  
            Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania ) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii w pomieszczeniach 
zamkniętych.  
            Elementy z tworzyw sztucznych chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną  
i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.  
Elementy z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy 
je odpowiednio chronić. Należy chronić je przed uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża, na 
którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi 
i metod załadunku.  
            Rury w pakietach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych  
o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m. i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania  ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach. Rury 
luzem można składować na przygotowanym podłożu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych 
zanieczyszczeń twardych. Końcówki rur należy zabezpieczyć krążkami ochronami.   
            W miarę możności przewody przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.  
            Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, 
wiązek lub kręgów po podłożu.  
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.      Ogólne zasady wykonania robót 
                Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5, oraz  

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom V 
Instalacje sanitarne. 

 

5.2.      Wykonanie  instalacji wodociągowej 
 

5.2.1.   Instalacja wodociągowa – wytyczne ogólne 
            Wytyczne do instalacji w standardowym wykonaniu na ścianach z obiektami sanitarnymi: 

- przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach, 
- nie układać rur uszkodzonych; rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po 

odcięciu odcinków uszkodzonych , 
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- odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna 
wynosić 3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm, a 7-10 cm dla przewodów powyżej 65 mm te 
same odległości między równolegle biegnącymi przewodami  

      Przewody wodociągowe : 
- poziomy układać ze spadkiem 3‰ w kierunku najniżej zainstalowanych przyborów 

sanitarnych, 
- podejścia do przyborów układać ze spadkiem w kierunku punktów czerpalnych, 
- piony prowadzić na ścianach, 
- rozprowadzenie w węzłach w przegrodach budowlanych, 
- przewody pionowe – co najmniej 1 uchwyt na kondygnacji, 
- dodatkowy uchwyt przewodu przy zakończeniu punktem czerpalnym, 
- zmiany kierunków prowadzenia przewodów, wykonać przy użyciu kolanek, 
- przejścia rurociągów przez ściany budynku wykonać w tulejach, 
- po wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności na ciśnienie 6 bar. 

 

5.2.2.   Montaż rurociągów 
      
            Poziome przewody rozdzielcze i odgałęzienia prowadzone będą pościanach.  Podejścia do 
armatury czerpalnej od góry, od dołu z kondygnacji niższej, w bruzdach podtynkowych, obudowie 
konstrukcji wsporczej przyborów sanitarnych lub cokołach przyściennych.  Połączenie podejść z 

armaturą umywalkową przez zaworki odcinające kątowe φ 10/15 mm.  Przewody prowadzone przy 
układaniu równoległym w odległości co najmniej 50 cm od przewodów elektrycznych, w miejscach 
skrzyżowań 5 cm,  a od rur gazowych w odległości co najmniej 0,15 cm .  
            Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji 
wody ciepłej. Przewody prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość  
zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu lub 
podłogi powinna wynosić co najmniej: 
- dla przewodów średnicy do 25 mm – 3 cm, 
Przewody układane w zakrytych bruzdach ściennych i szlichcie podłogowej powinny być układane 
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 
dokumentacji powykonawczej. 
Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej) lub co najmniej  z 
izolacją powietrzną ( dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego tekturą falistą). 
Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji. 
Przewody prowadzone po ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych 
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż: 
- dla przewodów śr. do 20 mm, montowanych pionowo-2,0 m, montowanych poziomo–1,5 m 
- dla przewodów śr. 25 mm, montowanych pionowo - 2,9 m, montowanych poziomo – 2,2 m 
 

Przewody podejściowe należy mocować przy punktach poboru wody. 
Przewody mocować do elementów konstrukcji za pomocą uchwytów stalowych. Konstrukcja 
uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne 
przesuwanie się rur. Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego 
przez ścianę, przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja 
powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o 
średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:  
- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody pionowej o ok. 2 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. 1 cm poniżej tynku na 
stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  
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W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
Przejścia przewodów stalowych przez przegrody oddzielające strefy o różnych klasach zagrożenia 
pożarowego należy uszczelnić ogniochronną masą uszczelniającą  CP601S Hilti. 

            Rury z PE łączyć z mosiężnymi łącznikami przy  pomocy tulei  zaciskowych. Tuleje należy najpierw 
rozszerzyć za pomocą urządzenia do kalibrowania z głowicami kalibrującymi,  
a następnie po nasunięciu z rurą na karbowaną cześć kształtki zacisnąć. Do zaciskania używać 
urządzenia do zaciskania. Wymaga się stosowania urządzeń firmowych.  Rury  przycina się na 
wymiar za pomocą obcinarki . Przyciętą na długość rurę należy kalibrować  
i usunąć zadziory. Wzrokowo stwierdzić, czy rura w obrębie połączenia jest gładka, nieuszkodzona i 
czysta. Rurę nasunąć na złączkę aż do. W przypadku przerwania procesu zaciskania należy go 
ponownie przeprowadzić. Przewody prowadzone po ścianach i pod stropami mocować za pomocą 
obejm metalowych z wkładką z tworzywa sztucznego. Przewody na podejściach do armatury 
czerpalnej prowadzić w bruzdach ściennych podtynkowych. Instalacja podtynkowa jest prowadzona 
w bruzdach zamkniętych tynkiem. Grubość warstwy tynku powinna  wynosić co najmniej 1,5x Dz 
rury dla tynku cementowo-wapiennego i 1xDz rury  dla tynku cementowego. Tynk układać na siatce 
Rabitza. Bruzdy muszą być dłuższe niż rury w nich umieszczone, a rury powinny być owinięte 
tekturą falistą.  

            Podejścia wody zimnej i ciepłej dodatkowo mocować przy punktach poboru wody. Przewody  łączyć 
z armaturą i rurami stalowymi za pomocą kształtek przejściowych.  
 

5.2.3.   Montaż izolacji 
            Montaż izolacji należy rozpoczynać po uprzednim zmontowaniu instalacji, po 
przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości powyższych 
robót protokołem odbioru. 
Płaszcz osłonowy izolacji powinien być typy lekkiego, z materiału nieprzepuszczającego wody i 
pary wodnej, o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, zapewniających możliwość 
zwijania, kształtowania, dopasowania do kształtu izolacji właściwej. 
Grubość izolacji powinna być zgodna z grubością podaną w dokumentacji techniczno-
technologicznej, dopuszcza się odstępstwo nie większe niż 5%. 
Otuliny, kształtki izolacyjne rurociągów i urządzeń wykonywane jako jednoczęściowe  
(z nacięciem wzdłużnym, umożliwiającym założenie otuliny na rurociąg) lub kilku częściowe 
(połówkowe, itd.) powinny być dokładnie dopasowane do kształtu izolowanego elementu. 
Krawędzie styków wzdłużnych i czołowych otulin i kształtek ( w tym tzw. „zamki” przy 
połówkowych otulinach z pianek poliuretanowych) powinny być ostre, dokładnie wykonane, 
zapewniające optymalne złożenie połówek otuliny na styku wzdłużnym oraz sąsiednich otulin na 
stykach poprzecznych (czołowych). 
Styki wzdłużne zamontowanych na rurociągu sąsiednich otulin izolacyjnych powinny być 
przesunięte względem siebie – nie mogą być usytuowane na jednej linii. 
Łuki izolować prefabrykowanymi kształtkami lub segmentami, klinami o wymiarach odpowiednich 
do kąta i promienia gięcia łuku, wycinanymi z prostego odcinka otuliny (przy izolacjach z pianek 
miękkich, elastycznych możliwe jest izolowanie łuków prostymi odcinkami otulin lub mniejszą 
ilością klinów niż w izolacjach ze sztywnych tworzyw porowatych). 
Otuliny, kształtki mocować na rurociągu za pomocą opasek z taśm tworzywa z zapinkami, lub taśm 
tworzywa z klejem, lub innymi sposobami wg wymagań producenta wyrobów, stosując taką ilość 
opasek, która zapewni trwałość zamocowania izolacji w czasie eksploatacji instalacji. 
Zakończenia izolacji, jeśli producent nie zaleca inaczej, powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i ewentualnymi uszkodzeniami za pomocą rozet, mankietów wykonanych  
z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, odpowiedniej sztywności, mocowanych opaskami z 
taśmy aluminiowej lub opaskami z taśmy z tworzyw sztucznych. 
 
 
 

5.2.4.   Izolacja cieplna przewodów  :  
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            Rury izolacyjne z pianki polietylenowej  f-my Thermaflex typ FRZ. Mocowane za pomocą 
kleju lub klipsów. Izolować wszystkie przewody ciepłej wody i cyrkulacji.  Grubości izolacji: 
• przy średnicy nominalnej  do15 mm   - 20 mm, 

• przy średnicy nominalnej  20 mm       - 20 mm, 

• przy średnicy nominalnej  25 mm       - 20 mm, 
 

5.2.5. Izolacja  przewodów w bruzdach  : rury izolacyjne z pianki polietylenowej  f-my 
Thermaflex  typ Thermacompact S. Mocowane za pomocą kleju lub klipsów. Grubości izolacji  
6 mm. 

 

5.2.6.   Izolacja przeciw kondensacji pary wodnej :  
     Rury izolacyjne z pianki polietylenowej  f-my Thermaflex typ FRZ. Mocowane za pomocą 
klipsów. Grubości izolacji: 

• przy średnicy nominalnej  do15 mm - 2,4 mm, 

• przy średnicy nominalnej  20 mm     - 2,5 mm, 

• przy średnicy nominalnej  25 mm     - 2,5 mm, 
 

5.2.8.  Regulacja instalacji.   
            Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie 
przepłukać  czystą wodą  ( najlepiej wodą pitną ), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej 
wody płucznej. 
     Urządzenie instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda 
wypływa z najwyżej położnych punktów czerpalnych, a czas napełniania zbiorników spłukujących 
nie przekracza 2 minuty. 
     Regulacji rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy 
użyciu kryz dławiących lub innych elementów regulujących. Przed przystąpieniem do pomiaru 
temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę źródła ciepła, sprawdzić działanie pomp 
cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami dokumentacji. 
     Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane , jeżeli z każdego punktu płynie woda o 

temperaturze określonej w dokumentacji, technicznej, z odchyłką  ± 5oC. Pomiaru temperatury 
należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury ciepłej wody 
należy dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1oC.  
 

5.3.      Wymagania dotyczące montażu armatury wodociągowej 
 

5.3.1.   Zasady wykonywania robót instalacyjno-montażowych : 
            Armaturę czerpalną stojąca montować w otworach na ściankach przyborów. Rurki 

dopływowe φ10 mm łączyć z instalacja za pomocą zaworków odcinających kątowych φ10/15 mm.   
            Baterie czerpalne nad zlewami  montować  0,25-0,35 m nad przyborem, licząc od górnej 
krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego, 

            Zawór natryskowy podścienny  montować pod tynkiem we wgłębieniu φ 140 mm  
i głębokości min 50 mm. Oś baterii na wysokości 1100 mm od podłogi. 
            Zawory przelotowe odcinające montować w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory te 
powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych.  
            Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie i temperatura) danej instalacji. 
            Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej 
powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru.  
W armaturze czerpalnej przewód cieplej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
 
 

 
 
 
5.3.2.   Regulacja instalacji.   
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            Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie 
przepłukać  czystą wodą  ( najlepiej wodą pitną ), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej 
wody płucznej. 
            Urządzenie instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda 
wypływa z najwyżej położnych punktów czerpalnych, a czas napełniania zbiorników spłukujących 
nie przekracza 2 minuty. 
            Regulacji rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy   
użyciu kryz dławiących lub innych elementów regulujących.  
            Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę źródła 
ciepła, sprawdzić działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania prac izolacyjnych  
z wymaganiami dokumentacji. 
            Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane , jeżeli z każdego punktu płynie 

woda o temperaturze określonej w dokumentacji, technicznej, z odchyłką  ± 5oC. Pomiaru 
temperatury należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury 
ciepłej wody należy dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1oC.  
 

5.4.      Wykonanie instalacji kanalizacyjnej 
            Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych PCV i rur żeliwnych. 
Poziomy zbiorcze, wykonane z rur i kształtek PCV-U  prowadzić pod posadzką parteru zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
            Piony wykonane z rur i kształtek bezkielichowych żeliwnych prowadzić w bruzdach przegród 
budowlanych. 
            Podejścia pod przybory wykonane z rur i kształtek PCV prowadzić w przegrodach 
budowlanych. 
Kanalizację podłączyć pod następujące przybory sanitarne: 

- zlewozmywaki, 
- umywalki, 
- miski ustępowe, 
- pisuary, 
- brodziki pod natryski, 

     
Na instalacji zamontować : 

- syfony standardowe z PCV, 
- syfon z przestawną krótką rurą odpływową w pomieszczeniach wc dla niepełnosprawnych, 
- kratki ściekowe z regulowanym wlotem Dn 50 mm 

Na pionach zamontować( uzbrojenie pionów) : 
- czyszczaki , 
- rury wywiewne 

 

5.4.4.  Montaż przewodów z PE pod posadzką: 
Przewody z tworzyw sztucznych  montować przy temperaturze  otoczenia od 0oC do 30oC 

jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału  w niskich temperaturach, należy  
wykonywać połączenia  w temperaturze nie niższej niż  ±50C.  

Montaż przewodu za pomocą  zgrzewania elektrooporowego poszczególnych odcinków rur 
ze sobą  wykonywać na zewnątrz wykopu na podkładach drewnianych.  Zgrzewać można ze sobą 
tylko rury należące do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia, i o tej samej średnicy  
i grubości ścianki. 

• obciąć rurę pod katem prostym. 

• osuszyć, oczyścić i oskrobać zgrzewane końce. 

• usunąć zadziory. 

• rury należy ustawiać współosiowo 
      siła docisku podczas dogrzewania była bliska zeru,  
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• siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym   
           poziomie.  

Inne parametry zgrzewania takie jak:  

• siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,  

• czas zgrzewania i chłodzenia, 

     powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.  

           W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonanym złączu należy je 

rozciąć i wykonać powtórnie. Wykonane połączenie należy pozostawić bez żadnych obciążeń  

(próba szczelności, nawiercanie) na minimum 1 godzinę w celu ustabilizowania naprężeń 

wewnętrznych. 

 
5.5.      Zasady wykonywania montażu osprzętu i armatury : 
            Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a także umywalki i zlewy 
należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie 
przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siła statyczną równą 500 N, 
przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna się 
odkształcić w sposób widoczny. 
            Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć  
w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować 
niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływania wody z innych przyborów oraz 
przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń.  
            Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej: 
- przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, itp. – 75 mm, przy   
   wpustach podłogowych  – 50mm, 
            Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50-0,60 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi 
miski zlewu.  
Zlewozmywak, jeżeli nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 0,80-0,90 m,  
            Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75-0,80 m, m. W przypadku szeregowego 
ustawiania umywalek indywidualnych odstęp między krawędziami sąsiadujących umywalek 
powinien wynosić co najmniej 0,30 m. 
Miski ustępowe powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. 
 

5.8.    Wykonanie wentylacji 
- urządzenia i części urządzeń instalacji wentylacyjnej narażone na uszkodzenia mechaniczne 

powinny być obudowane lub zabezpieczone konstrukcją ochronną, 
- należy montować wentylatory zgodne z charakterystyką określoną w dokumentacji technicznej; 

dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajności i sprężenia wynosi + 5%, 
- należy montować wentylatory dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach, 
- kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń i załamań, 
 

5.9.      Zabezpieczenie antykorozyjne 
            Elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie po wykonaniu instalacji, sprawdzeniu 
poprawności wykonania należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z normami: PN-70/H-
97050, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052 oraz pokryć farbą ftalową nawierzchniową ogólnego 
stosowania.   
 
 

5. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
  
6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6. 
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6.2.     Kontrola jakości robót instalacji sanitarnych  
 Kontrola powinna obejmować : 

            Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych z S.T. Badanie to następuje     
poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm 
materiałowych. 
            Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 
dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne.  
- szczelność instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z zamontowaną armaturą, szczelność 

kanałów wentylacyjnych, 
- sprawdzenie wydajności wentylatorów, powietrznych otworów wentylacyjnych, 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją   projektową, 
- poprawność zamontowania urządzeń 
            Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją cieplną) 
należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w 
realizacji pozostałych robót 
            Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inżyniera) lub odbioru, który 
powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu i 
wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
            Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i 
poprawność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie wyników 
przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki 
wcześniej zrealizowanego pomiaru.  
            Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli 
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki 
montażowej oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 
            Instalacje wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. Można dokonać prób 
szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień. Badania szczelności urządzeń należy 
przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0oC. Badania wykonać przed zakryciem bruzd  
i obudów i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba 
częściowa , jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.  
            Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z 
innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę 
całego urządzenia, zwracając uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po 
stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą 
pompki ręcznej lub urządzenia pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych.  
            Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, 
armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr 
w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia.  
            Badania instalacji cieplej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje woda 
zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55oC. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się 
wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić pod 
ciśnieniem  wodociągowe.  
 

            Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych  należy sprawdzić, czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały   wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami. 
 

6.3.      Odbiór częściowy.  
            Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń sanitarnych, które zanikają w 
wyniku postępu robót, jak wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
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            Wykonawstwo izolacji termicznej rurociągów i urządzeń, w sytuacji stosowania wyrobów 
izolacyjnych wymagających stosowania płaszcza osłonowego izolacji podlega odbiorom 
częściowym – międzyoperacyjnym oraz odbiorowi końcowemu. 
            Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony przed założeniem płaszcza osłonowego 
izolacji. 
            Przy odbiorze częściowym (międzyoperacyjnym) należy sprawdzić zgodność wykonania 
izolacji właściwej z projektem technicznym i wymaganiami niniejszych Warunków, w zakresie: 
rodzaju i gatunku zastosowanego materiału izolacyjnego, grubości izolacji, zamocowania izolacji 
oraz ogólnego wyglądu zewnętrznego zaizolowanego elementu, odbiór częściowy powinien być 
potwierdzony protokołem przy udziale inspektora nadzoru realizowanej inwestycji. 
 

            Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

• szczelności połączeń kanalizacyjnych, 

• sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

• elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych. 
 

7.         OBMIAR ROBÓT 
            Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7 
 

8.         ODBIÓR ROBÓT 
            Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
            Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru     
Robót Budowlano – Montażowych.  
            Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy 
przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu 
istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
• użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,  

• prawidłowość wykonania połączeń, 
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

• wielkość spadków przewodów, 

• odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

• prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, prawidłowość zainstalowania przyborów  
      sanitarnych, 

• prawidłowość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 

• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną, 
• sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

• elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych. 
            Wykonawstwo izolacji termicznej rurociągów i urządzeń, w sytuacji stosowania wyrobów 
izolacyjnych wymagających stosowania płaszcza osłonowego izolacji podlega odbiorom 
częściowym – międzyoperacyjnym oraz odbiorowi końcowemu. 
            Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony z udziałem wykonawcy i inwestora, po 
zamontowaniu płaszcza osłonowego izolacji. 
            Podczas odbioru końcowego izolacji należy sprawdzić zgodność z projektem w zakresie: 
rodzaju materiału zastosowanego na płaszcz osłonowy, zamocowania elementów płaszcza oraz 
ogólnego wyglądu zewnętrznego zaizolowanego rurociągu czy urządzenia. Odbiór końcowy 
powinien być potwierdzony protokołem odbioru izolacji, sporządzonym zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST–00 „Wymagania ogólne” pkt 9 

      Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robót, 
- zakup materiałów i urządzeń, 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
- wykonanie robót wykończeniowych,  
- przejścia rurociągów przez ściany  
- montaż przyborów wraz z podłączeniami dopływu, odpływu i baterii, 
- wykonanie prób szczelności,  

- dezynfekcję instalacji wodociągowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia stacji sanitarno  
epidemiologicznej o zdatności wody do picia, 

- wykonanie wszystkich połączeń rurociągów z armaturą za pomocą dostosowanych do tego celu 
łączników i kształtek przejściowych, 

- montaż urządzeń  
- wykonanie i montaż wszystkich przewodów wentylacyjnych i elementów wentylacji, 
- podejścia odpływowe i dopływowe 
- wykonanie otworów i ich wykończenie 
- prace porządkowe 

 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
           Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  

i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom V. 
     Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania . 
PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana 

Az1. 
PN-71/B-10420   -   Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700/02 -  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych. 

PN-92/B-01707    -      Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
      PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
PN-83/H-02650 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
PN-85/M-75178/00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN 88/C - 89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku-winylu 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .  
PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i  

użyteczności publicznej. Wymagania. (ze zmianami). 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. COBRTI INSTAL.     
Warszawa 2003 r.  


