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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-03) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznych.

1.2. Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t zwigzanych z remontem pomieszczen przeznaczonych na lokale socjalne.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych

z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi zlecanie i realizacj¢ roboét wymienionych w pkt 1.2.
w zakresie :

- zasilania giéwnego,

- tablic gtéwnych,

- instalacji elektrycznej wewngtrznej,

- instalacje o$wietleniowej,

- instalacje gniazd wtyczkowych,

- instalacja przeciwporazeniowa,

- instalacje okablowania strukturalnego (telefon i domofon),

- instalacja systemu wlamania,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét oraz Specyfikacja ST —00 ,, Wymagania ogdélne ”.

Zgodnos$¢ wykonywanych robé6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00
,» Wymagania ogdlne ,, pkt 2

Materialy, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne do wykonania robét elektrycznych
nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Uzyte
materialy winny odpowiada¢ stosownym wymaganiom normom i przepisom.

ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inwestora.

2.2. Rodzaje materialow
- tablice rozdzielcze gtéwne TGL; TM1 - TM4,
- tablica TT+D+RTYV np. BP-0/600/4,
- grzejnik konwektorowy 1 kW np. Atlantic £17/1000,
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- przewody YDYp 3x1,5; 4x1,5; 5x1,5 mm?,
- przewody YDYp 3x2,5; 5x2,5 mm?,

- przewody YDYp 5x41; YDY 5x101 16 mm?,
- przewody YDY(zo) 5x10 mm?,

- przewdd YLY 4x50,0; 25 mm?

- oprawy swietléwkowe np. Solar New 2x18 W; Luna,
- wylaczniki p.poz. (dwustykowy),

- gniazda wtykowe,

- gniazda RTV,

- laczniki,

- przyciski,

- wentylatory

2.3. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu , gdy begda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wiasciwos¢. Nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i o§wietlonych.

Przewody energetyczne nalezy przechowywac¢ w krggach (wiazkach) w pozycji poziomej.
Srednica kregu min. 40-krotna $rednica zewnetrzna przewodu. Kregi powinny posiadaé metryczki
przedstawiajace typ kabla oraz jego dlugos¢. Przewody zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez
zatozenie kapturkéw z materiatéw termokurczliwych. Rury ostonowe nalezy przechowywaé w
wiazkach odpowiednio ggsto wiazanych w pozycji pionowej, z dala od elementéw grzejnych.

Materialy nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i o$wietlonych
z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i whasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych , w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach — w wiazkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknig¢tych w temperaturze nie nizszej niz —15 st.C i nie wyzszej niz 25 st.c — w wiazkach
odpowiednio ggsto wiazanych z dala od urzadzen grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w sposéb jak
wyze] lecz w krggach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.
Tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sprz¢t ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery 1 oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepiséw p/pozarowych i bhp.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2. SPRZET

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 3

3.2. Sprzet do robét elektrycznych
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny
technicznie 1 zaakceptowany przez Inzyniera, sprzgt:
- spawarka wirujaca o pradzie 300-500A,
- elektronarzedzia reczne,
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- przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na Srodowisko i jako$S¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§Slonymi w
dokumentacji projektowej lub w ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.  TRANSPORT

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.

3.2. Transport sprzetu i materiatow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
konstrukcji, materiatow, elementéw, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
rob6t elektrycznych. Materialy nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem,
przesuwaniem oraz uszkodzeniem.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomoca dzwigéw lub postugujac si¢ pomostem -pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktére nie maja kot
jezdnych, nalezy wykona¢ za pomoca wézkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materialéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za
pomoca dzwigdéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym — aktualnych przepisow
dotyczacych recznego przenoszenia cigzarow.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy€ i przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady pomiarowe,
przekazniki oraz inna aparatur¢ mniej odporna na wstrzasy i drgania,

- aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

- przy transporcie wylacznikow i transformatoréw nalez stosowac sig¢ do zalecen producenta, co
do sposobu mocowania lin; transport (zatadunek, wyladunek) cztonéw celek (elementéw
urzadzen rozdzielczych) powinien odbywaé sig, za pomoca lin mocowanych w wezlach
spawanej konstrukcji szkieletowej; chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub
poprzeczki konstrukcji poza punktami w¢ztowymi jest niedopuszczalne.

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich elementéw.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
1 urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzasami oraz
przesuwaniem sig, aparaturg i urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- samochdd dostawczy do 0,9 T,
- samochdd skrzyniowy do 5 T,
- przyczepa skrzyniowa 3,5 T,

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja, badz inny, o ile zatwierdzony

zostanie przez Inspektora Nadzoru.
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogoélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdélne ” pkt 5, oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne.

5.1.1. Prace przygotowawcze
Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do roboét zasadniczych nastgpujace prace
przygotowawcze:
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzgtu budowlanego,
- wykonanie zasilania w energig elektryczna miejsca wykonywania robot.
Wykonawca robét elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen
dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia , ze roboty budowlane zostaly zakonczone
1 odebrane zgodnie z obowiazujacymi w ST czgsci budowlanej. Przed przystapieniem do
montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rob6t budowlanych z rozwiazaniem
elektrycznym. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe wykonanie kanatéw |
szachtow 1 przepustow.

5.1.2. Polaczenie elektryczne przewodow
- powierzchnie stykajacych si¢ elementow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ 1 wygladzic,
- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powloka metalowa ogniowa lub
galwaniczna nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac pasta polerska,
- powierzchnie zestykdéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazelina bezkwasowa,
- potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym,
- $ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczna,
- potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywa¢ za pomoca spawania.
Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub owinigcie taSma.

5.1.3. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdw izolacyjnych,
aparatéw i przewodow odpryskami roztopionego metalu.
Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odleglo$ci bezpiecznej od aparatow 1 urzadzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

5.1.4. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu dostarczonymi wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
(nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w sposéb podany
w dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia. W przypadku mocowania
konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna
wykona¢ po stwardnieniu betonu. Niezbgdne przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston
przewodow, dochodzacych do urzadzen, zaleca si¢ mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie
dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.

Szafy 1 tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztattownikach zwigzanych z podlozem
w toku prac budowlanych. Po ustawieniu rame dolna urzadzenia przykreci¢ do tych ksztattownikéw.

W przypadku ustawienia urzadzen bezposrednio na podiozu ,w ktérym zostalty wykonane
zaglebienia pod kotwy , nalezy umiesci¢ $ruby kotwiace w przewidzianych do tego celu otworach
w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podktadki 1 nakrgtki , a nastgpnie zala¢ sruby betonem; po
stwardnieniu betonu nakretki na Srubach kotwiacych nalezy dokregci¢ do oporu.
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W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podiozu, przewidywanych do
mocowania za pomoca kolkéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu
przeznaczenia oznaczyC¢ punkty osadzenia kotkéw. Po usunigciu urzadzenia wywierci¢ otwory,
zalozy¢ kotki i umocowac urzadzenie po ponownym ustawieniu na wiasciwym miejscu.

W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu i potaczy¢ Srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowa¢ po dwie
podkiadki okragle (pod teb sruby i1 nakretke ). Jezeli otwory do Srub taczacych sa owalne; przed
skreceniem konstrukcji nalezy poluzowaé polaczenia $Srubowe mocujace szyny zbiorcze na
izolatorach.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wngkowe nalezy przykrgci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podiozu w sposéb jak wyzej.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich
konstrukcja no$na, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed
zalaniem otworow betonem urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposob pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

— w urzadzeniach zlozonych z zestawéw transportowych, potaczy¢ szyny zbiorcze ,

— zainstalowac¢ aparaty i przyrzady zdjgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych

opakowaniach,

— zalozy¢ wkladki topikowe zgodnie z projektem,

— dokregci¢ w spos6b pewny wszystkie sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych 1

mechanicznych,

— zalozy¢ ostony zdjgte w czasie montazu.

Zakonczenie przewodéw nalezy wykona¢ z koncéwka kablowa lub zaprasowana tulejka.

Na przewodach nie stosowac koncéwek zaciskanych srubami.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych
okreslajacych numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny
posiada¢ wewngtrzne potaczenia ochronne. Pozostale potaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie
montazu. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zéttej i zielone;.

5.1.5. Préby pomontazowe

Po zakofczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jako$ci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegdlnych linii, instalacji, urzadzen.

5.2. Warunki szczeg6lowe wykonania robét elektrycznych

5.2.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacyjna powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasy przebiegaly
w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednic przewodéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatlowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje. Przy przejSciach z jednej strony Sciany na druga lub ze Sciany na strop cata rura
powinna by¢ pokryta tynkiem. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rurg
mozna bylo wygina¢ fagodnymi tukami.

5.2.3. Przejscia przez $ciany i stropy
Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza byc¢
chronione przed uszkodzeniami. Przej$cia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych. Przejscia
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migdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow.

5.2.4. Ukladanie rur i osadzania puszek

Rury nalezy ukltada¢ i mocowa¢ w uprzednio zamocowanych uchwytach. Luki z rur
sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich ukfadania. Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtozy w sposéb trwaty. Zabrania si¢ ukladania rur wraz
z wciagnigtymi w nie przewodami. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtgbokosci, aby ich gérna
(zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszcze wycia¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych
rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glgboko§¢ do 5 mm. Puszki nalezy osadzi¢
na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaly za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia.

5.2.5. Ukladanie i mocowanie przewodow wtynkowych

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone
do puszek powinny mie¢ nadwyzke¢ dlugosci niezb¢dna do wykonania potaczen. Przewdd neutralny
powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Podloze do uktadania na nim przewoddéw
powinno byc¢ gtadkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktoére wymagaja taczenia w
puszce, pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Zabrania si¢ uktadania przewodow
bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawcze] podtogi, w ztaczach ptyt itp. bez stosowania
oston w postaci rur. Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢
do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

5.2.6. Montaz opraw o$wietleniowych

Uchwyty do opraw oswietleniowych montowane w stropach nalezy mocowac przez
wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu lub przez wkrecenie w
metalowy kotek rozporowy. Metalowe czgsci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka,
jezeli hak ma polaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku. Przewody opraw
oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wpustdw za pomoca zlaczy S$wiecznikowych.
Dopuszcza si¢ podiaczanie opraw o$wietleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania zlaczy
przelotowych.

5.2.7. Montaz osprz¢tu i przewodow

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaly zapewniajacy
mocne 1 bezpieczne jego osadzenie. Osprz¢t 1 taczniki nalezy mocowac do podloza za pomoca
kotkéw rozporowych lub klejenia. Gniazda wtyczkowe montowa¢ nad posadzka na wysokosci 0,3 m
w pokojach 1 1,4 m w pomieszczeniach sanitarnych. W pozostatych pomieszczeniach wysokos¢
montowania gniazd wtyczkowych wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. k.aczniki mocowac
na wysokosci 1,4 m od podiogi. Gniazda teletechniczne montowa¢ w puszkach koncowych.
Rozgatezienia od przewodow utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu
zaciskow odgaleznych. Po wulozeniu 1 polaczeniu oraz zabezpieczeniu przewodéw przed
wypadnigciem nalezy listwy zamkna¢ pokrywami.

5.2.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonac¢ w sprzecie
1 osprzegcie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrgcanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb przytaczenia nalezy uzgodnié
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody musza by¢ utozone
swobodnie i1 nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprgzenia. Do danego zacisku nalezy
przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktdrych przewody sa przytaczane za pomoca
oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Zdejmowanie
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izolacji 1 oczyszczanie przewodow nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. Konce
przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne nalezy zarabia¢ wylacznie specjalistycznymi
narzedziami.

5.2.9. Warunki BHP
Kierownik budowy winien opracowac ,plan bioz” zgodnie zrozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Prowadzenie wszelkich prac pozarowo - niebezpiecznych, winno przebiega¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

5.3. Wymagania dotyczace robét elektrycznych

5.3.1. Instalacja elektryczna wewngetrzna,
Instalacje wewngtrzne zasilane sa z tablic rozdzielczych — 5 giéwne tablice zlokalizowane
w budynku.

5.3.2. Instalacja oSwietlenia og6lnego,
Prowadzone sa oddzielne obwody zasilajace dla wydzielonych pomieszczen.

5.3.3. Instalacja gniazd wtyczkowych,
Linie zasilajace prowadzone sa w rurkach i przewodami pod tynkiem.

5.3.4. Instalacja przeciwporazeniowa — zgodnie z norma PN — IEC 60364,

Jako dodatkowa ochrong¢ od porazen zastosowano system szybkiego wytaczenia napigcia
1 wylaczniki ré6znicowopradowe. Do uziemienia nalezy podlaczy¢ wszystkie metalowe instalacje
wchodzace do budynku przewodami LY 25

5.3.5. Instalacja okablowania strukturalnego — instalacja telefoniczna i domofonowa
Projekt obejmuje wykonanie instalacji telefonicznej i domofonowej jako jednorodnej sieci

logiczne; :

- ulozenia korytek i rurek elektroinstalacyjnych,

- wybudowanie facznikéw migdzy punktami dystrybucji,

- wciagnigcie przewodow,

- montaz gniazd,

- dostarczenie urzadzen aktywnych sieci,

- wykonanie kompleksowych pomiaréw.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ osprzgtem zapewniajacym bez narzedziowy system zarabiania.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdélne ™ pkt 6.

5.2. Kontrola jakosci robét elektrycznych

Kontroli powinna obejmowac :

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen metalicznych instalacji,

- stanu powtok antykorozyjnych, jakosci montazu elementéw instalacji,

- kompletnosci tablic rozdzielczych,

- wylaczniki i roztaczniki niskiego napigcia,

- ukfady zasilania obwodéw pomocniczych,

- pomiary rezystencji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu — od strony zasilania). Pomiary
nalezy wykona¢ induktorem 1000 V. Rezystencja izolacji mierzona migdzy badana faza
1 pozostaltymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od
0,25 MQ dla instalacji 230V 1 0,5 MQ dla instalacji 400 V,
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6.3.

8.2

pomiary rezystancji izolacji odbiornikow,

Rezystencja izolacji silnikow, grzejnikéw itp. nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ,

utozenie rur, listwy, przed wciagnigciem przewodow,

instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

przekrojow przewodéw uziemiajacych i prawidtowosci ich potaczen,

miejsc wyprowadzenia przewodéw uziemiajacych oznaczonych w dokumentacji,

protokotéw pomiaréw elektrycznych,

urzadzen elektrycznych oraz kabli elektroenergetycznych i przewoddéw, ktére powinny
posiada¢ atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie
niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR

Kontrola biezaca w trakcie realizacji robét
zgodnosci z dokumentacjq 1 przepisami ,
poprawnego montazu ,

kompletnosci wyposazenia,

poprawnosci oznaczenia,

braku widocznych uszkodzen,

nalezytego stanu izolacji,

skutecznos$ci ochrony od porazen.

OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania og6lne ” pkt 7
ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 8.

Sposob odbioru robét
Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ préby napigciowe i badania na rezystancje¢ izolacji,

pomiary rezystancji uziomow 1 napig¢ razenia, skutecznosci ochrony od porazen. Wykonac
obowiazujace badania rozdzielnic. Wyniki badan i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach.
Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

9.
7.1.

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

protokotly czesciowych odbioréw robét zanikajacych i zakrytych,

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych,

protokoly pomiaréw i badan,

dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami w trakcie wykonywania
robét (jezeli takie wystapity),

dokumentacja uzasadniajaca uzupelnienia 1 zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

swiadectwa jakosci 1 dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow,

dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9

Cena za roboty elektryczne obejmuje :

przygotowanie podtoza, uchwytow itp.,
montaz rur ochronnych oraz niezbgdnych przepustéw,
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- zakup kompletu materialéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na miejsce
wbudowania,
- wykonanie rob6t montazowych,
- wykonanie podiaczenia urzadzen,
- zarobienie i podtaczenie przewodéw jedno- 1 wielozytowych,
- oznakowanie kabli,
- montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robdt,
- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami miedzy innymi:
- pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego
- pomiary elektryczne obwodu
- pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
- pomiary impedancji petli zwarciowej
- pomiary kabli energetycznych
- pomiary natg¢zenia oswietlenia
- préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe,
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadéw,
- wykonanie pomiaréw, odbioréw,
- doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczgcia robét, prace porzadkowe.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Tom V.

PN-90/E-06401.01 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogdlne.
BI4/81 poz.29. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-80/C-89205 Zmiany BI 1/90 poz. 1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-IEC 60364-1:2000; IDT IEC 60364-1:1992 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000; IDT IEC 60364-3:1993 + AMDI1:1996 + AMD?2:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000; IDT IEC 364-4-41:1992 + AMD1:1996 + AMD2:1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-04700:1998 Zmiany PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne
w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych,

PN-91/E-0510;  IDT IEC 449:1973 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-90/E-05029; IDT IEC 757:1983 Kod do oznaczania barw

PN-92/E-05031; IDT IEC 536:1976 Klasyfikacja wurzadzef elektrycznych 1 elektronicznych
z punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

PN-E-05032:1994; IDT IEC1140:1992 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.

PN-92/E-08106; IDT EN 60529:1991; IDT IEC 529:1989 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
(Kod IP)

PN-88/E-08501; Poprawki BI 2/90 poz. 9; Zmiany BI 5/92 poz. 22. Urzadzenia elektryczne. Tablice
1 znaki bezpieczenstwa.

PN-93/N-50191; EQV IEC 50(191):1990 Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodno$¢, jakos¢ ustugi

PN-E-05033:1994; IDT IEC 1200-52:1993 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-92/E-01200.03; IDT IEC 617-3:1983 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet
taczeniowy.

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badaf. Postanowienia ogélne.
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PN-90/E-05023; IDT IEC 446:1989 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych  barwami

lub cyframi.

PN-70/E-79100; Zmiany BI 9/71 poz.113; BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45, BI 11-12/77 poz. 96.

PN - 87/E-90050

PN- 84/E- 02033
PN-EN 1838:2002(U)
PN- 86/E- 05125
PN- 89/E- 05029

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. 59. Przewody elektroenergetyczne
og6lnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogélne wymagania i badania.
Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

Oswietlenie awaryjne

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Barwy wskaznikéw $wietlnych 1 przyciskow.

PN-IEC- 60050-826: 2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

PN-IEC-60364-4-42 : 1999

PN-IEC-60364-4-43 : 1999

PN-IEC-60364-4-45 : 1999

PN-IEC-60364-4-46 : 1999

PN-IEC-60364-4-47 : 2001

PN-IEC-60364-4-442 : 1999

PN-IEC-60364-4-443 : 1999

PN-IEC-60364-4-444 : 2001

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999

PN-91/E-05010
PN-IEC- 364-4-481 : 1994

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001

PN-IEC- 60364-5-534 : 2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.  Zastosowanie  §rodkéw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw

budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych

bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywoéw
zewngtrznych. Wyb6r srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewngtrznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewngtrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r 1 rnontaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczefistwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
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PN-IEC- 60364-5-537 : 1999

PN-IEC- 60364-5-548 : 2001

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000

PN-IEC- 60364-7-701 : 1999

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999

PN-IEC- 60364-7-706 : 2000

PN-IEC- 60364-7-707 : 1999

PN-E-05033: 1994
PN-EN 50310 : 2002

PN-IEC- 61024-1 : 2001
PN-IEC- 61024-1-1 : 2001

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002

PN-IEC- 61312-1 : 2001
PN-86/E-05003.01
PN-86/E-05003.03
PN-86/E-05003.04
PN-92/N-01256.02

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.l Urzqdzenia do odfaczania
izolacyjnego i faczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Ukfady uziemiajace 1 polaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemiefi instalacji przetwarzania
danych

Wytyczne do instalacji elektrycznych.  Dobér 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzgtem informatycznym.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne

Wybér poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.Zasady ogélne

Przewodnik Badanie, Projektowanie ,montaz, konserwacja i sprawdzania
urzadzen piorunochronnych.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogélne.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.Wymagania ogdlne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.Ochrona obostrzona.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.Ochrona specjalna.

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Tom V-Instalacje

elektryczne

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH
WEWNETRZNYCH

ST-03
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-01) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnetrznych.

1.2. Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwiazanych wewngtrzna instalacja wod-kan.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych

z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi zlecanie i realizacj¢ rob6t wymienionych w pkt 1.2.
w zakresie :

- instalacji wodociagowa — montaz przewodow,

- instalacja wodociggowa — montaz armatury,

- instalacja kanalizacji sanitarnej — montaz przewodow,

- instalacja kanalizacji sanitarnej — montaz osprz¢tu i armatury,

1.4. Wymagania ogélne

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00
,» Wymagania ogdlne ,, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow
Materialy do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pézn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materiatow :

- baterie natryskowe $cienne,

- baterie umywalkowa stojace ze spustem,

- baterie zlewozmywakowe stojace,

- brodziki natryskowy z tworzywa sztucznego 900x900 mm,

- elektryczne podgrzewacze wody,

- kabina narozna 90x195 cm,

- p6tpostumenty porcelanowe do umywalek,

- rury np. ponor — bor Plus PN 20 - ,,,,,,Sr. 20x3,4; 25x4,2 mm,
- rury wielowarstwowe np. ponor PE-RT/AL./PE-RT 20x2,25 mm,
- rury PCV kanalizacyjne kielichowe fi 50; 110 mm,

- sedesy ,.kompakt”,

- syfony umywalkowe, zlewozmywakowe i brodzikowe,

- umywalki prostokatne porcelanowe,

- zawory bezpieczenstwa sprezynowe,

- zawory kulowe, katowe 1 zwrotne,
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- zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewne;.

3.  SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 3

3.2. Sprzet do robét sanitarnych

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny
technicznie 1 przystosowany do stosowania przy wystgpujacych w technologii wykonania robdt
i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzgtu nalezy stosowal przepisy bhp i szczegétowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzgt powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowa¢ n/w. sprzet:
- narzedzia stacjonarne i przenosne,
- elektronarzedzia,
- nozyce do cigcia,
- szczypce do ztaczy zaciskowych,
- wiertarka,
- zgrzewarka,
- glowice rozszerzajace do rur,
- przenosne drabiny sktadane,
- podesty montazowe,
- przesuwne rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.

4.2. Transport sprz¢tu i materialow
Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1,0 m.
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastgpujace
srodki transportu:
* samochdd dostawczy 0,9 t,
* samochdd skrzyniowy 5 t,.
Transport nalezy przyjac¢ zgodnie ze specyfikacja badz inny o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

4.3. Skladowanie

Rury sa pakowane w tekturowe kartony w zwojach 50, 120, 200 mb. Podczas transportu i
sktadowania rury nalezy uktada¢ poziomo, na twardej i plaskiej powierzchni w stosy do 1 metra
wysokosci. Moga by¢ sktadowane w réznych temperaturach, réwniez niskich (ponizej 0°C). Nie
moga by¢ narazone na silne uderzenia mechaniczne. Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow.

Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu. Elementy
z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem
od zrddet ciepta.

Materialy izolacyjne (otuliny, ksztattki) powinny by¢ pakowane, w odpowiednie
wymiarowo kartony-pudta tekturowe lub worki (r¢kawy) z folii z tworzyw sztucznych lub inne

rodzaje opakowan zabezpieczajace wyroby co najmniej w tym samym stopniu jak podane wyzej.
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[los¢ sztuk wyrobéw pakowanych do jednego opakowania zalezy od wymiaréw (otulin, ksztattek) i
powinna by¢ taka, aby nie powodowa¢ deformacji, odksztalcen czy uszkodzen wyrobow.

Na opakowaniach powinien by¢ umieszczony trwaly napis, zawierajacy co najmniej:
oznakowanie wyrobu, znak producenta, znak kontroli jakosci, liczbe sztuk w opakowaniu oraz datg
produkcji.

Materialy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w krytych pomieszczeniach, zabezpieczajacych
przed wilgocia 1 opadami atmosferycznymi. Przy uktadaniu 1 skladowaniu opakowan
z materialami na stosach, wysoko$¢ stosu powinna by¢ taka, aby nie powodowac uszkodzen
1 deformacji wyrobéw od cigzary wlasnego, opakowania nalezy sytuowa¢ tak, aby wyroby
znajdowaly si¢ (korzystnie) w pozycji lezacej.

Przechowywane wyroby izolacyjne nie powinny styka¢ si¢ z rozpuszczalnikami
organicznymi, olejami, paliwami, smarami itp.

Opakowania z wyrobami izolacyjnymi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu,
zabezpieczajacymi przed zawilgoceniem.

Podczas transportu opakowania z materialami izolacyjnymi powinny by¢ zabezpieczone
przed mechanicznymi uszkodzeniami — opakowania zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ na
skrzyni Srodka transportu.

Armature pakowana w opakowania fabryczne oraz dostarczana luzem nalezy sktadowaé na
regatach w pomieszczeniach zamknigtych. Nie moze by¢ narazona na silne uderzenia mechaniczne.
Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw.

Ksztaltki, zlgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania )
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany w workach z folii w pomieszczeniach
zamknigtych.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dlugotrwata ekspozycja stoneczna

1 nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepla.
Elementy z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy
je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na
ktérym sa sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narz¢dzi
1 metod zatadunku.

Rury w pakietach sktadowa¢ w stosach na réwnym podltozu, na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach. Rury
luzem mozna skladowa¢ na przygotowanym podlozu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych
zanieczyszczen twardych. Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronami.

W miarg moznosci przewody przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur,
wiazek lub krggéw po podtozu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5, oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych Tom V
Instalacje sanitarne.

5.2. Wykonanie instalacji wodociggowej

5.2.1. Instalacja wodociagowa — wytyczne ogdlne
Wytyczne do instalacji w standardowym wykonaniu na Scianach z obiektami sanitarnymi:
- przewody przed montazem i uktadaniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach,
- nie ukfada¢ rur uszkodzonych; rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po
odcigciu odcinkéw uszkodzonych ,
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- odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna
wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm, a 7-10 cm dla przewodéw powyzej 65 mm te
same odlegtosci migdzy rownolegle biegnacymi przewodami

Przewody wodociagowe :

- poziomy uktada¢ ze spadkiem 3% w kierunku najnizej zainstalowanych przyboréw
sanitarnych,

- podejscia do przyboréw uktada¢ ze spadkiem w kierunku punktéw czerpalnych,

- piony prowadzi¢ na $cianach,

- rozprowadzenie w weztach w przegrodach budowlanych,

- przewody pionowe — co najmniej 1 uchwyt na kondygnacji,

- dodatkowy uchwyt przewodu przy zakonczeniu punktem czerpalnym,

- zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw, wykona¢ przy uzyciu kolanek,

- przejscia rurociagoéw przez Sciany budynku wykonac w tulejach,

- po wykonaniu instalacji wykona¢ prébg szczelno$ci na ci$nienie 6 bar.

5.2.2. Montaz rurociagow

Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bgda poscianach. Podejscia do
armatury czerpalnej od gory, od dotu z kondygnacji nizszej, w bruzdach podtynkowych, obudowie
konstrukcji wsporczej przyboréw sanitarnych lub cokotach przysciennych. Potlaczenie podejs¢ z
armaturag umywalkowa przez zaworki odcinajace katowe ¢ 10/15 mm. Przewody prowadzone przy
uktadaniu réwnolegtym w odlegtosci co najmniej 50 cm od przewodéw elektrycznych, w miejscach
skrzyzowan 5 cm, a od rur gazowych w odlegtosci co najmniej 0,15 cm .

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji
wody cieplej. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢
zewngtrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub
podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla przewodow srednicy do 25 mm — 3 cm,

Przewody uktadane w zakrytych bruzdach $ciennych i szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej) lub co najmniej z
izolacja powietrzna ( dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie przewodu owinigtego tektura falista).
Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgSciowego instalacji.

Przewody prowadzone po $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w
odstgpach nie mniejszych niz:

- dla przewodow sr. do 20 mm, montowanych pionowo-2,0 m, montowanych poziomo—-1,5 m

- dla przewoddéw $r. 25 mm, montowanych pionowo - 2,9 m, montowanych poziomo — 2,2 m

Przewody podejsciowe nalezy mocowac przy punktach poboru wody.

Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcji za pomoca uchwytéw stalowych. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur. Przy przej$ciu przewodu przez przegrodg budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciang, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rura o
srednicy wewnetrznej wigkszej od §rednicy zewngtrznej rury przewodu:

- co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubosci przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materialem
trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajacych.
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W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie rury przewodu.

Przejs$cia przewodow stalowych przez przegrody oddzielajace strefy o réznych klasach zagrozenia
pozarowego nalezy uszczelni¢ ogniochronna masa uszczelniajaca CP601S Hilti.

Rury z PE taczy¢ z mosi¢znymi tacznikami przy pomocy tulei zaciskowych. Tuleje nalezy najpierw
rozszerzy¢ za pomoca urzadzenia do  kalibrowania z  glowicami  kalibrujacymi,
a nastgpnie po nasunig¢ciu z rurg na karbowana cze$¢ ksztattki zacisna¢. Do zaciskania uzywac
urzadzenia do zaciskania. Wymaga si¢ stosowania urzadzen firmowych. Rury przycina si¢ na
wymiar za pomoca obcinarki . Przycigta na dlugos¢ rur¢ nalezy kalibrowac
1 usuna¢ zadziory. Wzrokowo stwierdzi¢, czy rura w obrebie potaczenia jest gladka, nieuszkodzona i
czysta. Rur¢ nasuna¢ na ztaczke az do. W przypadku przerwania procesu zaciskania nalezy go
ponownie przeprowadzi¢. Przewody prowadzone po Scianach i pod stropami mocowaé za pomoca
obejm metalowych z wkiadka z tworzywa sztucznego. Przewody na podej$ciach do armatury
czerpalnej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych podtynkowych. Instalacja podtynkowa jest prowadzona
w bruzdach zamknigtych tynkiem. Grubo$¢ warstwy tynku powinna wynosi¢ co najmniej 1,5x Dz
rury dla tynku cementowo-wapiennego 1 1xDz rury dla tynku cementowego. Tynk uktada¢ na siatce
Rabitza. Bruzdy musza by¢ dluzsze niz rury w nich umieszczone, a rury powinny by¢ owinigte
tektura falista.

Podejscia wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowac przy punktach poboru wody. Przewody taczy¢
z armaturg i rurami stalowymi za pomoca ksztaltek przejSciowych.

5.2.3. Montaz izolacji

Montaz izolacji nalezy rozpoczyna¢é po uprzednim zmontowaniu instalacji, po
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci powyzszych
robét protokotem odbioru.
Plaszcz ostonowy izolacji powinien by¢ typy lekkiego, z materiatlu nieprzepuszczajacego wody i
pary wodnej, o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych, zapewniajacych mozliwos¢
zwijania, ksztaltowania, dopasowania do ksztaltu izolacji wlasciwe;.
Grubo$¢ izolacji powinna by¢ zgodna z gruboscia podana w dokumentacji techniczno-
technologicznej, dopuszcza si¢ odstgpstwo nie wigksze niz 5%.
Otuliny, ksztattki izolacyjne rurociagéw 1 urzadzen wykonywane jako jednoczg$ciowe
(z nacigciem wzdluznym, umozliwiajacym zalozenie otuliny na rurociag) lub kilku czgSciowe
(potéwkowe, itd.) powinny by¢ doktadnie dopasowane do ksztattu izolowanego elementu.
Krawedzie stykéw wzdluznych i czolowych otulin 1 ksztaltek ( w tym tzw. ,zamki” przy
potéwkowych otulinach z pianek poliuretanowych) powinny by¢ ostre, doktadnie wykonane,
zapewniajace optymalne ztozenie potéwek otuliny na styku wzdluznym oraz sasiednich otulin na
stykach poprzecznych (czotowych).
Styki wzdluzne zamontowanych na rurociagu sasiednich otulin izolacyjnych powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie — nie moga by¢ usytuowane na jednej linii.
Fuki izolowa¢ prefabrykowanymi ksztattkami lub segmentami, klinami o wymiarach odpowiednich
do kata i promienia gig¢cia tuku, wycinanymi z prostego odcinka otuliny (przy izolacjach z pianek
migkkich, elastycznych mozliwe jest izolowanie tukéw prostymi odcinkami otulin lub mniejsza
iloscia klinéw niz w izolacjach ze sztywnych tworzyw porowatych).
Otuliny, ksztattki mocowac¢ na rurociagu za pomoca opasek z taSm tworzywa z zapinkami, lub tasm
tworzywa z klejem, lub innymi sposobami wg wymagan producenta wyrobow, stosujac taka ilos¢
opasek, ktora zapewni trwalo$¢ zamocowania izolacji w czasie eksploatacji instalacji.
Zakonczenia izolacji, jesli producent nie zaleca inaczej, powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem 1 ewentualnymi uszkodzeniami za pomoca rozet, mankietow wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, odpowiedniej sztywnos$ci, mocowanych opaskami z
taSmy aluminiowej lub opaskami z taSmy z tworzyw sztucznych.

5.2.4. lIzolacja cieplna przewodow :
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Rury izolacyjne z pianki polietylenowej f-my Thermaflex typ FRZ. Mocowane za pomoca
kleju lub klipsow. Izolowac wszystkie przewody cieptej wody i cyrkulacji. Grubosci izolacji:
® przy Srednicy nominalnej dol5 mm - 20 mm,
e przy $rednicy nominalnej 20 mm - 20 mm,
e przy $rednicy nominalnej 25 mm - 20 mm,

5.2.5. Izolacja przewodéw w bruzdach : rury izolacyjne z pianki polietylenowej f-my
Thermaflex typ Thermacompact S. Mocowane za pomoca kleju lub klipséw. Grubosci izolacji
6 mm.

5.2.6. Izolacja przeciw kondensacji pary wodnej :
Rury izolacyjne z pianki polietylenowej f-my Thermaflex typ FRZ. Mocowane za pomoca
klipséw. Grubosci izolacji:
® przy Srednicy nominalnej dol5 mm - 2,4 mm,
® przy Srednicy nominalnej 20 mm - 2,5 mm,
e przy $rednicy nominalnej 25 mm - 2,5 mm,

5.2.8. Regulacja instalacji.

Przed przystapieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptuka¢ czysta woda ( najlepiej woda pitna ), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej
wody ptuczne;.

Urzadzenie instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda
wyplywa z najwyzej potoznych punktéw czerpalnych, a czas napetniania zbiornikéw sptukujacych
nie przekracza 2 minuty.

Regulacji rozptywu wody cieptej w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy wykonac przy
uzyciu kryz dtawiacych lub innych elementéw regulujacych. Przed przystapieniem do pomiaru
temperatury cieptej wody nalezy wyregulowa¢ pracg zrddia ciepla, sprawdzi¢ dziatanie pomp
cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami dokumentacji.

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane , jezeli z kazdego punktu ptynie woda o
temperaturze okreSlonej w dokumentacji, technicznej, z odchytka + 5°C. Pomiaru temperatury
nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury cieplej wody
nalezy dokona¢ termometrem rteciowym z podziatka 1°C.

5.3. Wymagania dotyczace montazu armatury wodociggowej

5.3.1. Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych :

Armatur¢ czerpalng stojaca montowa¢ w otworach na $ciankach przyboréw. Rurki
doptywowe ¢10 mm taczyC€ z instalacja za pomoca zaworkéw odcinajacych katowych ¢10/15 mm.

Baterie czerpalne nad zlewami montowa¢ 0,25-0,35 m nad przyborem, liczac od gorne;j
krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,

Zawor natryskowy podscienny  montowa¢ pod tynkiem we wglebieniu ¢ 140 mm
i glebokosci min 50 mm. O$ baterii na wysokosci 1100 mm od podtogi.

Zawory przelotowe odcinajace montowa¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory te
powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostgpnych.

Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie i temperatura) danej instalacji.

Jezeli w projekcie nie sa podane specjalne wymagania, o§ armatury czerpalnej Sciennej
powinna pokrywac sig z osia symetrii przyboru.
W armaturze czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

5.3.2. Regulacja instalacji.
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Przed przystapieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptuka¢ czysta woda ( najlepiej woda pitna ), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej
wody ptuczne;.

Urzadzenie instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda
wyplywa z najwyzej potoznych punktdéw czerpalnych, a czas napetniania zbiornikéw sptukujacych
nie przekracza 2 minuty.

Regulacji rozptywu wody cieptej w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy wykonac przy
uzyciu kryz dtawiacych lub innych elementéw regulujacych.

Przed przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace zrédta
ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych
z wymaganiami dokumentacji.

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane , jezeli z kazdego punktu plynie
woda o temperaturze okre$lonej w dokumentacji, technicznej, z odchytka + 5°C. Pomiaru
temperatury nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury
cieptej wody nalezy dokona¢ termometrem rtgciowym z podziatka 1°C.

5.4. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej
Instalacjg kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych PCV i rur zeliwnych.
Poziomy zbiorcze, wykonane z rur i ksztaltek PCV-U prowadzi¢ pod posadzka parteru zgodnie z
dokumentacja projektowa.
Piony wykonane z rur i ksztattek bezkielichowych zeliwnych prowadzi¢ w bruzdach przegréd
budowlanych.
Podejscia pod przybory wykonane z rur i ksztaltek PCV prowadzi¢ w przegrodach
budowlanych.
Kanalizacj¢ podtaczy¢ pod nastepujace przybory sanitarne:
- zlewozmywaki,
- umywalki,
- miski ustgpowe,
- pisuary,
- brodziki pod natryski,

Na instalacji zamontowac :
- syfony standardowe z PCV,
- syfon z przestawna krotka rura odptywowa w pomieszczeniach we dla niepelnosprawnych,
- kratki Sciekowe z regulowanym wlotem Dn 50 mm
Na pionach zamontowaé( uzbrojenie pionéw) :
- czyszczaki,
- rury wywiewne

5.4.4. Montaz przewodow z PE pod posadzka:

Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C
jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, nalezy
wykonywaé polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Montaz przewodu za pomoca zgrzewania elektrooporowego poszczegdlnych odcinkéw rur
ze soba wykonywac¢ na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych. Zgrzewa¢ mozna ze soba
tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosSci ptynigcia, 1 o tej samej Srednicy
i grubosci $cianki.

® obciac rurg pod katem prostym.

® osuszy¢, oczyscic i oskrobaé zgrzewane konce.
® usuna¢ zadziory.

® rury nalezy ustawia¢ wspétosiowo

sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru,
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e sifa docisku w czasie chlodzenia zlacza po jego zgrzaniu byla utrzymywana na stalym
poziomie.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

¢ sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,

® czas zgrzewania i chlodzenia,

powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidlowos$ci w wykonanym ztaczu nalezy je
rozcia¢ 1 wykona¢ powtdrnie. Wykonane polaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen
(préba szczelnosci, nawiercanie) na minimum 1 godzing w celu ustabilizowania naprgzen
wewnetrznych.

5.5. Zasady wykonywania montazu osprzetu i armatury :

Nie obudowane szatkami kuchennymi zmywaki i1 zlewozmywaki, a takze umywalki i zlewy
nalezy mocowac¢ do $ciany w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie
przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciazonego sita statyczng réwna 500 N,
przytozona w $§rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si¢
odksztalci¢ w sposéb widoczny.

Przybory i wurzadzenia laczone =z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowac
niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw oraz
przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen.

Wysokos¢ zamkni¢¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, itp. — 75 mm, przy
wpustach podtogowych — 50mm,

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50-0,60 m nad podioga, liczac od gory krawedzi
miski zlewu.

Zlewozmywak, jezeli nie sa ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80-0,90 m,

Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 m, m. W przypadku szeregowego
ustawiania umywalek indywidualnych odstgp migdzy krawegdziami sasiadujacych umywalek
powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Miski ustgpowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

5.8. Wykonanie wentylacji

- urzadzenia i cze$ci urzadzen instalacji wentylacyjnej narazone na uszkodzenia mechaniczne
powinny by¢ obudowane lub zabezpieczone konstrukcja ochronna,

- nalezy montowa¢ wentylatory zgodne z charakterystyka okreslona w dokumentacji technicznej;
dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajnosci i spr¢zenia wynosi + 5%,

- nalezy montowa¢ wentylatory dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach,

- kanaly powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewngtrznej, bez wgniecen 1 zalaman,

5.9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie po wykonaniu instalacji, sprawdzeniu
poprawno$ci wykonania nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci zgodnie z normami: PN-70/H-
97050, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052 oraz pokry¢ farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego
stosowania.

5.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robét instalacji sanitarnych

Kontrola powinna obejmowac :

Badanie materiatéw uzytych do wykonania rob6t zgodnych z S.T. Badanie to nastgpuje
poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materialow 1 urzadzen, ze zastosowane materialy spelniaja wymagane normami
warunki techniczne.

- szczelnos¢ instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej wraz z zamontowang armaturg, szczelnos¢
kanaléw wentylacyjnych,

- sprawdzenie wydajnosci wentylatorow, powietrznych otwor6w wentylacyjnych,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja projektowa,

- poprawno$¢ zamontowania urzadzen

Odbidér robdt zanikajacych (ocena zlaczy i szczelnosci przewodu przed izolacja cieplna)
nalezy zglasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowaé przestoju w
realizacji pozostatych robét

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biezace]
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inzyniera) lub odbioru, ktéry
powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzenia odpowiedniego protokoétu i
whniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidlowos¢ i
poprawno$¢ wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywac na podstawie wynikow
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajacego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawno$¢ wykonania jednej czynno$ci montazowe] nalezy uznaé za osiagnigta, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki
montazowej oraz z wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru roboét.

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Mozna dokonaé préb
szczelnosci  poszczegdlnych ztadéw lub odgatezien. Badania szczelno$ci urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Badania wykonaé przed zakryciem bruzd
1 obudéw 1 wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba
czesciowa , jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Badana instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociagowa lub z
innego zrddta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
calego urzadzenia, zwracajac uwage czy polaczenia przewodow i1 armatury sa szczelne. Po
stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca
pompki r¢cznej lub urzadzenia pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociaggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekdw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr
w ciagu 20 minut nie wykazuje spadku cis$nienia.

Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacje woda
zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢
wydluzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelno$ci na goraco przeprowadzi¢ pod
ciSnieniem wodociggowe.

Przed przystapieniem do wilasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.

6.3.  Odbior czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen sanitarnych, ktére zanikaja w
wyniku postgpu robot, jak wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
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Wykonawstwo izolacji termicznej rurociagéw i urzadzen, w sytuacji stosowania wyrobow
izolacyjnych wymagajacych stosowania ptaszcza ostonowego izolacji podlega odbiorom
czgsciowym — migdzyoperacyjnym oraz odbiorowi koncowemu.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony przed zatozeniem ptaszcza oslonowego
izolacji.

Przy odbiorze czg$ciowym (migdzyoperacyjnym) nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
izolacji wlasciwej z projektem technicznym i wymaganiami niniejszych Warunkéw, w zakresie:
rodzaju i gatunku zastosowanego materialu izolacyjnego, grubosci izolacji, zamocowania izolacji
oraz ogdlnego wygladu zewngtrznego zaizolowanego elementu, odbidr czgsciowy powinien byc¢
potwierdzony protokolem przy udziale inspektora nadzoru realizowanej inwestycji.

Odbiory mig¢dzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:
szczelnosci pofaczen kanalizacyjnych,
sposobow prowadzenia przewodow poziomych 1 pionowych,
elementow kompensacji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Rob6t Budowlano — Montazowych.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji 1 regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przediozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu
istniejacego z dokumentacja techniczna oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét obejmuje oceng:
uzycie wlasciwych materialéw 1 elementéw urzadzenia,
prawidlowos¢ wykonania potaczen,
jakos$¢ zastosowanych materialéw uszczelniajacych,
wielko$¢ spadkow przewodow,
odlegtosci przewodoéw wzgledem siebie 1 od przegréd budowlanych,
prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,
prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstegpnej regulacji, prawidtlowos$¢ zainstalowania przyboréw

sanitarnych,
prawidtowos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna,
sposobow prowadzenia przewodow poziomych 1 pionowych,
elementow kompensacji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.

Wykonawstwo izolacji termicznej rurociagéw i urzadzen, w sytuacji stosowania wyrobow
izolacyjnych wymagajacych stosowania plaszcza ostonowego izolacji podlega odbiorom
cze$ciowym — migedzyoperacyjnym oraz odbiorowi koncowemu.

Odbidér koncowy powinien by¢ przeprowadzony z udzialem wykonawcy i inwestora, po
zamontowaniu ptaszcza ostonowego izolacji.

Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z projektem w zakresie:
rodzaju materialu zastosowanego na ptaszcz ostonowy, zamocowania elementéw ptaszcza oraz
ogllnego wygladu zewnetrznego zaizolowanego rurociagu czy urzadzenia. Odbidér koncowy
powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru izolacji, sporzadzonym zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze wytyczenie 1 trasowanie robot,
- zakup materialéw i urzadzen,
- transport materiatow 1 urzadzen na miejsce wbudowania,
- wykonanie rob6t wykonczeniowych,
- przejscia rurociagéw przez §ciany
- montaz przyboréw wraz z podtaczeniami doptywu, odptywu i baterii,
- wykonanie préb szczelnosci,
- dezynfekcj¢ instalacji wodociagowej wraz z uzyskaniem za$wiadczenia stacji sanitarno
epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia,
- wykonanie wszystkich potaczen rurociagdéw z armaturg za pomoca dostosowanych do tego celu
tacznikow i ksztattek przejSciowych,
- montaz urzadzen
- wykonanie i montaz wszystkich przewodéw wentylacyjnych i elementéw wentylacji,
- podejscia odptywowe i doptywowe
- wykonanie otworéw i ich wykonczenie
- prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

i warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Tom V.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .

PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana

Azl.

PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-92/B-01707 -  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN 88/C - 89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku-winylu

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .

PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1

uzytecznos$ci publicznej. Wymagania. (ze zmianami).

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych”. COBRTI INSTAL.

Warszawa 2003 r.
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