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ZAL ACZNIKI FORMALNO — PRAWNE

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.
2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
UAN 8386/89/89 - projektant Andrzej Chojnacki
3. Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji PIIB
Nr WKP/IS/0519/01 - projektant Andrzej Chojnacki
4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
BN- 8386/43/84 - sprawdzajacy Marek Pawlaczyk
5. Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji PIIB
Nr WKP/IS/3793/01 - sprawdzajacy Marek Pawlaczyk
6. Pismo z PWIiK o przylaczenie do sieci wodociggowej
I kanalizacji nr TT- 420/137/2010 z dnia 12.04.2010
6. Warunki techniczne z PWIiK o przylaczenie do sieci wodociggowej
I kanalizacji nr 136/2010
7. Pismo z PWiK o przylaczenie do sieci wodociggowej
I kanalizacji nr TT- 420/136a/2010 z dnia 19.04.2010
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipgg@4lr. -Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016&zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze niniejszy projekt budowlany ,, instalacji wodno- kanalizacyjnej ”
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Marek Pawlaczyk mgr inz. Andrzej Chojnacki
BN-8386/43/84 UAN-8386/89/89
WKP/1S/3793/01 WKP/1S/0519/01
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wod-kan
remontu lokalu socjalnego w Kaliszu ul. Harcerska 10

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

Plan sytuacyjny

- Dokumentacja techniczna cz. budowlana

- Warunki techniczne PWIK Kalisz nr 136/2010 z dnia 14.04.2010

- Pismo do warunkéw technicznych z PWiK Kalisz nr TT- 420 /136a /2010 z dnia
19.04.2010

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Uzgodnienie z Inwestorem

- Katalogi

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt instalacji wod-kan w lokalach socjalnych na li Il pietrze.
Budynek jest zasilany w wode zimnhg z miejskiej sieci wodociggowej istniejgcym
przytaczem wodociggowym, a Scieki sanitarne odprowadzone do istniejgcej kanalizaciji .
Pomieszczenia na parterze zajmuje DOM CHLEBA , na pietrze istniejg rowniez

zamieszkane lokale.

3. Materialy wykorzystane
- podkiady architektoniczno- budowlane
- plan zagospodarowania terenu
- mapa w skali 1: 500
- uzgodnienia branzowe

- ustalenia z inwestorem

4. Opis stanu istniej gcego
Pomieszczenia na parterze w istniejgcym budynku zajmowane sg przez DOM CHLEBA
Pomieszczenia te wyposazone sg w instalacje wodno kanalizacyjne .
Do urzadzen sanitarnych w lokalach zajmowanych przez najemcow na pietrze
doprowadzona jest woda i odprowadzone scieki sanitarne do miejskiej kanalizacji
sanitarnej. Pomieszczenia niezagospodarowane na pietrze i ll przewiduje sie

przeznaczy¢ na lokale socjalne a kazdy lokal wyposazony bedzie w wezet sanitarny.
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Budynek zasilany jest istniejgcym przylaczem a pomiar ilosci zuzytej wody mierzony jest

na wodomierzu zlokalizowanym w studzience wodomierzowe;j.

5.0pis przyj etych rozwi gzan technicznych
5.1. demontaz istniejgcej instalacji wod-kan
W budynku istnieje instalacja wod-kan , ktéra obstuguje wszystkie lokale mieszkalne
na parterze i pietrach w istniejagcym budynku. Demontaz istniejacych urzadzen
sanitarnych w pomieszczeniach przeznaczonych na remont nalezy przeprowadzi¢ ze
szczegoblng ostroznoscig w taki sposoéb , aby nie pozbawié¢ mieszkajacych wyzej lokatoréw
z mozliwosci korzystania z urzgdzen sanitarnych.

Wszystkie prace nalezy uzgadnia¢ z Administratorem budynku.

5.2. instalacja wody zimnej i cieptej i cyrkulaciji
Budynek zasilany jest istniejgcym przytlaczem wykonanym z rury stalowej zakornczonym
wodomierzem zlokalizowanym na sasiedniej dzialce dz. Nr. 172/6 .
W studzience wodomierzowej zamontowany jest gtéwny wodomierz, ktory rejestruje
zuzycie ilosci wody na cele socjalne dla calego budynku. Zasilenie weztéw sanitarnych w
wode zimng  w nowo projektowanych pomieszczeniach projektuje sie z istniejgcej
instalacji wewnetrznej w miejscu pokazanym na rzucie budynku .
Woda ciepta do przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych na pietrze
przygotowywana bedzie w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych np. firmy
Aryston SG80 TD N= 2,0 kW i pojemnosci V= 80 | w fazienkach z natryskiem
Rozprowadzenie przewodéw wody w budynku z rur PP woda zimna i ciepta w warstwach
podtogowych lub w bruzdach sciennych .
Rozprowadzenie wykona¢ prowadzac rury w ostonach z rur Peschla lub w izolacji z
poliuretanu np. thermaflex gr.12 mm.
Przed zabetonowaniem rur w posadzce wykonac prébe szczelnosci na cish. 1,5 cisnienia
roboczego pracy instalacji. W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy stosowac otuline
poliuretanowsg .
Rury uktadac nalezy zgodnie z trasg przedstawiong w czesci graficznej opracowania.
Mocowanie przewodéw oraz ich montaz zgodnie z wytycznymi dla stosowanych rur.
Zaprojektowano podejscia do baterii stojgcych.
Przed bateriami zamontowaé¢ zaworki odcinajgce MINI WZ 1/2”

Przed odbiorem sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji i w miare potrzeb zdezynfekowac.

5.3. kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne z budynku nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej, ktéra

odprowadza scieki z budynku do istniejacej kanalizacji na terenie posesji.
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Kanalizacje sanitarng nad posadzka i w $cianach wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PCV

przeznaczonych do instalacji wewnetrznej prod. Metalplast Wavin Buk tgczonych za
pomocg uszczelek wargowych. Piony kanalizacyjna zabudowac i zakonczy¢ rurg
wywiewng ponad dach.

U podstaw kazdego pionu projektuje sie rewizje zamykane szczelnie pokrywa.
Podejscia kanalizacyjne do sprzetéw sanitarnych projektuje sie z rur PCV.

Sposéb prowadzenia instalacji pokazano na rysunkach.

6. Wytyczne materiatowe dla instalacji wewn  etrznej wod.-kan.
6.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej , cieptej
z rur polipropylenu PN 20 z wkiadkg STABI taczonych przez zgrzewanie.
W miejscach polgczen z bateriami i zaworami stosowac tgczniki metal-plastik.
Rozprowadzenia tazienkowe i kuchenne wykona¢ w warstwach podtogowych lub w
bruzdach sciennych prowadzac rury w ostonach z rur PESCHLA lub w izolacji z
poliuretanu np. THERMAFLEX grubosci 9 mm lub TUBOLIT DG.
Przed zabetonowaniem rur w posadzce wykonac prébe szczelnosci na cisnienie
1,5 ciSnienia roboczego pracy instalacji.
W miejscach przej$¢ przez sciany i stropu stosowac otuline poliuretanowg .
Podtaczenie kotta lub wymiennika cieptej wody wykonac z rur stalowych
ocynkowanych fgczonych na gwint. Instalacje mozna wykonaé¢ rowniez w
technologii rur miedzianych , rur HPDE wodociggowych , rur PEX z polietylenu
sieciowanego jak réwniez z rur stalowych ocynkowanych lub kwasoodpornych .
Na przewodach wody zimnej i cieptej zainstalowac¢ nalezy :
- zawory przelotowe kulowe
- zawory czerpalne ze zlaczkg do weza
- podejscia do zasilania ptuczek
- baterie umywalkowe stojace
- baterie natryskowe

- baterie stojgce zlewozmywakowe

6.2. Kanalizacja sanitarna
Podejscia kanalizacyjne do sprzetéw sanitarnych projektuje sie z rur PCV
Projektuje sie zainstalowac nastepujace podstawowe urzadzenia kanalizacyjne :
- rury wywiewne PCV
- rewizje PCV

- umywalki z potpostumentem
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- miski ustepowe lejowa

- zlewozmywak ze stali nierdzewnej

- brodzik i kabina natryskowa

7. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe

Obiekt zabezpieczony jest p. pozarowo przez hydranty zewnetrzne zlokalizowane

na miejskiej sieci wodociggowej .

8. Odbiér wewn etrznej instalacji wod-kan
Odbidr instalacji wod-kan nalezy przeprowadzi¢ wg
“ Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ,, oraz

“Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,,

Opracowat.
mgr inz. A. Chojnacki.
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