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4. Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji elektrycznych wewnetrznej w remontowanych
pomieszczeniach z przeznaczeniem na lokale socjalne
w budynku przy ul. Harcerskiej 10 w Kaliszu.

4.1. Dane ogolne

4.1.1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,
- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,
- podktady budowlane,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- obowigzujace normy i przepisy.

4.1.2. Zakres projektu
- ztgcza kablowe i tablice rozdzielcze,
- wewnetrzne linie zasilajgce tablice rozdzielcze,
- pomiar rozliczeniowy,
- instalacja oswietlenia,
- instalacja gniazd wtykowych i sity,
- instalacja telefoniczna,
- instalacja RTV,
- instalacja domofonowa,
- instalacja odgromowa,
- instalacja potaczen wyréwnawczych,
- instalacja przeciwporazeniowa.
- uwagi koncowe.

4.1.3. Charakterystyka budynku
Budynek wykonany jest z elementow tradycyjnych. Posiada jedng klatke schodowa, trzy
kondygnacje nadziemne. W budynku na | i Il pietrze projektuje sie wykonanie czterech
lokali socjalnych.
Lokale wyposazone beda w instalacje wodno-kanalizacyjna, grzejnik elektryczne,
pojemnos$ciowe podgrzewacze wody, wentylacje grawitacyjng mechaniczng tazienkach oraz
kuchenki elektryczne.

4.1.4. Dane energetyczne
- zrodto zasilania — istniejgce zlacze kablowe zasilane linig kablowag wyprowadzong ze staciji
transformatorowej nr 10-069 obw. nr 1

- hapiecie zasilania U =400/ 230 V

- moc zainstalowana przez projektowane lokale mieszkalne Pi = 99,6 kW

- moc zapotrzebowana przez projektowane lokale mieszkalne Pz = 43,7 kW

- wspbiczynnik zapotrzebowania kz = 0,44

- moc przytaczeniowa dla projektowanych lokali mieszkalnych Pp = 64,0 kW

- ochrona od porazen - samoczynne wytgczenie napiecia za pomocg zabezpieczen
przecigzeniowych dla wiz-téw oraz za pomoca wytgcznikéw réznicowo — pradowych
dla instalacji odbiorcze;j.

4.2. Zlacza kablowe i tablice rozdzielcze
Przytaczenie projektowanych lokali socjalnych do sieci elektroenergetycznej projektuje sie
zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia wykonac z istniejgcego zlacza
kablowego zlokalizowanego na zewnatrz budynku. Na klatce schodowej na parterze projektuje
sie umieszczenie tablicy rozdzielczej z uktadami pomiarowymi TGL dla projektowanych
lokali.
Tablice TGL wykona¢ nalezy, jako wnekowa i wyposazyé w aparature zgodnie ze schematem
pokazanym na rysunku nr 2/8. W drzwiczkach cze$ci licznikowej tablicy zamontowaé nalezy
zamki typu Master Key oraz wykona¢ okienka do odczytéw standw licznikow.
W mieszkaniach projektuje sie zamontowanie tablic rozdzielczych TM-1, TM-2, TM-3 i TM-4.
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Tablice umiesci¢ nalezy we wnekach nad drzwiami wejsciowymi w mieszkaniach i wykonaé
wedtug przedstawionych schematow.

4.3. Wewnetrzne linie zasilaj ace tablice rozdzielcze
Projektuje sie wykonanie nastepujacych wewnetrznych linii zasilajgcych tablice:
- YLY 4x50 mm2 + YLY 1 x25 mm2 — od istniejacego ztgcza kablowego do tablicy TGL
- YDY(z0) 5x10 mm2 - od tablicy TGL do tablic w mieszkaniach TM
Linie zasilajgce prowadzi¢ nalezy pod tynkiem oraz w rurkach na $cianie.

4.4, Pomiar energii elektrycznej
Na tablicach TGL zamontowane zostang przez Energa Operator S.A. cztery liczniki energii
czynnej do pomiaru zuzytej energii elektrycznej przez projektowane lokale mieszkalne.

4.5. Instalacje odbiorcze w lokalach mieszkalnych

4.5.1. Tablice mieszkaniowe
Projektuje sie umieszczenie tablic mieszkaniowych wnekowych nad drzwiami wejsciowymi.
Tablice wykona¢ wg przedstawionego schematu na rys. nr 3/8.

4.5.2. Instalacja o swietleniowa
Obwody oswietleniowe wykonaé przewodami typu YDYp 1,5 mmm2 p.t. Osprzet instalacyjny
montowac na wysokos$ci 1,4 m. Wypusty oswietleniowe zakonczy¢ ztgczkami 3 i 4 bieg. oraz
wyposazy¢ w haczyki i oprawy oswietleniowe.

4.5.3. Instalacja gniazd wtyczkowych
Obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami typu YDYp 2,5 mmz2 p.t. Gniazd wtyczkowe w
wykonaniu podtynkowym. W fazience zamontowa¢ gniazda bryzgoszczelne. Gniazda wtyczkowe
montowac w wykonaniu przelotowym w pokojach na wysokosci 0,3 m od posadzki w kuchni i
tazience na wysokosci 1,2 m

4.5.4. Instalacja gniazd wtyczkowych do zasilania g rzejnikéw elektrycznych
Ogrzewanie pomieszczen mieszkalnych projektuje sie wykonaé konwektorowymi grzejnikami
elektrycznymi np. Atlantis. Do zasilania grzejnikéw projektuje sie wykonanie instalacji gniazd
wtykowych przewodami typu YDYp 3x2,5 mm2 p.t. i zakohczonej gniazdami bryzgoszczelnymi
zamontowanymi na wysokosci 0,3 m w miejscach wskazanych na planie instalacji gniazd.

4.5.5. Instalacja sity
Instalacje zasilajacg kuchenki elektryczne wykona¢ przewodem YDY 5x2,5 mm2 pod tynkiem

i zakonczy¢ w miejscu wskazanym na planie instalacji wypustem z rezerwg dt. 2,0 m
wychodzacym ze Sciany na wysokosci 0,3 m od posadzki.

4.5.6. Instalacja zasilaj aca wentylator okapu
Instalacje tg wykonac¢ nalezy przewodem YDYp 3x1,5 mm2 od najblizszego gniada wtyczkowego
i zakonczy¢ w miejscu wskazanym na planie instalacji na wysokosci ok. 2,5 m od posadzki z
rezerwg ok. 1,0 m

4.5.7. Sygnalizacja wej $cia do mieszkania
Na klatce schodowej przy drzwiach do mieszkania zamontowaé nalezy przycisk , dzwonek” a w
przedpokojach na tablicy mieszkaniowej TM dzwonek elektryczny tablicowy na napiecie 230 V.
Dzwonek podtaczy¢ pod obwdd instalacji oswietleniowej.

4.5.8. Instalacja telefoniczna —rura_ z
Dla potrzeb instalacji telefonicznej projektuje sie utozenie rurek typu RB pod tynkiem. Projektuje
sie doprowadzenie rurek do kazdego mieszkania z poziomu parteru gdzie zamontowana zostanie
szafka przytagczeniowa TF + D + RTV wspdlna dla instalacji telefonicznej, domofonowej i RTV.
Ruraz zakonczy¢ w przedpokojach puszka z gniazdem typu RJ 24. W pionach instalacje
prowadzi¢ w rurkach typu RB 32 a w poziomach do mieszkan w rurkach RB 18.

4.5.9. Instalacja domofonowa —rura__ Z
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W skiad kompletu urzadzen instalacji domofonowej do mieszkah wchodza:

- centrala domofonowa,

- kaseta przy drzwiach wejsciowych,

- transformator,

- rygiel zamka,

- aparat lokatorski.

Centrale domofonowg zasili¢ napieciem 230/16V z obwoddw administracyjnych budynku. Dla
potrzeb tej instalacji projektuje sie utozenie w pionach rurek typu RB 32 a w poziomach do
mieszkan, do kasety przy wejsciu i do rygla zamka rurek typu RB 18 p.t. Poczatek projektowane;
instalacji stanowi opisana powyzej szafka przytaczeniowa TF + D + RTV.

4.5.10.Instalacja RTV
W projekcie przewidziano wykonanie rurarzu wewnetrznego umozliwiajgcego doprowadzenie do

kazdego mieszkania telewizji kablowej

W tym celu w pionach klatek schodowych od poziomu parteru utozy¢ nalezy rurke RB 32, a
odejscia do mieszkan wykonac¢ rurkg RB 18 i zakonczy¢ puszka na wysokosci gniazd
wtyczkowych. Poczatek projektowanej instalacji stanowi opisana powyzej szafka przytlaczeniowa
TF+D+RTV.

4.6. Instalacjia odgromowa
Z przeprowadzonych obliczen wskaznika zagrozenie piorunowego wynika, ze nie zachodzi
konieczno$¢ wykonania instalacji odgromowe;.

4.7. Instalacja przepi eciowa
Dla ochrony instalacji elektrycznych od przepieé taczeniowych i atmosferycznych zaprojektowano
zamontowanie ogranicznikéw przepie¢ klasy C. Projektuje sie zamontowanie tych ogranicznikéw
na tablicach rozdzielczych TGL.

4.8. Instalacja ochronna
Instalacja w budynku pracowaé bedzie w uktadzie TN - S tj. z rozdzielonym przewodem
ochronnym i neutralnym. Rozdzielenie przewodu ochronno - neutralnego PEN na przewdd
neutralny N i przewdd ochronny PE wykona¢ w zlgczach kablowych. W tym tez miejscu
nalezy wykona¢ uziemienie obu przewodow.
Jako ochrone przeciwporazeniowag urzadzen elektrycznych zastosowano dla ochrony przed
dotykiem bezposrednim izolowanie czesci czynnych oraz jako uzupetnienie zastosowano
wytaczniki ré6znicowo - pragdowe. Dla ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano ochrone
poprzez samoczynne wylaczenie napiecia w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczenia realizowana jest przez wkiadki topikowe
bezpiecznikéw dla linii zasilajacych tablice rozdzielcze oraz poprzez wytaczniki
réznicowo-pradowe o pradzie wyzwalajgcym J = 30 mA dla instalacji odbiorczej.

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie wykonanie instalacji miejscowych potaczen.
wyréwnawczych.

4.9. Uwagi ko hcowe
Wszystkie prace wykonac nalezy zgodnie z PBUE i BHP.
Prace zwigzane z prowadzeniem instalacji elektrycznej wykona¢ po utozeniu instalaciji
sanitarnych i wentylacji.
Po wykonaniu prac montazowych wykonaé nalezy pomiary rezystancji izolacji i rezystancji
uziemienia.
Wyniki pomiaréw zestawi¢ nalezy w specjalnym protokole.

Opracowat:

mgr inz. G. Slusarek
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5.1. Zestawienie mocy

socjalnych

Wspétczynnik jednoczesnosci dla projektowanych lokali socjalnych kj = 0,533

Moc przyt aczeniowa dla lokali
socjalnych

Pp

64,0

kw

. Moc Wspot. Moc Moc

L.p | Wyszczegolnienie zainstal. zapotrzeb. | zapotrzeb. | przytacz.
1. |Mieszkanie nr 1 - tablica TM-1 24,9 0,65 16,2 30,0
2. | Mieszkanie nr 2 - tablica TM-2 24,9 0,65 16,2 30,0
3. | Mieszkanie nr 3 - tablica TM-3 24,9 0,65 16,2 30,0
4. | Mieszkanie nr 4 - tablica TM-4 24,9 0,65 16,2 30,0
5. |Razem 99,6 0,65 64,7 120,0

Przyjeto wspotczynnik jednoczesnosci dla catego budynku

kj=0,8

Moc zapotrzebowana dla lokali Py = 51.8 KW
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5.2. Obliczenia wlz-téw zasilaj acych tablice

rozdzielcze
Moc Obcigzalnos Prad

. Prad Prad . . . Waru

L.p. Tab_llca zapotrzebo obcigzenia | zabezpiecz ¢ diugotrwata zad2|a}_an|a Przewéd/kabel Warunek | I
rozdzielcza -wana IB [A] IN[A] przewodu | zabezpiecz. IB<IN<IZ 12<1 4

Pz [kW] : 1Z [A] 12 [A] :
YLY 4x50 mm2 +

1. |TGL/ITA 51,8 77,2 100,0 153,0 160,0 | VLY 1x 25 mm2 tak tak
5. |TM-1 16,2 24,1 35,0 41,0 56,0 YDY(20) 5x10 mm2 tak tak
6. |TM-2 16,2 24,1 35,0 41,0 56,0 YDY(20) 5x10 mm2 tak tak
7. |T™3 16,2 24,1 35,0 41,0 56,0 YDY(20) 5x10 mm2 tak tak
8. |T™M-4 16,2 24,1 35,0 41,0 56,0 YDY(20) 3x10 mm2 tak tak
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5.3. Obliczenia spadkéw napi ecia

Lp. Obwéd Pz [KW] d*'[%t]""" Przewéd/kabel | delta U [%]
1. |zKm-1-TGL/TA 51,8 25 YLY(20) 5x50 mm2 | 5g
+ YLY 1x25 mm?2
5. |TGL/TA-TM-1 16,2 14 | YLY(20)5x10mm2| 0,76
6. |TGLTA-TM-2 16,2 12 |YLY(20)5x10mm2| 0,22
7. |TGUTA-TM-3 16,2 17 | YLY(20)5x10mm2| 0,31
8. |TGLTA-TM-4 16,2 15 | YLY(20)5x10 mm2 | 0,27

Spadek napi ecia pomi edzy najdalszym odbiornikiem a zt gczem
kablowym nie przekracza warto $ci dopuszczalnej tj. 4,0 %

Opracowat :

mgr inz. G. Slusarek
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