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UWAGA

wodomierz Js15

Instalacje wody zimnej ,cieptej i cyrkulacji wykonac z rur
polipropylenu sieciowego lub innej technologii

np. UPONOR , System HYDRO-PLAST .

Stosowa¢ kompensacje zgodnie z wymaganiami producenta .
W posadzce rury prowadzi¢ w pesziu

woda zimna

— woda ciepta

kanalizacja sanitarna

1. Podgrzewacz elektryczny V= 80/ SG80TD N= 2,0 kW

PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
62 - 800 KALISZ ul. Czestochowska 21/27 tel. 502 52 52

Podpis :

PROJEKTANT| mgr inz. A. Chojnacki  |UAN-8386/89/89 DATA : 04.2010
SPRAWDZIL :| mgrinz. M. Pawlaczyk |BN-8386/43/84 | ™™ BRANZA SANITARNA
OPRACOWAL :| mgr inz. K. Plucienniczak foants ¢ skaLA 1:50

OBIEKT: RZUT 1-PIETRA - Remont lokalu socjalnego . Instalacja wod-kan

ADRES :

62- 800 Kalisz , ul. Harcerska 10

INWESTOR : Miasto Kalisz , 62- 800 Kalisz ,ul. Gléwny Rynek 20
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