
 

ST-03  

 

 

 

kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej po stronie numeracji 

 

 

 

 

str. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

 

 

numeracji nieparzystej na odcinku od ul. S. Moniuszki do granicy miasta, z 

przecznych, Kalisz ul. Warszawska, 

28 i 8,  29 

 

ST-03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalisz, luty-marzec 2010 



 

ST-03  

 

 

 

kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej po stronie numeracji 

 

 

 

 

str. 46 

 

 

 

 

 

ST-03 

 KANALIZACJA SANITARNA 

 
 

 

 

         47 

        47 

         49 

4. TRANSPORT        49 

       50 

6. BEZP     53 

      53 

        53 

        53 

      57 

       57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ST-03  

 

 

 

kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej po stronie numeracji 

 

 

 

 

str. 47 

 

 

1.  
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 

      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-

 

w ul. Warszawskiej w Kaliszu, po stronie numeracji n  

Moniuszki do granicy miasta, 

  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

       

      Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-03) stanowi dokument przetargowy  

 

 

 

1.3.  

 

wie 

stronie numeracji nieparzystej na odcinku od ul. S. Moniuszki do granicy miasta, Kalisz  

ul. Warszawska , jak podano w punkcie 3. Specyfikacji Technicznych  ST-

dnie  rysunki i 

uzgodnienia. 

 

1.4.  

 

-  

 

1.5.  

 

-  

 

 

2.0.  
 

2.1.  
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w ST-  

 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 

a) 

 

certyfikacji, 

b) 

 w 

 

c) 

 

i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

 

d) 

 

 

budowlane wykonane wg indywi

 

 

normami. 

 

podanych w ST-03 pkt. 2.2. 

 

2.2. lizacji sanitarnej: 
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Rury PVC-U kanalizacyjne  200 mm  148,5 m 

            Rury PVC-U kanalizacyjne  160 mm  173,0 m 

Studnie kanalizacyjne tworzywowe  425 mm (komplet) : 

-                  - 6 szt.  

- - 4 szt.  

-      - 7 szt.  

-       - 8 szt.  

- 200/160                    - 1 szt. 

            - piasek na podsypki i obsypki, 

-  

-  

 

 

3.0.  
  

podano w ST-  

pkt. III. 

 

 

 

 
3
, 

 pompa elektryczna do wody brudnej-  

 spycharka 55 kW, 

 ubijak spalinowy 200 kg, 

  

 alinowym lub elektrycznym  

  

 

4.0. TRANSPORT. 
 

-

pkt. IV. 

 

 

 

 

  dostawczy 0,9 t, 
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 -10 t, 

  

 -10 t, 

  

  

 

 

5.0. . 

 

5.1.  

-

pkt .V. 1.0. 

 

odwodnienia ulicy.  

 

 

5.1.1. Roboty przygotowawcze. 

geodeta. 

zych. 

 

odcinkach co 30-50 m. 

  

 

 widocznych 

miejscach. 

 

 

5.1.2. Wykopy. 

 

0,1-

 

w rur w wykopie. 
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+/- 5 cm. 

Wykonawcy. 

 

 

  

5.1.3.  

sypkim 

zgodnie z PN-86/B-

 

+/-  

 

 

5.1.4.  

-86/B-

 

 

-86/B-

wykonywane z wykorzystaniem gruntu wskazanego w Dokumentacji Projektowej, 

 

 

5.1.5. Roboty instalacyjno-  

ami celowniczymi. 
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Przed opuszczeniem rur do wykop

 

 

 

wane poza obszarem dokonywania 

 

 

 i 

 

obwodu, symetrycznie do osi. 

W celu dokonani

 

-  

- 

 

 

5.1.6.  

Ruroc  

w zakresie od 0 
o
C do +30 

o
 

o
C.  

Rury kielichowe P  

 

 

    5.1.7.  

 

Badanie eksfiltracji polega n

 

 

dna wykopu. 

 

    5.2.  
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W ramach budowy od  

 w Kaliszu  

       

  -          do   

  

  -          studnie kanalizacyjne, 

  

 z rur PVC-U  ,  160 i 200 mm, klasy SN8,  

o jednorodnej strukturze 

wargowymi.   Studnie tworzywowe 

 425 mm   

 

 

 

6.0.  

 
 

 

Kierown

 

 

7.0.  
 

7.1.  

 

-  

 

 

7.2. Kontrola wykonania. 

 

 

a) wytyczenie osi przewodu, 

b)  

c)  

d) odwadnianie wykopu, 

e) szalowanie wykopu, 

f)  

g)  

h)  

i)  
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j)  

k)  

l)  

m)   

n) studzienki kanalizacyjne, 

 

 

 

 

 

 

komunikacja.  

zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 

sy, 

zabezpieczenia. 

odpowiednimi przepisami. 

 

przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 

 

 

Przew

 

 

 

 

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
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i Specyfikacjami Technicznymi. 

 

8.0.  
 

-  

pkt. VII. 

 

-   m: 

aru w terenie.      

-   szt: studnie rewizyjne tworzywowe, wpusty deszczowe 

 

 

 

9.0.  

 
-  

 

9.1.  

 

9.1.1.  

  

a) 

wytyczonej nie powinno prz

1cm, 

b)  

 

c) 

 

d) 

zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej i PN-EN 1671. 
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 0,15 l/m
2
  

 0,2 l/m
2
  

 0,4 l/m
2
 dla studzienek kanalizacyjnych 

 

analizacyjnych, 

 

 

Wyma

 

odbiorze technicznym  i 

 

 

 

9.1.2.  

 

a)  

 

b) 

wykopu, 

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

d)   

 

a)  

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

c) zenia gruntu zasypki wykopu, 

d)  

e)  

 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

 

pierwotnego stanu. 
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y Prawo budowlane, 

 

 o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami 

 

  w razie 

korzystania z ulic i s  

 

10.0.  
 

10.1.  

 

-  

pkt. IX. 

 

10.2.  

 

  w oparciu  

 

 Cena za wykonane roboty obejmuje: 

 roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy, 

  

  

 wania, 

  

  

  

  

 dni, 

  

 doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego. 

 

11.0.  
 

11.1. Normy 

 

PN-EN 124:2000 

adania 

 

PN-EN 476:2001 

w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
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PN-EN 598:2000 

 

PN-EN 752-1:2000 

definicje 

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 

-U) do 

odwadniania i kanaliz

 

PN-EN 1610:2002  

PzPN-EN 1916 

 

PN-81/B-03020 

budowli. Obliczanie statystyczne i projektowanie 

PN-95/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-B-10736:1999 

wykonania 

 

11.2. Inne. 

 

1. Ustawa z dnia 7 czer

 

2.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016) 

 

3. odarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430) 

4. 

sprawie wa

 

5. 

sytuowanie drzew lub 

 

6. 

poz. 239, Nr 136/95 poz. 670) 

7.  

 



 

ST-03  

 

 

 

kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej po stronie numeracji 

 

 

 

 

str. 59 

8. 

(Dz.U. Nr 

129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 

9. 

47/03 poz. 401) 

10. ecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 

U. Nr 51/54 poz. 259) 

11. 

 

12. 

2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbroj

uzgadniania dokumentacji projektowej Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 

13. 

 

14. 

 

15. racji z dnia 31 lipca 1998r. 

stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

16. 

 99-98 poz. 673) 

17. 

 

18. z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu 

58) 

19. 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437 


