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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.10 Licencja: 6718 dla Krawczyk Marian

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
ul. Warszawska - Odgat ezienia od sieci kanalizacji sanitarnej - CPV-452313 00-8
1|kalkulacja wtasna Koszty projektu organizacji robét w pasie drogowym i optata za zaje- |kpl
cie pasa drogowego ul. Warszawskiej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR AT-03 0101-02 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
cm
2*17.50 m 35.000
RAZEM 35.000
3/KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- |m2
chanicznie - jezdnia
-przyjeto do obliczen gr.8 cm
Krotnos¢ = 2
25.50 m?2 25.500
RAZEM 25.500
4/KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
- jezdnia
obmiar z poz. 3 25.50 m2 25.500
RAZEM 25.500
5/KNNR 6 0805-05 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce piaskowej m2
151.50 m?2 151.500
RAZEM 151.500
6/KNNR 6 0806-08 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |[m
piaskowej
75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
7|KNNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
kowej
15 m 1.500
RAZEM 1.500
8|KNR 2-31 0806-01 |Reczne rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce piaskowej m2
45.80 m?2 45.800
RAZEM 45.800
9/KNNR 1 0605-01 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez |szt.
opsypki do gtebokosci 4 m.
- w przypadku wystepowania wody gruntowej
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
10/KNNR 1 0603-01 Pompowanie z igtofiltréw o $r. 50 mm godz.
- w przypadku wystepowania wody gruntowej
200 godz. 200.000
RAZEM 200.000
11 |kalkulacja wtasna Umocnienie $cian wykopéw o szer.do 1.0 m i gleb.do 3.0 m w grun-  |szt
tach nawodnionych kat. I-Ill obudowami wykopéw systemowymi np.
lekkimi boksami SBH o dt.3,5 i wysokosci 3,0 m
104 szt 104.000
RAZEM 104.000
12|KNNR 1 0202-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
-wykop w obudowach typu boks z 40% wymiang gruntu ponad obsyp-
kg
Krotnos¢ = 0.4
wh.1-S1 1.20%(2.70-0.70)*1.50 m3 3.600
S1-S2 1.20%(2.45-0.70)*21.50 m3 45.150
S2-pos. Mon.2 1.20*(2.15-0.70)*2.50 m3 4.350
S1-pos. War.49 1.20*(2.50-0.70)*4.00 m3 8.640
S1-pos. War.51 1.20*(2.50-0.70)*7.50 m3 16.200
wt.2-S3 1.20%(2.30-0.70)*1.50 m3 2.880
S3-S4 1.20%(2.50-0.70)*27.50 m3 59.400
S4-S5 1.20%(2.45-0.70)*28.00 m3 58.800
S3-pos. War.53 1.20*(2.20-0.70)*3.00 m3 5.400
S4-pos. War.53a 1.20*(1.85-0.70)*4.00 m3 5.520
S5-pos. War.55 1.20*(2.20-0.70)*3.00 m3 5.400
wt.3-S6 1.20%(3.00-0.70)*2.00 m3 5.520
S6-pos. War.55a 1.20*(2.30-0.70)*6.00 m3 11.520
wt.4-S7 1.20%(2.90-0.70)*2.50 m3 6.600
S7-pos. War.57 1.20*(2.70-0.70)*3.00 m3 7.200
wt.5-S8 1.20%(3.70-0.70)*2.50 m3 9.000
S8-pos. War.59 1.20*(2.60-0.70)*3.00 m3 6.840
wt.6-S9 1.20%(3.50-0.70)*2.50 m3 8.400
S9-pos. War.61 1.20*(2.35-0.70)*4.00 m3 7.920
wt.7-S10 1.20%(3.00-0.70)*2.50 m3 6.900
S10-pos. War.63a  |1.20*(2.95-0.70)*3.00 m3 8.100
wt.8-S11 1.20%(2.50-0.70)*1.50 m3 3.240
S11-droga dojazd 1.20*(2.40-0.70)*5.50 m3 11.220
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wt.9-S12 1.20%(2.60-0.70)*1.50 m3 3.420
S12-pos. War.63 1.20%(2.50-0.70)*5.50 m3 11.880
wt11-S13 1.20%(2.80-0.70)*2.50 m3 6.300
S13-pos. War.65a  |1.20*(2.00-0.70)*3.50 m3 5.460
S13-S14 1.20%(2.70-0.70)*18.50 m3 44.400
S14-pos. War.65 1.20%(2.60-0.70)*3.50 m3 7.980
wt.12-S15 1.20%(2.85-0.70)*5.00 m3 12.900
S15-pos. War.67 1.20%(2.60-0.70)*3.00 m3 6.840
wt.13-S16 1.20%(2.50-0.70)*4.00 m3 8.640
S16-pos. War.73-78 |1.20*(2.40-0.70)*2.00 m3 4.080
wt.14-S17 1.20%(2.50-0.70)*5.00 m3 10.800
S17-pos. War.93 1.20%(2.60-0.70)*3.00 m3 6.840
S18-pos. War.93 1.20%(2.00-0.70)*3.00 m3 4.680
S17-S18 1.20*(2.00-0.70)*39.50 m3 61.620
S18-S19 1.20%(1.75-0.70)*14.00 m3 17.640
S19-pos. War.dz9/2 |1.20*(1.95-0.70)*3.00 m3 4.500
S17-S20 1.20%(2.35-0.70)*25.00 m3 49.500
S20-pos. War.95 1.20%(1.95-0.70)*3.00 m3 4.500
wt.15-S21 1.20%(2.40-0.70)*5.00 m3 10.200
S21-pos. War.99 1.20%(1.95-0.70)*3.50 m3 5.250
wt.16-S22 1.20%(1.90-0.70)*4.00 m3 5.760
S22-S23 1.20%(1.95-0.70)*21.00 m3 31.500
S23-pos. War.101a |1.20*(2.00-0.70)*2.50 m3 3.900
T1-pos. War.101 1.200*(1.90-0.70)*2.50 m3 3.600
wt17-S24 1.20%(2.10-0.70)*2.50 m3 4.200
S24-pos. War.101b |1.20*(2.10-0.70)*5.00 m3 8.400
S24-S25 1.20*(2.00-0.70)*21.50 m3 33.540
S25-pos. War.101c  |1.20*(2.10-0.70)*5.00 m3 8.400

RAZEM 694.530
13/KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3

podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV

-wykop w obudowach typu boks z 60% gruntu do zasypki wykopow

Krotnosé = 0.6
obmiar z poz.12 694.53 m3 694.530

RAZEM 694.530
14/KNNR 1 0202-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3

0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

-wykop w obudowach typu boks z wymiang gruntu (grubos¢ podsypki,

rury i obsypki tj. 70 cm)
wt.1-S1 1.20*0.70*1.50 m3 1.260
S1-S2 1.20*0.70*21.50 m3 18.060
S2-pos. Mon.2 1.20*0.70*2.50 m3 2.100
S1-pos. War.49 1.20*0.70*4.00 m3 3.360
S1-pos. War.51 1.20*0.70*7.50 m3 6.300
wt.2-S3 1.20*0.70*1.50 m3 1.260
S3-S4 1.20*0.70*27.50 m3 23.100
S4-S5 1.20*0.70*28.00 m3 23.520
S3-pos. War.53 1.20*0.70*3.00 m3 2.520
S4-pos. War.53a 1.20*0.70*4.00 m3 3.360
S5-pos. War.55 1.20*0.70*3.00 m3 2.520
wt.3-S6 1.20*0.70*2.00 m3 1.680
S6-pos. War.55a 1.20*0.70%6.00 m3 5.040
wt.4-S7 1.20*0.70*2.50 m3 2.100
S7-pos. War.57 1.20*0.70*3.00 m3 2.520
wt.5-S8 1.20*0.70*2.50 m3 2.100
S8-pos. War.59 1.20*0.70*3.00 m3 2.520
wt.6-S9 1.20*0.70*2.50 m3 2.100
S9-pos. War.61 1.20*0.70*4.00 m3 3.360
wt.7-S10 1.20*0.70*2.50 m3 2.100
S10-pos. War.63a 1.20*0.70*3.00 m3 2.520
wt.8-S11 1.20*0.70*1.50 m3 1.260
S11-droga dojazd 1.20*0.70*5.50 m3 4.620
wt.9-S12 1.20*0.70*1.50 m3 1.260
S12-pos. War.63 1.20*0.70*5.50 m3 4.620
wt11-S13 1.20*0.70*2.50 m3 2.100
S13-pos. War.65a 1.20*0.70*3.50 m3 2.940
S13-S14 1.20*0.70*18.50 m3 15.540
S14-pos. War.65 1.20*0.70*3.50 m3 2.940
wt.12-S15 1.20*0.70*5.00 m3 4.200
S15-pos. War.67 1.20*0.70*3.00 m3 2.520
wt.13-S16 1.20*0.70*4.00 m3 3.360
S16-pos. War.73-78 |1.20*0.70*2.00 m3 1.680
wt.14-S17 1.20*0.70*5.00 m3 4.200
S17-pos. War.93 1.20*0.70*3.00 m3 2.520
S18-pos. War.93 1.20*0.70*3.00 m3 2.520
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S17-S18 1.20*0.70*39.50 m3 33.180
S18-S19 1.20*0.70*14.00 m3 11.760
S19-pos. War.dz9/2 |1.20*0.70*3.00 m3 2.520
S17-S20 1.20*0.70*25.00 m3 21.000
S20-pos. War.95 1.20*0.70*3.00 m3 2.520
wt.15-S21 1.20*0.70*5.00 m3 4.200
S21-pos. War.99 1.20*0.70*3.50 m3 2.940
wt.16-S22 1.20*0.70*4.00 m3 3.360
S22-S23 1.20*0.70*21.00 m3 17.640
S23-pos. War.101la |1.20*0.70*2.50 m3 2.100
T1-pos. War.101 1.20*0.70*2.50 m3 2.100
wt.17-S24 1.20*0.70*2.50 m3 2.100
S24-pos. War.101b |1.20*0.70*5.00 m3 4.200
S24-S25 1.20*0.70*21.50 m3 18.060
S25-pos. War.101c |1.20*0.70*5.00 m3 4.200

RAZEM 301.560
15|KNR-W 4-01 0102- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 |m3
05 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 111 -
przyjeto 10% wykopow
-dodatkowe naktady na reczne wykopy w obudowach typu boks w ce-
lu odkrycia wystepujgcego uzbrojemia przy wydobyciu gruntu koparka
Krotnosé = 0.1
obmiar z poz. 12 694.53 m3 694.530
obmiar z poz. 14 301.56 m3 301.560
RAZEM 996.090
16/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-|m3
tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
Krotnosé¢ = 4
obmiar z poz. 12 694.53*0.4 m3 277.812
obmiar z poz. 14 301.56 m3 301.560
RAZEM 579.372
17/KNNR 4 1411-03 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
obmiar z poz.18+19 |0.80*0.20*(199.5+163.0) m3 58.000
RAZEM 58.000
18/KNNR 4 1308-02 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
S1-S2 21.50 m 21.500
S2-pos. Mon.2 2.50 m 2.500
S1-pos. War.49 4.00 m 4.000
S1-pos. War.51 7.50 m 7.500
S4-S5 28.00 m 28.000
S3-pos. War.53 3.00 m 3.000
S4-pos. War.53a 4.00 m 4.000
S5-pos. War.55 3.00 m 3.000
wt.3-S6 2.00 m 2.000
S6-pos. War.55a 6.00 m 6.000
wt.4-S7 2.50 m 2.500
S7-pos. War.57 3.00 m 3.000
wt.5-S8 2.50 m 2.500
S8-pos. War.59 3.00 m 3.000
wt.6-S9 2.50 m 2.500
S9-pos. War.61 4.00 m 4.000
wt.7-S10 2.50 m 2.500
S10-pos. War.63a 3.00 m 3.000
wt.8-S11 1.50 m 1.500
S11-droga dojazd 5.50 m 5.500
wt.9-S12 1.50 m 1.500
S12-pos. War.63 5.50 m 5.500
wt11-S13 2.50 m 2.500
S13-pos. War.65a 3.50 m 3.500
S13-S14 18.50 m 18.500
S14-pos. War.65 3.50 m 3.500
wt12-S15 5.00 m 5.000
S15-pos. War.67 6.50 m 6.500
wt.13-S16 4.00 m 4.000
S16-pos. War.73-78 |2.00 m 2.000
S17-pos. War.93 3.00 m 3.000
S18-pos. War.93 3.00 m 3.000
S19-pos. War.dz9/2 |3.00 m 3.000
S20-pos. War.95 3.00 m 3.000
wt.15-S21 5.00 m 5.000
S21-pos. War.99 3.50 m 3.500
S23-pos. War.101la |2.50 m 2.500
T1-pos. War.101 2.50 m 2.500
S24-pos. War.101b |5.00 m 5.000
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S25-pos. War.101c |5.00 m 5.000
RAZEM 199.500
19/KNNR 4 1308-03 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
wh.1-S1 1.50 m 1.500
wt.2-S3 1.50 m 1.500
S3-S4 27.50 m 27.500
wh.16-S22 4.00 m 4.000
S22-S23 21.00 m 21.000
wh.14-S17 5.00 m 5.000
S17-S18 39.50 m 39.500
S18-S19 14.00 m 14.000
S17-S20 25.00 m 25.000
wh.17-S24 2.50 m 2.500
S24-S25 21.50 m 21.500
RAZEM 163.000
20|KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg  |szt
teleskopowg z wkazem 40T - kineta przelotowa do rury PVC160; np.
Kaczmarek Malewo
-S6-H=2,79 m; S7-H=2,52 m; S8-H=3,48 m; S9-H=3,26 m; S10-H=2,
80 m; S12-H=2,42 m;
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
21|KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg  |szt
teleskopowg z wtazem 40T - kineta zbiorcza do rury PVC160; np.
Kaczmarek Malewo
-S1-H=2,54 m; S2-H=1,95 m; S5-H=2,00 m; S11-H=2,30 m; S13-H=
1,80 m; S14-H=2,49 m; S15-H=2,49 m; S16-H=2,18 m; S21-H=2,16
m;
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
22|KNNR 4 1417-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 425 mm - zamkniecie rurg  |szt
teleskopowg z wkazem 40T - kineta zbiorcza do rury PVC200; np.
Kaczmarek Malewo
-S3-H=2,10 m; S4-H=2,30 m; S17-H=2,32 m; S18-H=1,82 m; S19-H=
1,55 m; S20-H=1,99 m; S22-H=1,69 m; S23-H=1,78 m; S25-H=1,92
m; S25-H=1,69 m
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
23|KNNR 4 1321-02 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
zewn. 160 mm
-korek PVC 160 mm
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
24|KNNR 4 1321-02 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
zewn. 160 mm
-ztgczka insitu do studni 425; do rury PVC160 mm
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
25|KNNR 4 1321-02 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
zewn. 160 mm
-ztaczka rura PVC/kielich rury kamionkowej -160/150
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
26|KNNR 4 1321-03 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
zewn. 200 mm
-tréjnik PVC 200/160 mm kat 45 st
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 1321-03 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
zewn. 200 mm
-korek PVC 200 mm
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
28|KNNR 4 1321-03 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
zewn. 200 mm
-redukcja PVC 200/160 mm
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
29|KNNR 4 1321-03 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
zewn. 200 mm
-ztaczka rura PVC/kielich rury kamionkowej -200/200
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
30/KNNR 4 1411-04 Obsypka rur kanalizacyjnych grub.30 cm nad rure PVC Dz160 m3
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(1.00*(0.30+0.16)*199.50-0.02*199.00)+(1.00*(0.30+0.20)*163.00- m3 164.400
0.03*163.00)
RAZEM 164.400
31|materiat Dowoz piasku do zasypania wykopow z wymiang gruntu 40% m3
Krotnosé = 0.4
obmiar z poz. 12 694.53 m3 694.530
RAZEM 694.530
32|KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
7.0.2.11.4. 9911-02 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspoétczynnik za-
geszczenia Js=0.98)-70% obmiaru
Krotnosé = 0.7
obmiar z poz. 12 694.53 m3 694.530
RAZEM 694.530
33|KNNR 1 0317-01 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- |m3
7.0.2.11.4. 9911-02 |geszczeniem ; kat.gr. I-lll - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)-30%
obmiaru
Krotnos¢ = 0.3
obmiar z poz. 12 694.53 m3 694.530
RAZEM 694.530
34|KNNR 6 0403-04 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykona- m
niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
- krawezniki z wczesniejszej rozbiérki
obmiar z poz. 7 1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
35/KNNR 6 0113-06 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
obmiar z poz. 4 25.50 m2 25.500
RAZEM 25.500
36/KNNR 6 0310-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z m2
wytworni wydajnosci 100 t/h o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
obmiar z poz. 3 25.50 m2 25.500
RAZEM 25.500
37|/KNNR 6 0310-05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z m2
wytworni wydajnosci 100 t/h o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
obmiar z poz. 3 25.50 m2 25.500
RAZEM 25.500
38|KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
- obrzeza chodnikowe z wczesniejszej rozbiorki
obmiar z poz. 6 75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
39|KNNR 6 0503-03 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m2
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
- plytki chodnikowe z wczesniejszej rozbidrki
obmiar z poz. 5 151.50 m2 151.500
RAZEM 151.500
40|NNRNKB 231 0511- |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki bruko- |m2
03 wej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementéw/m2
- polbruk z wczesniejszej rozbiérki
obmiar z poz. 8 45.80 m2 45.800
RAZEM 45.800
41|KNNR 1 0501-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
214.00*2.00 m?2 428.000
RAZEM 428.000
42|KNNR 1 0507-03 Obsianie nawierzchni gruntowej trawg w ziemi urodzajnej. m2
428.00 m?2 428.000
RAZEM 428.000
43 kalkulacja wtasna Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej odgatezien kanalizacji sa- |kpl
nitarnej w ul. Warszawskiej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Warszawska-odgatezienia kan sanit.przedm.prd

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizha r-g 2095.0159 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Warszawska-odgatezienia kan sanit.przedm.prd

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0.0585 0.00 0.00
2.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 2.9453 0.00 0.00
3.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL1II m3 0.0014 0.00 0.00
4.|Grys famany 8-16mm t 0.3647 0.00 0.00
5. | Igtofiltry (igly) $r 50 mm szt 3.0600 0.00 0.00
6. Kineta przelotowa 425 mm z PP z uszczelkg do rury gtadkiej 160 |szt 6.0000 0.00 0.00
7.Kineta zbiorcza 425 mm z PP z uszczelkg do rury gtadkiej 160 szt 9.0000 0.00 0.00
8. Kineta zbiorcza 425 mm z PP z uszczelkg do rury gtadkiej 200 szt 10.0000 0.00 0.00
9. Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 8.1090 0.00 0.00

10. | Korki kanaliz. do rur z PVC fi 160 mm szt 40.0000 0.00 0.00
11. Korki kanaliz. do rur z PVC fi 200 mm szt 9.0000 0.00 0.00
12.|Koszty projektu organizacji rob6t w pasie drogowym ul. Warszaws- |kpl 1.0000 0.00 0.00
kiej
13.|Mieszanka mineralno-asfaltowa SMA t 5.1383 0.00 0.00
14.|Nasiona traw kg 5.1360 0.00 0.00
15.|Optata za zajecie pasa drogowego ul. Warszawskiej kpl 1.0000 0.00 0.00
16.|Piasek zwykly m3 628.7021 0.00 0.00
17.|Pierscien odcigzajacy do teleskopu 425 szt 25.0000 0.00 0.00
18.|Redukcja PVC 200/160 mm z uszczelkg szt 10.0000 0.00 0.00
19.|Rura trzonowa 425 mm (wznoszgca) K2-Kan m 4.7250 0.00 0.00
20. |Rury kanalizacyjne z PVC-U kielichowane na uszczelke, typ "S" ér.|m 203.4900 0.00 0.00
160x4,7x2000 mm
21.|Rury kanalizacyjne z PVC-U kielichowane na uszczelke, typ "S" ér.|m 166.2600 0.00 0.00
200x5,9x2000 mm
22.|Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 kg 12.0000 0.00 0.00
23.|Teleskop 425 z wkazem zeliwnym D-400 (40T) szt 25.0000 0.00 0.00
24.|Trojnik PVC z uszczelkg o $r. zewn. 200/160 mm kat 45 st szt 1.0000 0.00 0.00
25.|Waz gumowy $r. 50 mm m 6.0000 0.00 0.00
26.|Woda z rurociggéw m3 7.8644 0.00 0.00
27.|Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej odgatezien kanalizacji | kpl 1.0000 0.00 0.00
sanitarnej w ul. Warszawskiej
28.|Ztaczka rura PVC/Kielich rury kamionkowej -160/150 szt 12.0000 0.00 0.00
29.|Ztaczka rura PVC/Kielich rury kamionkowej -200/200 szt 5.0000 0.00 0.00
30.|Ztgczka insitu do studni 425; do rury PVC160 mm szt 10.0000 0.00 0.00
31.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Warszawska-odgatezienia kan sanit.przedm.prd ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) m-g 65.6759 0.00 0.00
2.|Pita spal.do ciecia nawie.11kW m-g 4.0250 0.00 0.00
3./Pompa wirnik.spalin.do 50m3/h m-g 6.0000 0.00 0.00
4.|Samochéd samowytad.10-15t (1) m-g 195.8884 0.00 0.00
5.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 51.3711 0.00 0.00
6.|Skr.do bit.z mech.pom.1500dm3 m-g 0.0459 0.00 0.00
7.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 4.5390 0.00 0.00
8./ Spych.gagsienicowa 55kW (1) m-g 7.7009 0.00 0.00
9.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 223.3888 0.00 0.00

10.|Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 1.5581 0.00 0.00

11.|Zageszcz.wibracyjna, spalinowa powierzchniowa 75 kg m-g 3.7877 0.00 0.00

12.|Zesp6t pomp-prézniowy 90m3/h m-g 200.0000 0.00 0.00

13.|Zespo6t pradotwor.3-faz.5kVA m-g 200.0000 0.00 0.00

14.| Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 44.7200 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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