WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
dla budowy odgalezien od sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Warszawskiej w Kaliszu, po stronie posesji
0 numeracji nieparzystej, na odcinku od
ul. Stanistawa Moniuszki do granic miasta Kalisza,
z uwzglednieniem istniejacych przejS¢ poprzecznych.
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INFORMACIJA

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanej budowy, ktérg nalezy uwzgledni¢, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt
1b ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane(jeden tekst Dz.U. z
2000 r Nr 106, poz. 1126 ze zmianami), w planie zabezpieczenia i ochrony
zdrowia — tzw. ,,plan bioz”.

CZESC OPISOWA

1.

Zakres robot.

W zakres robot wchodzi budowa odgalgzien od sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Warszawskiej w Kaliszu, po stronie o numeracji nieparzystej, na odcinku
od ul. S. Moniuszki do granic miasta Kalisza.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- wykonanie wykopow

- zabezpieczenie wykopow

- odwodnienie wykopow

- wykonanie podsypki

- ulozenie poszczegdlnych rurociggdw

- przysypanie rurociggéw oraz wykonanie obsypki

- wykonanie préb szczelnosci

- odbior techniczny

- sukcesywne taczenie z istniejacymi ciggami kanalizacji sanitarnej
- zasypanie wykopow, zageszczenie oraz demontaz zabezpieczenia
- prace porzadkowe

1.

W projektowanej ulicy prowadzona bedzie budowa odgalezien od
sieci kanalizacji sanitarnej do granicy poszczego6Inych poses;ji,
umozliwiajgcych podtaczenie Sciekow sanitarnych

z poszczegblnych posesji. Na terenie planowanych robdt nie
znajduja si¢ elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia, jednak w trakcie robot nalezy zwroci¢ uwage na
istniejgce podziemne uzbrojenie (kable, gaz, wodociag, kanalizacja
deszczowa)

Na przedmiotowej budowie wystepowac bedzie jeden rodzaj robot
budowlanych  wymienionych w  rozporzadzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. oraz 26.06.2003 w
sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi — (§4 pkt 1 b) tj. stwarzajacych zagrozenie zasypania,
zagrozenie mikrobiologicznie - z uwagi na wykonywanie prac
ziemnych oraz prac przy czynnej sieci kanalizacyjnej, uszkodzenia
mechaniczne ciala podczas uzywania maszyn 1 urzadzen
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mechanicznych, a takze niebezpieczenstwo wynikajace ze
znacznego ruchu drogowego na ul. Warszawskiej. Szczegdlng
uwage nalezy zwroci¢ na odpowiednie i bezwzglednie bezpieczne
zabezpieczenie placu budowy ze wzgledu na bezpieczenstwo
zaréwno pracownikow, jak i pobliskich mieszkancow.

o Inne zagrozenia okreslone w wyzej cytowanym rozporzadzeniu na
przedmiotowej budowie nie bedg wystepowaty.

o W planie ,bioz” w szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ wykonanie
zabezpieczen przed zasypaniem, mikrobiologicznych - z uwagi na
wykonywanie prac ziemnych oraz przy czynnej
kanalizacji(szczepienia ochronne), uszkodzeniami mechanicznymi
ciata podczas uzywania maszyn 1 urzagdzen mechanicznych.

3. Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu odno$nie wystepujacych zagrozen
w tym:

- okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- pouczy¢ o  konieczno$ci  dokladnego  przewietrzania  studni
kanalizacyjnych, sprawdzenia stezenia gazow za pomoca posiadajacych
aktualne atesty urzadzen pomiarowych 1 dokladnego zabezpieczenia
linami oraz nadzoru na zewnatrz przy pracach wykonywanych w
wykopach 1 w studniach kanalizacyjnych

- pouczy¢ o koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualne;j

- ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie
niebezpiecznymi

4. Nalezy wskaza¢ srodki techniczne i1 organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym z  wykonywania  robot
w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen.

UWAGA:

Zgodnie z art. 21a ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego
— kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i1 warunki prowadzenia
robo6t budowlanych.

Opracowata: mgr inz. Wanda Badura



