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1. WSTEP

1.1. OKreslenie przedmiotu zamowienia
1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia

Remont pokrycia dachu oraz adaptacja poddasza w Publicznym Przedszkolu nr 9; 62 — 800
Kalisz, ul. Handlowa nr 4.

1.2. Charakterystyka przedsi¢wzigcia

1.2.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Realizowany projekt zaktada wymiang pokrycia dachowego, oraz adaptacj¢ poddasza w
zakresie wykonania $cianek G-K i podtogi.

1.2.2. Zakres robét objetych ST

Scianki — z bloczkéw gazobetonowych,

Dach — drewniany,

Izolacje - przeciwwilgociowe, cieplne

Posadzki — drewniane — panele podtogowe, wyktadzina PVC, ptytki ceramiczne

Tynki - kat. III zewngtrzny,

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca podstawe do realizacji
robot

1.2.3. Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

Architektura - Konstrukcja
Instalacji c.o.

Instalacji elektrycznej

1.2.4. Spis szczegélowych specyfikacji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych nw. Szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:

ST -01 ROBOTY BUDOWLANE - w tym :
ST -01/01 Roboty murarskie

ST -01/02 Konstrukcja dachu

ST —01/03 Scianki, obudowy G-K

ST - 01/04 Wykonczenie $cian

ST - 01/05 Roboty i obrébki blacharskie
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ST -01/06 Posadzki
ST -01/7 Roboty rozbiérkowe
1.3. Definicje i skroty
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco :

1.3.1. aprobata techniczna - Dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke¢ upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdzial 2 z p6zniejszymi zmianami)

1.3.2. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego,

1.3.3. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach

1.3.4. certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien =zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu 1 stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg¢ techniczna (w wypadku wyrobdéw, dla
ktérych nie ustalono PN).

1.3.5. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie budowy wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czegsciowych
1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i1 ksiazk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu takze dziennik montazu.

1.3.6. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.7. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznoSci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.3.8. Inzynier - oznacza osobg powolana przez Zamawiajacego do dziatania jako Inspektor
nadzoru w niniejszym Kontrakcie

1.3.9. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robo6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

1.3.10. kierownik robé6t - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez
Wykonawceg do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona robote.

1.3.11. ksiega (rejestr) obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inzyniera
nadzoru ksiazk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawceg obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow
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1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.
1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwiazanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rOwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
InZyniera.

odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo  stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z podstawami
naktadéw, iloscia robocizny, materiatow, sprzg¢tu

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

specyfikacja - oznacza specyfikacje¢ Robot zataczona do Kontraktu.

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski,
barakowozy, obiekty kontenerowe i inne

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
i aprobatach technicznych.

wladciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wykonawca - strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazana
dokumentacja techniczna i specyfikacjami technicznymi przedsigwzigcia
budowlanego,

wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.
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1.3.28. zamawiajacy — strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsigwzigcie budowlane,

1.3.29. znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inzyniera oraz sztuka budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.4.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Specyfikacja Techniczna okre$la podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano —
montazowych i specjalistycznych, umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie
przedmiotowych robét prawidlowo technicznie i jako$ciowo. Specyfikacja Techniczna ST ma
zastosowanie przy wykonywaniu rob6t realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia
na budowg.

Integralng czgscia Specyfikacji Technicznej sa Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie
ktérych mozna okresli¢ szczegdtowy zakres i rodzaje robdt potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rz¢gdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzednych wyznaczonych przez wykonawcg.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy,
zostana one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia
i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badah materiatéw 1 jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy
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produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawceg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, dwa
egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Dokumentacja
Projektowa i Powykonawcza

>  Dokumentacja Inwestycji zatagczona do Dokumentéw Przetargowych:

»  Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego - Zamawiajacy posiada
projekt budowlany w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane".

»  Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach
Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza catosci
wykonanych robdt, w tym réwniez dokumentacj¢ geodezyjna.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 kpl. w/w dokumentacji.
1.5.2. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
dokumentéw zapisana w ,,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Projekt: ,,Remont pokrycia dachu oraz adaptacja poddasza w Publicznym Przedszkolu nr 9” 62 — 800 Kalisz, ul. Handlowa nr 4



Specyfikacje techniczne ST — 00-00 Wymagania og6lne str. 7/65

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia
1 odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

»  Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych.

»  Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
spos6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robét.

» W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

»  Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng¢ Kontraktowa. W Cen¢ Kontraktowa
wlaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegélnych obiektéw zaplecza oraz
uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow 1 mediéw energetycznych na
Placu Budowy. W Ceng¢ Kontraktowa winny by¢ wlaczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesylowe 1 eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyltaczy i doprowadzen po ukonczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw 1 mediéw energetycznych nalezy do
obowiazkow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

»  Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji
placu budowy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne
i naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy na podstawie opracowanego przez siebie BIOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robdt od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejgcia
przez Inzyniera.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle i ich elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do wystawienia Swiadectwa wykonanias

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczeniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

1.5.12. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udzial przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnos$ci z tym zwiazane Wykonawca zobowiazany jest
wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robot musza
uzyskac¢ aprobatg Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016,
22003 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881).
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Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty beda posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajace wymagania norm i sa
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym .

2.1. Zré6dta szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrdédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postgpu Robat.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zZrédet miejscowych, wiaczajac w to zZroédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiagzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do Robét odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrodetl materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialéw.

Wytwornie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda zachowane
nastgpujace warunki:
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- Inzynier bedzie mial zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie
dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$S¢ i
wtasciwosci do Roboét i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania materiatéw
zamiennych, Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
InZyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
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uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastgpuje z chwila podjgcia prac przygotowawczych na terenie budowy:
> zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,
> wykonaniu przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem.

5.1. Ogélne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$s¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robé6t zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
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otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robd6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ og6lna opisujaca:

organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

»  sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych Kkorekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

YVVVYVYY

Y V

Czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

»  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

»  rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

»  sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

»  sposoOb 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$C, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

»  sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$s¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci Robot
1 materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz
Robdét.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢
sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone.
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢
udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatébw i Robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i1 pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawcg, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty i wyroby posiadajace:

>  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych
»  Deklaracjg¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna

stosownie do Ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Rob6t bedzie posiada¢ atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodno$¢ w stosunku do wymagan ST to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostana odrzucone.
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6.8.  Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania
Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

»  datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

»  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

»  uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robdt i programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw Robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow
Robdét,

»  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i1 daty odbior6w Robét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czgsciowych

1 koncowych odbioréw Robot,

>  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

»  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

»  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

»  dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

»  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne
istotne informacje o przebiegu Robot,

»  Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sig.

»  Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Y V V
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Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

6.8.2. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot.

W Ksigdze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robét,
a w szczegdlnosci:

»  wyniki pomiar6w bezposrednich
>  obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robdt 1 ich wyniki
»  rysunki ilustrujace metodg obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik Swiadectwa Wykonania. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sig¢, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastgpujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje¢ na budowie

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

VVVVVYVYVY

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczna ilos¢ wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej

ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej w metrach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m’ jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupelnione szkicami
w ksiazce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

3 vy . . .
m” - wykopu oznacza objgto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

3 o . . ,
m’” - nasypu oznacza objgtos¢ materiatlu mierzona po zaggszczeniu nasypu

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okreslenia ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.
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7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac si¢ beda zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogdélnych i Szczegdlnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Techniczne;j

W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegaja nastgpujacym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez Inzyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakos$ci robét
> odbidr techniczny robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
> odbidr koncowy robdt po ich zakonczeniu (préby i proby koncowe)
> odbidr pogwarancyjny

Przejecie robodt (obiektow) przez Zamawiajacego
> przejgcie czgsci robot
> przejecie wszystkich robét po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem

8.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioér Robot
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ 1 1los¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu umownego oraz jako$ci nastapi po zgloszeniu gotowos$ci przez Wykonawcg wpisem do

dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie zamawiajacego.

Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
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Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robdt na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania z dokumentacja projektowa i ST w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjeciu dokumentéw o ktérych
mowa w punkcie ponizej.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze jakos¢ wykonanych robo6t nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupetlnien wyznaczy
termin na ich usunigcie. Roboty poprawkowe lub uzupelniajace nie wykonane w wyznaczonym
terminie beda przyczyna przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
koncowego.

8.1.3. Przejecie Robét

Kiedy cato$¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Préby Koncowe moze
nastgpi¢ przekazanie obiektu Zamawiajacemu.

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dzialaja Inzynier i1 ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego celu przez
Zamawiajacego

Przed dokonaniem Przejgcia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz
uzyskac¢ od wtasciwych organéw stosowne za§wiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dzialajaca w jego imieniu) powinien
stwierdzi¢:

»  zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyj¢tej wiedzy technicznej oraz umowa,

»  spelnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca rob6t (oddajacy) jest zobowiazany do:

»  przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta ocen¢ wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami
i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcéw (jezeli byly one wykonane),
projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstludze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn,
urzadzen i instalacji itp.,

» umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotéw
i dokumentacji powykonawczej itp,

Do czasu odbioru Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ nastgpujace dokumenty:

Projekt: ,,Remont pokrycia dachu oraz adaptacja poddasza w Publicznym Przedszkolu nr 9” 62 — 800 Kalisz, ul. Handlowa nr 4



Specyfikacje techniczne ST — 00-00 Wymagania og6lne str. 21/65

Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami)
Oryginat Dziennika Budowy i1 Ksiggi Obmiaru

Specyfikacje Techniczne

uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw,

wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

wyniki préb pozostatych instalacji wewngtrznych i zewngtrznych

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru,

powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna Robot,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

YVVVVYYVYY VV VY

VV VY

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robét.

8.1.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi.

Odbidér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa ustalong dla
danej pozycji w Przedmiarze Rob6t. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wlasna ocena zakresu robét. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robot .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednia,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,:
ptace personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody),
koszty dotyczace oznakowania Robét,
wydatki dotyczace bhp,

YV VY
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ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcys;
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym,
o podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
»  do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne specyfikacji

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych
w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte z wykonywania przez
niego robot, a takze za incydenty spowodowane nie przestrzeganiem przepisow.

Wykonawca na wilasny koszt bedzie musial wykonywa¢ naprawy w tym takze usuna¢ szkody
spowodowane przez jego ci¢zarowki i sprzet. Dotyczy to takze terenu budowy, terendéw przylegtych
jak 1 drég publicznych.

Na koniec prac (przed odbiorem) Wykonawca dokona usunigcia zanieczyszczen
spowodowanych jego dziatalnoscia, réwniez zobowiazany jest do usuwania odpadéw w miarg ich
powstawania podczas prac. Jakakolwiek szkoda spowodowana przez wykonawce prac zostanie
naprawiona na jego koszt.

Wykonawca uwzgledni w cenie koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy
zwiazanego ze swoim zakresem robét, a takze zagospodarowanie placu budowy zgodnie z jego
potrzebami oraz wszystkie $rodki stuzace do ochrony i zabezpieczenia wszystkich materiatow,
urzadzen, instalacji, personelu itp., wchodzacych w sktad jego robét lub stuzacych do ich realizacji.

Wykonanie zaplecza budowy na czas trwania prac wszystkich branz jest wliczone w cen¢
ryczattowa kontraktu.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.5. Tablice informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe

9.5.1. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralna czg$S¢ 1 nalezy je czyta¢ lacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig¢, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia 1 wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania
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Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN).

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoscia 1 wymaganiami tych norm
i przepiséw, a w szczegdlnosci:

>
>

Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr
26,p6z, 313.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, pdz,
575).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r.,
poz. 401

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zZmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i1 terenéw (Dz.U. Nr 92
z 1992 r. poz. 460, zmiany Dz.U. Nr 102 z 1995 r. poz. 507),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r.
poz. 690, zmiany : Dz.U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 148 z 1998 r. poz. 974),
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/01

Roboty murarskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét murarskich zwiazanych z adaptacja poddasza w publicznym przedszkolu nr 9
w Kaliszu.
1.2. Zakres stosowania ST

Wykonanie $cianki z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowej gr. 12 cm,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 ST-00 ,,Wymagania Og6lne".

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Przy wykonywaniu robot murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-68/B-10024 oraz instrukcji producentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST 1 obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materialty do wykonania rob6t murarskich poszczegdlnych obiektow nalezy stosowac zgodnie
z Dokumentacja Projektowa - opisem technicznym i rysunkami.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Bloczki gazobetonowe

Wymiary 48x24x14 cm; 24x14x14 cm.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne piasek:
hydratyzowane:
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1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

cement: wapienne piasek:
hydratyzowane:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédla wytwarzania materialdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Materialty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone zostang przez
InZyniera.

3. SPRZET

Warunki ogélne sprzgtu podano w ST.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.3.
Do wykonania murarskich nalezy stosowa¢ sprzg¢t odpowiedni do tego rodzaju robét. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robé6t zaakceptowanym przez Inzyniera.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t murarskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych bloczkéw z gazobetonu.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania S$rodkéw transportu podano w ST- 00.00.
“Wymagania og6lne”.
Transport materiatéw na budowg¢ moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Wszystkie
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czynnosci zwiazane z wytadunkiem, przetadunkiem jak i sktadowaniem bloczkéw z gazobetonu
powinny by¢ przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na ich znaczna kruchos¢. Bloczki nalezy
dostarcza¢ na budoweg na paletach zabezpieczonych folia termokurczliwa przed niekorzystnym
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie bloczkéw na budowie
nawet przez dtuzszy czas. W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych zaleca si¢ sukcesywne
rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu bloczkéw, aby moglty by¢ wmurowane w ciagu
jednego dnia pracy. Bloczki, ktére nie zostaty wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢ folia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6ét podano w ST.00.00. “Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera.

a) mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
1 otworow.

b) w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

¢) mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

e) w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu rob6t po diluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.2. Warunki szczegélowe wykonania robot

Przed rozpoczgciem robdt murowych nalezy :
sprawdzi¢ jako$¢ elementéw $ciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéw
Przy murowaniu $cian, $cianek dzialowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normach:
a) PN - 68/B-10024 Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonu komdrkowego
Wymagania i badania przy odbiorze

5.2.1. Mur z bloczkéw gazobetonowych

Pierwsza warstwa muru.

Doktadno$¢ utozenia pierwszej warstwy bloczkéw rzutuje na warstwach nastepnych,
a w konsekwencji na doktadnosci wykonania calej Sciany 1 dlatego tez czynnosci tej nalezy
poswigci¢ duzo uwagi. Po wykonaniu izolacji poziomej nalezy wytyczy¢ osi $cian, za pomoca
niwelatora znajduje si¢ najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczegdlnych
naroznikéw nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. W przypadku wystgpowania wigkszych réznic
podtoze (fundament, strop) musi zosta¢ wyréwnane.

Pierwsza warstw¢ muruje si¢ na zaprawie cementowej o stosunku objgtosciowym cementu do
piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby cegly nie osiadty pod wlasnym ciezarem. Murowanie

rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach $cian.

Dtugos¢ $cian budynku przewaznie nie jest wielokrotno$cia dtugosci bloczkéw i dlatego zachodzi
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konieczno$¢ uzupetnienia jej bloczkami docigtymi.

Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziomowanie
i pionowanie kontroluje si¢ przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym.

Po ustawieniu bloczkéw naroznikowych rozciaga si¢ miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia
warstwg. Podczas uzupelniania pierwsze] warstwy zaleca si¢ kontrolowanie wysoko$ci co
czwartego lub piatego bloczka za pomoca niwelatora, gdyz kontrola poziomnica moze okazac si¢
niewystarczajaca.

Kolejne warstwy muru.

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwe¢ nalezy oczysci¢
w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania plaszczyzny poziome;.
Nastepnie, ustawia si¢ bloczki narozne, rozciaga pomig¢dzy nimi sznur murarski i analogicznie jak
w przypadku pierwszej warstwy i1 uzupetnia bloczkami. Nie jest wskazane murowanie samych
naroznikéw budynku, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian.

Zaprawe naktada si¢ na powierzchnie wymurowanych bloczkéw przy pomocy kielni o szeroko$ci
rownej szerokosci bloczkéw (grubosci muru). Zabkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie
spoin o tej samej grubo$ci na kazdej warstwie muru.

Jednorazowo naktada si¢ warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo
szybkiemu jej wysychaniu.

Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwrdci¢ uwageg, aby spoiny pionowe
w poszczegblnych warstwach mijaty si¢ o co 80 mm.

Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomoca poziomnicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00.
6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw
1 uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

6.1.1. Materialy Scienne.

Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
- wymiaréw i ksztaltu cegly,
- liczby szczerb 1 peknigg,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
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W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.1.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
1 konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw 1 wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm

Lp. Rodzaj odchytek mury mury
spoinowane niespoinowane
2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
-na wysokosci 1 metra 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4 Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:
- na 1 metr dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5 Odchylenia wymiaréw otworéw w §wietle o
wymiarach:
do 100 cm Szeroko$é +6, -3 +6, -3
Wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm Szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
Wysokos¢ +15, -10 +15, -10

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robot

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:
odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru

odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
odchylenia wymiaréw otworéw osciezy

prawidtowo$¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe

prawidtowos$¢ utozenia ptyt stropowych

utozenia elementow zelbetowych prefabrykowanych,

izolacji powierzchniowych,

VVVVVYVYVYVY
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostki obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji roboét.

Ilos¢ robot okreSla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiaru jest :
> m3: sciany o grubo$ci powyzej 25cm
> m’: sciany o grubos$ci ponizej 25cm

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST00.00 “Wymagania ogélne”.
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych.
Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robdt
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty :
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyroboéw dostarczonych na budowe,
- protokéty odbioru poszczegdlnych etapdéw rob6t zanikajacych,
- protokoty odbioru materialéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.1. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot

Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robdt obejmuje oceng:
» prawidlowosci potozenia rob6t w planie 1 przekroju
» prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych
» prawidtowosci wykonania muréw z bloczkéw,
» niezbedne decyzje o dopuszczeniu materialdw 1 urzadzen do stosowania w budownictwie,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogélne”.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robdt , w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa wykonac¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatéw
wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen
wykonanie muréw z bloczkéw

wykonanie nadprozy prefabrykowanych

wykonanie otworéw w $cianach dla obsadzenia stolarki,

YVVVVYYVYY
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» uporzadkowanie terenu robot
» wykonanie niezbgdnych pomiaréw 1 préb

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
PN-68/B-10024 autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
PN-M-42250:1998 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom

PN-86/M-47251 dzwigku i metody badan

Maszyny 1 urzadzenia do rob6t budowlanych stanu

PN-90/M-47300 surowego. Podzial i terminologia

PN-92/M-47335 Betoniarki

Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogdlne wymagania i

PN-84/M-47350 .
badania

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania

PN-M-47900-2:1996 )
stojakowe z rur

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
ramowe

PN-M-47900-3:1996

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania

PN-ISO 3443-4:1994 odchytek montazowych i ustalania tolerancji

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét

PN-ISO 3443-8:1994 budowlanych

Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia

PN-87/B-02355 .
ogolne

10.2. Inne

» Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.

» Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze.

» Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbidr przepiséw
1 wymagan.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/02

Konstrukcja dachu
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z elementami pokrycia dachowego w trakcie wymiany pokrycia
dachowego na budynku Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu.

1.2.  Zakres robot objetych ST
Obejmuje :
- wykonanie deskowania dachu,
folii PVC,
montaz blachy stalowej ptaskiej tytanowo - cynkowe;,
utozenie izolacji termicznej,

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST - 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

listwy drewniane nasycone 60x40 mm,

blacha stalowa ptaska tytanowo — cynkowa 0,7 mm,

faczniki i elementy mocujace, /wszystkie elementy stalowe ocynkowane/, w ilosci
niezbgdnej do montazu,

impregnat grzybobdjczy,

impregnat ognioochronny,

- welna mineralna wg rysunkéw,

materialy pomocnicze.

2.2. Opakowania, przechowywanie i transport:

Srodek nalezy przechowywaé w temp. od +5°C do +40°C, w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, z dala od zrédet ciepta i otwartego ognia, w miejscu ostoni¢tym przed dziataniem
promieni stonecznych.

Chroni¢ przed dostgpem os6b niepowotanych zwlaszcza dzieci. Okres trwatosci 12 miesigcy
od daty produkcji.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji
Do wykonania nalezy stosowac nastgpujacy sprzet :
- pity do cigcia,
- wiertarki,
- miotki,
- zgrzewarki i butle gazowe,
- rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.
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4.2. Transport sprz¢tu i materialow
Sprzet 1 materiaty do wykonania izolacji mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5

5.2. Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :

- sprawdzenie podiozy i elementéw budynku, do ktérych nastapi montaz konstrukcji,

- prefabrykacja elementéw do montazu /jezeli jest konieczna/,

- montaz blachy,

- montaz izolacji termicznych,

- montaz izolacji przeciwwilgociowe;j,

- zabezpieczenie przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowe elementéw drewnianych
do klasyfikacji ,,material niezapalny” i ,,material trudno zapalny”, jezeli fabrycznie nie
zostat zabezpieczony

- przygotowanie roztworu,

- wykonanie impregnacji,

- charakterystyka i zakres zastosowania preparatu.

5.3. ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.3.1. Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych

norm. Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub swierkowe;j.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem —nie wigcej niz 20%,

- dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wigcej niz 23%,

5.3.2. Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czes$ci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
stykaja si¢ z elementami i czgsciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatow
chtonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchlanianiem wilgoci z tych
materiatéw 1 elementéw za pomoca izolacji przeciwwilgociowe;.

Rozwiazanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ oddychanie konstrukcji lub jej okresowe
wietrzenie.

Wszystkie elementy z drewna i materialéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w normie panstwowej lub
instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych przed korozja biologiczna ,owadami i ogniem nie powinny powodowac korozji
tacznikéw metalowych.

Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac
wzorniki z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18 %, ze sklejki lub z twardych ptyt
pilsniowych.

Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + - Imm. Doktadno$¢ te nalezy
sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastgpnie sprawdzi¢ okresowe za pomoca tasmy stalowe;j.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncéw elementdw podczas montazu, dlugosci
powinny by¢ wigksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki
koncéw elementow.
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5.3.3. Montaz elementow konstrukcji drewnianych
Montaz ofacenia odbywa si¢ rgcznie przy pomocy pity, mlotka i gwozdzi — nie mozna
demontowac tat na calej powierzchni dachu, lecz sukcesywnie polami.
Jednoczes$nie nalezy pamigtac, ze laty stanowia usztywnienie konstrukcji dachowe;.
Elementy z drewna litego nalezy przed montazem zaimpregnowac.

5.3.4. Wykonanie izolacji
Uktad warstw:
- olacenie,
- paraizolacja z folii PE
- termoizolacja — ptyty z welny mineralne;j,
- paraizolacja z folii PE
- sufit podwieszony,

Technologia wykonania:

Przed wykonaniem otacenia nalezy do krokwi z wierzchu przybi¢ zszywkami folig
paroprzepuszczalng, a nastgpnie przybi¢ listwy drewniane nasycone gwozdziami samoskrgtnymi.
Welng mineralna nalezy uktada¢ od spodu dachu po wykonaniu pokrycia dachowego, sukcesywnie
na kolejnych polach.

Warstwy izolacji termicznej nalezy uktada¢ pasami ktadzionymi od kalenicy w kierunku okapu.
Izolacja termiczna powinna by¢ niezwlocznie zakrywana folia montowang zszywkami do krokwi
od spodu konstrukcji..

Struktura izolacji termicznej powinna by¢ jednorodna na calej powierzchni. Plyty nalezy
uktada¢ na styk mijankowy. W jednym punkcie nie moga schodzi¢ si¢ 4 naroza ptyt.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
termoizolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrédet.

5.3.6. Zasady wykonywania robét

Preparatem nalezy zabezpieczy¢ drewno w stanie czystym, niepokryte farba lub lakierem.
Zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed oddzialywaniem wody, opadéw
atmosferycznych powodujacych wymycie srodka impregnacyjnego. W przypadku stosowania
zaimpregnowanego drewna na zewnatrz, dla jego zabezpieczenia nalezy uzy¢ niepalnego $rodka
chronigcego rowniez przed dzialaniem wody 1 wilgoci. Do roztworu FOBOSU M-2 mozna doda¢
bejcy wodnej w celu uzyskania pozadanego koloru. FOBOS M-2 jest §rodkiem ekologicznym,
catkowicie bezpiecznym i moze by¢ uzyty w budynkach, a takze w pomieszczeniach
przeznaczonych do magazynowania zywnosci 1 obiektach przemystu spozywczego, jednak
zabezpieczone elementy nie moga bezposrednio styka¢ si¢ z elementami spozywczymi. Ma
zastosowanie takze do impregnacji drewna stosowanego w podziemnych wyrobiskach kopalni. Na
drewno pokryte preparatem FOBOS M-2 mozna naktada¢ $rodki dekoracyjne, ktore zostaty
uprzednio przebadane na skutecznos¢ zabezpieczenia ogniochronnego.

5.3.7. Przygotowanie roztworu i wykonanie impregnacji

Nalezy stosowa¢ 20% roztwér preparatu FOBOS M-2, ktéry przygotowuje si¢
rozpuszczajac 1 czgs¢ wagowa preparatu w 4 czgsciach wagowych wody. Preparat nalezy
stopniowo wsypywa¢ do wody (najkorzystniej o temp. 50°C) mieszajac az do jego catkowitego
rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwér FOBOSU M-2 nadaje si¢ do bezposredniego uzytku.
Gestos$¢ roztworu — kontrolowana areometrem winna wynosi¢ 1,09+-0,01 g/cm3 w temperaturze
20°C. Drewno przed impregnacja powinno by¢ w stanie powietrzno-suchym. Impregnacj¢ nalezy
wykona¢ powierzchniowo lub wgtebnie. Po wykonaniu impregnacji materiat nalezy przesuszy¢
w przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukladany w sztaple na przektadkach, do stanu
powietrzno-suchego. Dopiero w takim stanie drewno nadaje si¢ do wbudowania.
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FOBOS M-2 ma posta¢ krystalicznego, wilgotnego proszku o barwie biato-szarej, bedacego
mieszaning soli nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie. Preparat jest kompleksowym
trojfunkcyjnym $rodkiem stuzacym do ochrony drewna i materialéw drewnopochodnych przed
dzialaniem ognia, grzybo6w domowych i owadéw - technicznych szkodnikéw drewna.

5.3.8. Metody impregnacji

- metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnujacego przy uzyciu
pedzla, watka lub metoda natrysku. Catkowita ilo$¢ 20% roztworu FOBOSU M-2 naniesionego
na 1 m2 drewna powinna wynosi¢ 1 kg, co oznacza zuzycie 200 g suchego preparatu na 1 m2.
Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do wymaganej ilo$ci preparatu. Kolejne malowania
lub natryski nalezy wykonywac¢ po wyschnigciu uprzednio naniesionej warstwy,

- Kapiel ""zimna" polega na zanurzeniu drewna w 20% roztworze FOBOSU M-2. Orientacyjny
czas nasycania drewna sosnowego niestruganego w roztworze w temp. 20°C jest nastgpujacy:
deska do 2 cm 1,5 godz.,
bale do 5 cm 6,0 godz.,
krawedziaki do 10 cm 18,0 godz.,
drewno okragle od 10-12 cm 36,0 godz.,

- Kapiel "goraco-zimna' polega na zanurzeniu drewna najpierw w goracym 20% roztworze
FOBOSU M - 2 o temperaturze 60-65°C na okoto 2 godziny, a nastgpnie szybkim przeniesieniu
drewna do roztworu o takim samym  st¢zeniu 1 temperaturze 15-20°C
1 zanurzeniu na minimum 5 godzin,

- Metoda proézniowo-cisnieniowa polega na wytworzeniu w specjalnej autoklawie wypetnionym
drewnem podcisnienia 1 wyssaniu powietrza znajdujacego si¢ we wngtrzu komorek drewna, a
nastgpnie wprowadzeniu impregnatu i zwigkszeniu ci$nienia do 0,7-0,8 MPa. Kontrolg procesu
nasycania 1 ilosci wchlonigtego roztworu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii
zabezpieczanego materialu metoda wagowa wazac drewno przed i po impregnacji.

Normy zuzycia

Zuzycie preparatu wynosi:

- 0,2 kg na 1 m2 drewna przy impregnacji powierzchniowej,

- 40 kg na 1 m3 drewna przy impregnacji wgigbne;.

Stosowanie powyzszych norm gwarantuje zabezpieczenie drewna w zakresie deklarowanym
przez producenta.

Trwalos¢ i zabezpieczenia
Nieograniczona, réwna trwatosci drewna, przy zachowaniu zalecen producenta w zakresie
wykonywania impregnacji oraz warunkow uzytkowania zaimpregnowanego drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ™ pkt 6.

6.2. Metody i zakres kontroli:

6.2.1. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$¢ z wymaganymi podanymi w dokumentacji
techniczne;.

- sprawdzenie wymiaréw wzornikow ( szablonéw ) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych
elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru tas§ma lub inna miara
stalowa z podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja
techniczna i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

- sprawdzanie wilgotnos$ci drewna.
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- jako$¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okre§la¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia
wad drewna,

- kontrola przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac sprawdzenie spadkow,
rownosci, czystosci i suchos$ci podioza,

- kontrolg prawidlowos$ci wykonania izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ szczegétowo przed
przystapieniem do robdt pokrywczych,

- kontrola wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmowac sprawdzenie czy material
termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu, ciagtosci warstwy izolacyjnej, czy izolacja termiczna nie
styka si¢ z materialami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystgpowanie sekéw nalezy bra¢ pod uwage najbardziej
wadliwy przekrd) w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtos¢ od czota tarcicy; przy
ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza si¢ pominigcie sgkéw o $rednicy mniejszej niz S mm .

6.2.2. Wykonawca rob6t impregnacji ogniochronnej sktada oswiadczenia o wykonaniu robdt
zgodnie z instrukcja w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodnos¢ tego oswiadczenia ze stanem
faktycznym potwierdza inspektor nadzoru. Dokument ten powinien by¢ udostgpniony przy odbiorze
koncowym inspektorowi p. poz.

6.2.3. Opakowanie, przechowywanie i transport

FOBOS M-2 jest pakowany w worki polietylenowe po 25 kg oraz w pojemniki po 1 i 5 kg
lub inne opakowania w ilosci uzgodnionej przez producenta i odbiorcg. Preparat nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, suchych, dobrze wentylowanych. Termin przydatnos$ci
do uzycia co najmniej 1 rok od daty produkcji. W czasie transportu i magazynowania FOBOS M-2
musi by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.

6.2.4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Pomimo tego, iz Srodek nie stwarza zagrozenia dla zdrowia zaleca si¢ zachowanie regut
bezpieczenstwa.

Przy sporzadzaniu roztworu oraz wykonywaniu impregnacji nalezy przestrzega¢ zasad
zawartych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 4.02.1956 r. w sprawie bezpieczenstwa przy
robotach impregnacyjnych (Dz.U. nr 5.56, poz. 25). W czasie impregnacji preparatem nalezy
pracowa¢ w ubraniu roboczym i rgkawicach ochronnych oraz unika¢ bezposredniego kontaktu ze
skora. W przypadku dostania si¢ preparatu do oka nalezy natychmiast przemy¢ je kilkakrotnie
woda. W razie przypadkowego spozycia niezwtocznie uda¢ si¢ do lekarza. Roztwory po
impregnacji nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Z uwagi na nawozowe wilasnosci
sktadnikow preparatu FOBOS M-2 nie zuzyty impregnat moze by¢ wykorzystany do zasilania
upraw.

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach skladowania, musza by¢ umieszczone
napisy ostrzegawcze p.poz.

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw
w poblizu wykonywanych izolacji.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.1. W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji
z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czgsciowo w trakcie
robét ( odbiér migdzyoperacyjny ) oraz po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
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Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakoSci:

- wbudowanych materiatéw

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukcji

Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czgsciowych.

Pomiar spadku tarasu powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,1%.

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw mig¢dzyfazowych oraz
sposobu  zabezpieczenia  warstwy  termoizolacyjnej przed zawilgoceniem  opadami
atmosferycznymi. Warunkiem szczelno$ci paroizolacji i1 izolacji wodochronnej jest uktadanie
papy termozgrzewalnej z ciagta wylewka bitumu na zakladach przy standardowej szeroko$ci
zakladu podluznego 8 cm 1 czotowego nie mniej niz 10 cm. Przy wylewce bitumu wigkszej niz
5-8 mm istnieje konieczno$¢ zastosowania na niej posypki z tupka chroniacej odkryty bitum
przed oddziatywaniem promieni UV.

8.2. Sprawdzenie czy wykonawca posiada :
Aprobatg Techniczna dopuszczajaca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie (AT- 15-
3039/98) wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen:
* Certyfikatu Zgodnosci z Aprobata Techniczng nr 001/98 CNBOP w J6zefowie
* Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie dopuszczajacego preparat do impregnacji
materialéw  budowlanych 1 wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na
staty pobyt ludzi.
Ocena higieniczna Nr 109/B-741/91/92/94
e Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie - Klasyfikacja ogniowa
w zakresie stopnia palnosci materiatow budowlanych NP-917/96 i opinia NP-917/96
e Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, praca
nr ND - 787/97
e Zaktadu drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
w zakresie badania agresywnosci korozyjnej preparatu ogniochronnego do drewna FOBOS
M-2, praca ND-508/98.
* Dopuszczenia Wyzszego Urzedu Gorniczego - znak dopuszczenia GG-105/96 do stosowania
w podziemnych wyrobiskach

Zgodno$¢ z normami i wymaganiami jako§ciowymi:
Produkt posiada zatwierdzenie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie:
Atest Higieniczny PZH nr 5/B-713/96
Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna I'TB nr AT-15-2765/2003
Certyfikat zgodnosci Nr ITB — 291/W/02/2
Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu nr 11/IM Wydanie: 3 SWW 1223-639
PKWiU 24.66.48-67.00

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
PN-81/B-03150/00 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
1 projektowanie. Postanowienia ogdlne
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PN-81/B-03150/01 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
1 projektowanie. Materiaty

PN-81/B-03150/03 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
1 projektowanie. Konstrukcje

PN-81/B-03150/03 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
1 projektowanie. Ztacza

PN - 79/D - 01012 — Tarcica. Wady

PN - 82/D - 94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN - 75/D - 96000 — Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN - 72/D - 96002 — Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN - 89/b - 02361 - Pochylenia potaci dachowych

PN - 80/B -10240 - Pokrycia dachowe z papy 1 powlok asfaltowych. Wymagania 1 badania przy
odbiorze

PN - 61/B — 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN - 84/H - 92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane

PH - 81/H - 92900 - Cynk. Blachy

BN - 83/5028 — 13 — Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

PN - 77/B — 27604 — Materialy izolacji przeciwwilgociowe;]

PN -91/B - 02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN -B -20130  — Ptyty styropianowe

BN - 72/6363 — 02 — Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/03
Scianki, obudowy G-K
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t murarskich zwigzanych z remontem pokrycia oraz adaptacja poddasza
w Publicznym Przedszkolu nr 9 w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania ST

> Scianki dziatowe i obudowy g-k
» Sufity podwieszane g-k,
» Sufity podwieszone z ptyt dekoracyjnych,

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami 1 ST-00
,Wymagania Ogélne".

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu $cian i sufitow nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-68/B-
10024 oraz instrukcji producentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

Sciany dziatowe i ostonowe z metalowa konstrukcja no$na:
profile UW 1 CW 50mm, 75mm, 100mm

plyty gipsowo - kartonowe

taSma izolacji uszczelniajace;j

Y VYV VYV

Sufit gtadki z ptyty G-K 1 ptyt izolacyjnych :
» konstrukcja nosna z profili gléwnych i no$nych z profili CD z lacznikami do potaczen
wzdtuznych i krzyzowych. Ruszt moze by¢ wykonany jako jedno i dwu poziomowych.

» system podwieszenia z drutu mocujacego o dtugosci 12.5 cm - 1 m, zakonczonym wieszakiem
kotwicznym z napinaczem. Wariantowo mozna zastosowac¢ wieszak mocujacy o nosnosci 0,25
kN lub noniuszowi system podwieszania o nosnosci 0,4 kN dla sufitow przeciwpozarowych.

» ptyty G-K zwykte i wodoodporne

» plyty dekoracyjne i akustycznych,

» Do mocowania wieszakéw sufitowych do stropéw stalowych i betonowych stosowac kotki
wkrecane.

» mocowania wieszakéw do stropow blaszanych trapezowych stosowac $ruby do blachy lub nity

3. SPRZET

Warunki ogdlne sprzgtu podano w ST.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.3.
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3.1 Rodzaj robét

Wykonanie fragmentéw Scian gipsowo kartonowych, stanowiacych obudowe instalacji
wewngtrznych.
Montaz sufitow podwieszonych: sufitu gladkiego plyt G-K zwyklych, wodoodpornych 1
ogniochronnych oraz akustycznych

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania Srodkéw transportu podano w ST- 00.00.
“Wymagania ogd6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6ot podano w ST.00.00. “Wymagania ogélne”.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inzyniera.

5.2. Warunki szczegélowe wykonania robot

Sciany g.k.
- wytyczenie przebiegu §ciany
- mocowanie profili przytaczeniowych UV UW do $cian i stropéw
- wlozenie profili CW
- pokrycie pierwszej strony $ciany na paraizolacji
- utozenie instalacji wewngtrznej Sciany 1 wypelnienie Sciany welng mineralna
- pokrycie drugiej strony $ciany na paroizolacji
- szpachlowanie 1 wzmacnianie ztaczy 1 naroznikow
- impregnowanie powierzchni
- usunigcie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen
Sufity podwieszane:
- sprawdzenie katéw pomieszczenia i inst..
- potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotno$ci pom.
- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych
- zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania
- zamocowanie profili przySciennych
- zawieszenie rusztu sufitu
- wypehienie rusztu sufitu ptytami G-K, lub ptytami dekoracyjnymi, akustycznymi,
- szpachlowanie i wzmacnianie zlaczy i naroznikéw
- impregnowanie powierzchni
- usunigcie pozostato$ci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen,

Zasady wykonywania robét:

Wykonywanie $cian i obudéw
Wyznaczy¢ przebieg Sciany i za pomoca poziomicy i faty nanie$¢ przebieg $ciany na otaczajaca
zabudowg i strop.

Profile przytaczeniowe UW mocuje si¢ do $cian i stropéw przy pomocy uniwersalnych elementéw
mocujacych rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami nalezy ulozy¢ warstwe izolacji
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uszczelniajacej w postaci tasmy.

Na otaczajacych scianach potaczenie uzyskuje si¢ przy pomocy profilu CW.

Profile stupkowe CW musza by¢ wtozone w gérny profil UW na gtebokos$¢ co najmniej 1,5 cm.
Profil stupkowy wklada si¢ najpierw w dolny profil UW, a nastgpnie w gérny. Profile stupkowe
rozmieszcza¢ w odlegtosci co 60 cm od siebie , otwarta strona w kierunku montazu.

Pokrycie pierwszej strony Sciany zaczyna si¢ cala szerokoscia ptyty — 120 cm. W razie potrzeby
pod plyte uktada¢ paroizolacj¢ z folii polietylenowej. Ptyte przykreca¢ do profilu CW w odstepach
co 25 cm.

Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Druga warstwe
ptyt przesuna¢ o 60 cm.

Tak wykonana $ciana przygotowana jest do zaszpachlowania fug, potaczen i wgtebien po wkretach.
Przy wykonywaniu obwodéw instalacji konstrukcja $ciany ptytowana jest jednostronnie.

Na zaszpachlowana powierzchnie ptyty GK nanosi si¢ warstwe materiatu gruntujacego.

Poprzez gruntowanie wyréwnuje si¢ zréznicowana nasigkliwos¢ kartonu 1 masy szpachlowej. Przed
dalsza obrobka powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

Wykonanie sufitu podwieszanego
Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie wysuszone i gdy
zakonczone sa wszystkie prace tynkarskie 1 posadzkarskie.
Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje.
Wszelkie prace mokre 1 instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C aby
umozliwi¢ wlasciwe warunki pracy.
Do zakotwiczenia wieszakéw moga by¢ uzywane tylko czgéci posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone begdzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowie.
Zaleca si¢ aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymat jednoczes$nie zalecenie zainstalowania
oswietlenia.
Kazde dodatkowe obciazenie przenoszony na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
Wykonanie sufitow i o§wietlenia spelniajace wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu.
Mocowanie sufitow gladkich z ptyty GK (paneli akustycznych), standardowo dla powtoki z 1 ptyty
GK gr 12.5 mm co 100 cm profile gtéwne, co 50 cm profile no$ne, wieszaki co 90 cmx 100cm.
Przy podwdéjnych ptytach i1 systemach ognioodpornych nalezy stosowa¢ mocowanie katalogowe
odpowiednie dla wymaganego systemu.
Cigcl ptyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byl przecigty.
Po zatamaniu ptyty zostaje przecigty karton od spodu.
Szpachlowanie: fugi wypetnia¢ masa szpachlowa.
Na $wieza mase polozy¢ tasme spoinowa i bez powtérnego nanoszenia masy szpachlowej docisnac
ja za pomoca pacy od fugi.
Po zwiazaniu masy szpachlowej nalozy¢ warstwg wyréwnawcza i przeszlifowac.
Na zaszpachlowang powierzchnig ptyty GK nanosi si¢ warstwe materiatu gruntujacego.
Poprzez gruntowanie wyréwnuje si¢ zréznicowana nasiakliwos$¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed
dalsza obrébka powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

Kontrola jakos$ci wykonania robét
W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié:
» stan i wyglad $cian i sufitow pod wzglegdem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci
»  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow
»  uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami
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6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru jest : m2

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST00.00 “Wymagania ogélne”.
Odbioru robd6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST00.00 “Wymagania ogélne”.
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych.

8.1. Sprawdzenie jakoSci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:

»  prawidtowosci potozenia rob6t w planie i przekroju

»  prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych

>  niezbegdne decyzje o dopuszczeniu materiatow 1 urzadzen do stosowania w budownictwie,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogélne”.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robdt , w oparciu o wyniki
pomiaréw 1 badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres
robot wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatéw
wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen
wykonanie $cian, obudéw i sufitow z ptyt g-k

wykonanie otworéw w Scianach dla obsadzenia stolarki,

uporzadkowanie terenu robot

wykonanie niezbgdnych pomiaréw i préb

VVVVVYVYVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg Instrukcja montazu
Systeméw Rigips i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Arkady 1989

10.1. Inne

Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST.

Plyty gipsowe uktada¢ w pomieszczeniach suchych na poziomym podiozu.
Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzia podtuzna poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/04

Wykonczenie scian
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania wykonania rob6t, dotyczacych budowy
budynku administracyjno — socjalnego dla klubu pitkarskiego i kolarskiego w Kaliszu, ul. Wat
Matejki 2-4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy =zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Zakres dotyczy robét wykonczeniowych obejmuje:
- wykonanie tynkéw wewnegtrznych

» tynk gipsowy gr. lcm
- wykonanie tynkéw zewngtrznych

» tynk mineralny gr. 0,2mm

- wykonanie oktadzin wewngtrznych:
» plytki ceramiczne

- malowanie
1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - ,,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00
"Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materialty do wykonania rob6t okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym 1 rysunkami. Wszystkie materialy, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okres§lonym w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materiatow.

Materiatami sa:

» zaprawa klejowa,
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zaprawa fugowa,

panele podiogowe,

profile wykonczeniowe

zaprawy tynkarskie

zaprawa cementowa

zaprawa cementowo-wapienna

zaprawa do spoinowania

tynki wewngtrzne

siatki

listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne
plytki ceramiczne odpowiadajace wymogom okreslonym w normie PN-74/B-12031,
farby emulsyjne,

VVVYVYVYVYVVYVYVYYVYY

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdélne".
Do wykonania rob6t wykonczeniowych budynkéw nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

» mieszarka do zapraw

» agregaty tynkarskie

» pomocniczy sprzegt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.
» wiertnice, wiertarki i mtoty udarowe,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne.
Do transportu materialéw nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkéw transportu:

» samochody skrzyniowe
Srodki transportu materiatéw budowlanych powinny zabezpieczaé przed materialy przed wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
5.1.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne gladkie i dekoracyjne

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne oraz wbudowane urzadzenia.

Podczas wykonywania tynkéw nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki:

» prace wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C i pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej O C,

» przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowa¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju
podioza,

» odslonigte czeSci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki winny by¢
zabezpieczone przed korodujacym dzialaniem gipsu,

» Dbezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji tlustych,

»  warstwg wierzchnig nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowe;j,
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na duzych powierzchniach $cian stosowaé profile dystansowe do utrzymania jednolicie réwnej
powierzchni,

» naroza wykonczy¢ profilami perforowanymi -podtynkowymi,

»  faktura tynku powinna odpowiada¢ dokumentacii,

»  po 28 dniach sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku.

5.1.2. Okladziny wewnetrzne z ptytek

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki:
» do wykonywania mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego
1 robdt tynkarskich oraz roboét instalacyjnych wewngtrznych wraz z prébami
ci$nieniowymi,
»  przed rozpoczgciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza — nalezy sprawdzic¢: nosnosc,
stabilnos¢, czystos$¢, rownosc¢, nie nasigkliwose.
» przy wykonywaniu okladzin z ptytek nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-
75/B-10121 ”Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
» podtoze pod plytki powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna byc¢
zgodna z PN/B — 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.
» wykonanie okladzin z ptytek obejmuje:
- sprawdzenie podiozy
- utozenie ptytek na klej
- spoinowanie ptytek
- oczyszczenie plytek
Przed przystapieniem do oktadzin powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podioza zaréwno
pod wzgledem wytrzymato$ciowym jak i geometrii.
Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako§¢ wykonania izolacji.
Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.
Plytki nalezy rozmieszcza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty
wymiar wigkszy niz potowa ptytki.
Spoiny podzialéw Sciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w réwnych
odstgpach ze spoinami podtogowymi.
Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie
klejowej. warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowaé profile narozne
1 wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z plytka
w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy $cienne systemowe.
Spoiny na styku $ciana — $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fuga silikonowa.
Uszczelnienia podlozy oraz uktadanie okladzin ceramicznych musi by¢ wykonane w jednym
cyklu technologicznym.

5.1.3. Malowanie

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t malarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane urzadzenia.

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy zabezpieczy¢ folia powierzchnie narazone na
zabrudzenia. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow. Powierzchnie
tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ rowne, czyste i suche. Przed
malowaniem podloze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze
malowanie mozna wykona¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t poprzedzajacych, malowanie drugie
po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Prace malarskie powinny by¢
prowadzone gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5 C i nie wigksza niz 30 C.

Projekt: ,,Remont pokrycia dachu oraz adaptacja poddasza w Publicznym Przedszkolu nr 9” 62 — 800 Kalisz, ul. Handlowa nr 4



Specyfikacje techniczne ST — 01/04 Wykonczenie §cian str. 49/65

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogblne”.
Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa
1 warunkami okreslonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materiatow.

Zasady kontroli jakosci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych okres§la norma PN-75/B-10 121
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan rob6t malarskich powinien by¢ zgodny z norma PN-69/B — 10280.
Roboty malarskie budowlane.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan rob6t tynkarskich powinien by¢ zgodny z PN — 65/B-10101
Roboty tynkowe — tynki szlachetne — wymagania i badania przy odbiorze oraz PN — 70/B — 10100
Roboty tynkowe — tynki zwykte.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

grubos¢ 1 spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,

przygotowanie podtoza pod tynki,

zwigzanie tynku z podlozem,

grubos$¢ tynku,

krawedzie przecigcia ptaszczyzn tynku,

odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnegtrznych tynku
zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi

przygotowanie podioza pod oktadziny

polaczenie oktadziny z podiozem,

jednolito$¢ barwy i wzoru oktadziny na catej powierzchni

dopasowanie oktadziny w narozach 1 miejscach styku z innymi elementami,

jednolito$¢ barwy powtok malarskich

przyczepno$¢ do podioza powlok malarskich 1 odpornos¢ na wycieranie, zmywanie
1 zarysowanie.

VVVVVVVVVVVYVYYVY

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest:

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego obmiaru robdt jednostkami obmiaru sa:
m? - tynku $cian i sufitéw kat, III na podstawie pomiaru z natury
m” - posadzki z ptytek grysowych, wyktadzin dywanowych i z PCW na podstawie pomiaru z natury

m? - wyktadziny z glazury $cian na podstawie pomiaru z natury,

2 LT, . . ., . . .
m” - malowania $cian i sufitow farba emulsyjna na podstawie pomiaru z natury

8. ODBIOR ROBOT

Roboty bgda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu 1 ST jezeli zostaly wykonane
zgodnie ze Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.
Roboty uznajg si¢ za zgodne z dokumentacja, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty pozytywne
wyniki.

Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna
- rodzaj zastosowanych materiatéw
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- prawidlowo$¢ wykonania tynkéw, powtok malarskich, oktadzin z ptytek

- jakos¢iwyglad

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot,

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

YVVVVYYVYY

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

roboty przygotowawcze

zakup materiatéw,

transport materialéw na miejsce wbudowania,
montaz i demontaz rusztowan,

wykonanie robot

uporzadkowanie stanowiska robot

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane

Pn-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-81/M-47540.00

Agregaty tynkarskie. Podzial 1 okreslenia

PN-81/M-47540.01

Agregaty tynkarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-70/B-10 100

Roboty tynkowe — tynki zwykle — wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10 109:1998

Tynki i zaprawy budowlane — suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.

Pn-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymalosciowych.

PN-75/C-04630

Woda do celéw budowlanych. wymagania i badania.

PN-63/B-10 145

Posadzka z ptytek. Wymagania

PN-EN 176 Plytki gres nieszkliwione

PN-75/B-10121 Oklad.zmy z plyt.ek sciennych ceramicznych. wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 159 Ptytki ceramiczne §cienne

PN/B - 10 107 Badania wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami 1 emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-72/M-47185

Agregaty malarskie. Ogélne wymagania 1 badania.

10.2. Inne

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I

» Instrukcja producenta
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/05
Roboty i obrobki blacharskie
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwiagzanych z robotami i obrobkami blacharskimi .

1.2.  Zakres robét objetych ST
Roboty blacharskie — oblachowania wykonczeniowe elewacji, elementéw obrébek blacharskich
budynku oraz elementéw odwodnienia.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano
w ST - 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

- blacha stalowa tytanowo — cynkowa grub. 0,7 mm,

- laczniki i uchwyty w ilo$ci przewidzianej systemem,

- wkrety do drewna, gwozdzie —ocynkowane w niezbednej ilosci,
- pasy usztywniajace z blachy stalowej powlekane;.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania
- pomocniczy sprz¢t — rusztowania, narz¢dzia podstawowe,

- wyciag.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Warunki ogélne sprzgtu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.

- unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobow,

- przesuwania, ciagnigcia zwlaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieczyszczonych
podtozach,

- arkusze musza by¢ sktadowane na suchej, plaskiej, gltadkiej i czystej powierzchni
W pozycji poziomej,

- wszystkie  wyroby musza by¢ tadowane, roztadowywane, transportowane
1 magazynowane w warunkach uniemozliwiajacych kontakt z wilgocia,

- wyroby musza by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na
drewnianych czystych paletach uniemozliwiajacych deformacjg,

- w pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwaltownych zmian
temperatury
powodujacych skraplanie si¢ pary wodnej na wyrobach,

- blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach
drewnianych.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowac:
- czeSciowy lub catkowita deformacj¢ wyrobow,
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5.1.

5.2

5.3.

6.1.

6.2.

7.

powstanie rys i peknie¢. W przypadku glgbokich rys moga powsta¢ peknigcia podczas
formowania, gigcia i montazu elementéw. W/w pgknigcia moga réwniez si¢ pojawic
w pdzniejszym czasie w wyniku rozszerzania si¢ i kurczenia metalu zwigzanego ze
zmianami temperatury.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5.

Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :

sprawdzenie prawidtowosci 1 kompletnosci wykonania konstrukcji drewnianej,

profilowanie elementéw z blachy

wykonanie i montaz konstrukcji i paséw usztywniajacych z blachy powlekanej,

montaz obrobek: attyk, daszkéw, otworéw, okien, potaczen z innymi elementami
budowlanymi.

Zasady wykonywania robét
odcinki blach nie dtuzsze niz 400 cm,
podloze — drewno iglaste o wspoiczynniku PH 4,5-7, impregnacja drewna wylacznie
srodkiem nie powodujacym korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dla blachy 2 wg normy
EN 3351 EN 351 — np. Imprex Budowlany INCO.
podtoze do mocowania podkonstrukcji powinno by¢ réwne bez wystajacych fragmentéw
zaprawy 1 rakow na powierzchni betonowej. Wyposazenie w instalacje elektryczna nalezy
wykona¢ przed wykonaniem podkonstrukcji,
faczenie elementéw blach metoda na rabek stojacy podwdjnie, pojedynczo zaginany lub
lezacy, w zaleznos$ci od rodzaju okladziny. Potaczenia kolejnych poziomych paséw blachy
na elewacji na pojedyncza agrafke,
pasy blachy na elewacji powinny by¢ wstepnie wygiete do promienia krzywizny elewacji,
rabek taczenia blach mozna zagina¢ r¢cznie lub maszynowo, powinien zapewnia¢ dylatacje
5 mm pomigdzy poszczegdlnymi arkuszami blachy,
blacha w trakcie montazu powinna posiada¢ temperaturg okoto 10 C (minimalnie 4 ° C).
Blachg¢ mocowac za pomoca klipséw statych i przesuwnych,
przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy nalezy stosowac preparaty czyszczace,
nalezy zapewni¢ wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego,
montaz rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ na uchwytach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6 oraz
wg instrukcji producenta.

Metoda i zakres kontroli :

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzi¢ tolerancj¢ wymiaréw — dopuszcza si¢ 0,5 mm.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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8.  ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:
» prawidlowosci potozenia rob6t w planie i przekroju,
» prawidlowosci wykonania potaczen,
> niezbedne decyzje o dopuszczeniu materialéw i urzadzen do stosowania w budownictwie.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
PN - 61/B - 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze

PN - 84/H - 92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane
PN - 81/H - 92900 — Cynk. Blachy
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/06
Posadzki
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1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robét zwiazanych z wykonaniem podiozy pod posadzki i posadzek.

1.2.

2.

2.1.

Zakres robot objetych ST

oczyszczenie podloza z kurzu, brudu, zaprawy, olejéw, ttuszczéw itp.,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PVC szerokiej grub. 0,2 mm,
wykonanie izolacji poziomej z wetny mineralne]

utozenie posadzek z paneli drewnianych,

utozenie wyktadziny z PCV wraz z cokolikiem,

zgrzewanie wyktadzin z PCV,

przycigcie 1 uktadanie ptytek ceramicznych wraz z cokolikiem,
spoinowanie ptytek,

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -

00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2.

2.2

3.1.

3.2

Rodzaje materialow

plyty styropianowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym lub
swiadectwom ITB,

preparaty gruntujace,

folia PE,

klej do wyktadzin,

wyktadzina PCV,

sznur do zgrzewania wyktadzin,

panele podiogowe,

podktad pod panele,

ptytki ceramiczne,

zaprawa klejowa do ptytek,

zaprawa spoinujaca,

ptyta budowlana V — 100 o grub. 25mm i wym. 2750x2070 mm,

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 3.

Sprzet do wykonywania posadzek

Do wykonania nalezy stosowac nastgpujacy sprzet :
mieszarki,

pace metalowe,

odkurzacze przemystowe,

zgrzewarki do wyktadzin PCV,

pity do cigcia drewna,

maszyny do cigcia ptytek,

drobny sprzet budowlany.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.
Transport 1 przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST 1 instrukcji producenta.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.
5.1.

5.2

5.2.1.

5.2.2.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5.

Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :

Dylatacje — rodzaje i miejsca wykonania

w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i1 tam gdzie nalezy wyeliminowaé wptyw
rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow,

oddzielenie podiég od innych elementéw konstrukcji budynku ($cian, stupéw, schodéw,

itp.),
Podktady.

Podczas wykonywania podktadéw pod posadzki nalezy:

5.2.3.

5.24.

»  warstwy posadzek wykona¢ zgodnie z Projektem,
» odchylenie ptaszczyzny podktadu od poziomu < 2mm/m i < Smm na catej dtugosci lub

szerokosci,

» uzyska¢ powierzchnie réwne i poziome lub ze spadkami, w zalezno$ci od zatozen,

podktad odkurzy¢,

» przy profilowaniu podktadu uwzgledni¢ poziom i rodzaj posadzki w pomieszczeniach

sasiednich.

Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych

izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa o grubosci podanej w dokumentacji powinna by¢
wykonana z materialu w stanie powietrzno suchym. Nalezy ja ulozy¢ szczelnie, aby
zapobiec tworzeniu si¢ mostkow cieplnych lub dzwigkowych (przy plytach — na spoing
mijang). Ulozona izolacj¢ nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami podczas dalszych prac,
materiaty izolacyjne nalezy uklada¢ na podtozu o wilgotnosci max. 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej. Podloze pod w/w izolacje powinno by¢ réwne i poziome. Przy
nieréwnosciach przekraczajacych + 5 mm podloze nalezy wyréwnac,

welny mineralnej nie wolno uktada¢ na izolacjach wydzielajacych substancje organiczne,
rozpuszczajace polistyren.

Wykonanie posadzek z wykladzin PCV

podktad pod posadzke¢ nalezy wykona¢ zgodnie z w/w wytycznymi, jego wilgotnos$¢ nie
moze by¢ wigksza niz 3%,

materialty do wykonania w/w posadzek (tj. wyktadziny, kleje, masy wygtadzajace, itp.)
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub swiadectwom ITB. Powinny by¢
zaopatrzone w etykietk¢ lub nadruk na spodzie wyktadziny. W przypadku klejéw oraz
preparatéw wygladzajacych i gruntujacych powinien by¢ réwniez podany sposéb ich uzycia,
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5.2.5.

do przyklejenia wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej
wykladziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje
powinny zapewnia¢ trwale potaczenie przyklejonej z podkladem oraz nie powinny
oddziatywac szkodliwie na podkiad i1 wykladzing. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na
powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych
arkuszy PCV. Wszelkie zanieczyszczenia powierzchni wyktadziny klejem nalezy
niezwlocznie usunaé,

do wygtadzania powierzchni podktadu zastosowa¢ masy wygladzajace zapewniajace
nalezyta przyczepno$¢ do podktadu, krotki czas wysychania i twardnienia oraz nie
powodujace obnizenia wlasnosci wytrzymatosciowych podktadu,

do gruntowania podktadu stosowaé preparaty o krétkim czasie wsiakania i schnigcia,
niepalne, nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatéw podtogowych,

przy $cianach jako wykonczenie zastosowa¢ wywinig¢cie wyktadziny podiogowej na listwie
trojkatnej drewnianej mocowanej do S$ciany. Nalezy je przyklei¢ na calej dlugosci do
podtoza i doktadnie dopasowa¢ w narozach wklestych i wypuktych.

do zgrzewania wyktadziny stosowac sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze
dostosowanym do koloru wyktadziny, §rednica sznura 4 — 5 mm,

do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych
stanu surowego, wykonczeniowego 1 robdt instalacyjnych (tacznie z prébami
cisnieniowymi),

temperatura w pomieszczeniach w trakcie wykonywania rob6t minimum 15° C (takze na
kilka dni przed robotami oraz w okresie wysychania kleju),

przed przystapieniem do uktadania wyktadziny nalezy podtoze przeszlifowac, oczysci¢
1 odkurzy¢, a jezeli podktad wykazuje slady pytu, to nalezy zagruntowac,

styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na
siebie arkuszy,

rulon wyktadziny nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinaé, pocia¢ na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podkladzie tak, aby tworzyly
si¢ zaktady szerokosci 2 — 3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegaja do podktadu
1 wykazuja deformacje (sfalowania, pgcherze, itp.) nie moga by¢ przyklejone i powinny by¢
zwrocone do producenta jako wadliwe,

spoiny migdzy arkuszami wyktadziny powinny przebiega¢ prostopadle do $cian z oknami
i spoiny nie powinny by¢ wigksze niz 0,5 mm, oraz wystgpowa¢ w miejscach szczegdlnie
intensywnego ruchu i narazonych na zawilgocenie. Sztukowanie arkuszy na dtugosci jest
nie dopuszczalne,

odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
dlugosci spoiny w pomieszczeniu,

faczenie posadzki z innymi materialami nalezy wykona¢ za pomoca wktadu lub listew
progowych z PCV, nierdzewnych ksztattownikéw metalowych lub progéw drewnianych.

Wykonanie posadzek z plytek ceramicznych

podtoze pod posadzke¢ musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu,
wapna, ttuszczu. Wszystkie luzne (,,gluche”) fragmenty tynku musza by¢ skute. Odchylenia
wigksze od linii 2 m taty niz 5 mm musza by¢ zniwelowane,

zaprawe klejowa przygotowuje si¢ poprzez wsypanie do pojemnika z woda 1 wymieszanie
reczne lub mechaniczne. Stosuje si¢ proporcje na 2,5 1 wody na 10 kg zaprawy, po
wymieszaniu, przed uzyciem pozostawiamy mas¢ na 5 — 10 minut, do tzw.
Ujednorodnienia, po tym czasie zaprawg nalezy jeszcze raz wymieszac,

zaprawg klejowa nanosimy rownomiernie na powierzchnig nie wigksza niz 1,0 m?, poniewaz
zachowuje ona swoje witasciwosci klejace przez okoto 10 — 30 minut, za pomoca pacy
metalowe] (gladka powierzchnia), a nastgpnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni
paca z¢bata,
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6.

6.1.

wg
6.2.

uktadanie ptytek rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu,
spoiny uzyskujemy przez zastosowanie krzyzykéw dystansowych,
spoinowanie pustych spoin wykonuje si¢ uptywie co najmniej 24 godzin.

Wykonanie posadzek z paneli podlogowych.

podkiad pod posadzke¢ nalezy wykona¢ zgodnie z w/w wytycznymi, jego wilgotnos¢ nie
moze by¢ wigksza niz 3%,

materialty do wykonania w/w posadzek (tj. panele, podktady, itp.) powinny odpowiadac
normom panstwowym lub $wiadectwom ITB. Powinny by¢ zaopatrzone w etykietke lub
nadruk. W przypadku preparatéw gruntujacych powinien by¢ réwniez podany sposéb ich
uzycia,

do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych
stanu surowego, wykonczeniowego 1 robdt instalacyjnych (tacznie z prébami
cisnieniowymi),

temperatura w pomieszczeniach w trakcie wykonywania rob6t minimum 15° C (takze na
kilka dni przed robotami oraz w okresie wysychania kleju),

do gruntowania podktadu stosowaé preparaty o krétkim czasie wsiakania i schnigcia,
niepalne, nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatéw podtogowych,

ruszt drewniany nalezy wykona¢ po oczyszczeniu i odkurzeniu podtoza oraz po ulozeniu
jednej warstwy folii PVC,

panele uktadamy po utozeniu izolacji termicznej z welny mineralnej i zabezpieczeniu od
g6ry warstwa folii PVC,

do tak przygotowanego podtoza przybijamy gwozdziami samoskretnymi ptyty OSB,

przed przystapieniem do ukladania paneli nalezy podtoze (styki ptyt OSB przeszlifowac,
oczysci¢ 1 odkurzy¢, a jezeli podktad wykazuje §lady pytu, to nalezy zagruntowac,

na ptyty OSB rozktadamy podktady pod panele zgodnie z instrukcja,

przy Scianach jako wykonczenie zastosowac typowe cokoly drewniane.

faczenie posadzki z innymi materialami nalezy wykona¢ za pomoca wkiadu lub listew
progowych z PCV, nierdzewnych ksztattownikéw metalowych lub progéw drewnianych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6ot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 6 oraz
instrukcji producenta.

Metoda i zakres kontroli :

sprawdzenie jako$ci dostarczonych materialéw na budowe przez sprawdzenie zgodnosci
z normami przedmiotowymi lub swiadectwami ITB oraz przy odbiorze zakonczonych robdt,
sprawdzenie warstw izolacyjnych, po przygotowaniu podtoza pod izolacjg, po wykonaniu
kazdej izolacji w izolacjach wielowarstwowych,

sprawdzenie grubosci posadzek,

sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na Sciskanie (prébki kontrolne),
sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp. (przez ogledziny).

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Przy odbiorze posadzek nalezy sprawdzic :
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10.

czy wykonana podtoga jest zgodna z projektem (na podstawie ogledzin oraz pomiaréw,
a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie odbioréw migdzyfazowych),
dotrzymanie warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplne, wilgotno$ciowe) na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy,

wyglad zewnetrzny (ocena wzrokowa),

prawidlowos¢ uksztaltowania posadzki (réwnos$¢ i odchylenia od ptaszczyzny za pomoca
dwumetrowej taty),

polaczenie posadzki z podktadem (ogledziny, naciskanie, opukiwanie),

prawidlowo$¢ wykonania stykéw materiatow posadzkowych (prostolinijno$¢, szeroko$¢
spoin itp.),

wykonczenie posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotow.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
PN -91/B - 02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN- 62/B— 10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
PN - 90/B — 14501 — Zaprawy budowlane
PN - 85/B - 04500 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych
PN - 75/C — 04630 — Woda do celéw budowlanych. wymagania i badania
PN - 63/B - 10 145 — Posadzka z ptytek. Wymagania
PN - EN 176 — Plytki gresowe nieszkliwione
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Specyfikacja techniczna

ST -01/7
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie. Podstawowa zasada przy
robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obciazen elementdéw konstrukcyjnych, tzn.
zgodnie z ta zasada rozbidrke nalezy rozpoczyna¢ od gory. Przed przystapieniem do bezposrednich
rob6t rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie
terenu, oznakowanie zgodnie z przepisami BHP, wzmocnienie czes$ci budynku zagrazajacych
runigciem itp. Zakres robot rozbiérkowych to :
- rozebranie istniejacych posadzek i oktadzin Sciennych,
- rozebranie stropu,
- rozebranie obrébek blacharskich, instalacji odgromowe;j,
- rozbidrka wystajacych czgsci muréw,
- rozbidrka stolarki,
- rozebranie pokrycia dachowego i1 konstrukcji dachu,
- rozebranie muréw i elementéw konstrukcyjnych;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz definicjami podanymi w ST Wymagania Ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
maksimum ostrozno$ci, doktadnie przestrzegajac przepisOw bezpieczenstwa pracy. Specjalnie
ostroznie nalezy prowadzi¢ rozbiorke elementéw budynku przeznaczonego do odbudowy,
uwazajac, by nie uszkodzi¢ czesci nie przeznaczonych do rozbiérki. Podstawowe warunki jakich
nalezy przestrzegac¢ przy prowadzeniu rozbiorek to :

1. Nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, a wigc wynies¢
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=

*

10.

11.

3.

zalegajacy gruz i $mieci, usunac¢ zwisajace cze¢sci murdw, stropy pozbawione cze¢sciowo podpor,
Sprawdzi¢ czy na terenie prowadzonych robdt nie pozostaly niewybuchy lub inne materiaty
niebezpieczne,

Gruz 1 materiatly drobnicowe nalezy usuna¢ z miejsca rozbiérki. W zadnym przypadku nie
wolno gruzu i innych materialéw wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz,

Rozbiérkg muréw zniszczonych budynkéw moze by¢ dokonywane r¢cznie przy uzyciu narzgdzi
mechanicznych lub przez zawalanie, Tak samo prowadzi si¢ rozbidérke czesci murdw, jezeli
calos¢ nie jest przeznaczona do wyburzenia. Zwalanie muréw metoda podcinania jest
zabronione przez Prawo budowlane,

Rozbidérke elementéw zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac
uprzednio warstwe ochronna betonu i przecinajac prety zbrojenia.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez cigcie palnikami gazowymi,

W budynkach przeznaczonych do dalszej eksploatacji wykonuje si¢ rozbidrke tylko tych czesci
elementéow, ktore nalezy naprawi¢. W takich przypadkach konieczne jest wykonanie
tymczasowych wzmocnien elementéw konstrukcyjnych i zabezpieczen czgsci pozostajacej do
eksploatacji.

Rozbiodrke elementéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczes$nie na kilku poziomach,
Robotnicy wykonujacy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4,0m powinni byc
zabezpieczeni pasami i przymocowani do trwatych czesci budowli, nie rozbieranych w danym
momencie.

Zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczna i wodno-
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie,

Przygotowac¢ miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbiérki. Gruz
uzyskany z rozbidrki wywies¢ do utylizacji. Teren splantowac 1 oczysci¢ z resztek materiatow.

MATERIALY

Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

SPRZET

Roboty rozbiérkowe wykonywane sa przewaznie sposobem recznym za pomoca

tradycyjnych narzedzi recznych.

4.

TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢

przed spadaniem i przesuwaniem.

S.

WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

5.1.

Urzadzenia i sieci instalacyjne

Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest odlaczenie urzadzen od zewnegtrznego

zasilania, co mozna wykona¢ jedynie w obecnosci przedstawiciela wtasciciela lub zarzadzajacego
tymi urzadzeniami. Odtaczenie powinno by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika
budowy. Przed rozpoczg¢ciem demontazu nalezy ponownie sprawdzi¢ czy rzeczywiscie urzadzenia
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sa odlaczone. Nastgpnie przystepujemy do demontazu od urzadzen, a konczac demontazem
przewodow.

5.2. Oknaidrzwi

Przed przystapienia do rozbidrki okien lub drzwi trzeba sprawdzi¢ czy wskutek osiadania
sciany lub utraty no$nosci nadproza oscieznice nie spetniaja roli podpory dla danej Sciany, by przy
wyjmowaniu ich nie spowodowaé zawalenia si¢ $cian. W tym przypadku nalezy pozdejmowac
skrzydta z zawiasOw, oScieznice demontujemy dopiero po rozebraniu gérnej czgsci Sciany. W
przypadku, iz nie sa os$cieznice obciazone demontujemy ze S$cian jednocze$nie skrzydta z
oscieznicami.

5.3. Stropy i podciagi

Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczenstwo rozbidrki elementéw konstrukcyjnych,
nalezy rozpocza¢ od doktadnego zbadania rodzaju i stanu nosnosci, nie zaleznie od tego czy przy
opracowywaniu dokumentacji technicznej stan ten byl juz badany. Zawsze istnieje
prawdopodobienstwo, ze moégl ulec znacznej zmianie, od czasu sporzadzenia dokumentacji
projektowej, a po drugie nigdy nie sa wykluczone biedy projektowe, ktére moga spowodowac
przykre nastgpstwa przy rozbidrce. Po zbadaniu stropu, wszystkie ostabione miejsca nalezy
wzmocni¢ stemplami od dotu. Rozbiérke prowadzimy ze specjalnie wykonanego pomostu opartego
na belkach lub z rusztowan co zapewnia bezpieczenstwo nawet w przypadku zawalenia si¢ stropu.

5.4. Dach

Rozbiorke dachu rozpoczynamy od rozbidrki pokrycia przez brygade skladajaca sig
z dekarzy i robotnikéw transportowych. Bez wzgledu na rodzaj materiatu pokrycia rozbieramy
poczawszy od zdjecia rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich, itp. Czgsci te zdejmujemy
catymi pasami zrzucajac na dét po odgrodzeniu miejsca prowadzonych prac. Po usunigcia pokrycia
rozpoczynamy rozbiérke konstrukcji dachu, elementy zagrozone nalezy najpierw wzmocnic¢
i dopiero przystapi¢ do rozbiorki.

5.5 Sciany

Rozbidrke $cian nosSnych mozna rozpocza¢ dopiero po ukonczeniu wszystkich elementéw na
nich opartych, oraz uprzatnigciu materiatéw odzyskowych. Rozbiorke scian murowanych mozna
wykonywac¢ sposobem rg¢cznym, zwalaniem przy uzyciu wciagarek, ciagnikéw lub innych srodkéw
mechanicznych.

5.6. Okladziny

Rozbiérkg oktadzin $ciennych typu ptytki wykonujemy sposobem rgcznym przy uzyciu
sprzetu mechanicznego — mioty pneumatyczne, elektryczne; lub rg¢cznie przy uzyciu miotka
1 przecinaka. Rozbiorke rozpoczyna si¢ od gérnej warstwy plytek posuwajac si¢ poszczegdlnymi
warstwami w dét. Oktadziny stropéw gipso-kartonowych nalezy rozpocza¢ od demontazu lamp
oswietleniowych, nastgpnie za pomoca wkregtarek odkrgcamy poszczegdlne ptyty od konstrukcji.
Przed przystapieniem do demontazu musimy podeprze¢ plyty aby nie narazi¢ pracownika na
osunigcie si¢ zdemontowanych piyt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

Ilos¢ robot okreSla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 0 Wymagania ogdlne.
Wszystkie roboty objete zakresem podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Przy odbiorze podlegaja sprawdzeniu:
- zgodnos¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
- uprzatnigcie elementéw pochodzacych z rozbiorki,

- kontrola dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

- Ptaci sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej

oraz przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych roboét zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
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