OPIS TECHNICZNY

Do projektu remontu pokrycia dachu na Publicznym Przedszkolu nr 9 przy ulicy
Handlowej 4 w Kaliszu.

I PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora nr ZL/7TWRI1/2011 z 10.02.2011 r.,
Uzgodnienia techniczno — materiatlowe z inwestorem
Obowiazujace normy 1 przepisy

IT PRZEDMIOT I ZAKRES REMONTU

Dach budynku przedszkola jest wielospadowy o konstrukcji drewnianej,
pokryty dachoéwka ceramiczng. Konstrukcja drewniana dachu jest w stanie
dobrym i nie wymaga remontu, natomiast pokrycie jest bardzo zniszczone. Dach
przecieka z powodu popgkanych dachowek 1 gasioréw, zardzewiale metalowe
naswietla, zniszczone wywietrzniki i1 przeciekajace rury.

Obecny projekt przewiduje catkowita wymiang dachowki ceramicznej,
wymiang¢ pasa nadrynnowego, rynien 1 rur spustowych, wymiang
wywietrznikdw, instalacji odgromowej i naswietli.
Naswietla zastgpuje si¢ oknami potaciowymi dachowymi i zwigksza sig ilos¢ w
celu doswietlenia poddasza, co pozwoli wykorzysta¢ jako uzytkowe. Ponadto
projektuje si¢ okna drewniane w ilosci 8 szt. o wym. 90 x 120 cm, zabudowane
w tzw. ,facjatce”. IloS¢ 1 rodzaje okien przedstawione w zestawieniu stolarki
rys. nr 6.

Ponadto projektuje si¢ ociepli¢ pota¢ dachowa welna mineralna.

11T OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Gléwna konstrukcja drewniana dachu pozostaje bez zmian, nalezy ja
zabezpieczy¢ srodkami owadobdjczymi 1 ogniochronnymi, tacznie z tatami pod
dachowke 1 deskowaniem.

Po rozbidrce starej dachowki nalezy odbi¢ taty wymieniajac uszkodzone na
nowe. Przed nabiciem tat nalezy prawidtowo rozmierzy¢ rozstawienie tat, aby
zachowac¢ wyglad estetyczny dachu i zachowa¢ warunki techniczne wykonanego
dachu 1 nabi¢ kontraty. Nastgpnie roztozy¢ foli¢ paroprzepuszczalna, aby
umozliwi¢ wentylacje dachu 1 ponownie nabi¢ faty. Na tak przygotowana
konstrukcje uktadamy pas nadrynnowy i1 konieczne obrdbki i przystgpujemy do
uktadania dachowki od pasa nadrynnowego do kalenicy. Montaz dachowek i



sposOb taczenia nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta. Migdzy wiazarami
uktadamy weln¢ mineralna i mocujemy nastepna foli¢ paroszczelna.

Okna dachowe zamontowa¢ migdzy krokwiami w polach zaznaczonych w
projekcie konstrukcji potaci dachowej. Planuje si¢ ponadto wymiang obrobke
blacharskich na murkach ogniowych oraz w tzw. koszach po uprzedniej
naprawie elementow drewnianych ,.koszy”.

Na polaci projekt przewiduje wymiang instalacji odgromowej,
wywietrznikdw, montaz wytazu dachowego 1 taw kominiarskich.

Wymianie podlega takze pas nadrynnowy, rynny i rury spustowe. Wszystkie
obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe zaprojektowano z blacho tytanowo —
cynowej grub. 0,70 mm.



