PRZEDMIARY ROBOT- oferta

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI . MALOWANIE KORYTARZY, KLATEK SCHODOWYCH RATUSZA MIEJSKIEGO w
KALISZU

ADRES INWESTYCJI : 62-800 KALISZ , GLOWNY RYNEK 20

INWESTOR . URZAD MIEJSKI w KALISZU

ADRES INWESTORA : 62-800 KALISZ , GLOWNY RYNEK 20

BRANZA . BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny

Poziom cen :

NARZUTY

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

NORMA PRO



malowanie bez gruntowania - przedm

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz \ Razem
raboty malarskie
1 Korytarz 1l pietro
1/KNNR-W 3 |Zmycie starej farby m?2
d.1/1002-06
sufity
[2.70%6.30+1.24*2.70+3.02*2.70+2.70*5.97+2.70*9.80+2.70%10.55+8.65*4.10+4.0* |m?2 205.009
8.95]1"1.2
Sciany
[1.24+2.70+4.0+6.30+2.70+3.60]*3.60-[2.70*3.60+1.10*2.15+1.0*2.05+0.80*2.05+ |m?2 54.250
1.20*2.25+1.65*1.95]+[1.65+1.95*2]*0.36
[3.02+2.70]*2*3.60-[1.0*2.05+1.2*2.25*2+1.65%*1.95]+[1.65+1.95*2]*0.36 m?2 32.515
[6.97+2.70]*2*3.60-[2.37*3.60+1.2*2.25*2+1.65*1.95*2]+[1.65+1.95*2]*0.36*2+ m?2 51.795
[3.60*2+2.37]*0.60
[6.75+2.70+9.80+21.90+8.65+1.40+10.55]*3.60-[1.0*2.05*8+1.65*1.95*5+1.20*2.30] |m?2 208.599
+[1.65+1.95*2]*0.36*5+[1.05+2.15*2]*0.36*6
[4.0+8.95]*2*3.60-[2.60*3.60+1.20*2.25*3+0.90*2.10]+[1.05+2.15*2]*0.36 m?2 75.816
RAZEM 627.984
2|KNNR-W 3 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z ~ |m2
d.1/1003-07 poszpachlowaniem nieréwnos$ci
627.984*10% m?2 62.798
RAZEM 62.798
3/KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian i su-|m2
d.1(1003-01 fitow
422.975+205.009 m?2 627.984
RAZEM 627.984
4/ KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1/1009-02
[0.14*0.60*2+0.08*0.60*2]*[10*4+12*3] m?2 20.064
RAZEM 20.064
5|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wys.do 20 cm m
d.1{1207-01
5.97*2+9.8+6.75+21.90+10.55+8.65+4.10+8.95*2+4.0-[2.37+1.0*8+1.20*4+0.90] m 79.520
RAZEM 79.520
6/KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j m2
d.1/1007-06
[1.0*2.05*2+[1.0+2.05*2]*0.35+[1.0+2.05*2]*0.12]*10 m?2 64.970
0.80*2.05*2+[0.80+2.05*2]*0.35+[0.80+2.05*2]*0.15 m?2 5.730
1.10%2.15*2+[1.10+2.15*2]*0.35+[1.10+2.15*2]*0.12 m?2 7.268
2.70*3.60*2*2 m?2 38.880
[1.20%2.25*2+[1.20+2.25*2]*0.35+[1.20+2.25*2]*0.12]*4 m?2 32.316
[[1.20+2.25*2]*0.35+[1.20+2.25*2]*0.14]*3 m?2 8.379
RAZEM 157.543
7|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie folig ostonowg m?2
d.1(1013-01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2 Korytarz | pietro
8/KNNR-W 3 |Zmycie starej farby m2
d.2/1002-06
sufity
[2.70*12.50+2.70%6.80+2.70*6.0+2.70%6.75+2.70*12.50]*1.2 m?2 144.342
$ciany
[12.50+9.80+6.80+9.50+2.70]*3.72-[1.0*2.05*6+1.20*2.25+1.65%1.95*5]+[[1.65+ m?2 132.539
1.95*2]*0.36*5]
[6.0+2.75]*2*3.72-[2.35*3.72+1.20*2.25*2+1.65%1.95*2]+[[1.65+1.95*5]*0.36*2+ m?2 58.605
[3.72*2+2.35]%0.60]
[6.75+2.75+9.45+12.50+9.90]*3.72-[1.0*2.05*7+1.20*2.25+1.65%1.95*5]+[[1.65+ m?2 139.687
1.95*2]*0.36*5+[1.05+2.05*2]*0.35*5]
RAZEM 475.173
9/KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton. na $cianach - wypetnienie otworu drzwiowego piyta k-g |m2
d.2|2006-01analo-
gia
1.10*2.20 m?2 2.420
RAZEM 2.420
10/KNNR-W 3 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z =~ |m?2
d.2/1003-07 poszpachlowaniem nieréwnosci
475.173*10% m?2 47.517
RAZEM 47.517
11/ KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian i su-|m?2
d.2(1003-01 fitow
475.173 m?2 475.173
RAZEM 475.173
12|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.2|/1009-02
[0.14*0.60*2+0.08*0.60*2]*[13*3+15*2+18+10*2+12*3] m?2 37.752
RAZEM 37.752
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malowanie bez gruntowania - przedm PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wys.do 20 cm m
d.2{1207-01
9.80+12.50+9.50+6.80+12.0-2.35+6.75+9.45+12.50+9.90-[1.0*13] m 73.850
RAZEM 73.850
14 KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j m2
d.2/1007-06
[1.02.05*2+[1.0+2.05*2]*0.35+[1.0+2.05*2]*0.12]*13 m?2 84.461
2.70*3.72*2*2 m?2 40.176
[[1.20+2.25*2]*0.35+[1.20+2.25*2]*0.14]*2 m?2 5.586
RAZEM 130.223
15/KNNR-W 3  |Zabezpieczenie folig ostonowg m2
d.2{1013-01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
3 Korytarz parter
16/ KNNR-W 3 |Zmycie starej farby m?2
d.3/1002-06
sufity
[4.08.85+13.20*2.60+2.70%6.80+2.75*6.0+2.75%6.75+2.75*17.60-4.40*2.75]*1.2+  |m?2 219.811
[4.40*2.75+4.20*3.90]
Sciany
[1.40+8.85*2+4.0]*3.70-[1.05*2.10*2+1.20*2.25]+[[1.05+2.10*2]*0.36*2+[1.85+2.20* |m?2 84.390
2]*0.36]
[10.50+13.20+6.80+9.45+2.75]*3.70-[1.0*2.10*5+1.20*2.25+1.65*1.95*5]+[[1.65+ m?2 160.953
1.95*5]*0.40*5+[1.05+2.10*2]*0.36*5]
[2.75+6.0]*2*3.70-[1.2*2.25*2+1.80*3.30+2.35*3.70+1.65%1.95]+[[1.65+1.95*2]* m?2 47.235
0.40+[3.70*2+2.37]*0.36]
[2.75+6.75*2+2.75+15.35+17.60+2.75+3.90*2+4.20*2]*3.70-[1.20*2.25+2.12*1.15+ |m?2 196.674
1.65*1.95*5+1.0*2.05*3+2.05*3.35*5+0.90*2.20+1.73*2.20+0.80*2.05+1.85*2.20+
1.65*2.15]+[[1.65+1.95*2]*0.40*5]
RAZEM 709.063
17/ KNNR-W 3 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z =~ |m?2
d.3/1003-07 poszpachlowaniem nieréwnosci
709.063*10% m?2 70.906
RAZEM 70.906
18/ KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian i su-|m?2
d.3(1003-01 fitow
709.063 m?2 709.063
RAZEM 709.063
19/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wys.do 20 cm m
d.3(1207-01
6.0*2+6.75*2+2.75+15.35+4.40+4.20*2+3.90-[3.75+1.0*3+0.90+1.73+1.85] m 49.070
RAZEM 49.070
20/KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.3/1009-02
[0.14*0.60*2+0.08*0.60*2]*[15*2+14+16*2+17+15+19*2] m?2 38.544
RAZEM 38.544
21/KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe;j m?2
d.3/1007-06
[1.0*2.10*2+[1.0+2.10*2]*0.36+[1.0+2.10*2]*0.12]*12 m?2 80.352
[1.20%2.25*2+[1.20+2.25*2]*0.35+[1.20+2.25*2]*0.14]*2 m?2 16.386
0.80*2.05*2*2 m?2 6.560
RAZEM 103.298
22|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i $cianek - witryn wewnetrznych oraz lad |m?2
d.3/1210-10 ozdobnych
drzwi
1.65%2.15*2*2 m?2 14.190
0.90*2.20*2*2 m?2 7.920
1.73*2.20*2*2 m?2 15.224
[1.85*2.20%1.5*2+[1.85+2.20*2]*0.35+[1.85+2.20*2]*0.10]*2 m?2 30.045
Scianki i lady
[2.05*3.35*2*5]+[1.05*2+2.05]*0.36*1.6*3 m?2 75.846
RAZEM 143.225
23|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie parapetéw m?2
d.3/1210-10
0.55*1.85*11 m?2 11.193
RAZEM 11.193
24 /KNNR-W 3 |Zabezpieczenie folig ostonowg m?2
d.3(1013-01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
4 Hall i gtéwna klatka schodowa
25|KNNR-W 3 |Zmycie starej farby m2
d.4/1002-06
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malowanie bez gruntowania - przedm

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.75*4.0*2*1.2+5.0*4.97*1.4 m?2 89.990
$ciany
[16.50+4.0]2*3.72-[2.78*2.65*2+4.97*3.72+1.20*2.25*2+1.35*2.25*2] m?2 107.823
klatka schodowa
tuk nad schodami na pé6tpodest schodéw na Il pietro
[2.30*2+3.0]*1.60*1.6 m?2 19.456
0.90*1.60*2+0.45*3.70*2 m?2 6.210
zej$cie na | pietro
stupy
1.50*2.0*2*2 m?2 12.000
gtowica
1.0*0.60*4+[0.60+1.0+0.60]*0.15*4 m?2 3.720
podstawa
0.57%4.25*2 m?2 4.845
Sciany
1.27*2.15*2 m?2 5.461
2.07*[2.4+1.25]*2+2.05*2.60*2 m?2 25.771
[16.20*3.60-[1.70*2.0*5]+[1.30*2+1.80]*0.28*5]*1.2 m?2 56.976
sufit
4.25*2.78*2 m?2 23.630
[16.20-[2.90*2]]*2.20%1.1 m?2 25.168
hall 1 pietro - gtéwna klatka schodowa
sufit - wsp za elementy architektoniczne 1,2 do cze$ci bocznych i 1,4 do czesci
Srodkowej
5.0*4.97%1.4+6.105*4.05*2%1.2+9.40%4.02*2*1.2 m?2 184.822
$ciany
[1.35+0.60+2.67+90.40+25.50+9.40+2.70+0.60+1.35+17.21]*3.75-[2.67*3.72*2+ m?2 508.870
2.78%2.65*2+4.97*3.72+1.65*2.34*2+1.0*2.10*4+1.65%2.32*2]+[2.5*2+1.90]*1.20*2
stupy,podstawy i gtowice
[0.44+0.12+0.25+0.16]*2.57*2 m?2 4.986
2.70*1.95*4 m?2 21.060
[0.95+1.0]*2*2+[0.95+1.0]*2*0.20*4 m?2 10.920
balustrady z tralkami
2*3.14*0.08*0.60*[8*2+2] m?2 5.426
[[0.18+0.16]*2+[0.20+0.16]*2]*0.10*[8*2+2] m?2 2.520
[0.30+0.10]*2*2.57*2 m?2 4112
tuk nad tralkami
[0.80*2.20+0.80*2.17]*2 m?2 6.992
klatka schodowa
tuk nad schodami na pétpodest schodéw na Il pietro
[2.30*2+3.0]*1.60*1.6 m?2 19.456
0.90*1.60*2+0.45*3.70*2 m?2 6.210
zej$cie na parter
$ciany
2.07*[2.4+1.25]*2+2.05*2.60*2 m?2 25.771
[16.20*3.60-[1.70*2.0*5]+[1.30*2+1.80]*0.28*5]*1.2 m?2 56.976
sufit
4.25*2.78*2 m?2 23.630
[16.20-[2.90*2]]*2.20%1.1 m?2 25.168
hall parter - gtéwna klatka schodowa
sufit - wsp za elementy architektoniczne 1,2 do cze$ci bocznych i 1,4 do czesci
Srodkowej
5.0*4.97%1.4+5.38%*4.02*1.2 m?2 86.438
$ciany
[1.95+2.20]*2*2.40-0.80*2.05+[4.25*2+2.20+4.0+15.75+4.0+8.20]*3.65-[4.97*3.65+ |m?2 127.767
1.85*2.20*2+1.30%2.12*2+3.20*3.45+1.52*2.25+1.85*1.77]+[1.85+1.77*2]*0.35+
[1.562+2.15*2]*0.25
fuk nad schodami na pétpodest schodéw na | pietro
[2.30*2+3.0]*1.60*1.6 m?2 19.456
0.90*1.60*2+0.45*3.70*2 m?2 6.210
hall wejsciowy
sufit
6.75*5.07*1.4 m?2 47.912
$ciany
[6.75+5.07]*4.90+0.55*1.60*2-[3.20*3.45+2.40*3.80] m?2 39.518

RAZEM 1615.270
26| KNNR-W 3 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z ~ |m2
d.4/1003-07 poszpachlowaniem nieréwnos$ci
1615.27*10% m?2 161.527
RAZEM 161.527
27 |KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw i $cian przyozdobionych sztuka- |m2
d.4/1305-02 terig - wsp. 1,15 kl. schodowa
1615.27 m?2 1615.270
RAZEM 1615.270
28 KNNR-W 3 Dwukrotne lakierowanie pochwytu drewnianego balustrady schodéw m2
d.4/0703-05 pa
0.50*5.0*2+2.55*0.50*2+0.50%1.95*2+2.15*0.50*2+0.50*6.75*2+0.50%1.95*2+2.15* |m2 29.250

0.50*2+0.50%6.75*2

Norma PRO Wersja 4.18

-4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 29.250
29|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.4/1009-02
[0.14*1.10*2+0.08*1.10*2]*11*2 m?2 10.648
RAZEM 10.648
30/KNR-W 2-02 |Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowe;j m2
d.4/1036-09 ana-
logia
3.20*3.45*2*2+[2.30+3.45*2]*0.10 m?2 45.080
[1.65%2.34*2+[1.65+2.34*2]*[0.36+0.15]]*2 m?2 21.901
1.65*2.32*2*3+[[1.65+2.32*2]*0.35+[1.65+2.32*2]*0.12]*2 m?2 28.881
[1.35*2.25*2+4[1.35+2.25*2]*[0.27+0.12]]*2 m?2 16.713
RAZEM 112.575
31/ KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j m2
d.4/1007-06
1.30%2.12*2+[[1.30+2.12*2]*[0.10+0.15]]*2 m?2 8.282
1.52*2.15*2+[1.52+2.15*2]*[0.18+0.12] m?2 8.282
0.80*2.05*2*2 m?2 6.560
[1.05*2.10*2+[1.05+2.10*2]*[0.23+0.37+0.10]]*4 m?2 32.340
RAZEM 55.464
32|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie folig ostonowg m?2
d.4(1013-01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
5 Tylna klatka schodowa
33|KNNR-W 3 |Zmycie starej farby m2
d.5/1002-06
5.90*2.75*5 m?2 81.125
[5.90+2.76]*2*3.60*5-[0.80*2.10*2+1.30*2.20+0.95*2.20+1.70*2.70+0.85*2.25+1.70* |m2 294.999
2.28*2]+[[1.70+2.70*2]*0.50+[1.70+2.28*2]*0.18*2]
RAZEM 376.124
34 KNNR-W 3 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z ~ |m2
d.5/1003-07 poszpachlowaniem nieréwnos$ci
376.124*5% m?2 18.806
RAZEM 18.806
35/KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych tynkéw $cian |m2
d.5[1305-01 i sufitow
376.124 m?2 376.124
RAZEM 376.124
36|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wys.do 20 cm m
d.5(1207-01
[5.90+2.75]*2*5-[0.80*2+1.30+0.95+1.70+0.85] m 80.100
RAZEM 80.100
37/ KNNR-W 3 Dwukrotne lakierowanie pochwytu drewnianego balustrady schodéw m2
d.5/0703-05 pa
[3.6*9+1.60+0.60*8+1.95]*0.20 m?2 8.150
RAZEM 8.150
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.5/1212-08
[3.6*9+1.60+0.60*8+1.95]*0.95 m?2 38.713
RAZEM 38.713
39/ KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.5/1009-02
[0.14*0.60*2+0.08*0.60*2]*11 m?2 2.904
[0.14*1.10*2+0.08*1.10*2]*[7+4] m?2 5.324
RAZEM 8.228
40/KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej m?2
d.5/1007-06
[0.80*2.10*2*2]*2 m?2 13.440
1.30%2.20*2+[1.30+2.20*2]*0.17 m?2 6.689
0.95*2.20*2+[0.95+2.20*2]*0.24+[0.95+2.20*2]*0.12 m?2 6.106
1.70*2.70*2*2 m?2 18.360
0.85*2.25*2+[0.85+2.25*2]*0.15+[0.85+2.25*2]*0.08 m?2 5.056
RAZEM 49.651
6 GABINET PREZYDENTA
41|KNNR-W 3 Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczutek w pomieszczeniach ponad 8 m2 |m2
d.6/0807-04
5.95*9.90*10% m?2 5.891
RAZEM 5.891
42| KNNR-W 3 Trzykrotne lakierowanie parkietu wraz z cokolikiem - (lakier p6t-mat) m2
d.6/0807-06
[5.95*9.90+ [[5.95+9.90]*2-1.40*2]*0.15]*10% m?2 6.324
RAZEM 6.324
43|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie parapetéw m2
d.6/1210-10
0.55*2.10*2 m?2 2.310
RAZEM 2.310
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44/KNNR-W 3 |Zabezpieczenie folig ostonowg m2
d.6/1013-01
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
7 POKOJ NR 35 36 - Sale Narad
45|KNR 4-01 Wykon. pasow tynku zwyk. kat.lll 0 szer. do 30 cm na murach z cegiet pokryw. bruz- |\m
d.7|0705-02 dy uprzed. zamurow. cegtami
25 m 25.000
RAZEM 25.000
46|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach - przygotowanie powierzchni pod ta- |m?2
d.7/0802-06 pety i malowanie
25.0 m?2 25.000
RAZEM 25.000
47/KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian i su-|m?2
d.7(1003-01 fitow
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
48 KNNR-W 3 Uktadanie tapet - tapety materiat inwestora m?2
d.7/1012-02
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
49/KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podidg folig m?2
d.7(1013-01
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Korytarz 1l pietro

Korytarz | pietro

Korytarz parter

Hall i gtéwna klatka schodowa

Tylna klatka schodowa

GABINET PREZYDENTA

N[O A WN =

POKOJ NR 35 36 - Sale Narad

RAZEM

Stownie:
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malowanie bez gruntowania - przedm

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llosé | Cenajedn. | Wartosé
raboty malarskie

1 Korytarz 1l pietro

1|KNNR-W 3 1002-|Zmycie starej farby m?2 627.984
d.1/06

2|KNNR-W 3 1003-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyj- |m?2 62.798
d.1]07 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

3|KNNR-W 3 1003- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2 627.984
d.1]01 wewnetrznych $cian i sufitéw

4/KNNR-W 3 1009-| Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych |m2 20.064
d.1]02

5/KNR 4-01 1207- |Jednokrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) 0 |m 79.520
d.1]01 wys.do 20 cm

6|KNNR-W 3 1007-|Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej sto-|m2 1567.543
d.1/06 larki drzwiowej

7|KNNR-W 3 1013-|Zabezpieczenie folig ostonowg m?2 100.000
d.1/01

2 Korytarz | pietro

8|KNNR-W 3 1002-|Zmycie starej farby m?2 475173
d.2|06

9|KNR 2-02 2006- |Oktadziny z piyt gips.-karton. na $cianach - wypetnienie m2 2.420
d.2|01analogia otworu drzwiowego plytg k-g
10|KNNR-W 3 1003-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyj- |m2 47.517
d.2/07 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
11/KNNR-W 3 1003- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2 475173
d.2|01 wewnetrznych $cian i sufitéw
12|KNNR-W 3 1009-| Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych |m2 37.752
d.2|02
13/KNR 4-01 1207- |Jednokrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o |m 73.850
d.2|01 wys.do 20 cm
14| KNNR-W 3 1007-| Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej sto-|m2 130.223
d.2/06 larki drzwiowej
15/KNNR-W 3 1013-|Zabezpieczenie folig ostonowg m2 100.000
d.2|01

3 Korytarz parter
16| KNNR-W 3 1002-|Zmycie starej farby m2 709.063
d.3/06
17|KNNR-W 3 1003-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyj- |m2 70.906
d.3/07 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
18/ KNNR-W 3 1003- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m2 709.063
d.3|01 wewnetrznych $cian i sufitéw
19/KNR 4-01 1207- |Jednokrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o |m 49.070
d.3/01 wys.do 20 cm
20|KNNR-W 3 1009- Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych |m2 38.544
d.3|02
21|KNNR-W 3 1007-| Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej sto-|m2 103.298
d.3/06 larki drzwiowej
22|KNR 4-01 1210- |Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i $cianek - witryn |m?2 143.225
d.3(10 wewnetrznych oraz lad ozdobnych
23|KNR 4-01 1210- |Dwukrotne lakierowanie parapetéw m?2 11.193
d.3/10
24|/KNNR-W 3 1013-|Zabezpieczenie folig ostonowg m2 100.000
d.3|01

4 Hall i gtéwna klatka schodowa
25|KNNR-W 3 1002-|Zmycie starej farby m2 1615.270
d.4/06
26| KNNR-W 3 1003-| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyj- |[m2 161.527
d.4/07 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
27|KNR 19-01 1305- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw i $cian  |m?2 1615.270
d.4/02 przyozdobionych sztukaterig - wsp. 1,15 kl. schodowa
28/ KNNR-W 3 0703-| Dwukrotne lakierowanie pochwytu drewnianego balustrady |m?2 29.250
d.4/05 pa schodéw
29|KNNR-W 3 1009- Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych |m2 10.648
d.4|02
30|KNR-W 2-02 Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowe;j m?2 112.575
d.4/1036-09 analogia
31|KNNR-W 3 1007-| Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej sto-|m2 55.464
d.4|06 larki drzwiowej
32|KNNR-W 3 1013-|Zabezpieczenie folig ostonowg m?2 100.000
d.4|01

5 Tylna klatka schodowa
33|KNNR-W 3 1002-|Zmycie starej farby m?2 376.124
d.5/06
34| KNNR-W 3 1003-| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyj- |m2 18.806
d.5|07 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
35/KNR 19-01 1305- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2 376.124
d.5/01 wewnetrznych tynkéw $cian i sufitéw

Norma PRO Wersja 4.18




malowanie bez gruntowania - przedm

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo§é Cena jedn. Wartos¢

36|KNR 4-01 1207- |Jednokrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o |m 80.100
d.5/01 wys.do 20 cm
37/KNNR-W 3 0703- | Dwukrotne lakierowanie pochwytu drewnianego balustrady |m?2 8.150
d.5/05 pa schodéw
38|KNR 4-01 1212- |Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z pretow m2 38.713
d.5/08 ozdobnych
39/KNNR-W 3 1009- Dwukrotne malowanie farba olejna grzejnikéw radiatorowych |m2 8.228
d.5|02
40|KNNR-W 3 1007- | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej sto-|m2 49.651
d.5|06 larki drzwiowej

6 GABINET PREZYDENTA
41|KNNR-W 3 0807-|Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczutek w po- m2 5.891
d.6|04 mieszczeniach ponad 8 m2
42| KNNR-W 3 0807-| Trzykrotne lakierowanie parkietu wraz z cokolikiem - (lakier |m?2 6.324
d.6/06 pét-mat)
43|KNR 4-01 1210- |Dwukrotne lakierowanie parapetéow m2 2.310
d.6(10
44|/ KNNR-W 3 1013-|Zabezpieczenie folig ostonowg m?2 80.000
d.6/01

7 POKOJ NR 35 36 - Sale Narad
45/KNR 4-01 0705- |Wykon. paséw tynku zwyk. kat.lll o szer. do 30 cm namu- |m 25.000
d.7/02 rach z cegiet pokryw. bruzdy uprzed. zamurow. cegtami
46|KNNR 2 0802-06 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach - przygotowa- |m2 25.000
d.7 nie powierzchni pod tapety i malowanie
47|/KNNR-W 3 1003- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2 15.000
d.7]01 wewnetrznych $cian i sufitéw
48 KNNR-W 3 1012-|Uktadanie tapet - tapety materiat inwestora m2 10.000
d.7|02
49|KNNR-W 3 1013-|Zabezpieczenie podidg folig m?2 80.000
d.7|01

Ogétem warto$¢é kosztorysowa roboét

Stownie:
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malowanie bez gruntowania - przedm

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena jedn. Warto$¢
1.|bejca dm3 27.0180 27.0180
2.|benzyna do lakieréw dm3 6.6162 6.6162
3.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0400 0.0400
4.|emalia olejno-zywiczna dm3 21.6285 21.6285
5.|farba emulsyjna dm3 581.2655 581.2655
6.|farba olejna do gruntowania dm3 67.2367 67.2367
7.|farba olejna nawierzchniowa dm3 11.4068 11.4068
8. |farba syntetyczna nawierzchniowa dm3 66.3205 66.3205
9.|farby emulsyjne nawierzchniowe akrylowe dm3 533.5482 533.5482

10. |folia polietylenowa m?2 199.9200 199.9200
11.|gips budowlany szpachlowy t 0.0131 0.0131
12.|gips szpachlowy kg 170.9662 170.9662
13.|grunt pokostowy dm3 12.9968 12.9968
14. klej do tapet kg 0.4200 0.4200
15.|lakier dm3 64.3356 64.3356
16.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 83.6795 83.6795
17.|papier $cierny w arkuszach ark 29.3079 29.3079
18. | piasek do zapraw m3 4.0036 4.0036
19. | ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m?2 2.4926 2.4926
20.|szpachléwka celulozowa dm3 53.6995 53.6995
21.|szpachléwka olejno zywiczna na tynki biata dm3 8.5433 8.5433
22.|tapety - materiat inwestora m?2 11.5000 11.5000
23.|tkaniny Iniane-wykonczenie specjalne m?2 2.0000 2.0000
24.|wapno suchogaszone kg 3347.1803 3347.1803
25.|wapno suchogaszone t 0.0500 0.0500
26.|woda m3 0.0050 0.0050
27.|woda m3 0.0585 0.0585
28.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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malowanie bez gruntowania - przedm

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.5000
2.|szlifierka m-g 1.1782
3.|$rodek transportowy m-g 0.0334
4.|wyciag m-g 0.5614
RAZEM
Stownie:
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