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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w zakresie wymiany pokrycia
dachowego, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz robét towarzyszacych przy
zachowaniu aktualnego wygladu architektonicznego budynku oraz izolacji termicznej stropu na
poddaszu.

Zdjecie nr 2 — widok dachu z boku — od skrzyzowania Aleja Wolnosci - Sukiennicza



Zdjecie nr 3 — widok dachu od tytu — od ul. Kazmierzowskiej

Zdjecie nr 4 — widok dachu boczna od strony ul. Srédmiejskiej



1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ 1 zakres robot dachowych.

1.1.1. Wymiana istniejacego pokrycia z blachy ocynkowanej o pow. 590,75 m? na blache
tytanowo - cynkowa patynowang grub. 0,70 mm. (patyna pro grafik). Nowe pokrycie ma
zachowa¢ wyglad zewngtrzny tj. pokrycie ma by¢ wykonane w karo na rabek podwéjny
arkuszami o wymiarze do 0,30 m?.

Zdjecie nr 5 — wyglad pokrycia.

1.1.2. Wymiana paséw nadrynnowych o pow. 17,625 m? i rynien o dlug. 70,50 m przy
zastosowaniu blachy tytanowo-cynkowej patynowanej grub. 0,70 mm. (patyna pro grafik).

Zdjecie nr 6 - wyglad pokrycia, rynien i paséw nadrynnowych



1.1.3. Wymiana obrébek ogniomuréw o pow. 15,84 m? i bokéw ogniomuréw o pow. 8,75 m?
przy zastosowaniu blachy tytanowo-cynkowej patynowanej grub. 0,70 mm. (patyna pro
grafik).

Zdjgcie nr 7 1 8 — wyglad obrébek ogniomuréw i paséw nadrynnowych i drabinek przeciw$niegowych

1.1.4. Wymiana obrébki kalenicy o pow. 8,69 m? przy zastosowaniu blachy tytanowo-cynkowej
patynowanej grub. 0,70 mm. (patyna pro grafik).

Zdjecie nr 9 — wyglad kalenicy



1.1.5. Wymiana obrébek przy kominach o powierzchni 7,20 m? przy zastosowaniu blachy
tytanowo-cynkowej patynowanej grub. 0,70 mm. (patyna pro grafik).

Zdjecie nr 10 — widok obrébek blacharskich przy kominach oraz rur wentylacyjnych

1.1.6. Wymiana obrébek blacharskich przy facjatkach o pow. 18,525 m?2 przy zastosowaniu
blachy tytanowo-cynkowej patynowanej grub. 0,70 mm. (patyna pro grafik).

ot 4

Zdjecie nr 11 — widok obrébek blacharskich przy facjatkach



1.1.7. Wymiana paséw elewacyjnych, gzymsow o pow. 4,75 m? 1 5 szt. kopul przy zastosowaniu
blachy tytanowo-cynkowej patynowanej grub. 0,70 mm. (patyna pro grafik).

Zdjecie nr 13 i 14 — widok paséw elewacyjnych i koput



1.1.8 Wymiana rynien o dtugosci 70,50 m przy zastosowaniu blachy tytanowo-cynkowe;]
patynowanej grub. 0,70 mm. (patyna pro grafik) i ptotkéw przeciwsniegowych o dtugosci

Zdjecie nr 15 widok rynny i ptotka przeciw$niegowego.

1.1.9. Wymiana rur spustowych o facznej dlugosci 23,00 m przy zastosowaniu blachy tytanowo-
cynkowej patynowanej grub. 0,70 mm. (patyna pro grafik).

- T "%

Zdjecie nr 16 widok rury spustowej wraz z polaczeniem z rynna, a takze przewidywany do pomalowania pas
podrynnowy zniszczony przez wod¢ deszczowa i $Snieg w kolorze grafitowym.



1.1.10. Wymiana 22 szt. rur wentylacyjnych o $rednicy do 18 cm z kotpakami przy zastosowaniu
blachy tytanowo-cynkowej patynowanej grub. 0,70 mm. (patyna pro grafik)
pokazanych na zdjgciu nr 10.

1.1.11. Wykonanie komina blaszanego o pow. 4,48 m? przy zastosowaniu blachy tytanowo-
cynkowej patynowanej grub. 0,70 mm. (patyna pro grafik).

Zdjecie nr 17 Widok komina blaszanego oraz ubytkéw tynkéw

1.1.12. Naprawa tynkéw komindw i facjatek o pow. 23,65 m? (pokazano takze na zdjgciu nr 17)
i ich malowanie o pow. tacznej 137,30 m? w kolorze szarym.

Zdjecie nr 18 Widok kominéw



Zdjecie nr 19 Widok facjatki

1.1.13. Malowanie rur kanalizacyjnych do ktérych wprowadzane sa rury spustowe o tacznej
dtugosci 7,50 m.

S e

Zdjecie nr 20 Widok rury kanalizacyjnej przeznaczonej do malowania
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1.1.14. Wymiana taw kominiarskich o tacznej dtugosci 29,50 m.

Zdjecie nr 21 Widok taw kominiarskich do wymiany
1.1.15. Wymiana 2 szt wytazéw dachowych o wymiarach 54x75 cm.

1.1.16. Demontaz podtaczenia zwodéw pionowych instalacji odgromowej i ponowny montaz do
rynien — 5 szt.

1.1.17. Montaz 2 szt. kratek wentylacyjnych w $cianach przy zastosowaniu blachy tytanowo-
cynkowej grub. 0,65 mm.

Zdjecie nr 22 Otwér w Scianie szczytowej do zamontowania kratki wentylacyjne;j
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1.1.18. Montaz membrany separacyjnej o pow. 590,75 m? montowanej do konstrukcji drewnianej
jako izolacja pod pokrycie z blachy tytanowo-cynkowe;.

1.1.19. Impregnacja grzybobdjcza i p.pozarowa drewna (otacenia o pow. 590,75 m? i elementéw
konstrukcyjnych o pow. 206,76 m?) 3 krotna preparatami solnymi metoda smarowania.
Impregnacje wykonujemy po demontazu pokrycia, przed smarowaniem nalezy oczyscic¢
powierzchni¢ drewna szczotkami drucianymi i odkurzyc.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ 1 zakres rob6t wykonania izolacji
termicznej stropu poddasza

- Plyta OSB grub. 18 mm wodoodporna zaimpregnowana $rodkami p.poz.
- Izolacja z folii paroprzepuszczalnej

- Izolacja z welny mineralnej grubosci 20 cm,

- Izolacja z folii paroszczelnej,

- Strop nad ostatnia kondygnacja

Przekréj przez docieplenie poddasza

1.2.1. Utozenie izolacji z folii PVC paroszczelnej o pow. 379,50 m? z przymocowaniem do
elementow drewnianych na stropie po jego uprzednim oczyszczeniu i odkurzeniu,

1.2.2. Ulozenie izolacji cieplnej z welny mineralnej grub. 20 cm o pow. 379,50 m?, na folii
utozonej na stropie,

1.2.3. Utozenie izolacji z foliit PVC paroprzepuszczalnej o pow. 379,50 m? na izolacji z welny
mineralnej z przymocowaniem do elementéw drewnianych na stropie,

1.2.4. Utozenie ptyt OSB grubosci 18 mm zaimpregnowanej srodkami p.poz. na szeroko$ci
3,65 m o pow. 129,38 m? w celu zapewnienia komunikacji 1 dostgpu do kominoéw
1 wlazow,

2. Wymagania techniczne wykonania roboét

Blacha tytanowo-cynkowa stosowana w budownictwie jest zazwyczaj montowana na tzw.
podtozach ciagtych. Technologia wykonania robdt okreslona jest w wytycznych producenta,
a takze w opisach pozycji katalogowych przedmiaréw rob6t. Przedmiary robdt zostana
zalaczone przez inwestora jako przyktadowe do dokonania wyceny przedmiotu zamdéwienia.
Wykonawca musi zapewni¢ potrzebny sprzet i urzadzenia do wykonania zakresu robot.
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2.1. Ciaglos¢ podtoza zapewniona jest wtedy, kiedy réznica wysokosci oraz odlegtosci migdzy
elementami stanowigcymi podioze — deskowanie — nie przekracza 5,0 mm w miejscu ich
faczenia. Nalezy réwniez zwréci¢ uwagg, aby takie elementy jak $ruby, gwozdzie itp. nie
wystawatly ponad podtoze, gdyz moga by¢ przyczyna uszkodzen mechanicznych pokrycia
z blachy tytanowo-cynkowej. Przed przystapieniem do robét firma wykonawcza musi
koniecznie sprawdzi¢ czy przestrzegane sa te podstawowe, minimalne wymagania.

2.2. Podloze, ktére pozostaje w bezposrednim kontakcie z elementami tytanowo-cynkowymi
musi by¢ odpowiednie pod wzgledem fizyko-chemicznym. Podtoze z litego drewna w
postaci desek, sklasyfikowane jako mato kwasne lub niekwasne, tzn., ktérego wspétczynnik
pH zawiera si¢ migdzy 4,5 1 7, sa nieszkodliwe dla stopu tytan-cynk i moga by¢ stosowane
w bezposrednim kontakcie. Lite drewna sklasyfikowane jako kwasne, tzn., ktérych pH jest
mniejsze od 4,5; moga wchodzi¢ w niekorzystne reakcje z cynkiem i w zwiazku z tym
zabronione jest stosowanie ich w kontakcie bezpos$rednim.

2.3. Srodki do impregnacji drewna. Lite drewno ma by¢ impregnowane $rodkami
przeciwgrzybobdjczymi, ogniochronnymi oraz przeciwko owadom drewnozernym.
Wigkszo$¢ stosowanych impregnatow zawiera w sobie sktadniki chemiczne takie jak :

- rozpuszczalne w wodzie sole metali MCA (miedz-chrom-Arszenik), MCB (miedz-chrom-
Bor), CB (chrom-bor),

- sole amonowe kwasu ortofosforowego stosowane w autoklawie, w procesie impregnacji
metoda prézniowa lub ci$§nieniowa,

Te impregnaty uniemozliwiaja bezposrednie uktadanie elementéw z blachy na podiozu, ze

wzgledu na ich korozyjne i niszczace wtasciwosci w stosunku do stopu. W tym przypadku

najlepszym rozwiazaniem jest zastosowanie membrany separacyjnej] DELTA VMZINC.

2.4. Przy bezposrednim kontakcie stopu tytan-cynk z innymi metalami nalezy zawsze bra¢ pod
uwage mozliwos$¢ zajscia reakcji elektrochemicznej spowodowanej réznica potencjatu
elektrycznego. Ogdlnie rzecz biorac, metal o nizszym potencjale w systematyce
elektrotechnicznej powoduje korozj¢ metalu o nizszym potencjale, po pewnym czasie
doprowadzajac do jego zniszczenia. Kontakty bezposrednie moga dotyczy¢ miedzy innymi
elementow mocujacych oraz podlozy i elementéw pokrycia wykonanych z metali.

W przypadku tych kontaktéw (bezposrednich, doraznych lub powierzchniowych), nalezy

zwroci¢ uwage na przestrzeganie podstawowych zasad zebranych w systematyce

elektrotechniczne;j :

a/ taSmy uziemienia instalacji odgromowej musza by¢ wykonane z aluminium, ktére nie
reaguje z blacha tytanowo-cynkowa,

b/ elementy mocujace, takie jak : zaciski, obejmy, §ruby, wkrety, gwozdzie itp. Musza by¢
rowniez prawidtowo dobrane, aby unikna¢ jakiegokolwiek zagrozenia korozja.

2.5. Tytan-cynk, a woda. Jako metal niezalezny, stop tytan-cynk wchodzi w reakcje z gtéwnymi
sktadnikami atmosfery takimi jak : H2O (para wodna); SO2 (dwutlenek siarki); NACI (s6l
morska); CO2 (dwutlenek wegla). Pierwsza reakcja stopu tytan-cynku w obecnosci tlenu
1 wody jest wytworzenie si¢ wodorotlenku cynku Zn(OH)2, ktéry w obecnosci dostatecznego
stezenia CO2, pochodzace z powietrza, pozwala na utworzenie ochronnej warstwy patyny,
czyli hydroksyweglanu cynku. Tak wigc waznym jest, aby powierzchnia blachy tytanowo-
cynkowej byta wentylowana w sposéb zabezpieczajacy dostep CO2 w dostatecznej ilosci,
uwaga ta dotyczy gtéwnie strony spodniej blachy. Gdy wystepuje podtoze drewniane
zabezpieczone impregnatami reagujacymi niekorzystnie ze stopem nalezy zabezpieczy¢
membrana.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Czynniki, ktére moga spowodowac pojawienie si¢ wody po stronie dolnej blachy
spowodowane wadliwym i niedoktadnym wykonaniem pokrycia to :

- niekontrolowane zjawisko pary wodne;j,

- nie zapewnienie odpowiedniej szczelno$ci potaczen,

Zjawisko kondensacji pojawia si¢ w sytuacjach :

- gdy wystegpuje réznica w temperaturze metali (tzw. promieniowanie szczatkowe),

- gdy wystepuje réznica temperatury powietrza w cyklu dzien/noc (tzw. rosa naturalna),

- migracja pary wodnej przez warstwy materialow tworzacych przegrodg zewngtrzna
budynku, od strony cieplejszej do zimniejszej.

Wptyw deszczu i wiatru. Deszcz 1 wiatr sa tymi czynnikami atmosferycznymi, ktére

narzucaja zastosowanie odpowiednie systemy krycia. Przy wykonywaniu pokry¢ dachowych

nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na :

- prawidtowos¢ doboru taczenia elementéw tworzacych pokrycie dachu,

- prawidtowos¢ dlugos¢ i wysokos¢ zaktadow,

- jako$¢ wykonania obrobek wszystkich elementéw wystajacych ponad pokrycie dachu
(kominy, facjatki, ogniomury, itp.)

- staranno$¢ wykonania systeméw odprowadzenia wody.

Kity uszczelniajace. Nie zaleca si¢ stosowania kitéw w celu poprawy szczelnosci pokry¢.
Tylko w niektérych uzasadnionych sytuacjach ich uzycie jest dopuszczalne. Nalezy
stosowac tylko i wytacznie kity neutralne w stosunku do stopu tytanowo-cynkowego,
zapoznajac si¢ dokladnie z instrukcja stosowania, dotaczong przez producenta. Komponenty
oparte na polimerach typu MS, bez rozpuszczalnika na ogét sa dozwolone. Uzycie kitéw
zawierajacych silikon acetonowy jest zabronione z uwagi na obecno$¢ rozpuszczalnika
protonogenowego, ktéry dziata niszczaco na sto tytanowo-cynkowy.

3. Informacja dotyczaca inwestycji :

3.1.

3.2
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Budynek zapisany jest w ewidencji zabytkéw Miasta Kalisza dlatego nalezy zachowac
aktualny wyglad architektoniczny

Budynek zlokalizowany jest na dzialce miasta,

Przy wykonywaniu robét zwigzane z wykonaniem pokrycia, obrébek blacharskich powinien
zostac¢ zastosowany system odtworzeniowy.

Realizacja obiektu nie moze naruszac interesow os6b trzecich,
Teren przylegly do budowy po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
Udzieli¢ gwarancji na minimum 5 lat,

Koszty zwiazane z zajgciem pasa drogowego, uporzadkowania terenu, oczyszczenie drog

dojazdowych 1 transportu poziomego i pionowego ponosi Wykonawca robot.

4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przedsigwzigciem jest wykonanie pokrycia dachowego w budynku administracyjno-biurowym
Filharmonii Kaliskiej. W budynku mieszcza si¢ pomieszczenia administracyjne i pokoje
muzykoéw. Zakres podano w przedmiarach robdt stanowiacych integralna czg$¢ opisu przedmiotu
zamoéwienia.
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5. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
5.1. Wytyczne zamawiajacego :

5.1.1. Wszystkie elementy robdt nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarami robdt oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

5.1.2. Wszystkie roboty maja by¢ wykonanie w uzgodnieniu z zamawiajacym,

5.1.3. Przy realizacji rob6t budowlanych obowiazuje zgodnos¢ z PN 1 Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru robot,

5.1.4. Wykonawca opracowujac harmonogram realizacji rob6t wezmie pod uwagg :

- - budynek bedzie caty czas uzytkowany,

- - po demontazu pokrycia nalezy budynek zabezpieczy¢ przed wptywami
atmosferycznymi,

- prace prowadzi¢ odcinkami — nie demontowac jednoczesnie pokrycia catego dachu,

- - opracowac projekt organizacji robét,

- - opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- - dokona¢ oznakowania ewakuacyjnego, informacje o prowadzeniu prac, koniecznych

instrukcji i tablice informacyjna,

i

Dotyczace ogélnych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Przy przekazaniu placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy catos¢ terenu objgtego
lokalizacja obiektu, za ktéry Wykonawca ponosit begdzie catkowita odpowiedzialnos¢.
Wykonawca bgdzie zobowiazany umowa do przejgcia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie :

- organizacji robot,

- zabezpieczenia interesOw oséb trzecich,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwiazanego z budowa,
- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0séb trzecich

- odtworzenia nawierzchni po ewentualnych zniszczeniach,

- uporzadkowanie przylegtego terenu.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie realizacji maja spelnia¢ wymagania dopuszczajace
do zastosowania w tego typu obiektach i ze zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i1 posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrol¢ wykonywanych robo6t poprzez pracownikow
Urzedu i powotlanych Inspektoréw Nadzoru dzialajacych na podstawie Prawa Budowlanego.

Kontroli zamawiajacego bgda poddane w szczeg6lnosci :

a/ jako$¢ wykonania robét, spos6b wykonania i zachowanie wygladu architektonicznego,

b/ estetyka wykonania,

b/ zastosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$¢ parametréw z danymi zawartymi w przedmiarach robot,

¢/ wyroby lub elementy wytworzone na budowie — w zakresie zgodnosci ich parametrow.
Kontrola dotyczy¢ bedzie m.in. poprawnosci ulozenia izolacji i zabezpieczen, rownosci
utozenia obrébek 1 pokrycia.

d/ spos6b wykonania rob6t budowlanych i ich zgodno$ci wykonania z opisem przedmiotu
zamoOwienia, przedmiarami robdt 1 umowa.
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Zamawiajacy przewiduje powotanie inspektoréw poszczegdlnych branz w zakresie
wynikajacej z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbioréw :

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czgsciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr pogwarancyjny

Sposéb realizacji wynagrodzenia zostanie ustalone w umowie na podstawie przedstawionego
harmonogramu rob6t wynikajacego ceny zawartej w ofercie Wykonawcy.

CZESC INFORMACYJNA

1) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

1. Wykonawca jest zobowiazany zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z wymaganiami
przepisow Ustawy Prawo Budowlane — Dz.U. 06.156.1118 — ustawa 1994.07.07 (z p6zn. zm.)

2. Dz.U.03.120.1126 — Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — rozp. 2003.06.23.

3. Dz.U. 02.108.953 — Tablica informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia - 2002.06.26 (z p6zn. zm.)

4. Dz.U.01.542 — Samorzady zawodowe architektow, inzynier0w budownictwa oraz

Urbanistow — ustawa 2000.12.15. (z p6zn. zm.)

5.Dz.U.02.75.690 — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie

- rozp. 2002.04.12. (z p6zn. zm.)

2) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
prowadzeniem.

—

Zachowac dbalo$¢ o czystos¢ drog miejskich,

Zlokalizowa¢ zaplecze budowy na istniejacej dziatce w uzgodnieniu z uzytkownikiem,

3. Koszty zuzycia energii elektrycznej, wody 1 odprowadzenia sciekow zuzytych w procesie
inwestycyjnym oraz wywozu gruzu i odpadéw leza po stronie wykonawcy,

Za wszystkie zniszczenia wynikte podczas realizacji odpowiada wykonawca,
Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt ubezpieczy¢ budowg.

N

Nl

OPRACOWAL

Marian Kuryto
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