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Obmiar Robot

Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot Tlosé ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
1.1 Kalkulacja wlasna. Wymiana drabinek przeciws$niegowych
34,75%2 = 69,5 ~69,500 m
1.2 Kalkulacja wtasna. Demontaz podtaczenia zwodéw pionowych do rynien i ponowny montaz. 5,000 szt
1.3 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
34,75 * 8,50 * 2 = 590,75 ~590,750 m?2
1.4 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy
nie nadajacej si¢ do uzytku
pasy nadrynnowe 35,25 0,25 *2 = 17,625
kalenica 34,75 * 0,25 = 8,6875
ogniomury 8,25 *%0,48 ¥ 2 * 2 = 15,84
przy ogniomurach 875*%025*%2%*2 = 8,75
przy kominach (2,00+0,40)*2*0,25*6 = 7,2
przy facjatkach (1,70+2,00%2)*0,25%13 = 18,525
pasy elewacyjne, gzymsy i 19,00*%0,25+1,00%*5
koputy = 9,75 ~86,378 m2
1.5 Rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
3525 %2 = 70,5 ~70,500 m
1.6 Demontaz wytazéw dachowych - analogia 2,000 szt
1.7 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4,60 * 5 = 23,0 ~23,000 m
1.8 Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km 5,310 m3
1.9 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1-km - do
5,0 km 5,310| 4,00/m3
1.10 Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem i facjatkach, dach spadzisty,
uzupetnienie - tynk kategorii III (przyjeto 15 % powierzchni)
boki facjatek (1,10*0,70*0,5+1,60%1,25%*
0,5%2%1042,50%2,00%0,5%2*2)*
15% = 4,55775
kominy (2,00+0,40)*2%3,05%6*15% = 13,176 ~17,734 m2
1.11 Impregnacja grzybobdjcza+p.pozarowa drewna metoda smarowania (preparatami solnymi),
3-krotna, deski i ptyty 590,750 m?2
1.12 Impregnacja grzybobdjcza+p.pozarowa drewna metoda smarowania (preparatami solnymi),
3-krotna, bale i krawgdziaki - przyjgto, ze powierzchnia konstrukcji drewnianych wynosi 35%
powierzchni dachu)
590,75*35% = 206,7625 ~206,763 m2
1.13 Izolacja z membrany separacyjnej Delta VMZINC montowanej do konstrukcji drewniane;. 590,750 m?2
1.14 Krycie dachéw blacha tytanowo-cynkowa patynowana grub. 0,70 mm (patyna pro grafit) na
rabek podwéjny, wymiar arkuszy do 0,30-m2 - analogia 590,750 m?2
1.15 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej patynowana grub. 0,70
mm (patyna pro grafit), obrébki paséw nadrynnowych o szerokosci do 25-cm - analogia
pasy nadrynnowe 35,25 0,25 *2 = 17,625 ~17,625 m2
1.16 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej patynowana grub. 0,70
mm (patyna pro grafit), obrébki gzymséw i paséw elewacyjnych o szeroko$ci do 25-cm -
analogia
pasy elewacyjne, gzymsy 19,00*%0,25 = 4,75 ~4,750 m?2
1.17 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej patynowana grub. 0,70
mm (patyna pro grafit), obrébki przy kryciu dachéw blachg - analogia
kalenica 34,75 * 0,25 = 8,6875
ogniomury 8,25 *%0,48 ¥ 2 * 72 = 15,84
przy ogniomurach 875*%025*2%*2 = 8,75
przy facjatkach (1,70+2,00%2)*0,25*13 = 18,525 ~51,803 m2
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Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot Tlosé Krot.| Jedn.
1.18 Malowanie farbami akrylowymi, zewngtrzne powierzchnie betonowe, bez gruntowania w
kolorze szarym
boki facjatek 1,10%0,70*0,5+1,60%1,25%0,5*
2*%10+2,50%2,00%0,5%2%2 = 30,385
facjatki przéd 0,25%3%1,25*%11+0,25%3*2,00%2 = 13,3125
kominy (2,00+0,40)*2%#3,25%6 = 93,6 ~137,298 m2
1.18 Malowanie farbami akrylowymi, zewngtrzne powierzchnie betonowe, bez gruntowania w
kolorze grafitowym
pas pod rynnami 35,25*%0,40%2 = 28,2 ~28,200 m?2
1.19 Obroébka blachg tytanowo-cynkowa patynowana grub. 0,70 mm (patyna pro grafit), kolnierze
kominéw przy kryciu dachu blacha 1- analogia
(2,00+0,40)*2*0,25%6 = 7,2 ~7,200 m2
1.20 Krycie wiez i koput blacha tytanowo-cynkowa patynowana grub. 0,70 mm (patyna pro grafit) -
analogia
1,00 *5 = 5,0 ~5,000 m2
1.21 Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy tytanowo-cynkowej patynowana grub. 0,70 mm
(patyna pro grafit), rynny pétokragte o $rednicy Fi-15 - analogia 70,500 m
1.22 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej patynowang grub. 0,70
mm (patyna pro grafit), rury okragte, §rednica Fi-12 - analogia 23,000 m
1.23 Uzupetnienie dtugosci do 2-m rur wentylacyjnych z kotpakiem, z blachy tytanowo-cynkowe;j
patynowang grub. 0,70 mm (patyna pro grafit), Srednica do 18-cm - analogia 22,000 szt
1.24 Malowanie 2-krotne farba olejna lub ftalowa rur kanalizacyjnych - piony deszczéwki
1,40%5 = 7,0 ~7,000 m
1.25 Wymiana faw kominiarskich, tawy poziome 29,500 m
1.26 Wtaz dachowy z kolnierzem uniwersalnym 54x75 cm
0,54%0,75%2 = 0,81 ~0,810 m2
1.27 Wykonanie obudowy komina stalowego blachg tytanowo-cynkowa patynowana grub. 0,70 mm
(patyna pro grafit) - analogia
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
(0,25+0,45)*2%3,20 = 4,48 ~4,480 m2
stronanr 3



Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot Tlosé ‘ Krot. ‘ Jedn.
2 IZOLACJA TERMICZNA STROPU NA PODDASZU
2.1 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
34,50 * 11,00 = 379,5 ~379,500 m2
2.2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt z welny mineralnej uktadane na sucho
jednowarstwowe (dwie warstwy po 10,0 cm) - krotnosc¢ 2
34,50 * 11,00 = 379,5 ~379,500| 2,00/m2
2.3 Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej 379,500 m?2
2.4 Slepa podioga z ptyty OSB grub. 18 mm wodoodpornej przybita gwozdziami samowkretnymi,
plyty zaimpregnowane srodkami p.poz. ONR 30 mm na legarach utozonych krzyzowo -
analogia
34,50 * 3,75 = 129,375 ~129,375 m2
2.5 Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne okragte stalowe -
analogia 2,000 szt

strona nr

4



Kosztorys

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Wartos$¢
podstawy nakladow R,M,S
wyliczenie ilo$ci robot

1 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

1.1 Kalkulacja wlasna. Wymiana drabinek przeciws$niegowych

~69,500 m
Wymiana (demontaz starych drabinek; dostawa i montaz nowych drabinek
przeciw$niegowych) m 1 69,5
1.2 Kalkulacja wtasna. Demontaz podtaczenia zwodéw pionowych do rynien i ponowny montaz.
5,000 szt
Razem robocizna: I-g ‘ 0,4 2‘ ‘
1.3 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
~590,750 m2
Razem robocizna: ‘r—g ‘ 0,12‘ 70,89 ‘ ‘
1.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢
do uzytku
~86,378 m2
Razem robocizna: ‘r—g ‘ 0,3 259134 ‘ ‘
1.5 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
~70,500 m
Razem robocizna: 1-g ‘ 0,15‘ 10,575 ‘ ‘
1.6 KNR 401/432/1 Demontaz wytazéw dachowych - analogia
2,000 szt
Razem robocizna: ‘r—g ‘ 0,54‘ 1,08 ‘ ‘
1.7 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
~23,000 m
Razem robocizna: 1-g ‘ 0,11 ‘ 2,53 ‘ ‘
1.8 KNR 401/108/11 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
5,310 m3
Razem robocizna: r-g 0,86 4,5666
Samochéd samowytadowcezy do 5-t (1) m-g 0,5 2,655
1.9 KNR 401/108/12 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1-km - do 5,0 km
5,310 m3
krotnosc¢: 4,00
Samochéd samowytadowcezy do 5-t (1) ‘m-g ‘ 0,02 0,4248

1.10 KNR 401/735/9 (2) Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem i facjatkach, dach spadzisty, uzupetnienie -
tynk kategorii III (przyjgto 15 % powierzchni)

~17,734 m?2
Razem robocizna: I-g 1,69 29,97046
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0052 0,09222
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,47172
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 117,0444
Woda m3 0,0067 0,11882
Materiaty inne (Materiatly) P 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,70936
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5-t m-g 0,04 0,70936
1.11 KNRW 401/627/5 Impregnacja grzybob6jcza+p.pozarowa drewna metoda smarowania (preparatami solnymi), 3-krotna, deski i
plyty
590,750 m2
Razem robocizna: r-g 0,32 189,04
Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy + p.pozarowy - solny kg 0,067 39,58025
Materialy inne (Materiatly) Jo 2
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Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Wartos$¢
podstawy nakladow R,M,S
wyliczenie ilo$ci robot

1.12 KNRW 401/627/6 Impregnacja grzybobdjcza+p.pozarowa drewna metoda smarowania (preparatami solnymi), 3-krotna, bale i
krawedziaki - przyjgto, ze powierzchnia konstrukeji drewnianych wynosi 35% powierzchni dachu)

~206,763 m2
Razem robocizna: r-g 0,37 76,50231
Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy + p.pozarowy - solny kg 0,073 15,0937
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.13 KNNR 2/604/2 1zolacja z membrany separacyjnej Delta VMZINC montowanej do konstrukcji drewniane;j.
590,750 m2
Razem robocizna: r-g 0,065 38,39875
Membrana separacyjna Delta VMZINC m?2 1,1 649,825
Materiaty inne (Materiatly) P 2
Wyciag m-g 0,004 2,363

1.14 KNR 1901/580/1 Krycie dachéw blacha tytanowo-cynkowa patynowana grub. 0,70 mm (patyna pro grafit) na rabek podwdjny,
wymiar arkuszy do 0,30-m?2 - analogia

590,750 m?2
Razem robocizna: 1-g 3,78 2 233,035
Blacha tytanowo-cynkowa patynowana grubosci 0,70 mm (patyna pro grafit) kg 6,68 3 946,21
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,036 21,267
Gwozdzie do blachy tytanowo - cynkowej kg 0,05 29,5375
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Wyciag m-g 0,1 59,075

1.15 KNR 1901/584/1 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej patynowana grub. 0,70 mm (patyna pro
grafit), obrébki paséw nadrynnowych o szerokosci do 25-cm - analogia

~17,625 m2

Razem robocizna: r-g 3,36 59,22
Blacha tytanowo-cynkowa patynowana grubosci 0,70 mm (patyna pro grafit) kg 6,57 115,79625
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,055 0,96938
Gwozdzie do blachy tytanowo - cynkowej kg 0,06 1,0575
Drut stalowy okragty migkki kg 0,012 0,2115
Materiaty inne (Materiaty) % 0,3

Wyciag m-g 0,1 1,7625

1.16 KNR 1901/584/3 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej patynowana grub. 0,70 mm (patyna pro
grafit), obrébki gzymsow i pasow elewacyjnych o szeroko$ci do 25-cm - analogia

~4,750 m2

Razem robocizna: r-g 4,16 19,76
Blacha tytanowo-cynkowa patynowana grubosci 0,70 mm (patyna pro grafit) kg 6,57 31,2075
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,055 0,26125
Gwozdzie do blachy tytanowo - cynkowej kg 0,06 0,285
Drut stalowy okragty migkki kg 0,012 0,057
Materiaty inne (Materiaty) % 0,3

Wyciag m-g 0,1 0,475

1.17 KNR 1901/584/9 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej patynowana grub. 0,70 mm (patyna pro
grafit), obrébki przy kryciu dachéw blacha - analogia

~51,803 m2
Razem robocizna: r-g 2,18 112,93054
Blacha tytanowo-cynkowa patynowana grubosci 0,70 mm (patyna pro grafit) kg 6,57| 340,34571
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,055 2,84917
Gwozdzie do blachy tytanowo - cynkowej kg 0,06 3,10818
Drut stalowy okragty migkki kg 0,012 0,62164
Materiaty inne (Materiaty) % 0,3
Wyciag m-g 0,1 5,1803
1.18 KNRW 202/1510/11 Malowanie farbami akrylowymi, zewngtrzne powierzchnie betonowe, bez gruntowania w kolorze szarym
~137,298 m2
Razem robocizna: 1-g 0,176 24,16445
Farba akrylowa fasadowa dm3 0,347 47,64241
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,05492
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Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Wartos$¢
podstawy nakladow R,M,S
wyliczenie ilo$ci robot

1.18 KNRW 202/1510/11 Malowanie farbami akrylowymi, zewngtrzne powierzchnie betonowe, bez gruntowania w kolorze grafitowym

~28,200 m2
Razem robocizna: r-g 0,176 4,9632
Farba akrylowa fasadowa dm3 0,347 9,7854
Materiaty inne (Materiatly) P 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,01128

1.19 KNR 1901/586/1 Obrobka blacha tytanowo-cynkowa patynowana grub. 0,70 mm (patyna pro grafit), kotnierze kominéw przy
kryciu dachu blacha 1- analogia

~7,200 m2
Razem robocizna: 1-g 3,51 25,272
Blacha tytanowo-cynkowa patynowana grubosci 0,70 mm (patyna pro grafit) kg 6,57 47,304
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,055 0,396
Gwozdzie do blachy tytanowo - cynkowej kg 0,06 0,432
Drut stalowy okragly migkki kg 0,012 0,0864
Materiaty inne (Materiatly) P 0,3
Wyciag m-g 0,1 0,72
1.20 KNBK 23/102/1 Krycie wiez i koput blacha tytanowo-cynkowa patynowang grub. 0,70 mm (patyna pro grafit) - analogia
~5,000 m2
Razem robocizna: r-g 3,99 19,95
Blacha tytanowo-cynkowa patynowana grubosci 0,70 mm (patyna pro grafit) kg 5,3 26,5
Gwozdzie do blachy tytanowo - cynkowej kg 0,05 0,25
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,04 0,2
Materiaty inne (Materiatly) P 1
Wyciag m-g 0,1 0,5

1.21 KNR 1901/582/2 Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy tytanowo-cynkowej patynowana grub. 0,70 mm (patyna pro grafit),
rynny pétokragte o $rednicy Fi-15 - analogia

70,500 m

Razem robocizna: 1-g 1,42 100,11
Blacha tytanowo-cynkowa patynowana grubosci 0,70 mm (patyna pro grafit) kg 2,39 168,495
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,039 2,7495
Gwozdzie do blachy tytanowo - cynkowej kg 0,02 1,41
Uchwyty do rynien dachowych z blachy stalowej tytanowo - cynkowe;j szt 2 141
Materiaty inne (Materiatly) P 0,4

Wyciag m-g 0,05 3,525

1.22 KNR 1901/583/1 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej patynowana grub. 0,70 mm (patyna pro
grafit), rury okragle, §rednica Fi-12 - analogia

23,000 m
Razem robocizna: 1-g 1,82 41,86
Blacha tytanowo-cynkowa patynowana grubosci 0,70 mm (patyna pro grafit) kg 2,44 56,12
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,04 0,92
Uchwyty do rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej szt 0,33 7,59
Wyciag m-g 0,05 1,15

1.23 KNR 401/528/7 Uzupetnienie dtugosci do 2-m rur wentylacyjnych z kotpakiem, z blachy tytanowo-cynkowej patynowang grub.
0,70 mm (patyna pro grafit), $rednica do 18-cm - analogia

22,000 szt
Razem robocizna: I-g 1,73 38,06
Blacha tytanowo-cynkowa patynowana grubosci 0,70 mm (patyna pro grafit) kg 6.7 147.4
Kwas solny techniczny kg 0,03 0,66
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,075 1,65
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Wartos$¢
podstawy nakladow R,M,S
wyliczenie ilo$ci robot
1.24 KNR 202/1512/5 (1) Malowanie 2-krotne farbg olejna lub ftalowa rur kanalizacyjnych - piony deszczéwki
~7,000 m
Razem robocizna: r-g 0,2553 1,7871
Farba olejna do gruntowania dm3 0,052 0,364
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 0,049 0,343
Pokost syntetyczny dm3 0,059 0,413
Rozcienczalnik dm3 0,023 0,161
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0021
1.25 KNR 401/416/1 Wymiana taw kominiarskich, fawy poziome
29,500 m
Razem robocizna: 1-g 0,64 18,88
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubosci 50-mm m3 0,016 0,472
Gwozdzie budowlane okragle samowkrgtne kg 0,05 1,475
Wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 0,42 12,39
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.26 KNNR 2/1105/2 Wtaz dachowy z kotierzem uniwersalnym 54x75 cm
~0,810 m2
Razem robocizna: r-g 6,93 5,6133
Wytazy dachowe np. FAKRO z kolnierzem uniwersalnym 54x75 szt 2,46914 2
Pianka poliuretanowa kg 0,05 0,0405
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,07 0,0567

1.27 KNR 217/101/4 (1) Wykonanie obudowy komina stalowego blacha tytanowo-cynkowa patynowang grub. 0,70 mm (patyna pro

grafit) - analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000

~4,480 m2
Razem robocizna: 1-g 1,33 5,69027
Blacha tytanowo-cynkowa patynowana grubosci 0,70 mm (patyna pro grafit) kg 6,57 29,4336
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,055 0,2464
Drut stalowy okragty migkki kg 0,012 0,05376
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Samochéd dostawezy do 0.9:t (1) m-g 0,04 0,1792
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Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Wartos$¢
podstawy nakladow R,M,S
wyliczenie ilosci robot
2 IZOLACJA TERMICZNA STROPU NA PODDASZU
2.1 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
~379,500 m2
Razem robocizna: 1-g 0,065 24,6675
Folia polietylenowa paroszczelna m?2 1.1 417,45
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag m-g 0,004 1,518

2.2 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z plyt z welny mineralnej uktadane na sucho jednowarstwowe (dwie warstwy

po 10,0 cm) - krotnos¢ 2

~379,500 m2
krotnosc¢: 2,00
Razem robocizna: I-g 0,0907 68,8413
Plyta z welny mineralnej "50" migkka, grubo$¢ 100-mm m?2 1,05 796,95
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Wyciag m-g 0,0077 5,8443
2.3 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
379,500 m2
Razem robocizna: 1-g 0,065 24,6675
Folia polietylenowa paroprzepuszczalna m?2 1,1 417,45
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag m-g 0,004 1,518
2.4 KNNR 2/1205/3 Slepa podtoga z ptyty OSB grub. 18 mm wodoodpornej przybita gwozdziami samowkretnymi, ptyty
zaimpregnowane $rodkami p.poz. ONR 30 mm na legarach utozonych krzyzowo - analogia
~129,375 m2
Razem robocizna: r-g 1,08 139,725
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubosci 50-100-mm m3 0,011 1,42313
Gwozdzie budowlane okragle samowkrgtne kg 0,2 25,875
Ptyta OSB III grub. 18 mm wodoodporna, zaimpregnowana srodkami
p-pozarowymi m?2 1,02 131,9625
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,0169 2,18644
2.5 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementéw, w §cianach z cegiet, kratki wentylacyjne okragte stalowe - analogia
2,000 Szt

Razem robocizna:

Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw
Kratka wentylacyjna z blachy tytanowo-cynkowej
Piasek do zapraw

Woda

r-g
kg

szt
m3
m3

Materiaty inne (Materiaty)

%

0,68
2,07
1
0,005
0,002

1,5

1,36
4,14
2
0,01
0,004
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Tlosé¢ Cena Wartos¢
1.|Blacharze grupa II r-g 1720,9788
2.|Ciesle grupa I r-g 18,745
3.|Malarze grupa Il r-g 1,1648
4.|Monter urzadzen i instalacji powietrznych II r-g 5,04851
5.|Monter urzadzen i instalacji powietrznych III r-g 0,08557
6.|Murarze grupa II r-g 0,94
7.|Robotnicy r-g 616,53331
8.|Robotnicy grupa I r-g 1031,5721
9.|Robotnicy grupa II r-g 1,59606
10.| Tynkarze grupa III r-g 25,35962
Razem (z dokladno$cia do zaokraglen):| 3 422,0238
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Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materiatu Jedn. Tlosé¢ Cena Wartos¢
wyjsc.
1.|Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubosci 50-100-mm m3 1,42313
2.|Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubosci 50-mm m3 0,472
3.|Blacha tytanowo-cynkowa patynowana grubo$ci 0,70 mm (patyna pro grafit) kg 4908,8121
4.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,09222
5.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 4,14
6.|Drut stalowy okragty migkki kg 1,0303
7.|Farba akrylowa fasadowa dm3 57,42781
8.|Farba olejna do gruntowania dm3 0,364
9.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,343
10.|Folia polietylenowa paroprzepuszczalna m?2 417,45
11.|Folia polietylenowa paroszczelna m?2 417,45
12.|Gwozdzie budowlane okragle samowkregtne kg 27,35
13./Gwozdzie do blachy tytanowo - cynkowe;j kg 36,08018
14.|Kratka wentylacyjna z blachy tytanowo-cynkowej Szt 2
15.|Kwas solny techniczny kg 0,66
16.|Membrana separacyjna Delta VMZINC m?2 649,825
17.|Pianka poliuretanowa kg 0,0405
18.|Piasek do zapraw m3 0,48172
19.|Ptyta OSB III grub. 18 mm wodoodporna, zaimpregnowana $rodkami p.pozarowymi m?2 131,9625
20.|Plyta z welny mineralnej "50" migkka, grubo$¢ 100-mm m?2 796,95
21.|Pokost syntetyczny dm3 0,413
22.|Rozcienczalnik dm3 0,161
23.|Spoiwo cynowo-olowiane (w pretach) kg 31,3087
24.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,2
25.|Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy + p.pozarowy - solny kg 54,67395
26.|Uchwyty do rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej Szt 7,59
27.|Uchwyty do rynien dachowych z blachy stalowej tytanowo - cynkowej szt 141
28.Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 117,0444
29.|Woda m3 0,12282
30.|Wsporniki stalowe do faw kominiarskich kg 12,39
31.|Wytazy dachowe np. FAKRO z kotnierzem uniwersalnym 54x75 szt 2
32./Wymiana (demontaz starych drabinek; dostawa i montaz nowych drabinek
przeciw$niegowych) m 69,5
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Tlosé¢ Cena Wartos¢

1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,70936
2.|Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,1792
3.|Samoch6d samowytadowczy do 5-t (1) m-g 3,0798
4.|Srodek transportowy (1) m-g 0,0683
5.|Wyciag m-g 85,87424
6.| Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5t m-g 0,70936

Razem m-g (z dokladnoS$cia do zaokraglen): 90,62026
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Tabela elementéw scalonych

Element ‘ R ‘

M|

Kz

S

Kp

Zysk

Inne

Razem

1 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

2 IZOLACJA TERMICZNA STROPU NA

PODDASZU
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