WIDOK NA PLYTE POD SEPARATOR Z GORY
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Siatki zgrzewane # 15x15 cm ze stali

/%S, prety siatek @8 mm PRZEKROJ A-A

Podkiad z betonu B-10

ZESTAWIENIE STALI

Siatki zgrzewane # 15x15 cm ze stali 34GS prety @8 mm - 122,4m2 x 5,31 kg/m2 = 649,94 kg
Katownik L50/50/6 - 14x2x0,5 mb = 14 mb - 14 mb x 4,47 kg/mb = 62,6 kg
Ptaskownik 100x10 mm - 14x0,8 mb = 11,2 mb - 11,2 mb x 15,7 kg/mb = 175,8 kg
Blachy 200x200x10 mm szt. 14 - 14 szt. x 3,14 kg/szt. = 44,0 kg
Prety kotwigce blachy 14x2x0,7 mb = 19,6 mb - 19,6 mb x 0,62 kg/mb = 12,2 kg
Ptaskownik na obejmy 7x9,0 mb = 63,0 mb - 63,0 mb x 1,97 kg/mb = 12,411 kg

Razem stal ksztattowa: 418,71 kg
Stal zbrojeniowa (siatki): 649,94 kg

Beton B20: 24,01 m3

WAGA PLYTY (balastu): 57,62 T

Piasek ubity 15 cm

KOTEW DO MOCOWANIA OBEJMY
SEPARATORA SZT. 14
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L=500 mm szt. 2

Beton B20

Stal zbrojeniowa 34GS
Stat ksztattowa St3SX
Elektrody ER 4620P
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