Y2EAA12A | L SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH -

|

STAL | Z OSADNIKIEM, BY-PASSEM, FILTREM KOALESCENCYJNYM

| AUTOMATYCZNYM ZAMKNIECIEM

Zrzut <5 mg/l | . i
LPrzep}yw nominalny: 4007' L Przeplyw maksymalny: 4000 Ifs

OPIS :

* Separator substancji ropopochodnych z by-passem przed osdnikiem

*  Zrzut ponizej 5 mg/l dla substancji ropopochodnych o gestoéci 0.85, zgadnie z warunkiami prob okreslonymi w normie
PN-EN858-1.

* Zbiomik ze stali kotiowej S235JR (norma NF EN 10025), ziozony z dzwona polaczonego i zespawanego do dwoch
dennic wypuktych.

Powloki antykorozyjne wewnetrzne i zewnetrzne: EPOXY BICOMPOSANT.

Automatyczne zamknigcie (2) zaopatizone w plywak z polietylenu wytarowany na gestosé 0.85 density (inne wytaro-
wanie na zyczenie).

* ¥

* Kanat by-passu z koszem na skratki (1)
*  Filtr koalescencyjny pozwalajacy na zrzut ponizej 5 mgf (dia substancji ropopochodnych o gestosci 0.85).
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CHARAKTERYSTYKA
Waga 11224 kg
Objetos¢ catkowita 112770 litry
Objetosc uzytkowa osadnika 40000 litru
Objetosé uzytkowa komory separadii 36700 litry
Objetosc skiadowa ropopochodnych przed zamknieciem 21430 litry
Sprawnos¢ oddzielania 99.9 %
OPCJE: Symbol lio§¢
Drabinka (3) OE3400 1
Alamm (4) AH 1
Pas kotwiacy OA3400 7
Wyjmowany kosz na zanieczyszczenia duzych rozmiaréw (skratki) OF1010 1
Przeciwkorozyjna ochrona anodowa AO2M + AOSMP 6+4
Pasy wzmacniajace (nalezy skonsultowa sie z biurem Techneau w celu okreSlenia CRI3400A
liczhy paséw)
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TEMAT Kanallzacja deszczowa
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