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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. WSTEP

1.1.

1.2.

Inwestor

MIASTO KALISZ

ul. Gtéwny Rynek 20
62-800 Kalisz

Okreslenie tematu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej duzego placu

zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu, na podstawie wytycznych
zawartych w zalaczniku do uchwaty nr 112/2009 Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009r
programu Rzadowego wspierania w latach 2009-2014 organdéw prowadzacych w zapewnieniu
bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania i opieki w klasach I-l1l szkot podstawowych

1 ogélnoksztatcacych szkot muzycznych I stopnia - ,,Radosna szkota”.

Budowa szkolnego placu zabaw umozliwi¢ ma dzieciom podejmowanie aktywnosci

fizycznej w sposob pozwalajacy im roztadowaé napigcia emocjonalne i fizyczne wynikajace
Z ograniczenia spontanicznej aktywnosci w trakcie wigkszos$ci zaje¢ prowadzonych
w klasach. Ponadto pozwoli na:

1.3.

zwigkszenie aktywnos$ci ruchowej dzieci,

zapewnienie warunkow do ksztattowania sprawnosci fizyczne;,

promowania nawyku aktywnego spedzania wolnego czasu na §wiezym powietrzu,
rozwijanie umiejgtnosci motorycznych dzieci w mlodszym wieku szkolnym,
ksztattowanie umiejgtnosci spotecznych,

ksztaltowanie orientacji przestrzennej, analizy i syntezy stuchowej oraz koordynacji
wzrokowo — ruchowej.

Podstawy formalne opracowania

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form
1 zakresu finansowego wspierania organdw prowadzacych w zapewnieniu
bezpiecznych warunkow nauki, wychowania i opieki w klasach I-IIT szkot
podstawowych 1 ogdlnoksztatcacych szkoét muzycznych I stopnia (Dz.U. nr 110,
poz. 915),

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 4 pazdziernika 2010 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie form 1 zakresu finansowego wspierania
organow prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania

i opieki w klasach I-1II szkot podstawowych i ogdlnoksztatcacych szkdt muzycznych

| stopnia (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 187 poz. 1253),

Zatacznik do uchwaly nr 112/2009 Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2009r,

Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009 r. (poz. 15),



e Polska norma PN-EN 1176-1 ,,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — czgs¢
1:0go6lne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

e Polska norma PN-EN 1177 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.
Wyznaczenie krytycznej wysokosci upadku”,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430).

1.4.  Cel dokumentacji

Celem dokumentacji jest okreSlenie lokalizacji i parametrow technicznych placu
zabaw oraz rozwigzan kolizji nowo projektowanego obiektu z istniejaca infrastruktura
techniczng w celu uzyskania na rzecz inwestora dokumentéw formalno-prawnych
umozliwiajacych rozpoczegcie budowy obiektu.

1.5.  Materialy wyjsciowe

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
e uzgodnienia z inwestorem,

e wywiad terenowy,

e badania geotechniczne,

e pomiary uzupetniajace w terenie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa szkolnego placu zabaw na terenie Szkoty
Podstawowej Nr 10 w Kaliszu na dziatce nr ewid. 760/1 obrgb Zagorzynek, m. Kalisz,
woj. wielkopolskie o powierzchni catkowitej 616,08 m?.

Zakres robot obejmowac bedzie:

- wykonanie prac pomiarowych,

- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcji,

- wyprofilowanie i1 zaggszczenie podtoza pod w-wy konstrukcji,
- wykonanie w-wy odsaczajacej,

- zabudowg obrzezy chodnikowych,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- montaz urzadzen zabawowych,

- wykonanie nawierzchni amortyzujacej upadek,

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej w obrebie tawek,
- montaz elementéw matej architektury,

- wykonanie trawnika i zieleni,

- roboty porzadkowe.



3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod budowe przedmiotowego placu zabaw zlokalizowany zostat
na terenic szkoty podstawowej. Catos¢ terenu szkoty jest ogrodzona. Po stronie poinocnej
zlokalizowana jest ul. Sokolnicka o nawierzchni bitumicznej 1 dalej osiedle zabudowy
jednorodzinnej. Istniejace zadrzewienie zostanie wkomponowane w projekt zieleni z dwa
drzewa zostana przesadzone w inna lokalizacj¢. Po stronie wschodniej znajduja si¢ boiska
szkolne a poludniowej budynek szkoty.

Na terenie przeznaczonym pod planowana inwestycje znajduje si¢ :

- zasilanie latarni o$wietleniowej - Enn

- kanalizacja deszczowa kd 200

ktora nie wchodzi bezposrednio w kolizj¢ z projektowanym obiektem.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Plac zabaw.

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje budowg placu zabaw o nawierzchni
amortyzujacej upadek wykonanej w strefie upadku zajmowanej przez uzytkownika
spadajacego z uniesionej czgSci urzadzenia zabawowego, oraz nawierzchni syntetycznej
usytuowanej na dojsciu do nawierzchni bezpiecznej. Pozostata czg§¢ terenu przeznaczona
zostata pod trawnik i zaprojektowana zielen. Planuje si¢ takze wykonanie nawierzchni
z betonowej kostki brukowej w sasiedztwie tawek, zabudowe elementow zabawowych oraz
malej architektury.

4.2. Odwodnienie

W celu uzyskania odpowiedniego odprowadzenia wdd z nawierzchni syntetycznej
projektuje si¢ podbudowe z kruszywa tamanego na w-we odsaczajacej. Przez wykonanie
odpowiedniej konstrukcji podbudowy wody z nawierzchni odprowadzane beda bezposrednio
w glab gruntu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia calkowita placu zabaw wynosi 616,08 m? w tym:
- nawierzchnia amortyzujaca upadek w kolorze pomaranczowym na ktdrej zostanie

zainstalowany sprzet rekreacyjny — 236,00 m?,
- nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim — 35,00 m?,
- trawnik — 170,00 m?,

- kora— 133 m?,
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — 10,08 m?.
Etap Il

- kora— 165 m?,



6. INNE DANE
6.1.  Dane informujqce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren, na ktorym projektowany jest plac zabaw jest wpisany do rejestru zabytkow
i podlega ochronie.

6.2.  Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Projektowany obiekt nie znajduje si¢ na terenie gorniczym z powyzszym nie
przewiduje si¢ wptywu eksploatacji gérniczej na planowang inwestycje.

6.3.  Dane o przewidywanych zagroZeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu

Przy prawidlowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla
srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikéw obiektu. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych
substancji.

UWAGA!

W czasie prowadzenia robot ziemnych naleiy bezwzglednie zwracaé uwage na
istniejqce lub te; uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Do robot przystqpi¢ po uprzednim
doktadnym zlokalizowaniu istniejqcego uzbrojenia. W obrebie w/w uzbrojenia roboty

prowadzié recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych instytucji ( zgodnie
z zawartymi wczesniej ustaleniami).

Opracowal:

mgr inz. Grzegorz Maciejewski



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego
1. Dane ogdlne

Inwestor

MIASTO KALISZ
ul. Gtowny Rynek 20
62-800 Kalisz

Podstawy formalne opracowania

e ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form
i zakresu finansowego wspierania organow prowadzacych w zapewnieniu
bezpiecznych warunkow nauki, wychowania i1 opieki w klasach I-IIT szkot
podstawowych i ogolnoksztatcacych szk6t muzycznych I stopnia (Dz.U. nr 110,
poz. 915),

e ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 4 pazdziernika 2010 .
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania
organow prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania
i opieki w klasach I-1II szkot podstawowych i ogdlnoksztatcacych szkot muzycznych
| stopnia (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 187 poz. 1253),

e Zalacznik do uchwaty nr 112/2009 Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009r,

e Zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009 r. (poz. 15),

e Polska norma PN-EN 1176-1 ,,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — czg$¢
1:0gdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

e Polska norma PN-EN 1177 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.
Wyznaczenie krytycznej wysokos$ci upadku”,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430).

Materialy wyjsciowe

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
e uzgodnienia z inwestorem,

e Wywiad terenowy,

¢ badania geotechniczne,

e pomiary uzupelniajace w terenie.

2. Przeznaczenie i program uZytkowy obiektu
Projektowany plac zabaw przeznaczony jest w szczegolnosci do dzieci pierwszych

klas szkoty podstawowej w wieku 6-9 lat w celu zapewnienia im bezpiecznych i przyjaznych
warunkéw do realizowania nowej podstawy programowej i ksztalcenia ogdlnego.



Zamontowane urzadzenia pozwala¢ beda na prowadzenie z dzie¢mi roznych form zajeé
ruchowych w szczegdlnosci pokonywanie przeszkdd, wspinanie, czworakowanie, przeskoki,
przeploty i zwisy.

Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia catkowita placu zabaw wynosi 616,08 m? w tym:
- nawierzchnia amortyzujaca upadek w kolorze pomaranczowym na ktérej zostanie
zainstalowany sprz¢t rekreacyjny — 236,00 m?,
- nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim — 35,00 m?,
- trawnik — 170,00 m?,

- kora—133 m?,

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — 10,08 m?.
Etap Il

- kora— 165 m?,

3. Warunki geologiczno — inZynierskie.

Wierceniami wykonanymi w granicach badanego terenu do maksymalnej glebokosci 2.0 m
ppt., pod warstwa gleby stwierdzono wystepowanie utworéw rodzimych.

Dane dotyczace cech fizyko-mechanicznych gruntéw dla kazdej wydzielonej warstwy
zawiera ponizsze zestawienie:

warstwa geotechniczna nr 1 — gleba.

Dla warstwy tej nie okre$lano warto$ci parametrow geotechnicznych. Generalnie jest to gleba
piaszczysta z wtraceniami substancji organicznej, barwy ciemno szarej do szaro-brunatnawej,
srednio zageszczona do luznej, sucha

warstwa geotechniczna nr 2 - grunty mineralne niespoiste.

Sa to piaski réznoziarniste z przewaga drobnoziarnistych, lokalnie pylaste, bezowo-
brunatnawo-zottawe do szarych, §rednio zaggszczone, suche. Na podstawie oporow
zwiercania stwierdzi¢ mozna, ze stopien zaggszczenia tych utwordéw ustalony metoda B,
zgodnie z norma PN-81/B-03020 jest nie gorszy niz ok.

Ip=0.50

Dla projektowanej inwestycji istotne znaczenie moze mie¢ jedynie poziom wod gruntowych.
Poziom ten zasilany jest z opadow atmosferycznych, dlatego jest on podatny na
wahania sezonowe 1 wieloletnie. Wedtug opisu do Mapy Hydrograficznej w skali

1:50 000, skrajna amplituda wahan zwierciadta wod przypowierzchniowych jest niewielka
1 nie powinna przekraczac¢ okoto 1 metra.

Przeprowadzone wiercenie badawcze nie stwierdzilo wystepowania zwierciadla wody
do gl¢bokosci wykonanego wiercenia tj. do 2.0 m ppt. Wiercenie przeprowadzono w



okresie letnim, charakteryzujacym si¢ $§rednimi i niskimi stanami wod gruntowych.
Przewiduje sig, ze w innych porach zwierciadto wody gruntowej nie powinno zalegac
znaczaco ptycej niz w dniu wiercen.

Warunki wodne podloza nawierzchni projektowanego placu zabaw ustalono zgodnie z
tabelg 3.1 zawarta w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
2.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).

Zgodnie z w/w tabela warunki wodne sa:
- W rejonie odwierconego otworu badawczego o numerze 1 - warunki wodne dobre.

Biorac pod uwagg rodzaj gruntu oraz warunki wodne ustalono nastgpujaca grupg nosnosci
podioza:

— grupa nosnosci podloza G1 dla catego rejonu projektowanej inwestycji.

N Gleba piaszczysta z humusem,
ciemno-szaro-brunatnawa,luxna,wilgotna
0,50
Piasek réznoziarnisty z przewagaq drobnego,
lokalnie pylasty, zo6tto-brunatnawo-bezowy
do szarego,Srednio zageszczony, suchy

3
O yes
~.12,00
S y

4. Kolizje.

Na terenie przeznaczonym pod planowang inwestycj¢ znajduje sig :

- zasilanie latarni o§wietleniowej - Enn

- kanalizacja deszczowa kd 200

Ww. infrastruktura nie wchodzi bezposrednio w kolizj¢ z projektowanym obiektem.



5. Plac zabaw.

Wyznaczony teren szkolnego placu zabaw znajduje si¢ na terenie ogrodzonym.
Projektowana nawierzchnia bgdzie nawierzchnia bezpieczna — syntetyczna o grubosci tak
dobranej aby amortyzowata upadek z wysokosci zainstalowanych urzadzen. Przy kazdym
urzadzeniu umieszczone zostang czytelne tablice informacyjne pokazujace mozliwosci
i sposob korzystania z kazdego urzadzenia tak, aby osoby, pod ktorymi opieka dzieci beda
przebywaly po zajeciach lekcyjnych mogly zagwarantowac im bezpieczne korzystanie z placu
zabaw. Sprzet rozmieszczony zostal tak, aby umozliwial zachowanie bezpiecznych stref
pomigdzy tymi urzadzeniami. Ich liczba dobrana zostata odpowiednio do powierzchni
nawierzchni bezpiecznej wykonanej w przestrzeni upadku przyjetej dla kazdego urzadzenia.
Na szkolnym placu zabaw umieszczony zostanie regulamin okreslajacy zasady i warunki
korzystania ze szkolnego placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoty, a ponadto numery
telefonow alarmowych.

Zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji uwzglednia takze wykonanie terenu
zielonego przez wykonanie trawnika i nasadzen drzew i krzewow. Zainstalowane zostang
takze tawki 1 kosze na $mieci.

6. Uktad konstrukcyjny obiektu.
6.1. Nawierzchnia.

Sposob zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw uwzglednia pokrycie
powierzchni sztuczna, wodoprzepuszczalng, bezspoinowa nawierzchnia, w  kolorze
pomaranczowym w odcieniu PANTONE:152 C, RAL: 2011 — Tieforange, na podbudowie
z kruszywa lamanego, na ktorej zostang zainstalowane poszczegdlne urzadzenia placu zabaw.
Zastosowana nawierzchnia sktada si¢ z dwoch oddzielnie uktadanych warstw. Warstwa dolna
nawierzchni to mieszanina granulatu gumowego SBR z klejem poliuretanowym. Jej zadaniem
jest amortyzacja sity upadku. Gérna warstwa o stalej grubosci lecm jest sztywniejsza i ma
wigksza odporno$¢ mechaniczng oraz odporno$¢ na $cieranie. Jest to mieszanina granulatu
(kolorowego) EPDM 1z Kklejem poliuretanowym. Czg$¢ wejsciowa zostata pokryta
nawierzchnia syntetyczna W kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 —
Saphirblau, takze uktadanej na podbudowie z kruszywa tamanego. Na zaprojektowanym
placu zabaw grubos$¢ nawierzchni bezpiecznej dobrana zostata do urzadzen, ktore beda sig
tam znajdowaly — do wysokos$ci swobodnego upadku.

Przed przystapieniem do wykonywania w-wy nawierzchni amortyzujacej nalezy
usuna¢ wierzchnia w-we gruntu do rzednych umozliwiajacych wykonanie konstrukcji
nawierzchni, wyprofilowac i zagesci¢ podtoze (w strefie korpusu - gérna w-we o gr. 20 cm do
wskaznika zageszczenia 1s=1,00, a na glgbokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza do
15=0,97). Wykona¢ nalezy w-wg¢ odsaczajaca z piasku o grubosci 15 cm z zachowaniem
odpowiednich rzednych wysokosciowych. Zabudowa¢ obrzeze betonowe 8x30 na tawie
betonowej z oporem zgodnie z rys. nr 04. Wykona¢ dolna w-we podbudowy z kruszywa
tamanego frakcji 31,5/63 mm o gr. 12 cm w warstwie o jednakowej grubosci i gorna
z kruszywa tamanego —frakcji 0/31,5. Catos¢ zaklinowa¢ klincem frakcji 0/4, wyprofilowac



i zagesci¢. Na tak przygotowana podbudowe mozna przystapi¢c do wykonania w-wy
amortyzujacej wg technologii i zasad zawartych SST.

Nawierzchni¢ amortyzujaca upadek projektuje si¢ na jednakowych rzgdnych
wysokosciowych (w poziomie) wynoszac ja jednoczesnie min. 10 cm ponad poziom
istniejacego terenu.

Konstrukcja nawierzchni amortyzujqcej upadek od 1,0m do 1,5m

1. W-wa gorna nawierzchni bezpiecznej w kolorze pomaranczowym w odcieniu lcm
PANTONE: 152 C, RAL: 2011 — Tieforange

2. | W-wa dolna nawierzchni bezpiecznej 5cm

3. | W-wa z kruszywa tamanego —frakcji 0/31,5 8cm

4. W-wa z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm 12cm

5. | W-wa odsaczajaca z piasku 15cm

Razem: Alem

Konstrukcja nawierzchni amortyzujqcej upadek od 1,5m do 1,8m

1. W-wa goérna nawierzchni bezpiecznej w kolorze pomaranczowym w odcieniu lcm
PANTONE: 152 C, RAL: 2011 — Tieforange

2. | W-wa dolna nawierzchni bezpiecznej 7cm

3. | W-wa z kruszywa tamanego —frakcji 0/31,5 8cm

4. W-wa z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm 12cm

5. W-wa odsaczajaca z piasku 15cm

Razem: 43¢em




Konstrukcja nawierzchni amortyzujqcej upadek od 1,8m do 2,1m

1. W-wa gorna nawierzchni bezpiecznej w kolorze pomaranczowym w odcieniu lcm
PANTONE: 152 C, RAL: 2011 — Tieforange

2. | W-wa dolna nawierzchni bezpiecznej 9cm

3. | W-wa z kruszywa tamanego —frakcji 0/31,5 8cm

4, W-wa z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm 12cm

5. | W-wa odsaczajaca z piasku 15cm

Razem: A5cm

Konstrukcja nawierzchni syntetycznej na wejsciu

1. | W-wa gorna nawierzchni syntetycznej w kolorze niebieskim lcm

w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 — Saphirblau
2. | W-wa dolna nawierzchni bezpiecznej 3cm
3. | W-wa z kruszywa tamanego —frakcji 0/31,5 8cm
4. W-wa z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm 12cm
5. | W-wa odsaczajaca z piasku 15cm
Razem: 39¢cm
Uwaga!

Zgodnie z norma PN-EN 1176 producent urzadzen zabawowych musi podac
wysoko$¢ swobodnego upadku dla kazdego urzadzenia, ktora musi by¢ zgodna z grubo$cia
zaprojektowanej nawierzchni amortyzujacej upadek jak i zaprojektowanej strefy upadku.

6.2. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.

Przy tawkach projektuje si¢ nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej w kolorze
czerwonym o0 gr. 6¢cm na podsypce cementowo — piaskowej o gr. 3 cm i w-wie odsaczajacej
z piasku o gr. 15 cm. Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykonac¢ niezbgdny zakres robot
ziemnych polegajacy na wykonaniu wykopow pod tawe obrzeza 6x20 i koryta nawierzchni.
Zabudowa¢ obrzeze chodnikowe, wyprofilowa¢ 1 zaggsci¢ koryto do rzgdnych
umozliwiajacych wykonanie konstrukcji nawierzchni. Po przygotowaniu podtoza przystapic
do wykonywania poszczegdlnych warstw konstrukcji. Stosowanie materiatdéw jak




1 poszczegdlny zakres i1 rodzaj prac wykonywac¢ zgodnie z technologia robot drogowych
1 wymagan zawartych w SST.

Konstrukcja nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1 W-wa §cieralna z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym 6cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

2. P P 3cm

3 W-wa odsaczajaca z piasku 15em

Razem: 24cm

6.3. Urzqdzenia zabawowe.

Zaproponowano urzadzenia na placu zabaw, ktore beda jak najbardziej réznorodne
i beda zapewniaé¢ realizacj¢ dziecigcej potrzeby zabawy oraz mozliwo$¢ rozwijania
umiej¢tnosci motorycznych. Plac zabaw zostal wyposazony w pojedyncze elementy oraz
zestawy sprzetu rekreacyjnego zmuszajace dzieci do réznych form aktywnosci fizycznej
( w szczeg6lnosci pokonywanie przeszkdd, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty,
zwisy).Przy kazdym urzadzeniu umieszczone zostana czytelne tablice informacyjne
pokazujace mozliwo$ci 1 sposdéb wykorzystania z kazdego urzadzenia. Urzadzenia zostaty
rozmieszczone w taki sposob, by zapewni¢ zachowanie bezpiecznych sfer tzw. przestrzen
upadku. Na placu zabaw przewiduje si¢ montaz regulaminu placu zabaw, tawek , wieszaka na
ubrania oraz koszy na $mieci.

Urzadzenia placu zabaw musza posiada¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji.
Przyjeta podstawowa funkcja oraz konstrukcja metalowa tych urzadzen nie moze ulec
zmianie. Zmiana moze dotyczy¢ wygladu urzadzenia w zaleznosci od danego producenta.
Urzadzenia musza posiada¢ wszelkie certyfikaty 1 atesty aby zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkowania z norma PN-EN 1176. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Certyfikaty lub
Deklaracje Zgodnosci z normami.

6.3.1. Tabelaryczne zestawienie projektowanego sprzetu rekreacyjnego.

Lp. | Rodzaj llos¢ Funkcje zabawowe Powierzchnia Wys. Symbol
urzadzenia (szt.)) (minimum) przestrzeni swobodnego urzadzenia
upadku (m®) | upadku do (m)
1. Hustawka 1 hustawka umozliwiajaca ok. 40 1,46 I
hustanie 1 okrgcanie
2. Przeplotnia 1 -stuzaca do ok. 20 1,45 I
tukowa przechodzenia,
podwieszania sig,
przeplatania




3. Hustawka 1 - do hustania ok. 15 1,20

wagowa
4, Zestaw kilku 1 - w sktad ktorej wchodzi ok. 52 2,00 AV
przeplotni — $cianka z lin, drabinka
z ling, - Scianka z
oponami, - trzepak,
szczeble poziome,
hustawka
5. Przeplotnia 1 - w sktad ktorej wchodzi ok. 43 1,75 \V
zestaw zestaw przeplotni w
formie drazkow, §ciany
wspinaczkowej, belek
do przechodzenia
5. Zestaw 1 Zestaw troj wiezowy w ok. 58 2,00 VI
zabawowy sktad ktorego wchodza:

wieza ze zjezdzalnia,
schodami wejsciowymi i
balkonem, wieza z
podestami wejsciowymi
oraz wieza z przeplotnia
linowa 1 rurg strazacka.
Pomigdzy wiezami
pomost linowy petniacy
jednoczesnie funkcje
przeplotni
wspinaczkowej oraz
przeplotnia linowa

»pajeczyna”.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ konstrukcj¢ stalowa, cynkowana oraz
dwukrotnie malowana proszkowo. Slizgi §lizgawek powinny byé wykonane ze stali
nierdzewnej, wszystkie polaczenia gwintowane narazone na dzialanie czynnikow
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia hustawek musza by¢ tozyskowane.
Doboér materialow powinien gwarantowaé estetyke, trwato§¢ oraz tatwo$¢ utrzymania
W czystosci.

UWAGA!

Kazde urzqdzenie musi posiada¢ znak poziomu podstawoweqo ktéry pokazuje poziom
powierzchni zabawy.

6.3.2. Tablice informacyjne.

Przy kazdym urzadzeniu (lub na urzadzeniu) umieszczone zostana czytelne tablice
informacyjne (lub tabliczki informacyjne) pokazujace mozliwosci 1 sposob korzystania
z kazdego urzadzenia (najlepiej w postaci piktograméw), tak aby osoby, pod ktorymi opieka
dzieci beda przebywaty po zajgciach lekcyjnych mogly zagwarantowaé im bezpieczne
korzystanie z tych urzadzen.




6.3.3. Tablica z regulaminem.

Regulamin placu zabaw umieszczono w widocznym miejscu, w poblizu wejscia na
teren projektowanego placu. Zaprojektowany format tablicy informacyjnej umozliwi¢ ma
zamieszczenie w sposOb czytelny dla uzytkownikéw szkolnego placu zabaw, regulaminu
okreslajacego zasady i warunki korzystania z placu oraz numery telefonu do dyrektora szkoty
lub osoby przez niego upowaznionej oraz numery telefonow alarmowych. Nad regulaminem
powinien widnie¢ napis o tresci: "Szkolne miejsce zabaw wyposaione w ramach programu
rzqdowego "RADOSNA SZKOLA".

W treséci regulaminu powinny by¢ zawarte informacje o tym, ze:

e 7 urzadzen nalezy korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi
na tabliczkach informacyjnych;

e zaleca si¢ zabawe dzieci pod opieka dorostych;

e w czasie zabawy unika¢ biegania po urzadzeniach i popychania, nie nalezy wbiega¢ na
slizgawki zjezdzalni oraz husta¢ si¢ na stojaco lub we dwie osoby;

e nie wolno wchodzi¢ na barierki, daszki i inne elementy urzadzen nieprzeznaczonych
do chodzenia;

e nie korzysta¢ z urzadzen podczas deszczu i oblodzenia;

e nie wolno jezdzi¢ rowerami i wprowadzac pséw na plac zabaw.

6.3.4.Lawki.

Lawki wyznaczono w takich miejscach, by bylo mozliwe objecie wzrokiem jak
najwigkszego obszaru placu z jednoczesna mozliwoscia wypoczynku osobom opiekujacym
si¢ dzie¢mi podczas zabawy. Zaprojektowano 3 tawki z oparciem. W zwiazku z tym ze
inwestor na terenie przyleglym posiada elementy malej architektury nalezy dostosowac
wyglad tawek, ich formg jak materiaty ktorych zostaty wykonane (stelaz zeliwny w kolorze
czarnym, siedlisko z desek drewnianych w kolorze ciemny dab) jak na fot. 1.




6.3.5. Kosze na smieci.

Kosze powinny by¢ dobrze przytwierdzone do podtoza poprzez zabetonowanie, aby nie
postuzyly dzieciom do zabawy oraz posiada¢ mechanizm umozliwiajacy ich oproznienie
przez osoby upowaznione. Zaprojektowano kosze na $mieci z blachy ocynkowanej,
malowane proszkowo, o pojemnosci 30 I, w kolorystyce nawiazujacej do nawierzchni na
placu zabaw, zabezpieczone przed opadami deszczu. Catkowita wysokos$¢ kosza to 1,3 m.

6.3.6. Trawniki.

Trawniki wykonane zostang z trawy z rolki gdyz to rozwiazanie ma istotne zalety jak np.:

e natychmiastowy efekt - na podobnie gesty trawnik z siewu trzeba byloby czeka¢ kilka
miesigcy,

e niezawodno$¢ na terenach o znacznym nachyleniu - w takich miejscach nasiona traw
sa tatwo wyptukiwane w czasie podlewania lub deszczu,

e mozliwo$¢ zakladania trawnikéw nawet pozna jesienia (w listopadzie) - darn jest
bardziej odporna na mréz niz kietkujaca trawa (realizacja planowanej inwestycji
bedzie w miesigcach wrzesien- listopad),

o zabezpieczy nawierzchni¢ syntetyczna przed nanoszeniem na nig nieczystosci jak
przy wysiewie z nasion i pozwoli na szybsze uzytkowanie obiektu.

Przed roztozeniem kazdej rolki murawy nalezy powierzchni¢ gleby doktadnie i obficie
podla¢ woda oraz wyrowna¢ wszelkie znieksztalcenia. Warstwy darni uklada sig
naprzemianlegle, podobnie jak cegly w murze. Przy wykonywaniu tych czynno$ci nalezy by¢
niezmiernie doktadnym, by unikna¢ wszelkich skrzywien i nieréwnosci. Po utozeniu, murawe
nalezy zwatowac¢ i obficie podlaé. Wszelkie zewngtrzne krawedzie najlepiej zabezpieczy¢
warstwa torfu lub piasku - zapobiegnie to przesuszeniu wystajacych korzeni. Takze
ewentualne powstate szpary pomigdzy kolejnymi ptatami dobrze jest uzupeini¢ torfem
z nasionami. Zabieg ten zdecydowanie ulatwi zrastanie si¢ poszczegdlnych platow oraz
dodatkowo zapobiegnie wysychaniu krawedzi. Najistotniejszym warunkiem przyjecia sig
trawy uktadanej z rolki jest systematyczne i obfite jej podlewanie. W Zzadnym wypadku nie
mozna dopusci¢ do przesuszenia trawy, gdyz spowoduje to S$ciaganie si¢ platow
I powstawanie szczelin, a w efekcie zniszczenie murawy. Po kilku dniach mozemy sprawdzic,
czy darn si¢ ukorzenita. Delikatnie probujemy ja oderwaé od podioza. Jesli nam sig to nie
uda, to oznacza, ze darn si¢ zakorzenila. Jednak jeszcze kilka dni nie powinni§my wchodzi¢
na trawnik. Pierwsze koszenie przeprowadza si¢ po kilku tygodniach, kiedy trawa dobrze si¢
ukorzeni. Wlasciwe zalozenie trawnika oraz prawidlowa jego pielggnacja z pewnoscia
zapewni prawidtowy rozwdj trawy i umili dzieciom spgdzanie wolnego czasu.

6.3.7.Drzewa i krzewy.

Sadzonki drzew 1 krzewdéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem

pokroju charakterystycznego dla gatunku 1 odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i1 prawidlowo rozwinig¢ty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u ro$lin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewodw iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdéw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie
formujace, np. u form kulistych,


http://www.zielonyogrodek.pl/ogrody/zielen/artykuly/327-pielegnacja-trawnika-jesienia.html

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zros$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie

zaro$nigte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

W projekcie zastosowano nastgpujace gatunki drzew i krzewow:

i [ om [ W50 0
Lp. Gatunek os¢ | dpnia .
(sz ©m) | (cm) szczepie | liczba
t) nia | pedéw
DRZEWA LISCIASTE
1. Acer campestre ‘Carnival’ - | Klon polny ‘Carnival’ 3 220 | 12-16 | 150-180 5
2. | Acer negundo Flamingo- | KON jesionolistny 2 | 220 |12-16 [150-180| 5
Flamingo
KRZEWY LISCIASTE
Buxus sempervirens - Bl_Jkszp_an' 0 | 40-50 - 5
3. wieczniezielony
Physocarpus opulifolius Pecherznica kalinolistna
4.|'Diabolo’ - 'Diabolo’ 37| 60801 - 3
!Dhysoc:':lrpus opulifolius IPQCherz'mca kalinolistna 59 | 60-80 i 3
5. |'Luteus’ - Luteus
Spiraea japonica '‘Anthony | Tawuta japonska
6. | Waterer' - '‘Anthony Waterer' 20 | 20-30 3
KRZEWY IGLASTE
Pinus mugo - Sosna gorska, 15| 60-80 | - 3
7. kosodrzewina
Jatowiec Juniperus
3 100 - 3
8. | ‘Skyrocket’ Jatowiec skalny
Juniperus horizontalis 'Prince | Jatowiec ptozacy 'Prince 60 | 10-20 i 3

9. | of Wales' -

of Wales'

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,

- martwice 1 peknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy pienne;,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,

- zle zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka.




7. Dane techniczne obiektu charakteryzujqce wplyw na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie

nie przewiduje sie zapotrzebowania na wodg ,

nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych,

brak wytwarzania odpadow,

nie przewiduje si¢ wzrostu hatasu, wibracji i promieniowania,

obiekt nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan i powierzchnig ziemi, przyj¢te
rozwiazania technicznie eliminuja wpltyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze
I zdrowie ludzi.

o0 o

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Maciejewski



Informacja
,,BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

Nazwa obiektu budowlanego: »Plac zabaw w ramach programu rzadowego
»Radosna Szkola” przy Szkole Podstawowej

nr 10 w Kaliszu w ramach programu rzadowego
»Radosna Szkola”

Adres obiektu budowlanego: 62-800 Kalisz
ul. Karpacka 3

Inwestor: MIASTO KALISZ

Adres inwestora 62-800 Kalisz
ul. Glowny Rynek 20

Nr ewid. dziatki: 760/1 obreb Zagorzynek
pow. kaliski, woj. wielkopolskie

Imie, nazwisko i adres oprawco.:  Grzegorz Maciejewski
ul. Lipowa 11
62-530 Kazimierz Biskupi




Zakres i kolejnos¢ robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Zakres robot:

Zakres robot obejmuje budowe placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu
o nawierzchni amortyzujacej upadek, montazu urzadzen rekreacyjnych i matej architektury,

wykonanie trawnika oraz nasadzen drzew i krzewow.

Kolejno$¢ realizacji robot:

Wykonanie oznakowania terenu budowy.
Zagospodarowanie placu budowy.

Roboty pomiarowe.

Roboty ziemne.

Roboty dla wykonywania zabudowy obrzezy betonowych.
Roboty dla wykonania podbudowy.

Roboty dla wykonywania nawierzchni.

Roboty wykonywania terenéw zielonych.

Roboty wykonczeniowe.

©oN R DdE

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i infrastruktury uzbrojenia terenu.

Na terenie przewidzianym do realizacji powyzszego zadania znajduje si¢ infrastruktura
techniczna w postaci:
- zasilanie latarni o$wietleniowej - Enn

- kanalizacja deszczowa kd 200

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na prace prowadzone w obrebie istniejace]
infrastruktury technicznej.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Praca przy sprzgcie budowlanym.
Plac budowy w ruchu technologicznym.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogo6lny przed przystapieniem do robot.

Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do realizacji poszczegdlnych zakresow.
Instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy, na ktorym pracownicy wykonuja prace
z objasnieniem procesu technologicznego, ze szczegdlnym naciskiem na zagrozenia
mogace wystapi¢ podczas codziennej pracy.



5. Wskazanie Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wykonywanie poszczego6lnych rodzajow robot przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje,

- stosowanie wlasciwie dobranych ochron osobistych i srodkéw ochrony zbiorowe;j,

- wyznaczenie, oznakowanie i ogradzanie stref niebezpiecznych w sposob
uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym,

- wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. oraz dostep do telefonu alarmowego,

- stosowanie wlasciwego i sprawnego sprz¢tu budowlanego,

- wszelkie roboty moga by¢ prowadzone wylacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
Budowy.

Opracowal:

mgr inz. Grzegorz Maciejewski



