KARTA PRODUKTU

Hustawka wagowa

Wymiory: dt, 3000 mm; szer. 880 mm; wys. 1120 mm

Strefa bezpieczenstwa 15 m?

Wiek uzytkownikéow do 12 lat

Maksymalno wysokosc swobodnego upoadku 1200 mm

Zaleca sie,aby materiatly amortyzujoce upacek stosowac zgodnie z PN-EN 1176 @ 2009 r.
Urzodzenie stuzy do bujonia gora — dot .

STOSOWANE MATERIALY:

Konstrukc ja stalowa stol konstrukcy jna St3s:
- ©88,9x3.,2 mm, 9/6,1x3,2 mm
- @114,3x3,6 mm, 942,4x2,9 mm
- ©33,7x2,9 mm,
Stalowy swozen; tuleje z brozu; sprezyny; okbudowa sprezyn stal kwasoodporna 1.4301.
odbo je amortyzujace uderzenie wykonane sa z gumy w oplocie parcianym. Siedzisko wykonane z
drewna; stopa- bklacha 12 mm; zebro - blacha 8 mm.
Elementy taczeniowe to Sruby ocynkowane wraz z nokretkami zakezbieczone plastikowymi zaslepkami,
Konstrukc jo stalowa zabezpieczona antykorozy jnie , malowono proszkowo
Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 500x500x500 mm.
Elementy wykonane z materiotow nada jocych sie do ponownego przetworzenia.
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