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OPIS TECHNICZNY 

do projektu zagospodarowania terenu 

 

1.   WSTĘP 

 

1.1. Inwestor 

 

MIASTO KALISZ 

 ul. Główny Rynek 20 

62-800 Kalisz 

 

1.2. Określenie tematu 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dużego placu 

zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu, na podstawie wytycznych 

zawartych w załączniku do uchwały nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r 

programu Rządowego wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych                         

i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.  

Budowa szkolnego placu zabaw umożliwić ma dzieciom podejmowanie aktywności 

fizycznej w sposób pozwalający im rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne wynikające  

z ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie większości zajęć prowadzonych                        

w klasach. Ponadto pozwoli na: 

 zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, 

 zapewnienie warunków do kształtowania sprawności fizycznej, 

 promowania nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, 

 rozwijanie umiejętności motorycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym, 

 kształtowanie umiejętności społecznych, 

 kształtowanie orientacji przestrzennej, analizy i syntezy słuchowej oraz koordynacji  

wzrokowo – ruchowej. 

 

1.3. Podstawy formalne opracowania 

 

 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form             

i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół 

podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia  (Dz.U. nr 110,            

poz. 915),  

 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania 

organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania                      

i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych   

I stopnia (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 187 poz. 1253), 

 Załącznik do uchwały nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r, 

 Załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. (poz. 15),   



 
 

 Polska norma PN-EN 1176-1 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – część 

1:Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań”, 

 Polska norma PN-EN 1177 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 

Wyznaczenie krytycznej wysokości upadku”, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku                     

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430). 

 

1.4. Cel dokumentacji 

 

Celem dokumentacji jest określenie lokalizacji i parametrów technicznych placu 

zabaw oraz rozwiązań kolizji nowo projektowanego obiektu z istniejącą infrastrukturą 

techniczną w celu uzyskania na rzecz inwestora dokumentów formalno-prawnych 

umożliwiających rozpoczęcie budowy obiektu. 

 

1.5. Materiały wyjściowe 

 

 mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

 uzgodnienia z inwestorem, 

 wywiad terenowy, 

 badania geotechniczne, 

 pomiary uzupełniające w terenie. 

 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły 

Podstawowej Nr 10 w Kaliszu na działce nr ewid. 760/1 obręb Zagorzynek, m. Kalisz,                

woj. wielkopolskie  o powierzchni całkowitej 616,08 m
2 

. 

Zakres robót obejmować będzie: 

- wykonanie prac pomiarowych, 

- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcji, 

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcji, 

- wykonanie w-wy odsączającej, 

- zabudowę obrzeży chodnikowych, 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

- montaż urządzeń zabawowych, 

- wykonanie nawierzchni amortyzującej upadek, 

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej w obrębie ławek, 

- montaż elementów małej architektury, 

- wykonanie  trawnika i zieleni, 

- roboty porządkowe. 

 

 

 

 



 
 

3.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Teren przeznaczony pod budowę przedmiotowego placu zabaw zlokalizowany został  

na terenie szkoły podstawowej. Całość terenu szkoły jest ogrodzona. Po stronie północnej 

zlokalizowana jest ul. Sokolnicka o nawierzchni bitumicznej i dalej osiedle zabudowy 

jednorodzinnej. Istniejące zadrzewienie zostanie wkomponowane w projekt zieleni z dwa 

drzewa zostaną przesadzone w inna lokalizację. Po stronie wschodniej znajdują się boiska 

szkolne a południowej budynek szkoły.  

Na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję znajduje się : 

- zasilanie latarni oświetleniowej - Enn 

- kanalizacja deszczowa kd 200 

która nie wchodzi bezpośrednio w kolizję z projektowanym obiektem. 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

4.1. Plac zabaw. 

 

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje budowę placu zabaw o nawierzchni 

amortyzującej upadek wykonanej w strefie upadku zajmowanej przez użytkownika 

spadającego z uniesionej części urządzenia zabawowego, oraz nawierzchni syntetycznej 

usytuowanej na dojściu do nawierzchni bezpiecznej. Pozostała część terenu przeznaczona 

została pod trawnik i zaprojektowana zieleń. Planuje się także wykonanie nawierzchni                             

z betonowej kostki brukowej w sąsiedztwie ławek, zabudowę elementów zabawowych oraz  

małej architektury. 

    

4.2. Odwodnienie 

 

W celu uzyskania odpowiedniego odprowadzenia wód z nawierzchni syntetycznej 

projektuje się podbudowę z kruszywa łamanego na w-we odsączającej. Przez wykonanie 

odpowiedniej konstrukcji podbudowy wody z nawierzchni odprowadzane będą bezpośrednio 

w głąb gruntu. 

 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 

Powierzchnia całkowita placu zabaw wynosi 616,08 m
2
 w tym: 

- nawierzchnia amortyzująca upadek w kolorze pomarańczowym na której zostanie 

zainstalowany sprzęt rekreacyjny – 236,00 m
2
, 

- nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim – 35,00 m
2
, 

- trawnik – 170,00 m
2
, 

- kora – 133 m
2
, 

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – 10,08 m
2
. 

Etap II 

- kora – 165 m
2
, 



 
 

6. INNE DANE 

 

6.1. Dane informujące czy teren jest wpisany do rejestru zabytków 

 

Teren, na którym projektowany jest plac zabaw jest wpisany do rejestru zabytków                

i podlega ochronie. 

 

6.2. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na  teren 

 

Projektowany obiekt nie znajduje się na terenie górniczym z powyższym nie 

przewiduje się wpływu eksploatacji górniczej na planowaną inwestycję. 

 

6.3. Dane o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia    

            użytkowników projektowanego obiektu 

 

Przy prawidłowej eksploatacji projektowany obiekt nie będzie stanowił zagrożenia dla 

środowiska ani dla zdrowia użytkowników obiektu. Nie przewiduje się emisji szkodliwych 

substancji. 

 

UWAGA! 

 

W czasie prowadzenia robót ziemnych należy bezwzględnie zwracać uwagę na 

istniejące lub też uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Do robót przystąpić po uprzednim 

dokładnym zlokalizowaniu istniejącego uzbrojenia. W obrębie w/w uzbrojenia roboty 

prowadzić ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych instytucji ( zgodnie                  

z zawartymi wcześniej ustaleniami).  

 

 

 

    Opracował: 

 

 mgr inż. Grzegorz Maciejewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego 

1. Dane ogólne 

 

Inwestor 

 

MIASTO KALISZ 

 ul. Główny Rynek 20 

62-800 Kalisz 

 

Podstawy formalne opracowania 

 

 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form             

i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół 

podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia  (Dz.U. nr 110,            

poz. 915),  

 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania 

organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania                      

i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych   

I stopnia (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 187 poz. 1253), 

 Załącznik do uchwały nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r, 

 Załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. (poz. 15),   

 Polska norma PN-EN 1176-1 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – część 

1:Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań”, 

 Polska norma PN-EN 1177 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 

Wyznaczenie krytycznej wysokości upadku”, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku                     

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430). 

 

Materiały wyjściowe 

 

 mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

 uzgodnienia z inwestorem, 

 wywiad terenowy, 

 badania geotechniczne, 

 pomiary uzupełniające w terenie. 

 

2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

 

Projektowany plac zabaw przeznaczony jest w szczególności do dzieci pierwszych 

klas szkoły podstawowej w wieku 6-9 lat w celu  zapewnienia im bezpiecznych i przyjaznych 

warunków do realizowania nowej podstawy programowej i kształcenia ogólnego. 



 
 

Zamontowane urządzenia pozwalać będą na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć 

ruchowych w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, 

przeploty i zwisy.  
 

 

Charakterystyczne parametry techniczne: 

 

Powierzchnia całkowita placu zabaw wynosi 616,08 m
2
 w tym: 

- nawierzchnia amortyzująca upadek w kolorze pomarańczowym na której zostanie 

zainstalowany sprzęt rekreacyjny – 236,00 m
2
, 

- nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim – 35,00 m
2
, 

- trawnik – 170,00 m
2
, 

- kora – 133 m
2
, 

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – 10,08 m
2
. 

Etap II 

- kora – 165 m
2
, 

 

3. Warunki geologiczno – inżynierskie. 

 

Wierceniami wykonanymi w granicach badanego terenu do maksymalnej głębokości 2.0 m 

ppt., pod warstwą gleby stwierdzono występowanie utworów rodzimych.  

Dane   dotyczące   cech   fizyko-mechanicznych  gruntów  dla każdej wydzielonej warstwy 

zawiera poniższe zestawienie: 

 

warstwa  geotechniczna  nr 1 – gleba. 

 

Dla warstwy tej nie określano wartości parametrów geotechnicznych. Generalnie jest to gleba 

piaszczysta z wtrąceniami substancji organicznej, barwy ciemno szarej do szaro-brunatnawej, 

średnio zagęszczona do luźnej, sucha  

 

warstwa  geotechniczna  nr 2 - grunty mineralne niespoiste. 

 

Są to piaski różnoziarniste z przewagą drobnoziarnistych, lokalnie pylaste, beżowo-

brunatnawo-żółtawe do szarych, średnio zagęszczone, suche. Na  podstawie oporów 

zwiercania stwierdzić można,  że stopień zagęszczenia tych utworów ustalony metodą B, 

zgodnie z normą PN-81/B-03020 jest nie gorszy niż ok. 

 

ID = 0.50  

 

Dla projektowanej inwestycji istotne znaczenie może mieć jedynie poziom wód gruntowych. 

Poziom   ten   zasilany   jest   z   opadów atmosferycznych,  dlatego  jest  on podatny na 

wahania sezonowe  i  wieloletnie. Według  opisu do Mapy Hydrograficznej  w skali    

1:50 000,  skrajna  amplituda  wahań zwierciadła  wód  przypowierzchniowych jest niewielka 

i nie powinna przekraczać około 1 metra.  

Przeprowadzone  wiercenie badawcze nie stwierdziło występowania zwierciadła wody 

do głębokości wykonanego wiercenia tj. do 2.0 m ppt. Wiercenie przeprowadzono w 



 
 

okresie letnim, charakteryzującym się średnimi i niskimi stanami wód gruntowych. 

Przewiduje się, że w innych porach zwierciadło wody gruntowej nie powinno zalegać 

znacząco płycej niż w dniu wierceń.  

 

Warunki wodne podłoża nawierzchni projektowanego placu zabaw ustalono zgodnie z 

tabelą 3.1 zawartą w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 

2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430). 
 

Zgodnie z w/w tabelą warunki wodne są:  

 

- w rejonie odwierconego otworu badawczego o numerze 1 - warunki wodne dobre.   

 

Biorąc pod uwagę rodzaj gruntu oraz warunki wodne ustalono następującą grupę nośności 

podłoża: 

 

– grupa nośności podłoża G1 dla całego rejonu projektowanej inwestycji.   

 

 

 

Gleba piaszczysta z humusem,

ciemno-szaro-brunatnawa,luxna,wilgotna

2,00

Piasek róznoziarnisty z przewagą drobnego,

lokalnie pylasty, żółto-brunatnawo-bezowy

do szarego,średnio zagęszczony, suchy

0,50

 

4. Kolizje. 

 

Na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję znajduje się : 

- zasilanie latarni oświetleniowej - Enn 

- kanalizacja deszczowa kd 200 

Ww. infrastruktura nie wchodzi bezpośrednio w kolizję z projektowanym obiektem. 



 
 

5. Plac zabaw. 

 

Wyznaczony teren szkolnego placu zabaw znajduje się na terenie ogrodzonym. 

Projektowana nawierzchnia będzie nawierzchnią bezpieczną – syntetyczną o grubości tak 

dobranej aby amortyzowała upadek z wysokości zainstalowanych urządzeń. Przy każdym 

urządzeniu umieszczone zostaną czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwości                      

i sposób korzystania z każdego urządzenia tak, aby osoby, pod którymi opieką dzieci będą 

przebywały po zajęciach lekcyjnych mogły zagwarantować im bezpieczne korzystanie z placu 

zabaw. Sprzęt rozmieszczony został tak, aby umożliwiał  zachowanie bezpiecznych stref 

pomiędzy tymi urządzeniami. Ich liczba dobrana została odpowiednio do powierzchni 

nawierzchni bezpiecznej wykonanej w przestrzeni upadku przyjętej dla każdego urządzenia. 

Na szkolnym placu zabaw umieszczony zostanie regulamin określający zasady i warunki 

korzystania ze szkolnego placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoły, a ponadto numery 

telefonów alarmowych.   

Zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji uwzględnia także wykonanie terenu 

zielonego przez wykonanie trawnika i nasadzeń  drzew i krzewów. Zainstalowane zostaną 

także ławki i kosze na śmieci. 

 

6. Układ konstrukcyjny obiektu.  

 

6.1.  Nawierzchnia. 

 

Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw uwzględnia pokrycie 

powierzchni sztuczną, wodoprzepuszczalną, bezspoinową nawierzchnią, w kolorze 

pomarańczowym w odcieniu PANTONE:152 C, RAL: 2011 – Tieforange, na podbudowie            

z kruszywa łamanego, na której zostaną zainstalowane poszczególne urządzenia placu zabaw. 

Zastosowana nawierzchnia składa się z dwóch oddzielnie układanych warstw. Warstwa dolna 

nawierzchni to mieszanina granulatu gumowego SBR z klejem poliuretanowym. Jej zadaniem 

jest amortyzacja siły upadku. Górna warstwa o stałej grubości 1cm jest sztywniejsza i ma 

większą odporność mechaniczną oraz odporność na ścieranie. Jest to mieszanina granulatu 

(kolorowego) EPDM z klejem poliuretanowym. Część wejściowa została pokryta 

nawierzchnią syntetyczną w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 – 

Saphirblau, także układanej na podbudowie z kruszywa łamanego. Na zaprojektowanym 

placu zabaw grubość nawierzchni bezpiecznej dobrana została do urządzeń, które będą się 

tam znajdowały – do wysokości swobodnego upadku.  

Przed przystąpieniem do wykonywania w-wy nawierzchni amortyzującej należy 

usunąć wierzchnią w-wę gruntu do rzędnych umożliwiających wykonanie konstrukcji 

nawierzchni, wyprofilować i zagęścić podłoże (w strefie korpusu - górną w-wę o gr. 20 cm do 

wskaźnika zagęszczenia Is=1,00, a  na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża do 

Is=0,97). Wykonać należy w-wę odsączającą z piasku o grubości 15 cm z zachowaniem 

odpowiednich rzędnych wysokościowych. Zabudować obrzeże betonowe 8x30 na ławie 

betonowej  z oporem zgodnie z rys. nr 04. Wykonać dolną w-wę podbudowy z kruszywa 

łamanego frakcji 31,5/63 mm o gr. 12 cm w warstwie o jednakowej grubości i górną                       

z kruszywa łamanego –frakcji 0/31,5. Całość zaklinować klińcem frakcji 0/4, wyprofilować                



 
 

i zagęścić. Na tak przygotowaną podbudowę  można przystąpić do wykonania w-wy 

amortyzującej wg technologii i zasad zawartych SST.  

Nawierzchnię amortyzująca upadek projektuje się na jednakowych rzędnych 

wysokościowych (w poziomie)  wynosząc ją  jednocześnie min. 10 cm ponad poziom 

istniejącego terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja nawierzchni amortyzującej upadek od 1,0m do 1,5m 
 
 

1. 
 

W-wa górna nawierzchni bezpiecznej  w kolorze pomarańczowym w odcieniu 

PANTONE: 152 C, RAL: 2011 – Tieforange 
 

 

1 cm 

 

2. 
 

W-wa dolna nawierzchni bezpiecznej  
 

 

5 cm 

 

3. 
 

W-wa z kruszywa łamanego –frakcji 0/31,5  
 

 

8 cm 

 

4. 
 

W-wa z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm  

 

12cm 
 

 

5. 
 

W-wa odsączająca z piasku 
 

 

15cm 
 

 

Razem:  
 

 

41cm 

 

Konstrukcja nawierzchni amortyzującej upadek od 1,5m do 1,8m 
 
 

1. 
 

W-wa górna nawierzchni bezpiecznej  w kolorze pomarańczowym w odcieniu 

PANTONE: 152 C, RAL: 2011 – Tieforange 
 

 

1 cm 

 

2. 
 

W-wa dolna nawierzchni bezpiecznej  
 

 

7 cm 

 

3. 
 

W-wa z kruszywa łamanego –frakcji 0/31,5  
 

 

8 cm 

 

4. 
 

W-wa z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm  

 

12cm 
 

 

5. 
 

W-wa odsączająca z piasku 
 

 

15cm 
 

 

Razem:  
 

 

43cm 



 
 

 

 

Uwaga! 

Zgodnie z normą PN-EN 1176 producent urządzeń zabawowych musi podać 

wysokość swobodnego upadku dla każdego urządzenia, która musi być zgodna z grubością 

zaprojektowanej nawierzchni amortyzującej upadek jak i zaprojektowanej strefy upadku. 

 

6.2. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. 

 

Przy ławkach projektuje się nawierzchnię z betonowej kostki brukowej w kolorze 

czerwonym  o gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 3 cm i w-wie odsączającej                

z piasku o gr. 15 cm. Przed wykonaniem nawierzchni należy wykonać niezbędny zakres robót 

ziemnych polegający na wykonaniu wykopów pod ławę obrzeża 6x20 i koryta nawierzchni. 

Zabudować obrzeże chodnikowe, wyprofilować i zagęścić koryto do rzędnych 

umożliwiających wykonanie konstrukcji nawierzchni. Po przygotowaniu podłoża przystąpić 

do wykonywania poszczególnych warstw konstrukcji. Stosowanie materiałów jak                             

 

Konstrukcja nawierzchni amortyzującej upadek od 1,8m do 2,1m 
 
 

1. 
 

W-wa górna nawierzchni bezpiecznej  w kolorze pomarańczowym w odcieniu 

PANTONE: 152 C, RAL: 2011 – Tieforange 
 

 

1 cm 

 

2. 
 

W-wa dolna nawierzchni bezpiecznej  
 

 

9 cm 

 

3. 
 

W-wa z kruszywa łamanego –frakcji 0/31,5  
 

 

8 cm 

 

4. 
 

W-wa z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm  

 

12cm 
 

 

5. 
 

W-wa odsączająca z piasku 
 

 

15cm 
 

 

Razem:  
 

 

45cm 

 

Konstrukcja nawierzchni syntetycznej na wejściu 
 
 

1. 
 

W-wa górna nawierzchni syntetycznej w kolorze niebieskim                                 

w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 – Saphirblau 
 

 

1 cm 

 

2. 
 

W-wa dolna nawierzchni bezpiecznej  
 

 

3 cm 

 

3. 
 

W-wa z kruszywa łamanego –frakcji 0/31,5  
 

 

8 cm 

 

4. 
 

W-wa z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm  

 

12cm 
 

 

5. 
 

W-wa odsączająca z piasku 
 

 

15cm 
 

 

Razem:  
 

 

39cm 



 
 

i poszczególny zakres i rodzaj prac wykonywać zgodnie  z technologią robót drogowych                     

i wymagań zawartych w SST. 

 

 

6.3. Urządzenia zabawowe. 

 

Zaproponowano urządzenia na placu zabaw, które będą jak najbardziej różnorodne                

i będą zapewniać realizację dziecięcej potrzeby zabawy oraz możliwość rozwijania 

umiejętności motorycznych. Plac zabaw został wyposażony w pojedyncze elementy oraz 

zestawy sprzętu rekreacyjnego zmuszające dzieci do różnych form aktywności fizycznej                

( w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, 

zwisy).Przy każdym urządzeniu umieszczone zostaną czytelne tablice informacyjne 

pokazujące możliwości i sposób wykorzystania z każdego urządzenia. Urządzenia zostały 

rozmieszczone w taki sposób, by zapewnić zachowanie bezpiecznych sfer tzw. przestrzeń 

upadku. Na placu zabaw przewiduje się montaż regulaminu placu zabaw, ławek , wieszaka na 

ubrania oraz koszy na śmieci. 

Urządzenia placu zabaw muszą posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji. 

Przyjęta podstawowa funkcja oraz konstrukcja metalowa tych urządzeń nie może ulec 

zmianie. Zmiana może dotyczyć wyglądu urządzenia w zależności od danego producenta. 

Urządzenia muszą posiadać wszelkie certyfikaty i atesty aby zapewnić bezpieczeństwo 

użytkowania z normą PN-EN 1176. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Certyfikaty lub 

Deklaracje Zgodności z normami. 
 

6.3.1. Tabelaryczne zestawienie projektowanego sprzętu rekreacyjnego. 

 

Lp. Rodzaj 

urządzenia 

Ilość 

(szt.) 

Funkcje zabawowe 

(minimum) 

Powierzchnia 

przestrzeni 

upadku (m
2
) 

Wys. 

swobodnego 

upadku do (m) 

Symbol 

urządzenia 

1. Huśtawka 1 huśtawka umożliwiająca 

huśtanie i okręcanie 

ok. 40 1,46 

 

I 

2. Przeplotnia 

łukowa 

1 -służąca do 

przechodzenia, 

podwieszania się, 

przeplatania 

ok. 20 1,45 

 

II 

 

Konstrukcja nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
 

 

1.         

 

W-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym  
 

 

6cm 
 

 

2. 

 

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 
 

 

3cm 
 

 

3. 

 

W-wa odsączająca z piasku 
 

 

15cm 
 

 

Razem:  
 

 

24cm 



 
 

3. Huśtawka 

wagowa 

1 - do huśtania ok. 15 1,20 III 

4. Zestaw kilku 

przeplotni  

1 - w skład której wchodzi 

– ścianka z lin, drabinka 

z liną, - ścianka z 

oponami, - trzepak, 

szczeble poziome, 

huśtawka  

ok. 52 2,00 IV 

5. Przeplotnia 

zestaw 

1 - w skład której wchodzi 

zestaw przeplotni w 

formie drążków, ściany 

wspinaczkowej, belek 

do przechodzenia 

ok. 43 1,75 V 

5. Zestaw 

zabawowy 

1 Zestaw trój wieżowy w 

skład którego wchodzą: 

wieża  ze zjeżdżalnią, 

schodami wejściowymi i 

balkonem, wieża  z 

podestami wejściowymi 

oraz wieża z przeplotnią 

linową i rurą strażacką. 

Pomiędzy wieżami 

pomost linowy pełniący 

jednocześnie funkcję 

przeplotni 

wspinaczkowej oraz 

przeplotnia linowa 

„pajęczyna”.  

ok. 58 2,00 VI 

 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać konstrukcję stalową, cynkowaną oraz 

dwukrotnie malowaną proszkowo. Ślizgi ślizgawek powinny być wykonane ze stali 

nierdzewnej, wszystkie połączenia gwintowane narażone na działanie czynników 

atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia huśtawek muszą być łożyskowane. 

Dobór materiałów powinien gwarantować estetykę, trwałość oraz łatwość utrzymania                      

w czystości. 

 

UWAGA!  

 

Każde urządzenie musi posiadać znak poziomu podstawowego który pokazuje poziom 

powierzchni zabawy. 

 

6.3.2. Tablice informacyjne. 

 

Przy każdym urządzeniu (lub na urządzeniu) umieszczone zostaną czytelne tablice 

informacyjne (lub tabliczki informacyjne) pokazujące możliwości i sposób korzystania                  

z każdego urządzenia (najlepiej w postaci piktogramów), tak aby osoby, pod którymi opieką 

dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych mogły zagwarantować im bezpieczne 

korzystanie z tych urządzeń.  

 



 
 

6.3.3. Tablica z regulaminem. 

 

Regulamin placu zabaw umieszczono w widocznym miejscu, w pobliżu wejścia na 

teren projektowanego placu. Zaprojektowany format tablicy informacyjnej umożliwić ma 

zamieszczenie w sposób czytelny dla użytkowników szkolnego placu zabaw, regulaminu 

określającego zasady i warunki korzystania z placu oraz numery telefonu do dyrektora szkoły 

lub osoby przez niego upoważnionej oraz numery telefonów alarmowych. Nad regulaminem 

powinien widnieć napis o treści: "Szkolne miejsce zabaw wyposażone w ramach programu 

rządowego "RADOSNA SZKOŁA". 

 

W treści regulaminu powinny być zawarte informacje o tym, że:  

 z urządzeń należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi  

na tabliczkach informacyjnych; 

 zaleca się zabawę dzieci pod opieką dorosłych; 

 w czasie zabawy unikać biegania po urządzeniach i popychania, nie należy wbiegać na 

ślizgawki zjeżdżalni oraz huśtać się na stojąco lub we dwie osoby; 

 nie wolno wchodzić na barierki, daszki i inne elementy urządzeń nieprzeznaczonych  

do chodzenia; 

 nie korzystać z urządzeń podczas deszczu i oblodzenia; 

 nie wolno jeździć rowerami i wprowadzać psów na plac zabaw. 

 

6.3.4. Ławki. 

 

Ławki wyznaczono w takich miejscach, by  było możliwe objęcie wzrokiem jak 

największego obszaru placu z jednoczesną możliwością wypoczynku osobom opiekującym 

się dziećmi podczas zabawy. Zaprojektowano 3 ławki z oparciem. W związku z tym że 

inwestor na terenie przyległym posiada elementy małej architektury należy dostosować 

wygląd ławek, ich formę jak materiały których zostały wykonane (stelaż żeliwny w kolorze 

czarnym, siedlisko z desek drewnianych w kolorze ciemny dąb) jak na fot. 1. 

 

 
                     Fot. 1 

 



 
 

6.3.5. Kosze na śmieci. 
 

Kosze powinny być dobrze przytwierdzone do podłoża poprzez zabetonowanie, aby nie 

posłużyły dzieciom do zabawy oraz posiadać mechanizm umożliwiający ich opróżnienie 

przez osoby upoważnione. Zaprojektowano kosze na śmieci z blachy ocynkowanej, 

malowane proszkowo, o pojemności 30 l, w kolorystyce nawiązującej do nawierzchni na 

placu zabaw, zabezpieczone przed opadami deszczu. Całkowita wysokość kosza to 1,3 m. 
 

6.3.6. Trawniki. 
 

Trawniki wykonane zostaną z trawy z rolki gdyż to rozwiązanie  ma istotne zalety jak np.: 

 natychmiastowy efekt - na podobnie gęsty trawnik z siewu trzeba byłoby czekać kilka 

miesięcy, 

 niezawodność na terenach o znacznym nachyleniu - w takich miejscach nasiona traw 

są łatwo wypłukiwane w czasie podlewania lub deszczu, 

 możliwość zakładania trawników nawet późną jesienią (w listopadzie) - darń jest 

bardziej odporna na mróz niż kiełkująca trawa (realizacja planowanej inwestycji 

będzie w miesiącach wrzesień- listopad), 

 zabezpieczy  nawierzchnię syntetyczną przed nanoszeniem na nią nieczystości jak 

przy wysiewie z nasion i pozwoli na szybsze użytkowanie obiektu. 

Przed rozłożeniem każdej rolki murawy należy powierzchnię gleby dokładnie i obficie 

podlać wodą oraz wyrównać wszelkie zniekształcenia. Warstwy darni układa się 

naprzemianlegle, podobnie jak cegły w murze. Przy wykonywaniu tych czynności należy być 

niezmiernie dokładnym, by uniknąć wszelkich skrzywień i nierówności. Po ułożeniu, murawę 

należy zwałować i obficie podlać. Wszelkie zewnętrzne krawędzie najlepiej zabezpieczyć 

warstwą torfu lub piasku - zapobiegnie to przesuszeniu wystających korzeni. Także 

ewentualne powstałe szpary pomiędzy kolejnymi płatami dobrze jest uzupełnić torfem             

z nasionami. Zabieg ten zdecydowanie ułatwi zrastanie się poszczególnych płatów oraz 

dodatkowo zapobiegnie wysychaniu krawędzi. Najistotniejszym warunkiem przyjęcia się 

trawy układanej z rolki jest systematyczne i obfite jej podlewanie. W żadnym wypadku nie 

można dopuścić do przesuszenia trawy, gdyż spowoduje to ściąganie się płatów                                

i powstawanie szczelin, a w efekcie zniszczenie murawy. Po kilku dniach możemy sprawdzić, 

czy darń się ukorzeniła. Delikatnie próbujemy ją oderwać od podłoża. Jeśli nam się to nie 

uda, to oznacza, że darń się zakorzeniła. Jednak jeszcze kilka dni nie powinniśmy wchodzić 

na trawnik.  Pierwsze koszenie przeprowadza się po kilku tygodniach, kiedy trawa dobrze się 

ukorzeni. Właściwe założenie trawnika oraz prawidłowa jego pielęgnacja z pewnością 

zapewni prawidłowy rozwój trawy i umili dzieciom spędzanie wolnego czasu. 

 

6.3.7. Drzewa i krzewy. 

 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem 

pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach   

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa  

   powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 

formujące, np. u form kulistych, 

http://www.zielonyogrodek.pl/ogrody/zielen/artykuly/327-pielegnacja-trawnika-jesienia.html


 
 

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

W projekcie zastosowano następujące gatunki drzew i krzewów: 

 

 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory, 

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

- dwupędowe korony drzew formy piennej, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 
 

 

 

 

Lp. Gatunek 

Ilo

ść 

(sz

t.) 

Wysok

ość 

(cm) 

Obwó

d pnia 

(cm) 

Wysoko

ść 

szczepie

nia 

Minim

alna 

liczba 

pędów 

DRZEWA LIŚCIASTE 

1. Acer campestre ‘Carnival’ - Klon polny ‘Carnival’ 3 220 12-16 150-180 5 

2. Acer negundo 'Flamingo'- 
Klon jesionolistny 

'Flamingo' 
2 220 12-16 150-180 5 

KRZEWY LIŚCIASTE 

3. 
Buxus sempervirens -  

Bukszpan 

wieczniezielony 
0 40-50 -   5 

4. 

Physocarpus opulifolius 

'Diabolo' -  

Pęcherznica kalinolistna 

'Diabolo' 
37 60-80 -   3 

5. 

Physocarpus opulifolius 

'Luteus' -  

Pęcherznica kalinolistna 

'Luteus' 
29 60-80 -   3 

6. 

Spiraea japonica 'Anthony 

Waterer' -  

Tawuła japońska 

'Anthony Waterer' 
20 20-30 -   3 

KRZEWY IGLASTE 

7. 
Pinus mugo -  

Sosna górska, 

kosodrzewina 
15 60-80 -  3 

8. 

Jałowiec Juniperus 

‘Skyrocket’ Jałowiec skalny  
3 100 -  3 

9. 

Juniperus horizontalis 'Prince 

of Wales' -  

Jałowiec płożący 'Prince 

of Wales' 
60 10-20 -  3 



 
 

 

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie 

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie  
 

a. nie przewiduje sie zapotrzebowania na wodę ,  

b. nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych, 

c. brak wytwarzania odpadów, 

d. nie przewiduje się wzrostu hałasu, wibracji i promieniowania, 

e. obiekt nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi, przyjęte 

rozwiązania technicznie eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze                      

i zdrowie ludzi.                            

        

 

       Opracował: 

 

                                                                                              mgr inż. Grzegorz Maciejewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Informacja  

„BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” 

 

 

 
    Nazwa obiektu budowlanego:           „Plac zabaw w ramach programu rządowego   

                                             „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej  

                                                                nr 10  w Kaliszu w ramach programu rządowego   

                                                          „Radosna Szkoła”  

 

Adres obiektu budowlanego:             62-800 Kalisz 

                                                           ul. Karpacka 3 

 

Inwestor:                                            MIASTO KALISZ 

 

Adres inwestora   62-800 Kalisz 

        ul. Główny Rynek 20 

 

Nr ewid. działki:                                760/1 obręb Zagorzynek  

                                                           pow. kaliski,  woj. wielkopolskie                                              

 

Imię, nazwisko i adres oprawco.:      Grzegorz Maciejewski 

 ul. Lipowa 11 

 62-530 Kazimierz Biskupi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zakres i kolejność robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

        

Zakres robót: 

 

Zakres robót obejmuje budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu              

o nawierzchni amortyzującej upadek, montażu urządzeń rekreacyjnych i małej architektury, 

wykonanie trawnika oraz nasadzeń drzew i krzewów. 

 

Kolejność realizacji robót: 

 

1. Wykonanie oznakowania terenu budowy. 

2. Zagospodarowanie placu budowy. 

3. Roboty pomiarowe. 

4. Roboty ziemne. 

5. Roboty dla wykonywania zabudowy obrzeży betonowych. 

6. Roboty dla wykonania podbudowy. 

7. Roboty dla wykonywania nawierzchni. 

8. Roboty wykonywania terenów zielonych. 

9. Roboty wykończeniowe. 

 

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych i infrastruktury uzbrojenia terenu. 

 

 Na terenie przewidzianym do realizacji powyższego zadania znajduje się infrastruktura 

techniczna w postaci: 

- zasilanie latarni oświetleniowej - Enn 

- kanalizacja deszczowa kd 200 

 

2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na prace prowadzone w obrębie istniejącej  

infrastruktury technicznej. 

 

3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

występowania. 

 

Praca przy sprzęcie budowlanym. 

Plac budowy w ruchu technologicznym. 
 

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Instruktaż ogólny przed przystąpieniem do robót. 

Instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych zakresów. 

Instruktaż należy prowadzić na stanowisku pracy, na którym pracownicy wykonują prace                      

z objaśnieniem procesu technologicznego, ze szczególnym naciskiem na zagrożenia 

mogące wystąpić podczas codziennej pracy.  

 



 
 

 
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

- wykonywanie poszczególnych rodzajów robót przez osoby posiadające odpowiednie   

kwalifikacje, 

- stosowanie właściwie dobranych ochron osobistych i środków ochrony zbiorowej, 

- wyznaczenie, oznakowanie i ogradzanie stref niebezpiecznych w sposób   

uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, 

- wyposażenie placu budowy w sprzęt p. poż. oraz dostęp do telefonu alarmowego, 

- stosowanie właściwego i sprawnego sprzętu budowlanego, 

- wszelkie roboty mogą być prowadzone wyłącznie pod nadzorem uprawnionego kierownika    

  Budowy. 

 

 

 

 

 

 

 

          Opracował: 

 

 mgr  inż. Grzegorz Maciejewski 

 


