Konstrukc ja odtwarzanego chodnika
przy ulicy 3—-ego Ma ja

szerokosc wykopu L
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5 ¢cm warstwa scieralna z z asfalty lanego lub asfaltu

plaskowego wg PN-S-96025

10 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu

ciggtym 0/31L,5 mm wg PN-S-96023, stabilizowanego mechanicznie

Konstrukc ja odtwarzane j nawierzchni
ulicy 3-ego Ma ja

szerokosc wykopu
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5 ¢cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniv

0/128 mm wg PN-5§-96025

6 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniv

0720 rm wg PN-S-96025

geosfatka o sztywnych weztach na rozciaganie wzotuz

i w poprzek 100 kN/m

/ cn gérna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu

0/20 mm wg PN-S-96025

20 cm dolna warstwa podbudowy z chudego betonu

0 Rn=6-9 MPa wg PN-S-96013 i PN-§-96014

15 ¢cm warstwa ulepszonego podtoza z piasku Srednioziarnistego

stabilozowanego cementerr o Rn=2,5 MPa

Konstrukc ja odtwarzanego chodnika

0.20
kraweznik bet. Z0x30 cm
YN /]
— 0.15 fawa z betonu Bl15
o
N
]\ o
™
()
Ip)
o
o
podsypka cementowo-piaskowa 14 —>_ | =
N— “
v
o
p S—

//A//




