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Kalisz dn. 20-06-2011

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze przekazana protokotem zdawczo odbiorczym niniejsza dokumentacja,
obejmujaca projekt budowlano-wykonawczy jest wykonana zgodnie z umowa i obowigzujacymi
przepisami oraz normami. Oswiadczam takze, ze powyzsza dokumentacja jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji.

Podpis projektanta
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Oswiadczenie.

Kserokopia uprawnien

Decyzja Nr ZDM.5548.3.21.1.2011 z dn. 27.04.2011r. Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu.
Decyzja Nr ZDM.5548.3.21.2011 z dn. 10.03.2011r. Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu.
Opis techniczny.

Rysunki:

— projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 -rys.nrl

- przekréj konstrukcyjny -rys.nr2



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego odtworzenia na wierzchni
po wykonaniu prac zwi gzanych z budow g sieci cieptowniczej.

1. Podstawa opracowania.
zlecenia inwestora,
Decyzja Nr ZDM.5548.3.21.1.2011 z dn. 27.04.2011r. Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu,
Decyzja Nr ZDM.5548.3.21.2011 z dn. 10.03.2011r. Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu,
kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu,
inwentaryzacja stanu istniejgcego dla potrzeb projektowania,

obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni ulicy 3-ego Maja w Kaliszu

po wykonaniu prac zwigzanych z budowg sieci cieptownicze;j.

3. Opis odtwarzanej konstrukcji jezdni.

Odtwarzana nawierzchnia powinna by¢ dostosowana wysokosciowo do istniejacej
nawierzchni.
Spadki podtuzne i poprzeczne powinny by¢ zgodne ze spadkiem istniejgcej nawierzchni.

Powierzchnie nawierzchni objetych odtworzeniem zaznaczono na planie sytuacyjnym.

3.1 Ulica 3-ego Maja.
Ulica 3-ego Maja posiada nawierzchnie bitumiczna.
Przyjeto konstrukcje jezdni jak dla kategorii KR3.
Projektuje sie nastepujacy uktad warstw konstrukcji jezdni :
» warstwa scieralna o grubosci 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm wg
PN-S-96025,
« warstwa wigzgca o grubosci 6 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm wg
PN-S-96025,
« geosiatka o sztywnych wezlach i wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz i w poprzek
100 kN/m,
» gobrna warstwa podbudowy o grubosci 7 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20
mm wg PN-S-96025,
* dolna warstwa podbudowy o grubosci 20 cm z chudego betonu cementowego o
Rm=6-9 MPa wg PN-S-96013 i PN-S-96014



« warstwa ulepszonego podioza z piasku srednioziarnistego stabilizowanego
cementem o grubosci 15 cm i Rm=2,5 MPa

Warstwe podbudowy z chudego betonu i betonu asfaltowego oraz warstwe wigzacq nalezy
skropi¢ asfaltem drogowym D200 lub D300 w ilosci 0,5 kg/m?.
Geosiatke nalezy uktadac scisle wg wskazan producenta.
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza powinien odpowiada¢ wymogom
normy BN-77/8931-12.
Warstwa scieralna i wigzgca w stosunku do pozostatych warstw posiada zaktadke o

szerokosci 30 cm poza krawedz wykopu.

3.2 Odtworzenie chodnika.
Projektuje sie nastepujacy uktad warstw konstrukcji chodnika :
» warstwa scieralna o grubosci 3 cm z asfaltu lanego lub asfaltu piaskowego
wg PN-S-96025,
« warstwa podbudowy o grubosci 10 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym
0/31,5 mm wg PN-S-96023, stabilizowanego mechanicznie w jednej warstwie.
W przypadku koniecznosci odtworzenia obrzezy nalezy zastosowac obrzeze betonowe

20 x 6 cm ustawiane na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm.

3.3 Odtworzenie kraw eznikow.

Z uwagi na prowadzenie sieci cieptowniczej skrajem jezdni zachodzi potrzeba odtworzenia
kraweznika. Dopuszcza sie ponowne utozenie istniejgcego kraweznika a w przypadku jego
uszkodzenia kraweznika betonowego 20 x 30 cm.

Krawezniki nalezy utozy¢ na tawie z oporem z betonu B15.

Opracowat :

mgr inz. Jacek Pasik



