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ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROWADZENIA ROBOT

1. Roboty rozbiérkowe i ziemne — wykonywanie koryt pod nawierzchnie drég. Zakres robét
okreslony zostat w przedmiarze robét , szczegétowej specyfikacji technicznej wykonywania
robdt a wymagania okreslone s3 Polska Normg PN-S-02205.

Istniejgca sie¢ drogowa uzbrojona jest w sie¢ telekomunikacyjna, energetyczng, wodng i
kanalizacyjna.

Roboty w obrgbie tych urzadzeri nalezy prowadzi¢ stosownie do zapiséw uzgodnien z ich
wiascicielami.

Wszelkie prace w obrebie tych urzadzer nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami prébnymi
lokalizujgc doktadnie urzadzenia obce , aby nie narazi¢ je na uszkodzenia.

Przy pracy koparki i transportu samochodowego nie moze by¢ oséb postronnych. Zwigzani z
czynnosciami przy tych pracach robotnicy maja mie¢ ubrania robocze, kaski ochronne i
rekawice. Nalezy zwrdci¢ uwage , czy w

poblizu pracy koparki nie przebiega napowietrzna linia energetyczna lub telekomunikacyjna.
Pracujacy sprzet musi byé sprawny technicznie. Nie dopuszcza sie do pracy sprzet , w ktérym
wystepuja wycieki oleju czy paliwa, gdyz zagraza to $rodowisku. Wywozony z placu budowy
materiat rozbiérkowy i ziemia z koryta drogi wymaga przykrycia plandeka.

2. Prace zwigzane z wykonywaniem warstw ods3czajacych, podbudéw z gruntu
stabilizowanego i chudych betondw.

Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem podbudowy materialy dowozone s3 na miejsce
budowy samochodami samowytadowczymi. Plantowanie materiatu

na odpowiednig wysokos$é odbywa sie mechanicznie przy pomocy rowniarki samojezdnej .
Zageszczanie piasku i gruntu stabilizowanego odbywa¢ sie bedzie przy pomocy zageszczarek
plytowych a kruszywa przy pomocy walcéw

drogowych. Nalezy przewidzie¢ ochrone narzadéw stuchu pracownikéw poprzez noszenie
nausznikéw ochronnych .

Obstuga maszyn musi mie¢ odpowiednie uprawnienia. Przy tego typu pracach , gdzie
wystepuje wibracja gruntu moze doj$¢ do rozszczelnienia si¢ przewodéw wodnych lub




