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Sciezka pieszo — rowerowa oddalona jest 0 1,0 - 2,0 m od linii kraweznikéw ulicy
Podmiejskiej a zalegajacy tam grunt tworzy pas zieleni porosniety trawg. Pas zieleni
wywyzszony jest ponad krawgzniki i chodnik $rednio o 15 cm, co tworzy swoistg bariere
dla sptywu wéd opadowych z chodnika pochylonego w strong pasa zieleni. Wody
opadowe i roztopowe sptywajace z powierzchni chodnika doptywaja do WYywyZszonego
pasa zieleni i plynac zgodnie ze spadkiem podiuznym chodnika wyptywaja na jezdnie
ulicy Podmiejskiej w miejscach, gdzie ptytki chodnikowe dochodza do kraweznikéw tj.
na przejsciach dla pieszych.

Na odcinku, gdzie obecnie chodnik ma szeroko$é¢ 3,0 m i wykonany jest z kostki
brukowej nalezy go poszerzy¢ do 3,50 m,

3.Zakres opracowania.
Projektem objeto odcinek projektowanej Sciezki rowerowej od przejscia dla pieszych w
’ ALW.Polskiego do pofaczenia przez pas zieleni z istniejacgy Scieika rowerowa

przebiegajaca przy ,orliku” - o dtugosci 604m.

4.Warunki gruntowo — wodne.

Badania geologiczne gruntu wykonane na odcinku pomiedzy ulica Gérnoslasky a
Rondem Westerplatte przy Alei W.Polskiego wskazywaly, ze podtoze pod chodnikiem
sktada sig z piaskéw pylastych i glin piaszczystych. W tej sytuacji przyjeto do rozwiazan
projektowych grunty podtoza jako watpliwe i zaliczono je do grupy noénosci G-2.

5.Rozwigzania.projektowe.

Przebieg Sciezki rowerowej o szerokosci 2,0 m przewidziany jest od strony zabudowy
mieszkalnej. Ruch pieszych odbywac si¢ bedzie od strony jezdni ulicy Podmiejskiej.
. Sciezka rowerowa wykonana bedzie z kostki bezfazowej grubosci 8 cm koloru
czerwonego. Na chodnikach o szerokosci 1,50 m zastosowana bedzie kostka szara
grubosci 8 cm. Cigg pieszo - rowerowy wywyzszony bedzie w stosunku do obecnego
przebiegu chodnika o 7 — 8 cm a skrzyzowania z bocznymi chodnikami wychodzacymi z
osiedla bedg dostosowane do wysokosci ciggu. Projektowany jest spadek poprzeczny
ciqggu pieszo — rowerowego 2 % skierowany w strone pasa zieleni. Pochylenie to
gwarantuje sprawny sptyw wéd opadowych i roztopowych na pas zieleni, ktéry zanizony
bedzie w stosunku do krawedzi Sciezki 0 3 — 4 cm. Obecnie w pasie zieleni zalega ziemia,
ktora wystaje 15 — 20 cm ponad krawezniki. Stanowi ona opér dla wody splywajacej z
chodnika. Ziemia ta musi by¢ zebrana i wywieziona. Zbierajac nadmiar ziemi z pasa
zieleni nalezy zagtebic sie¢ o 4 — 5 cm ponizej géry kraweznikow, gdyz posiana trawa
korzenigc sig, wyréwna sie z czasem z wysokoscig kraweinikéw. W obrebie zatoki
autobusowej $ciezka omijac bedzie istniejacg wiate przystankowa od strony zabudowy.




