D

OPIS TECHNICZNY

do projektu na przebudowe chodnika na ciag pieszo - rowerowy wzdtuz ulicy Podmiejskiej

na odcinku od Al.W.Polskiego do ul.Granicznej

1. Podstawa opracowania

-umowa z Wydziatem Rozbudowy Miasta i Inwestycji na opracowanie projektu
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
-pomiary wiasne uzupetniajace.

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych (Dz.U.Nr 43, poz. 430)

- normy techniczne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003
roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.Nr 170, poz. 1393),

- szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz

- urzadzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

(zataczniki do Dz.U. Nr 220, poz. 2181),

2. Stan istniejgcy.

Na ulicy Podmiejskiej istnieje ciag pieszo — rowerowy na odcinku od ulicy Gérnoslaskiej
do Alei Wojska Polskiego oraz od ronda przy ulicy Dobrzeckiej do ulicy Granicznej. Na
odcinku od AlL.W.Polskiego do ulicy Granicznej istnieje szeroki chodnik wykonany z piyt
chodnikowych 35x35x5 i 30x30x5, z masy mineralno — asfaltowej oraz kostki brukowej.
Ten odcinek chodnika od AWP do ul.Granicznej przebudowany zostanie na cigg pieszo —
rowerowy. Pod chodnikiem przebiega sie¢ teletechniczna, wodna, gazowa,
energetyczna i kanalizacja sanitarna. Urzadzenia typu plyty nastudzienne, zawory i
studnie rewizyjne muszg zostaé na etapie budowy wyregulowane wysokosciowo.



