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gazowych. W kazdym przypadku nalezy wezwaé natychmiast odpowiednie stuiby, aby
usunety awarie. Nie wolno dokonywa¢ zadnych napraw sitami wiasnymi.

Nalezy réwniez zwréci¢ uwage na przebieg linii napowietrznych, gdyz roztadowujace sie
samochody podnosza skrzynig tadunkowa w gére i mogg zerwac przewody, a to grozi
powaznymi nastepstwami.

4. Prace zwigzane z wykonywaniem faw betonowych pod kraweiniki i z ustawianiem
kraweinikéw (obrzezy)

Prace te wykonywane s3 recznie . Stosowane do tych robét narzedzia to topaty, miotki
stalowo — gumowe, szczypce do przenoszenia kraweznikow , szpilki stalowe. Stosowane
materialy to beton w stanie pétsuchym , deski , krawezniki i woda. Podstawowe zagrozenia
przy pracach tego typu to mozliwoéé osuniecia sie kraweznika na nogi pracownika,
mozliwos¢ urazu reki przy operowaniu miotkiem oraz mozliwosé uszkodzenia kabla
podziemnego przez wbijang w ziemie szpilke stalowa. W tym wypadku uszkodzenie kabla
energetycznego grozi porazeniem pradem. Doktadng lokalizacje kabli podziemnych nalezy
stwierdzi¢ empirycznie wykonujac prébny przekop reczny.

5. Prace zwigzane z uktadaniem kostki brukowej

Przy ukfadaniu kostki pracownicy narazeni s3 na drobne urazy koriczyn gérnych. Przy
ukfadaniu kostki uktadarka mechaniczng zagrozeniem dla brygady jest poruszajaca sie w
obrebie robét uktadarka. Przy robotach zwigzanych z docinka kostki postugiwaé sie nalezy
pita stofowa lub reczng katowa. W obu przypadkach nalezy uzywac okularéw ochronnych i
nausznikéw. Pracownicy powinni byé przeszkoleni w obstudze tych urzadzer , gdyz
zagrozeniem sg tutaj urazy koriczyn.
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