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6. Prace drogowe w obrebie pomnika Obroricéw Westerplatte i Sciezek bocznych

Przebudowa istniejacego chodnika na Sciezke pieszo — rowerowg spowoduje, ie
przylegte do $ciezki dojscia od strony zabudowy mieszkalnej musz3 by¢ wysokosciowo
dostosowane do nowej scieiki. Dotyczy to réwniez zjazdu do garazy oraz placu pod
pomnikiem Obrorficéw Westerplatte. Zastosowane tam obrzeia granitowe s3 w bardzo
dobrym stanie technicznym, lecz ptytki chodnikowe wykazuja duiy stopien zuzycia.
Obrzeza musza byc przestawione do nowej wysokosci. Stare piyty chodnikowe nalezy
zdemontowac i usunaé a w ich miejsce wbudowa¢ zdemontowane plytki chodnikowe 2z
odcinka chodnika rozbieranego w km 0+350,6 —0+ 449,6 Istniejaca podsypke piaskowa
pod pfytami chodnikowymi pod pomnikiem nalezy wzmocni¢ gruntem stabilizowanym
cementem o Rm=2,5 MPa Sredniej grubosci 5 cm i podsypka cementowo — piaskowga
grubosci 3 cm. Na odcinku chodnika z kostki — szara fazowana kostka bedzie poszerzona

0 0,50 m.Na tym odcinku nalezy namalowag linig dzielaca $ciezke pieszg od rowerowej.

7.Projektowana konstrukcja na cieice pieszo - rowerowej.

Dla zatozonego obcigzenia ruchem rowerowym i grupy nosnosci podfoza G- 2
zaprojektowano :

-warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubosci 10 cm
-podbudowa z chudego betonu C 8/10 gruboici 5 cm

-podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm

-kostka brukowa , behaton” grubosci 8 cm koloru szarego na chodniku

- kostka brukowa ,, behaton” grubosci 8 cm koloru czerwonego bezfazowa na sciezce
rowerowej

8.5zczegoly konstrukcyjne

Obrzeze chodnikowe 8 x 30 od strony éciezki rowerowej wystawac bedzie 1 cm nad
kostke a od strony ul.Podmiejskiej zanizone bedzie 1 cm pod powierzchnig kostki, aby
nie zatrzymywac sptywajacej wody.




