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PLAN BIOZ DLA KIEROWNIKA ROBOT

Obiekt : Sciezka pieszo - rowerowa

Lokalizacja : m. Kalisz, ulica Podmiejska

Inwestor : UM Kalisz Wydziat Rozbudowy Miasta i Inwestycji

Branza : drogowa

UWAGI OGOLNE

W przypadku, gdy Inwestor zleci wykonanie robét zwigzanych z budowa ulicy objetej
projektem — kierownik budowy ma obowigzek wykonania harmonogramu robét i
przedstawienia go do akceptacji Zleceniodawcy. W harmonogramie nalezy tak ujgé roboty,
aby z ruchu w kazdym okresie budowy wytaczony byt poszczegdlny odcinek ulicy nie majacy
znaczacego wplywu na lokalny ruch kotowy i pieszy. W innym przypadku nastapitaby
dezorganizacja zycia spotecznosci lokalnej. Wytaczajac odcinek ulicy z ruchu nalezy
zabezpieczy¢ trase objazdu poprzez odpowiednie oznakowanie przewidziane projektem
organizacji ruchu obowiazujacym na czas prowadzenia robét. Projekt ten przewiduje tez
rodzaj oznakowania terenu budowy zabezpieczajacego kierowcéw i pieszych przed
zagrozeniami wynikajacymi z prowadzenia robét drogowych. Sporzadzenie projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét drogowych lezy po stronie Inwestora .
Przy organizowaniu placu budowy nalezy zabezpieczy¢ miejsce na barakowozy dla zatogi i
kierownika budowy. Zaleca sig, aby barakowozy zaopatrzone
zostaly w energie elektryczng . Na widocznym miejscu w barakowozach nalezy wywiesi¢
numery telefondw do pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, pogotowia
gazowego, pogotowia wodnego, pogotowia energetycznego i cieptowniczego. W
barakowozie musi znajdowaé sie apteczka .

Wszyscy pracownicy bioracy udziat w procesie budowy obowigzani s3 nosi¢ kamizelki
ostrzegawcze i kaski ochronne.




