< P
OPIS TECHNICZNY
do projektu na przebudowe chodnika na ciag pieszo - rowerowy wzdtuz ulicy Podmiejskiej

na odcinku od AL.W.Polskiego do ul.Granicznej - ANEKS DO PROJEKTU

1. Podstawa opracowania

-umowa z Wydziatem Rozbudowy Miasta i Inwestycji na opracowanie projektu
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
-pomiary wiasne uzupetniajgce.

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych (Dz.U.Nr 43, poz. 430)

- normy techniczne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003
roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

- rozporzadzenie‘Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.Nr 170, poz. 1393),

- szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz

- urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(zataczniki do Dz.U. Nr 220, poz. 2181),

2. Stan istniejgcy.

W projekcie technicznym na przebudowg chodnika na ciag pieszo — rowerowy wzdtuz ulicy
Podmiejskiej na odcinku od Ronda Westerplatte do ulicy Granicznej w obrebie zatoki
autobusowej naprzeciw bloku nr 27 wkreslono przebieg $ciezki rowerowej, ktéry przebiega
przez dziatki 65/11 i 63. Dziatka nr 65/11 jest wiasnosciag Wspdlnoty Mieszkaniowej. W
uzgodnieniu ze Spétdzielnia Mieszkaniowa jest zgoda na zajgcie terenu pod budowe $ciezki
rowerowej jedynie na dziatce nr 63.




