PROJEKT DOCELOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU

Temat

Cigg pieszo-rowerowy wzdgwl. Podmiejskiej na odc. od Alei Wojska
Polskiego do ul. Granicznej w Kaliszu

Adres inwestycji
Kalisz, ul. Podmiejska

Branza
Inzynieria ruchu

ZAWARTQSC OPRACOWANIA

1. Uzgodnienia

2. Opis techniczny

3. Plan orientacyjny —rys.nrl
4. Plany sytuacyjne oznakowania — ry24

Opracowat

Data opracowania
pazdziernik —2011r.




UZGODNIENIA

do projektu docelowej organizacji ruchu nggii pieszo-rowerowym wzdtul. Podmiejskiej na odc. od Alei
Wojska Polskiego do ul. Granicznej w Kaliszu



OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizaciji ruchu na ciggu pieszo-rowerowym wzdtuz ul.
Podmiejskiej na odc. od Alei Wojska Polskiego do ul. Granicznej w Kaliszu

l. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze S$nia 2003r
w sprawie szczeg6towych warunkéw zarz  gdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz gdzeniem. (Dz. U. Nr 177
p0z.1729).

- Rozporz gdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewn  etrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie zn  akéw i sygnatéw
drogowych ( Dz. U. Nr 170 p0z.1393)

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnatd ~ w drogowych
oraz urz adzen bezpiecze nstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach ( Zat. do Dz. U. Nr 220 poz . 2181 z dnia 23
grudnia 2003r.)

- Inwentaryzacja znakéw drogowych.

II. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje tymczasowe oznakowanie ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz
ul. Podmiejskiej na odc. od Alei Wojska Polskiego do ul. Granicznej w Kaliszu

[ll.  OPIS ULIC.

Ulica Podmiejska na przedmiotowym odcinku zliczona jest do kategorii
drogi krajowj nr 25. Posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 7m
(dwa pasy ruchu, po jednym w kazdym kierunku) z jednostronnym
chodnikiem. Ulica ta cechuje sie duzym natezeniem ruchu.

V. WPROWADZONE OZNAKOWANIE.

Zmiany w oznakowaniu obejmuja;
- ustawienie stosownego oznakowania ciggu pieszo — rowerowego za pomoca
stosownych znakéw typu C13/16 oraz C-16/13
- zmiane istniejgcego oznakowania — znaki D -6 na przejsciu dla pieszych w rejonie
ronda Westerplatte w ciggu Alei Wojska Polskiego na znaki D-6B
- zmiane oznakowania poziomego ha w/w przejsciu
- wykonanie nowego oznakowania poziomego na ciggu pieszo — rowerowym.



V. UWAGI DO OZNAKOWANIA.

Wszystkie znaki pionowe nalezy wykona¢ jako odblaskowe o grupie wielkosci
sredniej i spetniajace wymagania okreslone w zalgczniku nr 1 do
~Szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach” (zatgcznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Tarcze znaku winny by¢ wykonane z blachy stalowej o grubosci co najmniej 1,5
mm, zabezpieczonej obustronnie przed korozjg ocynkowaniem ogniowym lub
elektrolitycznym. Krawedzie tarczy znaku winny by¢é podwdjnie giete.
Zamocowanie tarczy znaku do konstrukcji wsporczej winno zapewni¢ jej
stabilnos¢ i odpornos¢ na obrot badz przemieszczanie sie. Konstrukcje
wsporcze do znakdéw drogowych winny byé wykonane z rur stalowych
o0 srednicy @ 60 mm lub @ 70 mm.

Znaki nalezy umiesci¢ tak, aby byly widoczne i nie ograniczaty widocznosci ani
nie zastaniaty istniejacego oznakowania.

Do wykonania oznakowania poziomego nalezy uzy¢ farby spetniajgcej wymogi
okreslone w zatgczniku nr 2 do ww. warunkéw technicznych.

Opracowat:



