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SPIS TRESCI

1. opis techniczny — informacja bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — opis do planu zagospodarowania

2. plan sytuacyjno — wysokosciowy skala 1: 500 rys. nr 1
3. przekrdj konstrukcyjny A — A skala 1: 20 rys. nr2
4. przekrdj konstrukcyjny B — B skala 1: 20 rys. nr 3
5. przekrdj konstrukcyjny C - C skala 1: 20 rys. nr 4
6. przekrdj konstrukcyjny D —D skala 1: 20 rys. nr 5
7. przekrdj konstrukcyjny E—-E skala 1:20 rys. nr é
8. kserokopia pisma ZDM w Kaliszu nr ZDM.5544.1.49.2011

z dnia 12.09.2011 roku dotyczgcego uzgodnienia opracowane;j
koncepcji lokalizacji dodatkowych miejsc postojowych dla
samochoddw osobowych na osiedlu mieszkaniowym
»Dobrzec” w Kaliszu

9. kserokopia aktualnej mapy do celdéw projektowych

10. kserokopia pisma ZDM w Kaliszu nr ZDM.5544.1.49.1.2011
z dnia 04.10.2011rok



OPIS TECHNICINY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA WYKONANIE PARKINGOW
DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH NA TERENIE OSIEDLA
MIESZKANIOWEGO ,,DOBRZEC” JEDNOSTKA - P W KALISZU

1. Podstawa opracowania

- mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa projektowanego
terenu w skali 1 : 500

- Zlecenie Inwestora — Miasto Kalisz — Spdtdzielnia Mieszkaniowa
,Dobrzec” w Kaliszu ulica Hanki Sawickiej 7

- pomiar wtasny uzupetniajgcy projektowanego terenu

- wytyczne projektowania ulic GDDP Warszawa 1997 rok

- katalog typowych konstrukciji podatnych i potsztywnych GDDP
Warszawa 1997 rok

- obowiqzujgce przepisy i normy oraz literatura fachowa

- DU z dnia 14 maja 1999 rok nr 43 poz. 430 Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich
usytuowanie

- opracowana i uzgodniona koncepcja branzy drogowej lokalizaciji
dodatkowych miejsc postojowych dla samochoddw osobowych
(pismo ZDM w Kaliszu nr ZDM.5544.1.49.2011 z dnia 12.09.2011roku)

- aktualna mapa do celdéw projektowych obszaru objetego
projektowaniem w skali 1 : 500

2. Zakres opracowania

W ciggu drogi osiedlowej na terenie osiedla mieszkaniowego
zaprojektowano dodatkowe miejsca postojowe dla samochodow
osobowych. Wszystkie drogi dojazdowe do budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych na osiedlu mieszkaniowym ,,Dobrzec” Jednostka — P
znajdujgce sie w projektowanym obszarze posiadajg nawierzchnie
bitumicznq. Szerokos¢ poszczegdlnych odcinkdw drég dojazdowych
przedstawionych narys nr 1, 2, 3 przy ktérych planowana jest lokalizacja
dodatkowych parkingdéw waha sie od 6,00 — 7,00 mb Lokalizacja
istniejgcych przejs¢ dla pieszych oraz chodnikdw pozostaje bez zmian.
Podstawqg do opracowania projektu budowlanego jest zwiekszenie
ilosci potrzebnych miejsc parkingowych na terenie osiedla
mieszkaniowego ,,Dobrzec” w Kaliszu na podstawie opracowanej i
uzgodnionej koncepcji. Przedmiotem niniejszego opracowania jest
przedstawienie lokalizacji dodatkowych parkingdw dla samochodow
osobowych w nawigzaniu do istniejgcego osiedlowego uktadu
komunikacyjnego. W trakcie przeprowadzonych rozmow i ustalen



z Inwestorem na planie sytuacyjno — wysokosciowym rys. nr 1,2,3,
przedstawiona zostata lokalizacja dodatkowych zespotow
parkingowych. Wszystkie projektowane stanowiska postojowe
wysokosciowo i lokalizacyjnie nawigzujg bezkolizyjnie do istniejgcych
warunkdéw terenowych oraz wystepujgcej zabudowy i innych przeszkod
terenowych (drzewa, stupy oswietleniowe, komory cieplne itp)

Na projektowanym terenie rys. nr 1,2,3, wyznaczono w sumie 83 migjsca
postojowe dla samochoddw osobowych. Projektuje sie stanowiska

o wymiarach 2,30 x 5,00 m oraz 2,30 x 4,50 m w uktadzie prostopadtym
oraz pod kgtem 60 stopni do isthiejgcej krawedzi drogi dojazdowej
stanowiska postojowe rownolegtego parkowania 2,50 x 6,00 mb.

W przypadku parkingdw dla oséb niepetnosprawnych wymiary
stanowisk wynoszg 3,60 x 5,00 m

Opracowanie stanowi projekt budowlany na wykonanie parkingdw dla
samochoddw osobowych na osiedlu mieszkaniowym ,,Dobrzec”
Jednostka —P, ktére zostaty zlokalizowane przy drodze osiedlowej
biegngcej rownolegle do Al. Wojska Polskiego (od targowiska
osiedlowego do konca). Lokalizacja dodatkowych miejsc postojowych
dla samochoddéw osobowych zostata uzgodniona w ZDM w Kaliszu
(pismo Zarzgdu Drog Miejskich w Kaliszu z dnia 12.09.201 1roku nr
IDM.5544.1.49.2011) Projektowane dodatkowe miejsca postojowe
zostaty zlokalizowane po prawej i lewej stronie drogi osiedlowe;.
Realizacja planowanych rob6t drogowych zwigzanych z budowqg
dodatkowych miejsc postojowych odbywac sie bedzie etapowo. Etap |
budowa parkingdw zlokalizowanych po prawej stronie drogi osiedlowej
zaprojektowano 48 MP. Etap Il budowa parkingdw zlokalizowanych po
lewej stronie drogi osiedlowej, zaprojektowano 35 MP. Na planie
sytuacyjno — wysokosciowym przedstawione zostaty poszczegdlne
etapy realizaciji. Po lewej stronie tam gdzie wystepuje parking na 8 MP
rownolegtego parkowania nalezy istniejgcy chodnik przebudowac tak
jak zostato to przedstawione w czesci graficznej. Do wyznaczonych
dodatkowych miejsc postojowych doprowadzono chodniki, ktére
nawigzujg do istniejgcych ciggdw ruchu pieszego.

- wykonanie niezbednych robdt rozbidrkowych
(rozebranie istniejgcego kraweznika, obrzeza oraz nawierzchni
bitumicznej istniejgcego chodnika, ktéry nalezy przebudowac)

- wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z budowqg nawierzchni
parkingdw dla samochoddw osobowych

- wykonanie robot nawierzchniowych j. w.

3. Stan istniejgcy

Projektowany teren znajduje sie w Kaliszu na terenie osiedla
mieszkaniowego ,,Dobrzec” Jednostka — P. Projektowane stanowiska



postojowe dla samochoddw osobowych zostaty zlokalizowane wzdtuz
istniejgcej drogi osiedlowe] biegngcej od ulicy Hanki Sawickiej

w kierunku targowiska osiedlowego dalej rownolegle do Al. Wojska
Polskiego przy markecie TESCO az do konca. Obecnie teren pod
przyszte parkingi dla samochodoéw osobowych to czes¢ terendow
zielonych oraz istniejgcych chodnikow, ktére nalezy przebudowac.
Dojazd do projektowanych miejsc postojowych stanowigcych parkingi
dla samochoddw osobowych odbywac sie bedzie od strony istniejgcej
drogi osiedlowej. Isthiejgca droga osiedlowa posiada nawierzchnie
bitumicznq szerokosci od 6,00 do 7,00 mb oraz na pewnych odcinkach
w obrebie istniejgcych budynkdw mieszkalnych znajdujqg sie parkingi dla
samochoddw osobowych o nawierzchni bitumicznej. Droga osiedlowa
na catym odcinku odwadniana jest przez istniejgce wpusty kanalizacii
deszczowej. Projektowanqg nawierzchnie parkingdw oraz chodnikow
przewiduje sie do wykonania z kostki brukowej z betonu prasowanego
grubosci 8 cmm Obramowaniem projektowanych chodnikéw od strony
zieleni stanowi obrzeze z betonu prasowanego o wym. 0,08 x 0,25 lub
0,08 x 0,30 ustawione na tawie z podsypki cementowo piaskowej 1 : 4

4. Warunki gruntowo - wodne

Ze wzgledu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt
podtoza oceniono na podstawie wizji lokalnej i badan
makroskopowych. Na tej podstawie grunty podtoza okreslono jako
watpliwe a warunki wodne podtoza gruntowego jako przecietne.
Uzyskane informacje na temat warunkéw gruntowo — wodnych i na
podstawie ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i potsztywnych nawierzchni ulic podtoze gruntowe zaliczono do grupy
nosnosci G-2

5. Opis projektowanych rozwiqgzan - rozwiqzania
szczegotowe

Wszystkie stanowiska postojowe projektowanych parkingdw zostaty
zlokalizowane przy krawedzi istniejgcej drogi osiedlowej, ktéra jest
czescig uktadu komunikacyjnego osiedla ,,Dobrzec” Projektowane
wysokosci terenu nawigzano do poziomu krawedzi drogi osiedlowe;.
Spadki podtuzne i poprzeczne zostaty przedstawione na planie
sytuacyjno — wysokosciowym rys. nr 1 Roboty ziemne zwigzane

z budowq parkingdw nalezy wykonac zgodnie z normqg PN-5-02205:1998
Iwrocic¢ nalezy szczegdlng uwage na zageszczenie podtoza oraz
wszystkich warstw konstrukcyjnych. Zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg do wymaganych
wskaznikdw zageszczenia minimum Is = 0,97 W przypadku
wystepowania nasypdw grunt nalezy zageszczac warstwami grubosci



max 0,20 z ewentualnym skrapianiem wodgq . Potgczenie projektowanej
nawierzchni parkingdw z istniejgcqg drogg dojazdowg wykonac tak jak
zostato to przedstawione na rysunkach. Od istniejgcej nawierzchni drogi
osiedlowej przy jej krawedzi nalezy ustawic krawezniki o wymiarach 0,15
x 0,30 x 1,00 wysokosci 2 — 3 cm Projektowane krawezniki wysokosci

12 cm z betonu prasowanego o wymiarach 0,15 x 0,30 x 1,00 stanowiqg
obramowanie nawierzchni parkingu od strony zieleni. Wszystkie
projektowane krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie z betonu C8/10
grubosci 15 cm z oporem szalowanym. Zaprojektowany kraweznik
ustawic zgodnie z obowigzujgcg normg BN-64/8845-02 Wszystkie punkty
charakterystyczne projektowanego parkingu, spadki poprzeczne

i podtuzne, rzedne projektowane przedstawione zostaty w czesci
graficznej (rys. nr 1) Przewiduje sie kolorystyke nawierzchni koloru
szarego. Kostkg barwiong oznaczy¢ jedynie projektowane stanowiska
postojowe. Zaleca sie uzy¢ na wykonanie nawierzchni kostke brukowqg
z betonu prasowanego grubosci 8 cm typu Domino - Behaton. Nazwy
wyrobow zalezne od producenta. Wszystkie materiaty stosowane na
wykonanie jezdni muszqg posiadac atesty i dopuszczenie do stosowania.
Projektowane stanowiska postojowe zostaty zlokalizowane prostopadle
do krawedzi drogi manewrowej oraz pod kgtem 60 stopni. Wyznaczone
stanowiska postojowe dla oséb niepetnosprawnych muszg posiadac
wymiary 3,60 x 5,00 mb Stanowiska dla niepetnosprawnych nalezy
wyznaczy¢ wedtug potrzeb na etapie realizacii.

Uwaga!

W przypadku gdy wystgpi koniecznosé uzupetnienia ubytkow
pomiedzy istniejgcq krawedziqg jezdni a projektowanym kraweznikiem
wysokosci 2 - 3 cm powstalqg szczeline, ktéra nie przekracza 2 cm
nalezy wypetni¢ mieszankg emulsji asfaltowej i grysu 2 - 5 mm

Gdy szczelina jest wieksza od 2 cm nalezy na catej dlugosci
projektowanego ciggu odcigé mechanicznie pitg pasek o szerokosci
5 cm i vuzupetnié¢ braki warstwg betonu asfaltowego wraz

z zakladkowym potgczeniem uprzednio sfrezowanej i przygotowanej
krawedzi nawierzchni na szerokosci minimum 25 cm

Projektowane chodniki nawigzujq sytuacyjnie i wysokosciowo do
istniejgcych ciqgow pieszych. Ewentualne powstate réznice na styku

z projektowanym chodnikiem nalezy przetozy¢ z zachowaniem
maksymalnego spadku podituznego do é % oraz poprzecznego do 3 %

é. Konstrukcja parkingu dla samochodow osobowych oraz
projektowanego chodnika

Na podstawie ,, Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych



i potsztywnych nawierzchni ulic podtoze gruntowe zaliczono do grupy
nosnosci G-2

- przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR-1

- gtebokosc¢ przemarzania 0,8 m

- wymagana grubos¢ nawierzchni ze wzgledu na przemarzanie

Hz = 0,40 x 0,80 = 0,32

Sprawdzenie mrozoodpornosci
Hz wym. = 0,32

Hz proj. = 0,42

Hz proj. > Hz wym.

Projektowana nawierzchnia parkingu dla samochoddw
osobowych spetnia warunek mrozoodpornosci

> Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika

.... kostka z betonu prasowanego gr. 8 cm wg normy PN-EN1338:2005
.. podsypka cementowo piaskowa 1 : 4 grubosci 5 cm wg normy
PN-B-11113:1996
... warstwa piasku srednioziarnistego (WP — 35) grubosci 10 cm
wg nhormy PN-B-11113:1996

razem grubos¢ nawierzchni wynosi 22 cm

> Konstrukcja nawierzchni parkingu dla samochodow
osobowych

... kostka z betonu prasowanego gr. 8 cm wg normy PN-EN1338:2005
..... podsypka cementowo piaskowa 1 : 4 grubosci 3 - 4 cm wg normy
PN-B-11113:1996
.. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubosci 15 cm
wg normy PN-EN206-1:2003
..... wzZmochnienie podtoza gruntowego warstwg gruntu stabilizowanego
cementem C3/4 grubosci 15 cm wg normy PN-EN-14227-1 mieszanki
Zwigzane z cementem

razem grubos¢ nawierzchni wynosi 42 cm
7. Wymagania - wykonawstwo roboét

Odtworzenie nawierzchni chodnika nalezy wykonac¢ w oparciu

o wytyczne zawartych w opracowanych normach oraz Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt, 1.

7.1. Roboty rozbidrkowe wykonywac wg D-01.02.04,



7.2. Wykopy wykonywac¢ wg D-02.01.01,

7.3. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywac
wg D- 04.01.01,

/7.4. podbudowa z betonu C8/10 wg PN-EN 206-1:2003 oraz
D-04.06.01,

7.5. podsypka cementowo-piaskowa oraz podsypka piaskowa
wg PN-B-11113:1996,

7.6. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,
D-05.03.23, D-08.02.00

Zgodnie z:

1. Art.5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881

z pézniejszymi zmianami)

2. Pkt.1.5.13 SST

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé obowigzujgce normy i

przepisy

Wyroby budowlane takie jak krawezniki, obrzeza, kostka muszqg

odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN

8. Odwodnienie

Projektowane spadki poprzeczne i podtuzne pozwalajg na sptyw wody
do istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowe,.

9. Organizacja robét - uwagi koncowe

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomic jednostki bedqgce
wtascicielami uzbrojenia podziemnego oraz organ Panstwowej Stuzby
Geodezyjnej ktore powinny przekazac w nadzor na okres
prowadzonych roboét elementy uzbrojenia podziemnego i state punkty
geodezyjne oraz nadzorowac ich wyregulowanie do nowego poziomu
nawierzchni. Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposdb
wykonania rob 6t winny odpowiadac wymaganiom norm
panstwowych, branzowych i odpowiednim obowigzujgcym przepisom.
Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegac zasad BHP oraz
prawidtowo oznakowac teren budowy.

projektant Tech. Zbigniew LORENT
branzy drogowej UI. bud. nr UAN —8386/3/88



OSWIADCIZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane (Dz. Ustaw z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi
zZmianami)

NINIEJSZYM OSWIADCZAM

ze projekt budowlany - NA WYKONANIE PARKINGOW DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH NA TERENIE OSIEDLA
+DOBRZEC” JEDNOSTKA - P W KALISZU ZLOKALIZOWANYCH
PRZY DRODZE OSIEDLOWEJ — ALEJA WOJSKA POLSKIEGO
OD TARGOWISKA OSIEDLOWEGO DO KONCA

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt uzyskat wszelkie niezbedne opinie
i uzgodnienia oraz zostat sprawdzony i uznany za sporzgdzony
prawidtowo i moze byc¢ skierowany do realizacii.

projektant Tech. Zbigniew LORENT
branzy drogowej UI. bud. nr UAN — 8386/3/88



Informacja

dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat: - budowa parkingdw dla samochoddéw
osobowych na terenie osiedla mieszkaniowego ,,Dobrzec”
w Kaliszu Jednostka - P dziatki nr ew. 52, 67, 60, 926, 87/1
obreb 073 Os. Dobrzec

Branza: - drogowa

Obiekt: - dodatkowe stanowiska postojowe przy drodze
osiedlowej na terenie osiedla ,,Dobrzec” w Kaliszu

Adres : - Osiedle mieszkaniowe ,,Dobrzec” w Kaliszu
Jednostka - P

Inwestor : - Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,DOBRZEC”
62 — 800 KALISZ ulica Hanki Sawickiej 7

projektant Tech. Zbigniew LORENT
branzy drogowej UPI. bud. nr UAN — 8386/3/88

pazdziernik 2011 rok
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Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania.
Podstawqg prawng "Informaciji" jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ogtoszony w dzienniku Ustaw nr 120
pozycja 1126. Podstawqg merytoryczng informaciji jest projekt budowlany na
budowe parkingdw dla samochoddw osobowych na terenie osiedla
mieszkaniowego ,,Dobrzec” w Kaliszu Jednostka —P przez projektanta branzy
drogowej Zbigniewa Lorenta w miesigcu pazdzierniku 2011 roku

2. Adres robét budowlanych.

Roboty budowlane prowadzone bedqg w miejscowosci Kalisz na terenie
osiedla mieszkaniowego ,,Dobrzec” Jednostka — P w Kaliszu Projektowane
parkingi dla samochoddw osobowych sg dodatkowymi miejscami
postojowymi zlokalizowanymi przy istniejgcej drodze osiedlowej — dziatki nr
ew. 52, 67, 60, 96, 87/1 obreb 073 Os. Dobrzec

3. Zakres robét budowlanych.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego
na budowe projektowanych parkingdw dla samochoddw osobowych.
Projektowane parkingi sg dodatkowymi miejscami postojowymi
zlokalizowanymi przy istniejgcej drodze osiedlowej — Aleja Wojska Polskiego
na terenie osiedla ,,Dobrzec” w Kaliszu.

4. Elementy mogaqce stwarzaé zagrozienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementami na ktére nalezy zwrdcic szczegdling uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo jest :

- prowadzenie robét ziemnych

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy przestrzegac nastepujgcych
podstawowych

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

* przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzyskac zezwolenie na
prowadzenie robdt ziemnych w odpowiednich urzedach administracji
panstwowej

» uzyskac informacje o znajdujgcych sie na terenie robdt innych sieciach
podziemnych

* przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przygotowac znaki
ostrzegawcze, tablice informacyjne, sygnaty swietine, zapory i zastawy
drogowe

 teren budowy powinien by¢ niedostepny dla oséb niezatrudnionych w
celu zabezpieczenia ich przed wypadkiem

» wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione
barierki pomalowane w biato-czerwone pasy. Bariery powinny byc
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wyposazone W lampy o kolorze z6ttym -pulsujgce

* W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac recznie przekopy probne

e przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac sie do przepisdw
dotyczgcych danego sprzetu oraz wyznaczyc strefe bezpieczenstwa

* pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawic aby
zapewnic ich wzajemne bezpieczenstwo

* pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu
powinni posiadac¢ okulary ochronne

* w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli
elekiroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggéw nalezy fakt ten
zgtosic kierownictwu roboét. Dalsze roboty ziemne mogg by¢ podijete po
uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucii

* napotkane w wykopach rurociggi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie
kabli nalezy wykonac¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika

. odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ wg. wskazan
uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawczqg przed porazeniem

* wykopy powinny byc¢ zaopatrzone w dostatecznq ilo$¢ przejsc (ktadek).
Ktadki nalezy tak uktadac aby miaty wystarczajgce oparcie po obydwu
stronach wykopu. Ktadki muszg by¢ wykonane z materiatu
petnowarto$ciowego i nie mogg uginac sie pod ciezarem dorostego
cztowieka oraz powinny posiadac¢ porecze

* wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane, wykopy o gtebokosci
1,01 m do 1,50 m projektuje sie umacniac azurowo przy pomocy wyprasek
stalowych. Dla gtebokosci powyzej 1,50 m przewiduje sie do umocnien
wykopow zastosowac obudowy stupowe produkcii firmy Maszyny i
Urzadzenia Budowlane w Szamotutach lub rownowazne. Umozliwiajg one
umochienie wykopow o gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m szerokosci roboczej
od 0,8 mdo4,5m.

* w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umochnienia
wykopu nalezy zbadac przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do
nalezytego stanu

» do schodzenia do wykopu gtebszych niz 1,50 o m scianach pionowych
nalezy uzywac drabinki metalowe przystawne

» obudowe wolno wymienic¢ lub usungc¢ tylko na podstawie zezwolenia
wydanego przez wtasciwego kierownika budowy i tylko pod nadzorem
osoby upowaznionej Przy prowadzeniu robdt montazowych nalezy
przestrzegac podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w ,,Warunkach Technicznych Wykonani i Odbioru Rurociggdw
z Tworzyw Sztucznych'.

Praca ludzi w wykopie zwigzana jest

- Zrecznymi pracami ziemnymi - wyrbwnanie dna wykopu ( koryta

pod konstrukcje jezdni oraz przy wykonywaniu rowu przydroznego)
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wykopy do 1,0 m nie wymagajg umocnien scian.

Podczas prac nalezy:

- przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia-
przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodnic z wtascicielami linii
energetycznych, telefonicznych, sieci wodociggowej oraz z wtascicielami
drog termin wykonywania prac i warunki zabezpieczenia

- stosowac sprzet ochrony osobistej

- stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet

- prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego
kierownika budowy

- agregat prgdotwodrczy przy wykonywaniu docinan elementow
betonowych musi by¢

starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcja obstugi.

5. Zalecenia dodatkowe.

Do obowigzkdéw kierownika budowy nalezy rowniez przed przystgpieniem do
realizacji innych przewidywanych robdt budowlano-montazowych
przeszkolenia w niezbednym zakresie BHP pracownikdw przewidzianych do
ich wykonywania.

Uwaga!

Kierownik budowy dodatkowych stanowisk postojowych dla samochoddw
osobowych w miegjscowosci Kalisz na terenie osiedla mieszkaniowego ,,Dobrzec”
Jednostka - P, nie musi sporzgdzac planu bioz.

...........................................

projektant Tech. Zbigniew LORENT
branzy drogowej UI. bud. nr UAN — 8386/3/88
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PROJEKT
ZLAGOSPODAROWANIA TERENU

NA BUDOWE PARKINGOW DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH NA TERENIE OSIEDLA ,,DOBRZEC”
JEDNOSTKA — P W KALISZU ZLOKALIZOWANYCH PRZY
DRODZE OSIEDLOWEJ — AL. WOJSKA POLSKIEGO

Obiekt: DODATKOWE PARKINGI DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH ZLOKALIZOWANE PRZY DRODZE
OSIEDLOWEJ - Al. WOJSKA POLSKIEGO
dziatki nrew.52, 67, 60, 96, 87/1 obreb 073 Os. Dobrzec

Branza : DROGOWA
Adres : 62— 800 KALISZ OSIEDLE MIESZKANIOWE
,DOBRZEC" JEDNOSTKA - P
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

Inwestor : MIASTO KALISZ — SPO+DZIELNIA MIESZKANIOWA
+wDOBRZEC" ULICA HANKI SAWICKIEJ 7

projektant Tech. Zbigniew LORENT
branzy drogowej UPI. bud. nr UAN — 8386/3/88

pazdziernik 2011 rok
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OPIS TECHNICINY

Do projektu zagospodarowania terenu na budowe
dodatkowych miejsc postojowych na terenie
osiedla mieszkaniowego ,,Dobrzec” Jednostka - P

w Kaliszu
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa dodatkowych parkingdw dla
samochoddow osobowych w nawigzaniu do istniejgcego osiedlowego
uktadu komunikacyjnego osiedla mieszkaniowego ,,Dobrzec” — Jednostka
- P wzdtuz istniejgcej drogi osiedlowe] — Al. Wojska Polskiego

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki pod projektowany
zjazd indywidualny

Teren objety opracowaniem pod budowe projektowanych dodatkowych
parkingdw dla samochoddw osobowych jest czescig pasa drogowego
drogi osiedlowej zlokalizowanej rownolegle do Al. Wojska Polskiego.

W chwili obecnej w miejscu projektowanych parkingdw znajduje sie
istniejgca zielen oraz w jednym przypadku chodnik o nawierzchni
bitumicznej, ktory nalezy przebudowac.

Na projektowanym terenie przeznaczonym pod projektowane parkingi

w obrebie istniejgcego pasa drogowego drogi osiedlowej znajduje sie sie¢
wodociggowa, gazowa, kanalizacja deszczowa, oswietlenie, siec
telekomunikacyjna, oraz energetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Wszystkie stanowiska postojowe projektowanych parkingdw zostaty
zlokalizowane przy krawedszi istniejgcej drogi osiedlowej, ktéra jest czescig
uktadu komunikacyjnego osiedla ,,Dobrzec” Projektowane wysokosci terenu
nawigzano do poziomu krawedzi drogi osiedlowej. Spadki podtuzne

i poprzeczne zostaty przedstawione na planie sytuacyjno — wysokosciowym
rys. nr 1 Zwrocic nalezy szczegdlng uwage na zageszczenie podtoza oraz
wszystkich warstw konstrukcyjnych W przypadku wystepowania nasypow
grunt nalezy zageszczac warstwami grubosci max 0,20 z ewentualnym
skrapianiem wodq . Potgczenie projektowanej nawierzchni parkingdw

z istniejgcg drogqg dojazdowq wykonac tak jak zostato to przedstawione na
rysunkach oraz w czesci opisowej. Przy krawedziach drog manewrowych
nalezy ustawi¢ krawezniki o wymiarach 0,12 x 0,25 x 1,00 wysokosci 2 -3 cm
Projektowane krawezniki wysokosci 12 cm z betonu prasowanego

o wymiarach 0,15 x 0,30 x 1,00 stanowig obramowanie nawierzchni parkingu
od strony zieleni. Wszystkie projektowane krawezniki nalezy ustawic na tawie
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z betonu C8/10 grubosci 15 cm z oporem szalowanym. Zaprojektowany
kraweznik ustawic zgodnie z obowigzujgcg normqg BN-64/8845-02 Wszystkie
punkty charakterystyczne projektowanego parkingu, spadki poprzeczne

i podtuzne, rzedne projektowane przedstawione zostaty w czesci graficznej
(rys. nr 1) Przewiduije sie kolorystyke nawierzchni koloru szarego. Kostkg
barwiong oznaczy¢ jedynie projektowane stanowiska postojowe. Zaleca sie
uzy¢ na wykonanie nawierzchni kostke brukowq z betonu prasowanego
grubosci 8 cm typu Domino - Behaton. Projektowane stanowiska postojowe
o wymiarach 2,30 x 5,00 mb zostaty zlokalizowane prostopadle do krawedzi
drogi manewrowej oraz pod kgtem 60 stopni. Wyznaczone stanowiska
postojowe dla 0séb niepetnosprawnych muszg posiadac wymiary 3,60 x 5,00
mb Stanowiska dla niepetnosprawnych nalezy wyznaczy< wedtug potrzeb
na etapie realizaciji.

4. Informacja dotyczqca przewidzianych zagrozen dia
srodowiska

Projektowane dodatkowe parkingi dla samochoddw osobowych nie
stanowiqg zagrozenia dla ofoczenia i sSrodowiska naturalnego.

5. Imiany w istniejqgcej infrastrukturze

Lokalizacja projektowanych dodatkowych parkingdw dla samochodow
osobowych na terenie osiedla mieszkaniowego ,,Dobrzec” Jednostka — P
nawigzuje do opracowanej i uzgodnionej w Zarzgdzie Drog Miejskich

w Kaliszu koncepcji branzy drogowej. Kserokopia pisma ZDM w Kaliszu nr
IDM.5544.1.49.2011 z dnia 12.092011 znajduje sie w niniejszym opracowaniu.
Budowa projektowanych parkingdw nie koliduje z zadnym uzbrojeniem.

...........................................

projektant Tech. Zbigniew LORENT
branzy drogowej UPI. bud. nr UAN — 8386/3/88
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