STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : ADH-001-001 KOBRA wer. 9.2

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa parkingdw dla samochodéw osobowych przy drodze prowadzacej do targowiska
osiedlu DOBRZEC w Kaliszu przy Al. Wojska Polskiego

Obiekt: Budowa parkingéw dla samochoddéw osobowych przy drodze prowadzacej do targowiska
osiedlu DOBRZEC w Kaliszu przy Al. Wojska Polskiego

Adres : Kalisz ul. Hanki Sawickiej - Al. Wojska Polskiego

Budowa parkingdw dla samochodéw osobowych przy drodze prowadzacej do targowiska
osiedlu DOBRZEC w Kaliszu przy Al. Wojska Polskiego - ETAP | strona prawa
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Budowa: Budowa parkingéw dla samochoddw osobowych przy drodze prowadzacej do targowiska osiedlu DOBRZEC w Kaliszu przy Al.

Wojska Polskiego
Obiekt: Budowa parkingéw dla samochodéw osobowych przy drodze prowadzacej do targowiska osiedlu DOBRZEC w Kaliszu przy Al.
Wojska Polskiego
Adres : Kalisz ul. Hanki Sawickiej - Al. Wojska Polskiego
Data : 2011-11-29 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1.|ELEMENT : Roboty rozbiérkowe
1. |KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 14,220 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
rys 1: 114*0.06 = 6,840
rys 2: 40*0.06 = 2,400
rys 3: 83*0.06 = 4,980
Razem = 14,220 | m3
2. |KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 237,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
rys 1: 114 = 114,000
rys 2: 40= 40,000
rys 3: 24+34+25= 83,000
Razem = 237,000 | m
3. |KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa 71,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
237*03= 71,100
Razem = 71,100 | m2
4. |KNR 231-0803-02-00 IGM Warszawa 71,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy
1cm-dalsze 7 cm
237*03= 71,100
Razem = 71,100 | m2
5.|KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 31,995 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
1422 +237*0.15*03+71.1*0.1= 31,995
Razem = 31,995 | m3
6. |KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 31,995 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km
31.995 = 31,995
Razem = 31,995 | m3
2. [ELEMENT : Roboty ziemne
7. |KNR 201-0206-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 470,460 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownos$ci ponad 5 do 10 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il
793*0.47 +425*0.23 = 470,460
Razem = 470,460 | m3
8. |KNR 201-0214-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 470,460 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t - dalsze 4 km
470.46 = 470,460
Razem = 470,460 | m3
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ELEMENT : 3. Parkingi
Data : 2011-11-29 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
3. |ELEMENT : Parkingi
9. |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 793,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
rys 1: 24%25+25%25+42*25+25%25= 177,500
rys 2: 24*25+25%25= 66,250
rys 3: 24*65+34*65+19*65+75%6.5= 549,250
Razem = 793,000 | m2
10. |KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 793,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 15 cm - stabilizacja gruntu cementem
wykonana w betoniarkach z dowiezieniem na teren budowy Rm-2,5 MPa
rys 1: 24%25+25%25+42*25+25%25= 177,500
rys 2: 24*25+25%25= 66,250
rys 3: 24*65+34*65+19%65+756.5= 549,250
Razem = 793,000 | m2
11. | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 793,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z betonu C-8/10 bez dylatacji, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 15 cm
rys 1: 24%25+25%25+42*25+25%25= 177,500
rys 2: 24*25+25%25= 66,250
rys 3: 24*65+34*65+19*6.5+75%6.5= 549,250
Razem = 793,000 | m2
12. | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 793,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
rys 1: 24*25+25%25+42*25+25%25= 177,500
rys 2: 24*25+25%25= 66,250
rys 3: 24*65+34*65+196.5+756.5= 549,250
Razem = 793,000 | m2
4. |ELEMENT : Chodniki
13. |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 425,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
rys 1: 11*2+35%2+10%2+49*2+9*2+3*3= 237,000
rys 2: 12%25+3*2+9%2+25*2+10*2= 124,000
rys 3: 24*04+2*3*6+3*3+3%65%05= 64,350
Razem = 425,350 | m2
14. |KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 425,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
rys 1: 11*2+35%2+10%2+49*2+9*2+3*3= 237,000
rys 2: 12%25+3*2+9%2+25*2+10*2= 124,000
rys 3: 24*04+2*3*6+3*3+3%65%05= 64,350
Razem = 425,350 | m2
15. |KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 425,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 5 cm
rys 1: 11*2+35%2+10%2+49*2+9*2+3*3= 237,000
rys 2: 12%25+3*2+9%2+25*2+10*2= 124,000
rys 3: 24*04+2*3*6+3*3+3%65%05= 64,350
Razem = 425,350 | m2
16. | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 425,350 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
rys 1: 11*2+35%2+10%2+49*2+9*2+3*3= 237,000
rys 2: 12%25+3*2+9%2+25*2+10*2= 124,000
rys 3: 24*04+2*3*6+3*3+3%65%05= 64,350
Razem = 425,350 | m2
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ELEMENT : 5. Krawezniki i obrzeza
Data : 2011-11-29 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
5.| ELEMENT : Krawezniki i obrzeza
17. |KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 31,460 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
484%0.065 = 31,460
Razem = 31,460 | m3
18. | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 484,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
rys 1: 31+24+35+35+50+42+35+35+10+7+9+6= 193,000
rys 2: 40+35+24+35= 71,000
rys 3: 24+7+235+7+34+7+33+7+25+7+18+7+65+75+65= 220,000
Razem = 484,000 | m
19. |KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 260,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
rys 1: 2+5+5+7+2+24+4+6+2+4+46+4+4+2= 117,000
rys 2: 35+2+2+3+48+4+4+26+4+4= 60,500
rys 3: 1+24+1+8+8+8+8+8+8+9= 83,000
Razem = 260,500 | m
20. | KNR 231-1106-02-00 IGM Warszawa 17,775 | t
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-smotowa: grysowa
237*03%0.1*25= 17,775
Razem = 17,775 | t
21.|KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych
rys 1: 2= 2,000
rys 3: 3= 3,000
Razem = 5,000 | szt

- Koniec wydruku ---




