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A-  nawierzchnia z kostki brukowej z betonu prasowanego Bl A- nawierzchnia z kostki brukowej z betonu
gr. 8cm wg normy PN-EN 1338:2005 C prasowanego gr. 8cm
B-  podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-4cm 1:4 D wg normy PN-EN 1338:2005
wg PN-B-11113:1996 B- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Parkine dI hods b h
C- podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubosci 15cm gr. 3-4cm wg PN-B-11113:1996 obiekt: arking ¢'a samochodow osobowy¢
wg PN-EN 206-1:2003 oraz D-04.06.01 E- warstwa piasku Srednioziarnistego (WP-35) na osiedlu Dobrzec w Kaliszu
D-  wzmochienie podtoza gruntowego warstwqg z gruntu grubosci 10cm wg PN-B-11113:1996 rodzaj opracowania:  PROJEKT TECHNICZNY

stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubosci 15cm
wg PN-EN 14227-1 mieszanki zwigzane z cementem )
F- obrzeze z betonu prasowanego

razem grubo$é konstrukcji wynosi 42cm © wym. 0,08x0,30m ustawione .
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

tres$¢: Przekroj konstrukcyjny C-C

branza: DROGOWA
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