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nawierzchnia z kostki brukowej z betonu A - nawierzchnia z kostki brukowej z betonu prasowanego
prasowanego gr. 8cm gr. 8cm wg normy PN-EN 1338:2005
<<m_ 301_m3< PN-EN nwwm“mo.omw s B- UOQMN_UMO__ mm_ﬂwmwméo-_omomwoéo 1:4 gr. 3-4cm - Parkingi dla samochodéw osobowych
podsypka cementowo-piaskowa 1: wg PN-B- : obiekt: . .
. - na osiedlu Dobrzec w Kalis
ar. 3-4cm wg PN-B-11113:1996 C- podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubosci 15cm ledu wRalisz
warstwa piasku srednioziarnistego (WP-35) wg PN-EN 206-1:2003 oraz D-04.06.01 rodzaj opracowania:  PROJEKT TECHNICZNY
grubosci 10cm wg PN-B-11113:1996 D - éNB.oosmmsmm podtoza gruntowego warstwq z ©E\3+.c tresc: Przekroj konstrukcyjny A - A
stabilizowanego cementem o Rm=2,56MPa grubosci 15cm branza.
. .. ranza; DROGOWA
wg PN-EN 14227-1 mieszanki zwigzane z cementem pe—— pr—— e
obrzeze z betonu prasowanego P . P pocpis:
o wym. 0,08x0,30m ustawione razem grubosc¢ konstrukcji wynosi 42cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 tech. Zbigniew Lorent UAN-8386/3/88
data: 09.2011 [skala: 1:20 |nrrys. 4




