PROJEKT MONTAZU KLAP DYMOWYCH W BUDYNKU ZESPOLU SZKOt PONADGIMNAZIALNYCH NR 3 PRZY
UL.WASKIEJ 13 W KALISZU

INFORMACJA DO
PLANU BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Zespot Szkét Ponadgimnazjalnych Nr3

Adres: ul. Waska 13, 62-800 Kalisz
Inwestor Miasto Kalisz
Adres Inwestora: ul. Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
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1. Podstawa opracowania

PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe procedury
sporadzone w oparciu 0 obowZujace przepisy bezpiecastwa i higieny pracy oraz normy
panstwowe. Do spostdzenia lub zapewnienia spgtzenia planu bioz zoboywany jest

kierownik budowy.

1.1. Podstawa prawna

Plan BIOZ naley opracowa w oparciu o:

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czea 2003 roku w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteia
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 26.09.1997r w sprawie
Ogolnych przepiséw BHP (J.t. DZ. U. z 2003r ®91poz. 1650; z mhiejszymi
zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 k& 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 75, poz. 690; z paiejszymi zmianami).

* |linne obowjzujace przepisy i normy.

1.2. Podstawa merytoryczna

* Projekt budowlany dotygey budowy instalacji systemu oddymiania.
* Projekt montau dwoch klap dymowych dla budynku Zespolu Szkot
Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul.d8kiej 13 w Kaliszu.

2. Ogolne zat@enia organizacyjne

Firma wykonugca roboty budowlane zobogziana jest do kompletnego, wysokiej j&&io
i terminowego wykonania projektu w zgodood z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r
Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2000r Nr 106z. 1126 z pfiejszymi zmianami),
przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi gisami dotycacymi realizacji robot
budowlanych oraz z polskimi normami, certyfikatamaprobatami technicznymi, a tak

0golnie uznanymi zasadami sztuki budowlane;j.

Informacja BiOZ Strona 2



PROJEKT MONTAZU KLAP DYMOWYCH W BUDYNKU ZESPOLU SZKOt PONADGIMNAZIALNYCH NR 3 PRZY
UL.WASKIEJ 13 W KALISZU

2.1. Zakres robot
W procesie budowy przewidujezsiykonywanie nagpujacych robot :
Uwaga: rodzaj, sposéb wykonania i zabezpieczenia leay dopasowa do pory

roku, w trakcie ktorej roboty b ¢dg wykonywane.

Roboty dotyczace osadzenia klap dymowych:

Przygotowanie pomieszazella potrzeb zaplecza i placu budowy,
Wykucie otworow wscianie w celu osadzenia stalowej konstrukciji,

Betonowanie ,poduszek betonowych”,

DN NI NN

Wykonanie konstrukcji wsporczej wokét miejsca wykora otworéw w stropie

przed ich wykuciem dla klapy dymowej zlokalizowanep klatly schodow K1,

v Wykonanie ,wymianéw” - konstrukcji wsporczej dla ateu zlokalizowanego nad
klatka schodow nr K2

v' Wykucie otworéw w stropie,

v' Demonta warstw potaci dachowych,

v' Montaz stalowej konstrukcji wsporczej dla klapy dymowdpkalizowanej nad
klatka schodow K2,

v' Murowaniescian z cegly pelnej oraz wykonanie wi®w zelbetowych na stropie
jako konstrukcji wsporczej dla klapy dymowej zldakalwanej nad klatk
schodowg nr 1,

v' Osadzenie klap dymowych na konstrukcjach wsporgzych

<

Wykonanie ocieplenia i uszczelhieniejsc przejcia konstrukcji przez dach,

<

Podhczenie instalacji elektrycznej w celu sterowania realizacji funkcji
wykonawczych dla klap dymowych,

Montaz ptyt ogniochronnych,

Montaz $cian gipsowo-kartonowych,

Roboty malarskie,

D N N NN

Wykonanie tynkow wewgtrznych,
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Roboty dotyczce budowy systemu instalacji oddymiania:

wykucie projektowanych prz&j instalacyjnych,
przygotowanie otworu pod klap

przekuciescian pod kabel,

mont& kabla zasilgjcego central oddymiania,
monta przewodow zasilagych sitownik klapy,
monta przyciskow oddymiania,

mont& elektrozwory do drzwi,

monta zamka rolkowego,

monta klapy dymowej,

monta przyciskdw oddymiania i przewietrzania,

roboty malarskie w miejscach montainstalacji i uragdzea,

D N N N N N N W N N N A

mont& centrali systemu oddymiania.

2.2.Dobér sprzetu montazowego

v’ sprzt dielektryczny do montau instalacji elektrycznej,
v’ rusztowania wykorzystywane do prac na wysglach,
v' wiertarki,

v’ sprzt osobisty,

v’ szelki bezpieczestwa,

v’ drabiny stalowe,

v' tadma biato-czerwona.

2.3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obiekt znajduje siprzy ul. Waskiej 13 w Kaliszu.
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2.4.Elementy zagospodarowania terenu, ktére mag stwarzaé zagrazenia dla

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Zakres rob6t obejmuje prace wesnz budynku oraz na zewtnz budynku (monta

klapy dymowej na dachu).

2.5.Przewidywane zagraenia wystpujace podczas realizacji robot budowlanych

Do elementéw magych stwarzézagraenie podczas realizacji robot nafe

v' Montaz i roboty prowadzone na wysalaach — powyej 5m, na rusztowaniach
I przy wyciu sprztu budowlanego.

v Roboty prowadzone przyzyciu sprztu dielektrycznego do monta instalacii
elektrycznej.

<

Roboty spawalnicze.
Transport materialdw wielkogabarytowychedzie s¢ odbywat przy pomocy

<

dzwigu samojezdnego ustawionego na ulicy obok szkaogty teren bdzie
oznakowany i wygrodzony, pracownicy przeszkolenatomiast komunikacja
pracownikow z operatorentizie s¢ odbywata przy pomocywézndci radiowe;.
Strefa pracy #gwigu oraz prowadzonych robétdizie wygrodzona i oznakowana.

v' Podczas wykonywania giia elementéw stalowych przyzyciu palnikow
gazowych nalgy zwrdcic szczeglla uwag aby nie zaproszyognia i nie nagpito
oparzenie pracownikdw. Roboty spawalnicze halevykonywa& na poziomie
terenu lub w warsztacie poza placem budowy i gotementy dostarczana dach
— miejsce montal.

v’ Zagrazenie stwarzaj tez urzadzenia elektryczne tj. wiertarki, pity do e¢cia,
szlifierki, mieszadta itp.

<

Zetkniecie z ostrymi i wystajcymi cz$ciami maszyn, naezizi i materiatow.
Uderzenia o przejglzajace samochody, ggniki itp.
v’ Transport pionowy materiatdbw zydany z wytadunkiem dwuteownikow

<

stalowych, rur, belek drewnianych i klap dymowych.

<

Poraenia pgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow).

<

Nadmierny hatas (prace przyyeiu szlifierki).
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v' Prace w wymuszonej pozycji ciata.
v' Prace zwjzane z ¢cznym przenoszeniem materiatdbwzindganiem cezarow.
v' Potknkcie sk, paslizgniccie, upadek na ptaszcayie.

2.6.Informacje dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

v' Upadek z wysok&i — zagraenie due wystpujagce przez 8 godzin dziennie.
v Poraenie pgdem — zagrzeniesrednie - maliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce
wystpowania to elektronagdzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe
v/ Oparzenia — zag¢enia due podczas prac izolacyjnych na dachu — przez 8igodz
dziennie.
v Uderzenia i przygniecenia — zagemia wys¢pujgce podczas transportu materiatow

przy wyciu dzwigu oraz gcznego transportu technologicznego.

Uwaga:

Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas catefgtu gyrac budowlanych pracownicy
zobowizani ¢ do stosowania kaskéw ochronnych, przydzielonejieigiz roboczej,
odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzochrony indywidualnej stosownie do

wykonywanej pracy.

2.7.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca provadzenia robot
budowlanych,stosownie do rodzaju zagrzenia.

W czasie transportu materiatow teren budowgzie oznakowany i wygrodzony,
pracownicy przeszkoleni, natomiast komunikacja gnatkow z operatoremellzie s¢
odbywata przy pomocyatznaici radiowej i znakow gcznych. Strefa pracyzaigu
oraz prowadzonych robotthzie wygrodzona i oznakowana.

Podczas wykonywania izolacji termicznej przyciu palnikow gazowych natg
zwrockk szczego6la uwag aby nie zaproszy ognia i nie nagpito oparzenie
pracownikow — terendalzie wygrodzony.
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2.8. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownika budowy przed przygpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznychest kazdorazowe przeprowadzenie szkolenigolegagcego na omowieniu
z pracownikami technologii , metod i sposobéw beegpnego prowadzenia poszczegolnych
robot przede wszystkim zgdanych z wysfpowaniem zagren, szkodliwdci i ucigzliwosci
pracy. Pracownik nowoprzytly przechodzi szkolenie wgine podstawowe i stanowiskowe
prowadzone przez kierownika budowy lub upamianego kierownika robd6t, natomiast
pracownik ju zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe.

Zasady pospowania podczas wygiienia zagreenia:
» Ocena zdarzenia, pedje dziatania przez kierownika robot.
* Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kieriéa robot.
» Poinformowanie natychmiast kierownika budowy grkerownika robot.

Wszyscy pracownicy mgj obowihzek stosowania srodkdw ochrony osobistej
zabezpieczafych przed zagereniami takich jak : kaski, odzieobocza i ochronna, okulary
ochronne i ¢kawice.

Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymiywdb st bezpdrednio przez
brygadzis¢ lub kierownika robot.

2.9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaijce niebezpieczistwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczédnego zagraenia zdrowia :

Sporzdzenie planu BiOZ

Sporzdzenie planu organizacji robot.

Opis zada wykonawcy oraz wszystkich podwykonawcow realizacidowy.
Szkolenie i instruktapracownikow.

AN NN

Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanychdagh budowlanych z
uwzgednieniem optymalnych warunkow bhp.
Bezpieczne sposoby zatadunku, przemieszczeniaaidupku klap dymowych,
cegty petnej, konstrukcji stalowych i dreamych itp.
v Odprowadzenie wody opadowej od drég i dziatek praezonych na sktadowanie
wyrobéw i materiatow budowlanych.
v Oswietlenie placu budowy i poszczegdlnych stanowisicp.

(\
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v Zaprojektowanie i wykonanie oraz utrzymanie w sangwarantucym
bezpieczastwo eksploatacji drog, przéj, placow oraz parkingéw z ustaleniem ich
szerokdci, spadku nawierzchni orazwietlenia.

v Sktadowanie materiatow, wyrobdéw oraz materiatdwwigtalnych, gpdnych,
wybuchowych itp.
v Pomieszczenia administracyjno — gospodarcze, suacjal bytowe oraz

higieniczno — sanitarne dla potrzeb wszystkich @ratkéw budowy.

v Zabezpieczenie od wytadowaelektrycznéci atmosferycznej, zabezpieczenie
przed poraeniem pgdem elektrycznym.

v Ogrodzenie i strzeenie placu budowy.

v Na budowie bdzie znajdowa sic apteczka (zaplecze) orazigece (zaplecze).

v W razie paaru ewakuacja odbywasic bedzie klatlg schodow.

v Pracownik  nowoprzyty przechodzi szkolenie wgine podstawowe

i stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowyp lupowanionego
kierownika robot.
natomiast pracownik juzatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe.
4 Zasady posgpowania podczas wygiienia zagreenia:
» Ocena zdarzenia, padje dziatania przez kierownika robot.
» Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierdanmdbot.
» Poinformowanie natychmiast kierownika budowy prkezownika robot.

v' WSszyscy pracownicy majobowizek stosowanidrodkéw ochrony osobistej
zabezpieczafych przed zageeniami takich jak : kaski, odzierobocza i ochronna.
okulary ochronne igkawice, szelki bezpiecastwa do prac na wysokoach,

v" Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymiwdlse bezpdrednio przez
brygadzistéw lub kierownikéw robat,

v’ Zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodol®avigzujgcymi przepisami
I normami.
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ZAt ACZNIKI
WYKAZ TELEFONOW KONTAKTOWYCH PRACOWNIKOW PROJEKTU — BUDOWY
NAZWISKO | IMI E STANOWISKO NUMER TELEFONU E - MAIL

Standardowe wypoganie APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY

Instrukcja udzielania pierwszej

Pomocy 1 szt.
Gaziki jatowe 10 szt.
Gaza jatowa ( higroskopijna) 2 szt.
Folia NRC 1szt.
Bandae dziane 10 cm 4 szt.
Bandae dziane 12 cm 2 szt.
Bandae elastyczne 3 szt.
Chusty tréjlatne 4 szt.
Agrafki 4 szt.
Poloplast 1 szt.
Prestoplast 1 szt.
Rekawiczki jednorazowe 2 pary
Latarka 1 szt.

Maseczka twarzowa do prowadzenia
oddechu zagpczego 1 szt.

Nozyczki apteczne 1 szt.
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