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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfkaechniczna Wykonania i
Odbioru Robo6t w zakresie instalacji elektrycznep dtadania: Dostosowania
Budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych, KalidzWaska 13 do wymaga
przeciwpaarowych — monta systemu oddymiania klatek schodowych i systemu

instalacji sygnalizacji paaru.

1.1Adres inwestycji

Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych
ul. Waska 13

62 — 800 Kalisz

1.2Zamawiajacy/Inwestor
Urzad Miejski w Kaliszu
ul. Kosciuszki 1a

62 — 800 Kalisz

1.3 Podstawy opracowania

— Zlecenie inwestora
— PBUE Przepisy Budowy Usdlzen Elektrycznych
— Katalogi producentow ugglizen i aparatury
- Wiasciwe normy, przepisy rozpagdzenia

2. Specyfikacja techniczna
2.1Zakres specyfikacji technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest przeznaczaw stosowania jako
dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji BoBudowlanych — Instalacje
Elektryczne. Ustalenia zawarte w niniejsze] spdé@dji obejmuj wszystkie
czynnaci umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich robot

przewidzianych w przedmiarze robdt. Obejmuprace zwizane z dostasv
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materiatow, wykonawstwem i wykozeniem na miejscu. Roboty, ktorych

dotyczy Specyfikacja, obejmujwszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na

celu wykonanie instalacji oddymiania klatek schogiolw i systemu instalacji

sygnalizacji pearu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tydaa

prowadzenia roboét elektrycznych w zakresie wykoaainistalacji oddymiania

klatek schodowych i systemu instalacji sygnalizgoefzaru. W zakres robot

objetych projektami wchodg

— monta& centrali sygnalizacji paru

— monta centralek systemu oddymiania

— monta wewretrznych linii z czujnikami pgarowymi i przyciskami ROP

- monta czujnikbw paaru, przyciskow ROP. Szczegodtowy zakres prac
okreslony jest w opracowaniu projekcie wykonawczym ifetf systemu
instalacji sygnalizacji paru

— monta klap do usuwania dymu uruchamianych automatycpoienvykryciu
pozaru przez czugkdymu

— monta przycisku oddymiania "URUCHOMIENIE" powodigego otwarcie
przez central klapy dymowej.

2.20g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét oraz ich
zgodnd¢ z dokumentag] projektows, specyfikaci, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z a#,22 i 28 ustawy Prawo
Budowlane. Wszelkie odgistwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym
osprzcie lub uradzeniach musgby¢ uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo
instalacji oddymiania klatek schodowych i instalagjstemu sygnalizacji garu
winno by zlecone firmie posiadajej wiaciwe dagwiadczenie oraz uprawnienia
do realizacji tego typu roboét i gwaranfogmu wysok jakas¢ oraz terminowgt

wykonania. Wykonawca robot jest odpowiedzialny a&aj¢ wykonywanych
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robot oraz za ich zgods®d z dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego. Niniejsza cgfikacja obejmuje cakd
robot zwihzanych z wykonaniem instalacji oddymiania w budynkiatek
schodowych, systemu sygnalizacji zaou oraz rob6t pomocniczych. zédi

w trakcie wykonywania Rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie rysunkéw
Wykonawca sporgzi brakugce rysunki i Specyfikacje na wilasny koszt
w 5 egzemplarzach i przedip je Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia.
Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymformacjami zawartymi
w umowie Wykonawca powinien dostarézyszystkie rysunki, dokumenty,
zezwolenia zwizane i inne dane potrzebne do wykonania robét aaz
okreslenia parametréw technicznych wymaganych w Konti@k&Vykonawca
moze sktadé te informacje kolejno w eZ%ciach, ale kada przedtaona czs¢
musi by w dostatecznym stopniu kompletna by mogta¢ bgprawdzona
i zatwierdzona przez upowaione jednostki niezaiaie od caléci projektu.
Kierownik Budowy powinien sformutowa komentarz i/lub zastrzenia
dotyczace rysunkow, dokumentacji i danych przedstawionyghzez
Wykonawe. Te komentarze lub zasteania naley uwazaé za przygte przez
Wykonawe jesli nie zglosi zastrzeen na pimie. Wykonawca przed
ztozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien sidtowa sig

z Kierownikiem Budowy. Notatka dotygza konsultacji powinna gy
dostarczona przed dakonsultacji oraz, j@di jest to wymagane przez Kierownika
Budowy, Wykonawca powinien dostarézyysunki w wymaganej ikei kopii
przed dat konsultacji. Terminy zwizane z czasem akceptacji rysunkéw przez
Kierownika Budowy oraz czas dostarczenia rysunkémep Wykonawe
okreslone zostam na etapie zawarcia kontraktu. Wykonawca powinien
bezzwlocznie uzupetdi dokumentagy oraz rysunki dostarczone
Kierownikowi Budowy w zakresie zmian wprowadzonyclw czasie

wykonywania Robét. Wykonawca powinien dostatcKierownikowi Budowy
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rysunki powykonawcze w gtiu egzemplarzach dla k@ego ukaéczonego

odcinka Robot, ktory dnlzie przekazany dozycia lub kedzie wykorzystany przez

specjalistycza firme lub Zamawiajcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem,
nie p&niej niz 14 dni przed dat przekazania. Forma rysunkdéw powinnat by
zgodna z rozpogglzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia

06 listopada 2008 r. w sprawie szczegoOtowego zakresormy projektu

budowlanego”. O ile rysunki wykonawcze przekazywdmgy w wersji

elektronicznej Kierownik Budowy ma prawaadat przekazania rysunkéw
powykonawczych w takiej postaci.

Roboty nie ujte w ST wykonywa wg "Warunkow technicznych wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montawych”

Tom V — Instalacje elektryczne.

— obowigzujace przepisy i normy,

— instrukcje DTR urzdze,

— wszystkie przdcia kablowe przez przeszkody oddzielprzeciwpaarowych
nalezy zabezpieczy elastycznymi przepustami o odpofnbogniowej takiej
jak przeszkoda,

— wszystkie projektowane wdzenia zwizane z oddymianiem i systemem
sygnalizacji paaru posiadaj aktualne certyfikaty CNBOP.

Ponadto:

— przed oddaniem systemu do pracy mal@rzeprowadzi proby sprawngci
dziatania catéci urzadzen i instalacii,

- wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwanig¢ do
dokumentacji kolorem czerwonym i przekézajeden egzemplarz
uzytkownikowi,

— po zakdczeniu robot instalacyjnych nale zapewnt nalezyta konserwagcj

systemu,
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— w trakcie eksploatacji systemu powiniencbgapewniony staty i szybki dagt
do wszystkich miejsc zainstalowania czujek celemyfileacji alarm.
3. Materiaty

3.1 Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Stosowane materialy i wdzenia musz by¢ nowe, najlepszej jakol,

o parametrach dostosowanych do czynnikéw z¢menych i wewrtrznych, na
ktérych dziatanie magby¢ wystawione, a tate doktadnie odpowiadavarunkom
niezkegdnym do prawidlowego wykonania powierzonych robodtazo do
poprawnego funkcjonowania catej instalacji. Stosogvanateriaty i urzdzenia
winny by¢ zgodne z zestawieniem materiatow w dokumentacjirieeznej i winny
posiadé odpowiednie certyfikaty dopuszczeg do stosowania w budownictwie
i deklaracje zgodri.

Wykonawca mee zastosow@ materialy inne i w projekcie, na warunkach
okreslonych w SIWZ, jednake proponowane materialy zamienne, pod wagin
technicznym, musz by¢ réwnowane materialom | ueglzeniom
zaprojektowanym.

W przypadku specyficznych, zamiennych rogeh technicznych, wykonawca
dostarczy opini poréwnawcz proponowanego rozwzZzania projektowego,
podpisan przez rzeczoznawcow budowlanych.

Wykaz materiatdw przestawiony w dokumentacji technej, stanowi integrain
czes¢ niniejszej specyfikacji. Materiaty stosowane dalreacji zadania podano
w projekcie technicznym. Wszystkie przewody instglavewngtrznej linii
dozorowych niepalne posiadag atesty CNBOP. Przewody do zasilania
sitownikdw niepalne typu HDGs. Rurki instalacyjneepalne. Osprgz wg
dokumentacji. Monta wyposaenia wg zaleage producenta. Materiaty powinny
odpowiadé wymaganiom norm pstwowych, posiada $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, cedyikub deklaracje zgodsa.
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3.2 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty wg wykazu naley dostarczy na plac budowy zéwiadectwem jakeci,
atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone natgmalezy sprawdzé pod
wzgledem kompletnéci i zgodndci z danymi technicznymi wytworcy.
PrzeprowadZi ogledziny zewrtrzne, a materiaty z defektami wymiéni

Materialy 1 uradzenia przechowywa w zamykanych magazynach/
pomieszczeniach udegmnionych przez inwestora, co jest warunkiem komgaoz

zachowania gwarancji wyrobow, adzen i aparatury.

. Sprzet

Wykonawca przyspujac do wykonania instalacji elektrycznych winien wyka

si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu, gwarantujcego

wiasciwa jakasé robot :

- miot udarowy elektryczny, mtotkeczne i przecinaki,

— rusztowania lekkie przesuwne,

— wiertnica do przewiertow pionowych w stropie i &ianach osrednicy do
350 mm,

— radiotelefony do komunikowania ¢si przy przedzwanianiuzyt kabli
i przewodow,

— spawarki transformatorowe,

— szlifierki katowe,

- mierniki do standardowych pomiarow elektrycznych jemiki izolaciji,
skutecznéci zerowania ( samoczynne szybkie wogenie ), woltomierze,
amperomierzeggowe matych zakresow, mierniki do testowaniaaeghikow
roznicowo padowych oraz do mierzenia wielkm rezystywngci uziemie i
GSU/LSU,

— komputer przentmy do zaprogramowania systemu

- przyrzdy testowe.
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Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét isrodowisko. Spret

uzywany do robo6t powinien l&y zgodny z ofeet wykonawcy.

. Transport

Wykonawca zobowdzany jest do stosowania takighodkow transportu, ktore

pozwoh unikm¢ uszkodzé lub odksztalcg przewaonych materiatow. Materiaty

powinny by przewaone na budow zgodnie z BIOZ i przepisami ruchu

drogowego oraz przepisami bhp. Rodzaj isdlgrodkow transportu powinna

gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymiokuhentacji

Projektowej. Przewmmne materialy i elementy powinny dyabezpieczone przed

przemieszczaniemew czasie ruchu pojazdu lub uszkodzeniem, uktadgoenie

z warunkami transportu wydanymi przez wytwprala poszczegdlnych

elementow.

. Wykonanie robot

6.1System oddymiania

Podstawowym zadaniem systemu oddymiania jest odjp@nie dymu, gazéw

pozarowych i energii cieplnej na zewtrz budynku ktére umdiwia ochrore

zycia i mienia poprzez:

— drég ewakuacyjnych bez dymu,

— ufatwienie zwalczania ognia przez wytworzenie dphwarstwy wolnej od
dymu,

- op&nienie wzgédnie zapobieganie gwattownemu rozwojowian,

— zapewnienie ochrony konstrukcji budynku oraz jegpesaenia,

— ograniczenie szkod parowych spowodowanych dymem goymi gazami
pozarowymi i produktami termicznego rozktadu.

W budynku Zespotu Szkdét Ponadgimnazialnych przy \Waskiej w Kaliszu

zostata zaprojektowana instalacja oddymiania ohgicg dwie klatki schodowe.
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Sterowanie centralkami oddymiania odbywai¢c bedzie poprzez czujki dymu
podhczone do centrali oddymiania. W chwili powstaniaralu paarowego
centrala systemu oddymiania spowoduje uruchomignévitacyjnego systemu
usuwania dymu i ciepta.

Dla klatki K1 zaprojektowano jednoskrzydiew punktows klaps dymowy
wyposaong W ostore przeciwwietrzig oraz dysz kierujaca. Wymiary otworu pod
klape dymowg 160x250 cm. Powierzchnia czynna klapy dymowej veji3g55 m.
Klapg dymowa nalery wyposay¢ w sitownik elektryczny.

Natomiast dla klatki K2 zaprojektowano jednoskroydi, punktows klape
dymowa wyposaom w ostore przeciwwietrza oraz dysz kierujaca. Wymiary
otworu pod klap dymows 100x180 cm. Powierzchnia czynna klapy dymowej
wynosi 1,70 . Klape dymowa nalezy wyposay¢ w sitownik elektryczny.

Centrale oddymiania wyposg co najmniej w 2 akumulatory 12V/1,2 Ah.
Lokalizacja central oddymiania wg rysunkéw. Cermdrahontowd na dostpnej
wysokaci. Centra¢ usytuowa w pomieszczeniu 1.08 (portiernia) na poziomie
parteru. Centrale as elementem sterggym otwarciem klap dymowych
(uruchomienie sitownikow klap dymowych) po wykrycpozaru przez czujk
dymu lub po wdinieciu przycisku oddymiania.

Dla systemu oddymiania zaprojektowano przyciskiyodidnia. Zbicie szybki oraz
wcishiecie przycisku "URUCHOMIENIE" powoduje otwarcie pezeentra¢ klapy
dymowej. Projektuje s8i przyciski oddymiania na kondygnacji parteru
i poddasza. Przyciski rozmdig¢ wg zahczonych rysunkéw. Przyciski oddymiania
montowa& na wysokéci 1,2 — 1,6 m..

Do napowietrzana klatki schodowej K1 wykorzystujetsoje drzwi zewnrtrznych
D1, D2, D4. Powierzchnia geometryczna drzwi D4 11x42,0 m) wynosi 2,82
Powierzchnia geometryczna drzwi D2 (1,80 x 2,07nesi 3,73 A Ze wzgkdu
na usytuowanie drzwi D1 ich powierzchnia nie jesana pod uwag Drzwi

wyposay¢ w zamki rolkowe oraz elektrozwory.
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Do napowietrzania klatki schodowej K2 wykorzystgje drzwi zewrtrzne oraz
okno umieszczone nad drzwiami. Powierzchnia gegmmta drzwi D3
(0,9 x 2,0 m) wynosi 1,80 mPowierzchnia geometryczna okna (0,84 x 1,22 m)
wynosi 1,02 i Drzwi i okna wyposaé¢ w sitownik elektryczny. Okno
napowietrzajce wychylne dotem.

Przyciski oddymiania podtza s¢ do centrali za pomacprzewodu YnTKSYekw
4x2x0,8. Central zasilc przewodem HDGs 3x1,5 z rozdzielni elektrycznej.
Sitownik elektryczny okna napowietragpgo i drzwi paiczy¢ z centrad za
pomoa przewodu HDGs 3x1,5. Klapy dymowe zasilane przeamodHDGs 3x1,5.
Przycisk przewietrzania zasilaprzewodem YnTKSYekw 2x0,8. Elektrozwory
zasilane przewodem HDGs 2x1. Centralki oddymianaagzy¢ do modutu
kontrolno — sterujcego przewodem HDGs 2x1. Kontolotwierania klap
dymowych zapewnia siprzewodem YnTKSYekw 2x0,8. Elektrozwory zasilane
przewodem HDGs 2x1. Dlugoi przewoddw ustatdina obiekcie.

Centralka odymianiaGod) wymaga zasilania 220 - 230 V bezpadnio z tablicy
energetycznej i posiad@e wilasne zabezpieczenie (bezpiecznik) w polu dgpbli
Do przewodu zasilagego centralk oddymiania nie wolno pogitza: zadnych
innych odbiornikow.

Przewody instalacji prowadzw rurkach z PCV lub podtynkowo.

Wszystkie przdcia instalacji oddymiania przezciany i stropy musg by¢
chronione przed uszkodzeniami. Pfzeg te naley wykonywa w rurach

ochronnych.
6.2 Montaz klap dymowych

6.2.1 Roboty rozbiérkowe i montazowe klatka schodowa K1

1. Ustalic miejsce usytuowania otworu pod kéaglymowy w klatce schodowej
K1, ktory naley wyku¢ w stropodachu. Wykuty otwor wykonany jest

w celu osadzenia w nim wg zaks projektowych dwuteownikéw | 240.
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Do dwuteownikéw naley wczeniej zamocowa poprzeczne belki stalowe
— dwuteowniki | 200. W klatce K1 wykuty otwor w @djtasci nie
mniejszej] nt 7cm od krawdzi otworu wymurowa& mur

z cegiet pelnych o wymiarach 65x120x250 mm i 2wl je dookota
wiencem zelbetowym. W wiécu umigci¢ kotwy @ 12 w rozstawie co
30cm, w celu zamocowania do nich klapy z zamocowargo nigj
wczeniej ceownikiem 180 naky obudow& cegh petrn, a naspnie
wykonczy¢ ptytami i tynkiem po zamocowaniu klapy dymowej wg
szczegOtu zamieszczonego na przekroju E — E rystitek do projektu
systemu oddymiania klatek schodowych i korytarzalelyy szczegolnie
starannie uszczekhmiejsca przdgia konstrukcji klapy przez patadachu.
Kolejne warstwy uszczelnienia to izolacja cieplkiyra stanowi polistyren
ekstrudowany grubdg min. 5cm, tynk cienkowarstwowy na siatce, emulsja
przeciwwilgociowa, papa termozgrzewalna, kotniefzlachy aluminiowej
gr. min. 0,55mm.

2. Materialy z rozbiérki musg by¢ usuwane na bimco i skladowane
w specjalnie zamowionym kontenerze na odpady bualmeviustawionym
przed budynkiem lub w inny sposob lecz nie mbgé¢ skladowane luzem
na terenie obiektu i w otoczeniu. Prace rozbiorkpewerodujce powstanie
hatasu musg by¢ wykonywane po godzinach pracy osob pracygh
w obiekcie.

3. Przed umieszczeniem dwuteownikow w miejscu ich dpana murze na
giebokas¢ min. 25 cm, naley wykona poduszk betonows z betonu B20
0 grubgci minimum 10cm.

4. Nalezy doktadnie wypetld betonem otwér w ktérym osadzono
dwuteowniki | 240

12



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roh&temu oddymiania klatek schodowych
i systemu instalacji sygnalizacji paru dla Zespotu Szkét Ponadgimnazialnych
w Kaliszu, ul. Wiska 13

5. Miejsca newralgiczne oraz miejsca gud#en kotnierza z blachy aluminiowej
Z istniepca warstvg papy na dachu i z obudavklapy naley starannie
uszczelnt silikonem.

6. Dwuteowniki | 240, ktore stanowikonstrukcg wsporca dla stropodachu
obudowa ptytami gipsowo-kartonowyi i pomalowa

7. W wykutym i zabudowanym otworze naje przygotow& powierzchng
wykonanej zabudowy pod szpachlowanie, ustiai gtadzikiem Iub
klockiem drewnianym grudek zapraw, zachkapawystapcych ziarenek
piasku, oczyszczenie szczgtigowierzchni z kurzu i pytu, przygotowanie
zaprawy w zalenosci od rodzaju podtza, naprawa ¢knigc i uszkodze.

8. Malowanie farlh emulsyjm wykonanego otworu - krotdé malowania wg
potrzeby dla uzyskania jednolitej barwy, rownegérgoia bez przewitow
i smug. Wykonany otwor malowany w kolorze uzgodygion
z zamawiajcym po zakaczonych pracach malarskich wykuty otwor ma

by¢ gtadki o jednolitej barwie.

6.2.2Roboty rozbidrkowe i montazowe klatka schodowa K2

1. Ustalic miejsce usytuowania otworu pod kéaglymowy w klatce schodowej
K2, ktéry naley wykona& w czsci stropu Kleina poprzez demonteegiet.
Po wykonaniu demonta czsci stropu Kleina naley wykona wyciecie
fragmentow dwoch krokwi wskazanych wg szczegoéiu iraatzonego na
przekroju A — A rysunek Nr 9 do projektu systemudyaiania klatek
schodowych i korytarzy. Wykonanie wymienionych wambdw polega na
montau belek drewnianych o wymiarach 14cm x 14 cm, sigpaie za
pomoa ziaczy ciesielskich pakzenie ich z odpowiednimi krokwiami wg
wymienionego wyej szczegOtu. Przy wykonywaniu w/w robét ngle
dokon& demontau czsci przekrycia dachowego w miejscu pizag

konstrukcji wsporczej klapy przez pétadachu. Przedmiotowy otwor
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wykonany jest w celu osadzenia w nim dwuteownikéwl40 wraz
Z przyspawaam wczeniej konstrukcy wsporcza klapy tj. pionowych belek
stalowych o wymiarach 60x60x4mm w rozstawie co @bizwienczapca

u goéry poziom stalowy belka o wymiarach 60x60x4mm. Przed
umieszczeniem dwuteownikbw w miejscu ich oparcia marze na
gtebokas¢ minimum 12 cm, naley wykona poduszk betonow z betonu
B20 o grubéci minimum 5cm.. Nalgy przewidzi€, ze w miejscu oparcia
na murze mge wystpowa komin, co powoduje zwkszenie gibokasci
oparcia dwuteownikéw na murze do 25 dNalezy szczegOlnie starannie
uszczelnt miejsca przdégcia konstrukcji klapy przez patadachu. Kolejne
warstwy uszczelnienia to izolacja cieplna, Kktostanowi polistyren
ekstrudowany grulddé min. 5cm, tynk cienkowarstwowy na siatce, emulsja
przeciwwilgociowa, papatermozgrzewalna, kotnierblachy aluminiowe]
gr. min. 0,55mm.

. Materialy z rozbiorki musg by¢ usuwane na bigco i sktadowane
w specjalnie zamowionym kontenerze na odpady bualmeviustawionym
przed budynkiem lub w inny sposéb lecz nie mbg¢ skladowane luzem
na terenie obiektu i w otoczeniu. Prace rozbiérk@ewodupce powstanie
hatasu musz by¢ wykonywane po godzinach pracy oséb pracygh
w obiekcie.

. Nalezy dokfadnie wypetdi betonem otwér w ktorym osadzono
dwuteowniki | 140. Do klapy naky zamocowé ceownik 180, a nagbnie
zamontowéa caly element na wcgeiej przygotowane] konstrukciji
wsporczej.

. Miejsca newralgiczne oraz miejsca gr#en kotnierza z blachy aluminiowe]
z istniepca warstwg papy na dachu i z obudawklapy naley starannie

uszczelnt silikonem!
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5. Od wewntrz zabudowa otwart, przestrzé powstag pomiedzy stropem a
przekryciem dachowym z zastosowaniem ptyt ogniochych np. Ridurit
lub rownorzdnymi.

6. W wykonanym i zabudowanym otworze natgrzygotowa powierzchng
wykonanej zabudowy pod szpachlowanie, ustiei gtadzikiem Ilub
klockiem drewnianym grudek zapraw, zachkpawystapcych ziarenek
piasku, oczyszczenie szczgthowierzchni z kurzu i pylu, przygotowanie
zaprawy w zalenosci od rodzaju podtza, naprawa ¢knie¢ | uszkodze.

7. Malowanie farla emulsyjra wykonanego otworu - krotdé malowania wg
potrzeby dla uzyskania jednolitej barwy, rownegdrgoia bez przewitow
i smug. Wykonany otwér malowany w kolorze uzgodgion
z zamawiaicym po zakaczonych pracach malarskich wykuty otwér ma

by¢ gtadki o jednolitej barwie.

6.3 Montaz urzadzen systemu oddymiania

Wszystkie urzdzenia nalgy montowa zgodnie z ich przeznaczeniem. Zachéwa
nalezy wszystkie zalecenia producenta wskazane wiczehych do urmzen

kartach katalogowych, wytycznych momdavych. Sposdéb mocowania winien
gwarantowa zachowanie zdolroi do realizowania funkcji, jakie zostaty
przypisane kademu elementowi, zaréwno pod wadgém mechanicznej
operacyjnéci (mozliwos¢ serwisowania elementéw), jak | poprawop

reagowania na zjawiska jpmrowe. Wszelkie odgbstwa od wymaganych
sposobow montar urzadzen musz by¢ ustalane z Kierownikiem Budowy

wspolnie z wspoOtpracagymi brarkami powizanymi.

6.4 System sygnalizacji paaru

1) Trasowanie — przygotowanie tras kablowych
Trasa instalacji systemu automatycznego wykrywansygnalizacji paaru

powinna przebiedga bezkolizyjnie z innymi instalacjami i wdzeniami.
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W przypadku tras rownolegtych do innych instalagji. wodnej zachowa
odlegta¢ ~ 20 cm, a dodatkowo wykoégolaczenia wyrownawcze. Trasy
winny przebiega w liniach poziomych i pionowych. Podstawowe
rozprowadzenie linii kablowych z rozdzielnicy gtégyn do centralki
sygnalizacji paaru naley wykona w poziomie okoto 30 cm poiej sufitu,
pod stropem lub n&cianie w zalenosci od konkretnej sytuacji. Z&jia do
gniazd czujek wykonaz zachowaniem pionu i odlegtm 20 cm do innych
instalacji

2) Przejicia przezsciany i stropy

Wszystkie przdicia instalacji sygnalizacji p@aru przezciany i stropy musg
by¢ chronione przed uszkodzeniami. Pfeg te naley wykonywa w rurach
ochronnych.

3) Instalowanie osprztu

Centrat instalacji sygnalizacji p@ru montowa (prefabrykat) na wysokaoi
okoto 1,6 m od poziomu podtogi do dolnej keglzi w miejscu wskazanym
w projekcie. Rczne ostrzegacze paru montowa 1,35 m = 0,1 m od poziomu
podtogi. Sygnalizatory akustyczne mont@éwea scianach w odlegkxi 20 cm
od sufitu w miejscach widocznych i styszalnych. &mia czujek montowa
w suficie pomieszczei korytarzy zgodnie z projektem technicznym.

4) Uktadanie kabli i przewodow

Kable i przewody naley uklad& na scianach w korytach instalacyjnych
w liniach prostych, bez napren i uszkodzé izolacji. Obwody instalaciji
elektrycznej wyprowadzi z centralki sygnalizacji pa@aru bez zaglen

i nieuzasadnionych krzgwan

6.5 Przygotowanie kaicow zyt i taczenie przewodow

Nie wolno stosowa pofaczen skrecanych §czenia przewodow natg wykonywa

w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku gdy
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urzadzenia maj wyprowadzone fabrycznie na zestwrz przewody ( np. sitowniki
systemu oddymiania ), a samo ich pazglenie do instalacji nie zostalo
opracowane w projekcie, sposob pepgenia nalgy uzgodné z projektantem
lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Nackoh przewodoéw gikich
stosow@ koncowki tulejkowe lub oczkowe w zairosci od typu zacisku, do
ktérego maj by¢ polaczone. Skgcenia i oczka & wykluczone. Stosowa
podkiadki spgzynowe i normalne, zapewnige wiaciwy docisk i przeptyw
pradu. Styki zabezpieczZyprzed koroz wazelip technicza. Diawiki urzadzea

z wchodacymi przewodami nalgy odpowiednio uszczeléj wszelkie przepusty
przez sciany i stropy naley uszczelnt atestowanymi niepalnymi uszczelniaczami.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akcepiteharmonogram
robot uwzgédniajacy wszystkie warunki, w jakich robotyetta wykonywane.
Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z potsknormami i wytycznymi
technologicznymi producenta. Wykonawca jest odpduigny za prowadzenie
robot zgodnie z warunkami Kontraktu, oraz za jgkmastosowanych materiatow
wykonywanych, za ich zgod&® z Dokumentag Projektows, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniamieridivnika Budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialfio za dokiadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wszystkich elementow robét zgodnieakumentacj Projektove
lub przekazanymi na §nie instrukcjami Kierownika Budowy. Wykonawca na
whasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki ietyy w czasie trwania Robot, §je
wymag& tego ledzie Kierownik Budowy. Sprawdzenie wytyczenia lub
wyznaczenia wysokai przez Kierownika Budowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn@&. Decyzje Kierownika Budowy dotygze
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementowbdto keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumemt&rojektowej, ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjindienik Budowy uwzgidni

wyniki badan materiatdw i rob6t, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji
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i przy badaniach materiatdw, €lwiadczenia z przeszdoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywgje na rozwazam kwestke. Polecenia
Kierownika Budowy kda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod gr@dba zatrzymania
robot. Wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykooaw

Wykonawca zobowazany jest dostarczy nasigpujace dokumenty:

- certyfikaty,

— deklaracje zgodrimi producentow,

— aprobaty techniczne, atest§ywiadectwa dopuszczenia,
— protokoty pomiarow elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Niniejszy projekt przewiduje jako ochr@mprzed poraeniem padem elektrycznym -
samoczynne wyktzenie zasilania, a dodatkowo jako wzmocnhienie @ahr
wytaczniki r&znicowo-padowe, ktére po zakmzeniu prac montwych musz by¢
przebadane w pelnym zakresie. Ngleachowa ciagtos¢/ przewodné¢ galwaniczi

przewodu ochronnego PE.

Kontrola jako $ci robo6t

Celem kontroli robot jest stwierdzenie qgpniecia zat@onej jakaci wykonywanych
robot. Wykonawca robét ma obawek wykonania pelnego zakresu badaa
budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru Inweskiego zgodnii
dostarczonych materiatow i realizacji robét z Dolantacy Projektows oraz
wymaganiami niniejszej dokumentacji.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadornmspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia namipi wyniki bada do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykera powiadamia pisemnie

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaxeniu kadej roboty zanikajcej, ktog
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moze kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez lkgpa nadzoru
Inwestorskiego i Wytkownika.

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére nie spetriajyymaga podanych w odpowiednich punktach

dokumentacji, zostajodrzucone.

Wszystkie roboty, ktore wykazj wieksze odchylenia od cech okkenych

w dokumentacji powinny kyponownie wykonane przez Wykonawea jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiegme uzna

wack za nie majca zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy

eksploatacyjne instalacji.

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznychliggaj sprawdzeniu w zakresie:

— zgodndci z dokumentagji obowhzujacymi przepisami,

— poprawndci oznacze,

— kompletndci wyposaenia,

— poprawndci montau przy braku widocznych uszkodzebtedow,

— nalezytego stanu izolacji kabli i przewoddéw oraz adzen potwierdzonego
protokotami pomiarowymi,

— skutecznéci ochrony przeciwpotaéeniowej, potwierdzonej protokotami
pomiarowymi,

- pomyslnego zakaéczenia prob  funkcjonalnych obwodéw i ukladéw
potwierdzonych protokotami z wykonania prob.

Wszystkie pomiary i préby mag wykonywa& jedynie osoby posiadgje

odpowiednie uprawnienia SEP do 1 kV. Zgogthowykonania z projektem

i przepisami potwierdzi mog jedynie osoby posiadaje uprawnienia budowlane

w zakresie dozoru prac instalacyjnych.

W przypadku montowanych klap dymowych sprawdzerodlgga prawidtowy ich

monta we wczéniej przygotowanych w tym, odpowiedniego zamocowado
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stropéw. W przypadku prac budowlanych zanikgch naley wszystkie wykonane

roboty zanikajce opisa w Dzienniku budowy.

Obmiar robot

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznakamania i odbioru robot
budowlanych oraz dokumenty przekazane przez Zamgego Wykonawcy
stanowi, czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @ jednym z nich §
obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentaciji.

Obmiar robot polega na olteniu faktycznego zakresu robét oraz na podaniu
rzeczywistych iléci uzytych materiatdbw Obmiar rob6t obejmuje roboty umowne
oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniegZnwvykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robot poruzy wykonawe a inspektorem nadzoru.
Jednostki obmiarowe powinny &y zgodne z jednostkami przedmiarowymi
w kosztorysie inwestorskim, a ceny zgodne z kogs&m ofertowym wykonawcy.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i specyfikacji teatznej wykonania

i odbioru rob6t budowlanychelda uwazane za wartei docelowe. Cechy materiatdw
i elementéw budowli mugazby¢ jednorodne i wykazywiazgodndé

z okr&glonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

10.0dbior robot

Przyjcia robot naley dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 ustawy
.Prawo Budowlane”. Przygtie rob6t mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego
wyniku poszczegolnych prob i pomiarow jak rownigrykonania prac zgodnie
z dokumentagj wykonawca, a take obowazujacymi normami i przepisami.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania robot
w odniesieniu do ich ikxi, jakadsci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz

gotowas¢ do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagve/pisem do
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dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem ném@ o tym fakcie

Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru sterekiego zakiaczenia robot

i przegcia dokumentow. Odbioru ostatecznego rob6t dokooraigja wyznaczona

przez Zamawiacego W obecniwi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

I Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowe] na

podstawie przedimnych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej axgadndci

wykonania robét z dokumentacprojektows i Specyfikacy Techniczia Wykonania

i Odbioru Robot.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@wgch Iub robdt

uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyrioo i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemisj jakag¢ wykonywanych

rob6t w poszczegodlnych asortymentach nieznacznibiegd od wymaganej

dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Techniczngfykonania i Odbioru Robét

z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu, komisja dokona patrea, oceniagc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagygrzyjetych w dokumentach umowy. Dokumentacja

powykonawcza powinna zawiéra

— wazheswiadectwa dopuszczenia,

— protokoty odbiorow cgsciowych jezeli takie wystpowaly,

— instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji (& egz.),

— dokumentag powykonawcza w 3 egz. wersja papierowa z uzgodnieniami
rzeczoznawcy oraz 2 egz. wersji elektronicznej CD,

— certyfikaty CNBOP zamontowanych w systemie adza oraz przewodow po
3 egz.,

— protokét rezystancji izolacji i rezystancji uziemia zamontowanych ugdzen

(centrala, zasilacze, itp.) 3 egz.,
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— protokét sprawdzenia sprawded 100% elementow dozorowych: przyciski

oddymiania, czujki 3 egz.,

— protokét szkolenia oséb z umggnaosci obstugi systemu 3 egz.,

— instrukcg uzytkownika w gzyku polskim 3 egz.

Roboty winny by wykonane zgodnie z regutami sztuki budowlanejuakt

wiedz techniczm oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiorubBb

Budowlano-Montaowych Tom V. Instalacje Elektryczne,

- PN 91 — 05009 — Ochrona przed perdaem pgdem elektrycznym

- PN 76 — 05125 — Elektroenergetyczne i sygnajireclinie kablowe
- PN-ICE 60364-4-4-41 — Ochrona przeciwp@aiowa

- PN-87/E-05110 — Rozdzielnice nzka kablowe

- IEC 439-3 — Rozdzielnice niskiego napa

W pomieszczeniu w ktorym zainstalowano centyalllezy umisscic :

v’ plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,

v' opis funkcjonowania obstugi widzen,

v wskazowki, jak naley postpowa: w przypadku alarmu.

11Normy i przepisy

PN-76/E-5125

Elektroenergetyczne linie kablowe jéktowanie i budowa

PN-ICE 60364-4-4-41:200(

)

Ochrona przeciwgeraowa

PN-E-05032

Ochrona przed poemiem padem elektrycznym Wspoin
aspekty instalacji i usdzen

PN-ICE 60364-4-443:1999

Ochrona przed preggpmi atmosferycznymi  lul
taczeniowymi

O

PN-87/E-05110

Rozdzielnice iapiza kablowe

PN-93/E-90401

Kable elektroenergetyczne i sygmalime o izolacji i
powitoce polwinitowej na nagtie znamionowe nig
przekraczajce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne
napkcie znamionowe nie przekraczeg 0,6/1 kV.

A1%

na

PN-87/E-90056

Przewody elektroenergetyczne dodakia na state.

PN-EN 60529

Stopnie ochrony zapewnianej przez olwydo
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IEC 439-3

Rozdzielnice niskiego napia.

IEC439-1

Rozdzielnice kombinowane

PN-IEC-603 64-6-61:2000

Instalacje elektryczne wbiektach budowlanych
Sprawdzanie odbiorcze

Dz. U Nr 89/1994 poz.414

Ustawa ,Prawo Budowlan@tmniejszymi zmianami

t. j. Dz. U Nr 164/2006
poz. 1163

Ustawa ,Prawo zamowtepublicznych” z dnia 29 styczn
2004 r. wraz z pfiejszymi zmianami

Dz. U Nr 75/2002 poz.690

Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dn, 12 kwietn
2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powir
odpowiadé budynki i ich usytuowanie

PN-EN 12101-3:2004

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep
Czs$¢ 3. Wymagania techniczne  dotyce
wentylatorow oddymiagych

PN-EN12101-3:2004/
AC:2005

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepl
Czs$¢ 3. Wymagania techniczne  dotyce
wentylatorow oddymiagych

PN-EN12101-3:2004/
Ap1:2005

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepl
Czs¢ 3: Wymagania techniczne  dotyce
wentylatorow oddymiacych

PN-EN 1366-1:2001

Badania odpo¢nbogniowej instalacjuzytkowych -
Czgé¢ 1: Przewody wentylacyjne

PN-EN 13403:2005

Wentylacja budynkow - Przewodym@wlowe - Sié
przewodoéw wykonanych z ptyt izolacyjnych

a
n

a_

a_

a_

PN-EN13501-3:2006 (U

Klasyfikacja ogniowa wyrobowudowlanych i
elementéw budynkéw - G@G&¢ 3: Klasyfikacja na
podstawie bada odporndci ogniowej wyrobow i
elementéw stosowanych w instalacjactytbowych:
ognioodpornych  przewodow  wentylacyjnych

przeciwpaarowych klap odcinagych
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