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1. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip€841— Prawo Budowlane
(). t. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpa@m.) gwiadczam,ze niniejszy
projekt wykonany zostat zgodnie z warunkami techmyeni, obowizujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowg&esys automatycznego
wykrywania i sygnalizacji pgaru w modernizowanym budynku Zespotu Szkot
Ponadgimnazialnych w Kaliszu, ul. a8ka z przeznaczeniem na nauk
i ksztalcenie miodzigy. Dla obiektu przyto ochror, zgodnie
z PKN-CEN/TS 54-14, tj. ochronie podlegajszystkie pomieszczenia za
wyjatkiem : fazienek, pomieszczez natryskami i ubikacji. Oprocz czujek
w pomieszczeniach, naagach komunikacyjnych, przy w§giach z budynku
i wyjséciach ewakuacyjnychedla instalowane gczne ostrzegacze parowe (ROP).
Opracowanie obejmuje rozmieszczenie czujek, topelazkablowania, dobdr

urzadzea i algorytmu alarmowania.

3. Podstawa opracowania

1) Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecimpowej ( tekst jednolity
DZ.U. z 2009 r. Nr 178, p0z.1380 )

2) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw ( DZ.U. 2010 r. Nr 109, poz. 719)

3) PN-EN-08350-14 Systemy sygnalizacji zaoowej. Projektowanie, zaktadanie,
odbior, eksploatacja i konserwacji instalacji

4) Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemgnalizacji paarowe;.
Czsé¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instaloiaan odbioru,
eksploatacji i konserwacji

5) Podecznik projektanta systemow sygnalizacjizpmwej — Warszawa 2009

6) Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacjizpou opracowane przez Instytut
Techniki Budowlanej i 1zb Rzeczoznawcéw SITP

7) Podktad budowlany

8) Inne obowazujace przepisy i normy
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. Charakterystyka obiektu

Wiascicielem obiektu jest Miasto Kalisz. Adtkownikiem jest Zespot Szkot
Ponadgimnazjalnych w Kaliszu, ul.d8ka 13. Obiekt znajdujecsiv strefie obgte]
ochrory konserwatorsk Budynek zlokalizowany na dziatkach nr: 21, 22/128
i 36, o wymiarach maksymalnych 28,15 m od ulicyasSkiej. Budynek w
zabudowie pierzejowej. Waie do budynku od strony ulicy Mkiej oraz drugie
od strony potnocno-wschodniej.

Na poszczegolnych kondygnacjach przewidziano sgldadowe, pomieszczenia

dyrekcji, sekretariat, pomieszczenia sanitarneppplelegniarki i bufet.

Konstrukcg budynku stanovat

- fundamenty betonowe zbrojone gtaébrowan,

- $ciany fundamentowe z bloczkow betonowych na zagrawmentowej,

- $ciany zewntrzne:sciana murowana o gr. 40 cm, styropian 15 cmzandg na
kleju Atlas i kotkowany, wedtug technologii mokrigkkiej, tynk mineralny
cienkowarstwowy gtadki 3mm;

- $ciany wewntrzne dziatowe istniafe z pustakow ceramicznych grub. 12 cm;
projektowanecianki systemowe z karton gipsu z wygtuszeniemrmsvet
mineralry grub. 10 cm.

- stropy:zelbetowe;

- strop nad oxcia Il pietra w czsci starej — konstrukcja drewniana, sufit
otynkowany dwustronnie tynkiem cementowo-wapiennym;

- dach: papa modyfikowana samoprzylepna, styropiambaci 16 cm, po
zagruntowaniu powierzchni roztworem z asfaltu modyfikowanego, gap
wierzchniego krycia z asfaltem modyfikowanym, nanamsgie z widkniny
poliestrowej, z aktywowanymi termicznie pasami &eymi na stronie
spodniej;

- klatka schodowa: - konstrukcjalbetowa.
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Budynek ledacy przedmiotem projektu zostat przewidziany do mmodeci
i rozbudowany bez zmiany sposobtytkowania.

Budynek istniejcy jest budynkiem o czterech kondygnacjach nazietmmy

- piwnica — 184,13 i

- parter — 408,77 fn

- pietro | — 413,36

- pietro Il — 419,32 A

- poddasze — 424,90°m

Powierzchnia zabudowy — 507,28 m
Powierzchnia gytkowa —1850,48 f
Kubatura —~9096,26m

Liczba kondygnacji nadziemnych — 4
Liczba kondygnacji podziemnych — 1
Wysoka¢ budynku — 14,77 m (budynékedniowysoki).

. Opis systemu
4.1 Opis projektowanej instalacji

4.1.1 Zakres ochrony

Zabezpieczenia wykonano dla wszystkich pomieszcze przestrzeni
wymagajcych ochrony. Funkcje wykrywania pearow w pomieszczeniach
objetych niniejszym projektem realizowanexda przy zastosowaniu czujek
dymu i rcznych przyciskow paru.

Zakres ochrony obejmuje wszystkie pomieszczenia ¥jatliem
pomieszcze, ktore mog by¢ wytaczone przez PKN-CEN/TS 54-14. Obszary
niewymagagce ochrony to :

— fazienki, pomieszczenia z natryskami i ubikacje.
Powyzsze pomieszczenia wagzono spod ochrony przyjmug, ze nie leda

w nich skladowane materiaty palne.
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4.1.2 Rodzaj ochrony

W czsci poziomu parteru obiektu w pomieszczeniu Portipraewidziano
zainstalowanie mikroprocesorowej centrali sygnaliizaozaru ( CSP ). Centrala
wspotpracuje z automatycznymi sygnalizatoramigosa tj. czujkami dymu,
a takke ze sterowanymiecznie ostrzegaczami paru ROP. Linie dozorowe
oraz sygnatoweastak zaprojektowane, aby logicznie obejmowaty pasgéine
czesci budynku.

4.2 Wybor systemu

4.2.1 Dobor centralki sygnalizacji p@aru

Centrala sygnalizacji garowej jest urzdzeniem integracym wszystkie
elementy pracupe w adresowalnym systemie automatycznego wykryavani
pozaréw. Centrala koordynuje praaurzadzeh w systemie oraz podejmuje
decyzg o0 zainicjowaniu alarmu parowego, wysterowaniu wdzen
sygnalizacyjnych i przeciwgarowych oraz o przekazaniu informacji do
centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Wybrany i zamontowany system powinien¢chnteraktywny, adresowalny
system sygnalizacji garu z zestawem wgdzen najnowszej generacji. System
powinien zapewrti interaktywra wspotprag zarowno elementéw liniowych
z centrad, jak i elementéw liniowych porailzy sola. Taka wymiana informacji
pofaczona z doktadnanaliz zjawisk pozwala precyzyjnie rozndi¢ zaktdécenia
od rzeczywistego zagtenia paarowego. Centrala sygnalizacji Faou
w zgodndci z wysokowydajn technologi petli dozorowej powinna zapewi
obwdd odporny na zwarcia i przerwanie, ofecyj wysok niezawodnéc
w dziataniu, jak réwnig oszczdzapcy koszty opcji instalacyjnych, wynikaje
z redukcji okablowania poprzez stosowanie topolggtii i odgakzien. We
wszystkich jedno- i wielosensorowych czujkach zaméwnalezy podhczone
poprzez ptle - dotyczy to wszystkich elementow. ¥ zdarzenie w systemie

powinno by rejestrowane z dokladéma co do sekundy przez centtal
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W kazdej chwili zweryfikowanych powinno Ry maksymalnie do 10000
zdarzé, ktére nasipnie mana odczytd poprzez wykonanie wydruku na
opcjonalnej podiczonej drukarce lub poprzez oprogramowanie.
Wybrany system winien zapewnzdublowane uktady procesorowe central
(redundancja), tzn. w przypadku usterki procesoeatrali, jego funkcje
przejmuje rownolegly drugi uktad nie powodajzadnych zakiéage w pracy
systemu.
Centrala to wieloprocesorowe gdzenie, gwarantagce niezawodp prag
systemu i dajce wiele udogodnie podczas programowania i jpoejszej
obstugi systemu wykrywania paru. Central naleey wyposay¢ w minimum
cztery mtle adresowalne. Centrala powinna postadaozliwos¢ rozbudowy.
Nalezy przyja¢, ze praca linii dozorowych dolzie w uktadzie gtlowym lub
otwartym (promieniowym). &lowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia
w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmehnii. Przyjeta do montau
centrala powinna dodatkowo kontrolofvai sygnalizowé przekroczenie
dopuszczalnych parametrow rezystancji i pojefonoprzewodow linii
dozorowej. Przy projektowaniu instalacji dopuszsigpojedyncze odgatienia
od gtébwnego cigu linii petlowej, co bardzo upraszcza prowadzenie
okablowania.
Whpisywanie do pamci centrali konfiguracji wykonanej instalacji rma
dokon& poprzez:
< konfiguracg automatyczg gdy centrala samoczynnie analizuje
rozmieszczenie elementow w &) mtli (nawet w przypadku qli
z pojedynczymi odgakieniami) i na tej podstawie wpisuje do swojej paeni
konfiguracg instalacji a do pamci elementéw liniowych wpisuje ich
kolejny numer - adres,

< konfiguracg instalatorsk - w tej opcji instalator, na podstawie danych
zawartych w projekcie, przygotowuje konfigur@aapstalacji w postaci pliku

danych (przy wykorzystaniu specjalnego oprogramasvdomputerowego
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dostarczanego przez producenta), ktory wprowadzaasoeci centrali. Te
czynnagci mog by¢ wykonane z wykorzystaniem jedynie klawiatury
komputerowej, podczonej bezpgrednio do centrali. Centrala weryfikuje
wprowadzone dane i porownuje je z rzeczywistymiymanodczytanymi
z zainstalowanych elementéw liniowych.zék dane § zgodne, wéwczas
centrala automatycznie zanumeruje elementy liniowe,
< konfiguracg reczm, ktora pozwala na dowolne konfigurowanie elementéw
w linii bez koniecznéci zachowania kolejr@i numerowania elementéw.
Metoda umaliwia wprowadzanie zmian w instalacji, np. po wymmczujki.
Po zadziataniu czujki lubg¢cznego ostrzegacza w adresowalneflip
dozorowej, centrala na podstawie algorytméw deaymli, wywotuje alarm |
lub 1l stopnia, zalenie od zaprogramowania i od rodzaju elementu lieigay
zgtaszajcego alarm.
Dla zamontowanej centrali mowve powinny by warianty alarmowania:
<- alarmowanie zwykle jedno i dwustopniowe,
<-alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 140§ jedno
i dwustopniowe,
<-alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 180§ jedno
i dwustopniowe,
< alarmowanie z koincydergcgwuczujkows jedno i dwustopniowe,
<- alarmowanie z koincydergprupowo-czasowjedno i dwustopniowe,
< alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,
< alarmowanie dwustopniowe ze wspotzaleicia grupows,
< alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy "Persomsbbecny”.
Wybrana do obstugi Zespolu Szkoét Ponadgimnazjalnyeh Kaliszu,
ul. Waska centrala powinna charakteryzéve® n/w danymi technicznymi :
<> napkcie zasilania podstawowe: §i230V AC,
< czestotliwos¢ 50 do 60 Hz,

< napkcie znamionowe 12 V DC,

1C
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<> pobor padu w stanie dozoru 300 mA bez zespotu obstugi,
< 340 mA z zespotem obstugi,
<> 420 mA z zespotem obstugi 1/4 VGA bez packtlenia,
<> 580 mA z podwietleniem,
<> prad znamionowy 0,7 A,
< zasilanie awaryjne 2 x 12 V / 24 Ah,
<> klasa ochrony | wg DIN EN 60950,
<> stopier ochrony P30,
<> temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C,
<> max. pobor prdu (dla odbiornikbéw zewgirznych.) max 2 A,
<- zakresy programowania czasow:
» oczekiwania na potwierdzenie alarmu | st. 0 - 18;mi
* rozpoznania po potwierdzeniu alarmu | st. 0 - 18;mi
* op&nienia wysterowania wg§ alarm. 0 - 10 min.
< max. 127 elementow ngfti dozorowej w max. 127 strefach dozorowych,

< max. 32 adaptery/sterowniki na jedneflp

4.2.2 Dobo6r czujek

Czujki szeregu 1Q8asrozwinicciem technologii stosowanej w serii 9200,
rozbudowanej o zaawansowane algorytmy mikroproeesmabudowanego
w czujniku, umaliwiajace jeszcze pewniejsze dziatanieagizenia w kadych
warunkach. Czujki 1Q8 oferowaneg sw wersjach dostosowanych do
najr&niejszych warunkéw otoczenia. Zatee od wymaga 1Q8 wykrywa
zrodto zagraenia stosujc rézne kryteria. Czujki 1Q8 cechwj sic fatwa
instalacy. Pomimo ptaskiej obudowy czujka 1Q8 montowana jeatduym
gniezdzie podstawy, co daje wystarcga dwo miejsca na przewody, jak
rowniez proste meliwosci polczeniowe w gnigdzie podstawy dla
niewywanych przewodéw. Czujki miaa wymiené bez odiczania innych

urzadzen w petli dozorowe.

11
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Najwazniejsze cechy:

v' automatyczna adaptacja do zmiennych warunkow otigze

v' automatyczne monitorowanie wszystkich sensorow,rgmtapce sprawngc
operacyjm i ich wiasciwy stan

v odporne na zwarcia d#i zintegrowanym izolatoromgtli dozorowe;j

v  wyeliminowanie schematéw sygnatéw zdarzenie kedacych paarem
poprzez wykorzystanie specjalnych algorytmow fjliaych

v’ zintegrowane liczniki, podage czas wysapienia paaru, awarii oraz czas
dziatania

v' fatwa instalacja i programowanie

v’ efektywne zargdzanie zasilaniem, d#i ktéremu wymagania z zakresie
pojemndci baterii w centralach parowych g bardzo niskie.

Wielosensorowa czujka dymu wypdsaa jest w dwa sensory optyczne

analizupce sygnaly z komory optycznej pod dwomaznymi katami oraz

w dodatkowy sensor temperaturowy dla pewnego ildego rozpoznawania od

pozaréw tlewnych a po paary ptomieniowe przy zapewnieniu rGwnomiernej

charakterystyki czukei (reakcji). Poréwnanie sygnatdbw z obu sensoréw

rozproszeniowych pozwala na klasyfikaepdzaju dym, redukcje falszywych

alarméw takich jak np. para wodna lub pyt.

Dane techniczne:

v’ przydatnéé¢ w testach pzarowych: TF1- TF6

v’ napkcie znamionowe: 19V DC

v' napkcie robocze: 8 — 42V DC

v’ prad spoczynkowy: 60 UA

v’ prad alarmowy 9 mA

v’ temperatura pracy: -20 — +66

v stopier ochrony: P42

12
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4.2.3 Reczny ostrzegacz paru

Reczny ostrzegacz pzaru ROP - Zréznicowana strategia stale uwgdhia
najlepsze ekonomiczne rozwania, obejmujce peten zakres popmszy od
zmniejszajcych koszty modutdow elektronicznych do konwencjogah
recznych przyciskébw alarmowychzapo kompatybilne z ¢ila dozorow
moduty elektroniczne dogcznych przyciskéw alarmowych 1Q8. Tym samym
gwarantuje to, w zammosci od zastosowania oraz pglanego sposobu
wiaczania alarmu, optymalna kombinacja modutu elektmrego oraz
obudowy.

Najwazniejsze cechy:

wspotpraca z systemami serii 1Q8

zgodnd¢ z wymaganiami normy EN-54-11

dostpnas¢ modutdw w zalenosci od obszaru zastosowania
mozliwos¢ instalacji powierzchniowej oraz podtynkowe]

niskoprofilowa obudowa

N N N

funkcja testowania, resetowanie i otwieranie za @@nstandardowego
kluczyka w komplecie

Dane techniczne:

napkcie znamionowe: 19V DC

napkcie robocze: 8 - 42V DC

prad spoczynkowy: 45 uA

prad w dozorze 9 mAw impulsach

temperatura pracy: -20 - 70stC

ISR N N N

stopier ochrony: IP44, IP55 w dodatkowej obudowie

4.2.4 Gniazdo czujki

Gniazdo czujek - sandardowe gniazdo czujki z izolatorem zwarcia
I mozliwoscia podhczenia wskanika, gniazdo czujki z przekaikowym

kontaktem zadziataniaPodstawa gniazda przeznaczona jest do montowania
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w niej gniazda w celu zwkszenia odporri@i gniazda na skrapkgja sie na
suficie pae wodmg, instalowania czujek na linkach émych, przeksztatcenia

gniazda w gniazdo wigze.

4.2.5 Modut liniowy eBK

Modut liniowy 4G2R to standardowy, uniwersalny mbduoonitorupco —
sterupcy, ktory realizowd maoze wszystkie zasadnicze funkcje potrzebne
w systemach sygnalizacji paru. Modut wyposzony jest w cztery wégia (4G)

i 2 wyjscia przekanikowe (2R).

Wejscia: Kazde z czterech w&f maze stwy¢ do nadzorowania stanu
zestykdw (wy§¢) monitorowanych urgmzen. Za pomog rezystorow
parametrycznych 1k i 10k w&gja rozpoznaj 4 stany: stan normalny (dozoru),
stan zadziatania (alarmu), stan przerwy linii nstavarcia linii. Wszystkie stany
poza normalnymssidentyfikowane w systemie sygnalizacjizaou za pomaog
komunikatéw tekstowych zawiergjych: rodzaj zgtaszanego stanu, adres i opis
tekstowy wejcia. Modut umaliwia realizowanie szeregu zaawansowanych
algorytméw m.in. zabknosci dwuwefgciowej/dwugrupowej, algorytmow
jednokrotnego kasowania ze swobodnie deklarowanyasemm wstrzymania
alarmu itp. Modut EBK 4G2R, jako wdzenie w petni uniwersalne, jest
rowniez adapterem linii konwencjonalnej - unligvia wspolprace z czterema
linlami czujek konwencjonalnych, ktére zasilang Isezpdrednio z wejc
modutu.

Wyjscia: Kazde z dwoch wyj¢ przekanikowych jest niezalee,
swobodnie programowalne i m® stey¢é do wysterowania wspotpracgych
urzadzen. Wyjscia przekanikowe mog by¢ bezpotencjatowe lub potencjatowe
z mazliwoscia bezpdredniego wyprowadzenia ngpia zasilagcego modut, jak
rowniez przehczania niezatenego obwodu nagtia zewrtrznego. Modut4G2R
jest w petni funkcjonalnym modutem sterowania syga#orami akustycznymi/

optycznymi, dztki realizowaniu funkcji nadzoru ggtosci linii wyj $ciowej oraz
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recznym sterowaniu sygnalizatoréw z poziomu centsgignalizacji paaru.
Jedna z wielu przydatnych funkcji realizowanychearavygcia modutu 4G2R
jest zastosowanie jako modut resetu, do automaggrzrkasowania alarméw
czujek specjalnych i czujek konwencjonalnych.

Sterownik zamkni¢é¢ ogniowych: modut 4G2R mge by skonfigurowany
do realizacji funkcji sterowania: drzwi, bram zawowych i dymoszczelnych
oraz innych przegréd parowych. W odrénieniu od innych, niezahmych
sterownikow zamkrit ogniowych - modut 4G2R realizigy te same funkcje,
jest jednoczénie w peini cyfrowo zintegrowany z naddnym systemem
sygnalizacji paaru z sygnalizagjstanu i rejestragjzdarzé w centrali CSP.

Najwazniejsze cechy:

— fatwa i szybka instalacja oraz programowanie,

- mozliwos¢ doprowadzenia dodatkowego zasilania z centralkb lu
podkczenia zewetrznego zasilacza

- wysoka niezawodrié dzigki sterowaniu  elementami  systemu

z bezpéredniej bliskdci,

— wysoka elastyczrid dzieki mozliwosci zdecentralizowanej rozbudowy
centralki przy pomocy we§ i wyjsé,
— na jednegj ptli analogowe] mana umidgci¢ maksymalnie 32 transpondery,
- mozliwos¢ podhczenia maksymalnie 200 transponderéw do centralki,
— niskie koszty instalacji dgki prostemu okablowaniu.
Dane techniczne:
— zasilanie: z gtli,
— pobor padu: < 350UA,
— temperatura pracy: -20 — 7G,
— zasilanie zewgtrzne (monitorowane): 12 lub 24V DC,
— prad spoczynkowy: < 6mA,
— maksymalny md pobierany: 66 mA.
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Wyjscia: styki przekanikowe (z maliwoscia monitorowana) Ilub
bezpotencjatowe z mbwoscia ustawienia jako NC lub NO
Obciazalnas¢ stykdw przekanika: 30V DC/1A lub 48V DC/0,5A

4.2.6 Sygnalizator akustyczno — optyczny

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akizsie] i optycznej
w systemach sygnalizacji parowej. Sygnalizator jest przeznaczony do
instalowania w pomieszczeniach zangkych.

IQ8Alarm to nowa generacja adresowalnych sygnalidat zapewniajca
najskuteczniejszy sposob przekazywania informacjizagraeniu, przy
jednoczénie najniszych kosztach instalacji systemu. Petne zasilanpetli
dozorowej eliminuje konieczié instalowania dedykowanych
ognioodpornych linii zasilagych sygnalizatory, modutow stesgjch linia
sygnalizatorow oraz dodatkowychddet zasilania w postaci certyfikowanych
zasilaczy. Pojedynczy sygnalizator IQ8Alarm zmorealizowa wiele funkcji
poczwszy od sygnalizacji optycznej za pomolbtyskapcej lampy, poprzez
sygnalizagi akustycza jednym z wielu dogpnych wzorcow syren zado
sygnalizacji komunikatami gtosowymi w jednym z 5pgagramowanych
jezykow.

Wyposaenie kadego sygnalizatora w izolator zwair obustronne glowe
zasilanie zapewnia odportona zwarcia i przerwy przewodow, co uthwia
wykonanie ptli przewodem bez klasy odpornw pazarowej. Pojedyncza
usterka ptli nie wplynie w zaden sposéb na sterowanie i zasilanie
zainstalowanych na niej sygnalizatorow.

Dane techniczne :

— zakres nagk zasilania: - 8V - 42V DC,

— nominalne napkie zasilania — 19V DC (zpi dozorowej ),
— prad w dozorze - 55 uA/19VDC,

- wspoiczynnik obcizenia gtli - 3 (32),
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—  zaciski przydczeniowe - max. 2,5 nfin
— temperatura pracy - -10°C do +50°C,
— stopier ochrony - IP30.

4.2.7 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pparowej ZSP 135 — DR
Zasilacz ZSP135-DR przeznaczony jest do pracy wesysch sygnalizacji

i automatyki paarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu i @epPeni
role zrodta nap¢cia gwarantowanego 24V. Zasilacz wykonany jest \stgqo
zamykanej szafki przeznaczonej do zawieszeniécizie z miejscem na dwa
akumulatory. Zabudowany agiznik sterowany przez uktad nadzoru chroni
wewretrzng baterg akumulatorow przed zbyt ¢dokim roztadowaniem.
Zasilacz wyposzony jest w uktad pomiaru i kontroli rezystancji atu baterii
akumulatorow.

Funkcje urzdzenia :

zasilanie bezprzerwowe 24V,

kontrola zasilania z sieci — sygnalizacja zaniku,

test baterii,

kontrola rezystancji (a wt takze chgtosci) obwodu baterii,

kontrola poprawngzi pracy prostownika,

uzaleznienie napgcia pracy buforowej od temperatury.

4.2.8 Podiczenie centralki sygnalizacji pdaru z jednostka Panstwowe]
Strazy Pazarnej
Dla obiektu nie jest wymagane potenie instalacji sygnalizacji paru
z najblizsza Komend, Miejska Paistwowej Stray Pazarnej. Podiczenie takie
zwane jest monitoringiem parowym.
W przypadku podjcia przez Inwestora dzidta zmierzagcych do
podikczenia centrali sygnalizacji paru do monitoringu parowego warunki

naleey uzgodnt z miejscowym Komendantem Miejskim fwowe] Stray
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Pazarnej. Sposéb wtzenia centrali do systemu zdalnego monitoringu nie

wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
6. Instalacja

5.1 Linie dozorowe

Linie dozorowe czujek adresowalnych, przyciskéwadutdéw sterujcych
nalezy wykona przewodami typu YNnTKSY 1 x 2 x 0,8 ekw. jako inatg
podtynkow badz instalacg natynkow prowadzon w korytach instalacyjnych.
Przed przysipieniem do prac montawych naley wytrasowa trasy instalacji
ppaz. Trasy ukiladania instalacji muszprzebiega réwnolegle doscian lub
sufitu 1 zging sie pod ktem prostym. Na wytyczonych trasach mgle
sprawdzé obecndé¢ innych przewodoéw elektrycznych. Zaleca giachowa
30 cm odsfp od rownolegle ulonych innych instalacji teletechnicznych
i elektrycznych. Wprowadzenie przewodow do czujgbrzyciskow naley
zostawé wolne na diugéci ok. 0,2 m; do listew zaciskowych ( osgrz
rozdzielczy ) — ok. 0,5 m; do centrali sygnalizgziarowej 0,4 —-1,0 m.

Przewody przechodze przezsciany lub stropy, prowad&iw ostonach
rurkowych ( przepustach ). Przy skepyvaniach, jéli nie mazna ich unikag,
przewody ostaniarurka. Przewody wscianach i stropach wykotav klasie
odporndci ogniowej, odpowiadagej klasie elementéw budowlanych przez
ktore przechodz Wszystkie przewody natg prowadzé w odlegidci co
najmniej 0,3 m od instalacji silngggtowych.

Zabrania si prowadzenia przewodow sygnalizacji pzpav tej samej
przegrodzie co przewody na nape 230 V i wysze. Przypadkowe
uszkodzenia przewoddw innych instalacji powinnyg hgewidencjonowane.

Kazda linia dozorowa posiada swéj numer. Czujkigrowe oznaczoneys
numerem linii dozorowej w ktérepszamontowane i kolejnym numerem czujki

w linii dozorowej.
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5.2 Rozmieszczenie i mongaczujek dymu

Przy rozmieszczaniu czujek i oklaniu powierzchni dozorowania kdej
czujki naley wzia¢ pod uwag nastpujace czynniki ograniczage:

v’ chroniona powierzchnia,

v odlegtd¢ pomiedzy dowolnym punktem na dozorowanej powierzchni
i najblizsz czujka,

v bliskos¢ scian,

v wyposaenie pomieszczenia,

v’ przeznaczenie i geometpomieszczenia,

v  wysokdi¢ i konfiguracja sufitu,

v ruch powietrza przy wentylacji,

v wszelkie przeszkody w konwekcji produktow spalania,

v’ przeszkody na drodze awiek optycznych liniowych czujek dymu.

Czujki naley umieszczé zgodnie z rysunkami zachowgj nas¢pujace
zasady:

v' czujki IQ 8 umieszczamoazliwie nasrodku pola stropowego,

v" w odlegtaci min 0,5m od wysokich regatéw,

v" w odlegtgci min 0,5m od oprawwvietleniowych,

v odlegta¢ odscian, belek stropowych nie m® by¢ mniejsza ni 0,5,

v odlegta¢ od otwordw wentylacji nawiewno — wywiewnej — min5 m,

v gniazda czujek powinny lbymontowane na suficie przy pomocy kotkéw
rozporowych w taki sposéb by optyczne waskii zadziatania widoczne
byty z wegcia do pomieszczenia.

W przypadku istnienia wolnego punktirodkowego w pomieszczeniu
czujke umiesci¢ po srodku, w przypadku istnienia w tym punkcie oprawy
oswietleniowej czujk umiescic w odlegiaci jak wyzej lecz z przesunciem
czujki w kierunku do drzwi. W korytarzach odlegtomicdzy czujly a sciam

nie maze przekraczaniz 7,5 m, a wzajemna odlegtopomidzy czujkami nie
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moze by wicksza nk 15 m w przypadku czujek dymu i 10 m w przypadku

czujek ciepta.

5.3Sciany, §cianki dziatowe ( przegrody ) i przeszkody

Czujki nie powinny by montowane w olebie 0, 5 m wzgidem wszelkich
scian lub przegrod. Zeli pomieszczenie jesteisze nk 1,2 m, wéwczas czujka
powinna by montowana w olebie srodkowej jednej trzeciej szerod@. Gdy
pomieszczeniaasdzielone na sekcje przexianki, przegrody lub regaly do
skitadowania, dochodeze do sufitu na odlegié okoto 0,3 m, wdwczas
przegrody powinny by uwazane za sigajace sufitu i sekcje powinny By
traktowane jako oddzielne pomieszczenia. kalgrzymywa wolna przestrza

co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach genkazdej czujki.

5.4 Wentylacja i ruch powietrza

Jezeli wydajnag¢ wentylacji pomieszczenia przekraczagépiwymian na
godzirg, wowczas mog by¢ wymagane dodatkowe czujki ponad zalecanymi
wyzej obszarami wolnymi. W takich przypadkach zalezawgycie srodkow
dodwiadczalnych (takich jak dymy znakwg) w celu wykrycia rozkiadu
przeptywu powietrza oraz do okfenia odpowiedniego usytuowania czujek
dodatkowych.

Czujki nie powinny by montowane bezgoednio na wejciu swiezego
powietrza z urzdzean klimatyzacji. Gdy wlot powietrza nagiuje poprzez
perforowany sufit, wowczas w promieniu co najmn&$ m wokot kadej
czujki sufit powinien by zakryty. Jeeli czujki map by¢ montowane
w granicach 1 m od ktéregokolwiek wlotu powietridy w dowolnym punkcie,
w ktorym pedkos¢ powietrza mae przekrocz§ 1 m/s, wowczas natg zwrocic

szczego6la uwag: na wptyw przeptywu powietrza na czugjk

5.5 Montaz recznych ostrzegaczy paru

Reczne ostrzegacze parowe ( ROP ) montowana kadej kondygnacji :
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v’ przy wefciu do klatek schodowych oraz korytarzach na wy$okb,4 m do
1, 5 m od podtogi,

v' w sposob umdiwiajacy biegrmcemu wyzwolk ostrzegacz bez dodatkowego
naktadu drogi,

v’ ostrzegacze powinny instalowanetkgk, aby odlegie: do najbliszego nie
przekroczyta 15 m,

v" w odlegtgci minimum 0,5 od innych elementdw typu wyzniki przyciski.

ROP wywotuje od razu alarm Il - stopnia. ElektryiezfROP montowa

bezpdrednio w linii dozorowej.

5.6 Sygnalizatory akustyczno — optyczne

Projektuje s} zastosowa sygnalizator optyczno — akustyczny. Sygnalizator
optyczno — akustyczny instalowany jest na linii olavej i jest elementem
adresowalnym. Jego zadaniem jestwitkiem akustycznym alarmowa

0 paarze. Dodatkowo naly wykona zewrgtrzne zasilanie kalego
sygnalizatora akustycznego poprzez zasilacze typraMex ZSP-135-DR-2A-1
Zasilanie doprowadzone przewodem HDGs 1x2x1. Tpks8b zasilania daje
gtosnos¢ dzwicku > 94 dB Stan uszkodzenia jest sygnalizowany zocentrag

I zOlta diodk sygnalizacyjn w sygnalizatorze. Aby sygnat akustyczny alarmu
byt styszalny sygnalizator akustyczny udag w poszczegolnych odcinkach na
korytarzach na wysokoi nie mniejszej i 2,2 m lub w odlegici 0,15 m od

sufitu. Rozmieszczenie sygnalizatorow pokazygunki.

5.7 Zasilanie energetyczne
Zasilanie sieciowe gtdwne. Centrala sygnalizacjigsowe] powinna b
zasilana z tablicy NN 230 V; 50 Hz z gtdwnej romdai NN przewodem
YDY 3 x 2,5 z wydzielonego pola i zabezpieczonapmezznikiem. Do tego

punktu nie mog by¢ podhczone inne odbiorniki. Pogltzenie powinno zosta
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dokonane przed wytznikiem gtownym energii elektrycznej dla obiektu
i wykonane jako nieroztzne.
Zabezpieczenie zasilania systemu sygnalizacjapo naley odpowiednio

oznakowa.

5.8 Lokalizacja centrali sygnalizacji paaru
Centrat nalezy umiejscowé na poziomie parteru w pomieszczeniu
Portierni. Przy wejciu do pomieszczenia powinno znajdéwse oznakowanie
dla stray pozarnej o zainstalowaniu CSP. Pomieszczeridzie dozorowane
przez jeda czujke pozarows | zabezpieczone przed wejem o0soOb
nieuprawnionych. Ryzyko uszkodzenechanicznych powinno byniewielkie,
a poziom szumoéw tla na tyle niskie sygnaly akustyczneetly styszalne.
Centrat nalezy zamontowa tak, aby elementy obstugi i wskaki znajdowaty
sig na wysokéci okoto 150 - 160 cm od podtogi. Do centrali poigim by

dostp o szerokéci minimum 75 cm.

5.9 Moduty kontrolno — sterujace
Moduty kontrolno - sterugce typ EBK 4G/2R nale instalow& w obudowach
modutow EBK kotkami rozporowymi plastikowymi @ 6vekretami stalowymi
w poblizu sterowanych i monitorowanych gdzen na wysokeci
ok. 2,5 — 3,0 m od podtogi na wgptijacychscianach i przegrodach.
Moduly sterupce naley taczy¢ ze wspOlpracucymi  urzdzeniami

przeciwpaarowymi kablami typu HDGS PH90 1 x 2 x 1.

7. Rezerwowe zasilanie

Dobierajc wielkos¢ baterii akumulatorow rezerwowych dla centrali agle
kierowa si¢ zasad, iz jej pojemnd¢, w przypadku zaniku naggia sieci,

powinna wystarcz/ przynajmniej na:
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<-4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypagéy shiby serwisowe
sa stale dosfpne i dysponuj odpowiednim wyposaniem, umaliwiajacym
szybkie usurgcie awarii,

<- 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadély zapewniona jest
mozliwo$¢ naprawy awarii zasilania przez ghy serwisowe w agu 24 h
(np. w wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z famprowadzaca
konserwagj instalacji),

<72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadkly powysze
warunki nie g spetnione.

Dodatkowo w obliczeniach nafg¢ uwzgkdnic wymagama 0,5 h prae
systemu w stanie alarmowania. Zalecany czas pra@rygej systemu dla
zdecydowanej wkszaci instalacji wynosi 30 h w stanie dozorowania 0,
pracy w stanie alarmowania.

Pobdr padu przez elementy liniowe w stanie dozorowania chde]

instalacji przedstawia parsza tabela.

L.p. | Nazwa elementu linowe: Liczba elementoév| Prad pobierany| Liczba elementév

liniowych przez 1 elementx prad pobierany|

liniowy przez element

1 Czujka IQ8(§T 69 0,06 mA 4,14 mA
2 ROP 1Q8 13 0.045 mA 0,585 mA
3. Modut sterujicy eBK 4G2R 4 0,35 mA 0,14 mA
4 CentralalQ 8 M 1 0,34 mA 0,34 mA
RAZEM 0,005205 A
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Pobor padu przez elementy liniowe w stanie alarmowania gsiwvia

ponizsza tabela:

L.p. | Nazwa elementu linowe!

Liczba elementdv
liniowych

Prad pobierany
przez 1 elemen
liniowy

Liczba elementév
tx prad pobierany
przez element

1 Czujka 1Q8GT 69 9 mA 621 mA

2 ROP 1Q8 13 9 mA 117 mA

3. Modut sterujicy eBK 4G2R 4 7 mA 28 mA

4 CentralalQ 8 M 1 70 mA 70 mA

RAZEM 0,836 A
Dla precyzyjnego obliczenia pojemiod baterii  akumulatoréw

rezerwowych mgna postay¢ sie wzorem :

gdzie:

QAh =1,25 x (Idoz x Tdoz + lal x Tal )

QAh - wymagana pojemré akumulatoréw w Ah,

wspoitczynnik 1,25 - zwigkszenie pojemniei akumulatorow o 25% na

skutek ewentualnych strat ich pojerdciov wyniku starzenia,

ldoz — prd

roztadowania akumulatora podczas zaniku ¢tagi

podstawowego — pobér qutu przez instalagj w stanie dozorowania

w mA,

Tdoz — wymagany czas pracy systemu, rowny 4 h, 30 Ffub,

lal — pobor pgdu centrali SAP ( wraz z elementami do niej podbnymi )

podczas alarmowania w mA,

Tal — wymagany czas alarmowania, réwny 0,5 h.

QAh =1,25x (ldoz x Tdoz + lal x Tal )

QAh =1,25 x ( 0,005205 x 72 + 0,836 x 0,5 )=0,99(Rh

Pojemnaé¢ akumulatora nie m@ by mniejsza ni 30 Ah. Sid tez do

zasilania

rezerwowego CSP

przewidziano

bateriakumulatoréw
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bezobstugowych 2 x 12 V o pojemind znamionowej 34 Ah. Bateri
akumulatorow naliey umiesci¢c w obudowie centrali sygnalizacji parowej. Do
baterii akumulatorébw nie wolno padiza zadnych odbiornikéw nie

zwigzanych z systemem automatycznego zabezpieczemaiwprzrarowego.

8. Sprawdzenie obazalnosci linii sygnatowej

W budynku projektuje sil linie sygnatow. Na jednej linii sygnatowej
znajduje s 15 sygnalizatorow optyczno-akustycznych

Dopuszczalna wargd poboru padu przez sygnalizatory optyczno-
akustyczne wynosi 2,2 A, a dla jednej linii sygnedp 1,1 A. Pobor pridu przez
1 sygnalizator wynosi 66 mA.
Obciazalnas¢ linii sygnatowej
Liczba sygnalizatorow x poborgutu przez 1 sygnalizator =
=15x 66 mMA=990,00mA=0,9A <11A

Dopuszczalna ward obchzalncsci linii  sygnatlowe] nie zostata

przekroczona.

9. Konserwacja

Do czasu formalnego uregulowania zakresu i ¢stliwosci
przeprowadzania konserwacji zaowych instalacji alarmowych, eztotliwos¢
przeghdéw okresowych powinna byustalana na drodze uzgodinipomidzy
Uzytkownikiem, a Konserwatorem instalacji. Do uzgagniych mog by¢
wykorzystane podane @] kryteria. Podawane w Instrukcjach Instalowania
I Konserwacji hdz w Dokumentacjach Techniczno-Ruchowych central,
maksymalne czasokresy przadppw  wielkosciami orientacyjnymi,
zalecanymi dlasrednio cezkich warunkow eksploatacji instalacji SAP.
Czestotliwos¢ przeghddéw okresowych instalacji SAP jest wypadkowielu
czynnikbw. Dlatego te jedynie Konserwator w uzgodnieniu

z Uzytkownikiem moga ustali¢ czestotliwos¢ i zakres ich przeghdow.
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W trudniejszych przypadkach m® okaza sie niezlgdna pomoc projektanta
instalacji lub rzeczoznawcy.

Producent spetu sygnalizacji pgarowej, nie znac konkretnych
warunkow pracy instalacji ani goi i typow urzdzea w niej pracucych, mae
sugerowa jedynie orientacyjne czasokresy konserwacji dl@zpeegolnych
urzadzer. Praktycznie przegtly okresowe instalacji SAP magdbywa sig
2, 3, 4 razy w roku, w szczegolnych przypadkach ata@rciokrotnie. Nie
wszystkie z nich muazmie¢ jednakowy (éredniony) zakres bada

Kontrole poétroczne powinny obejmowapeiny zakres bada instalacii,
kontrole pomgdzy przegidami peinymi mog dotyczy tylko wybranych,
najwaniejszych parametrow instalacji. W szczegélnych ypazkach,
zaakceptowanych przez zytkownika, w okresie poradzy potrocznymi
petnymi przegldami, Konserwator mogiby gwarantoévajedynie dua
dyspozycyjné¢ (np. 24 godziny na delp swego serwisu i podczas pobytu na
wezwanie do naprawy, oprécz czysoo wynikajacych z wezwania,
wykonywa w niezlzdnym zakresie badania wymagiag czstszych kontroli.

Mimo, ze przy stosowaniu najnowocreejszych rozwizan systemowych,
okresy medzy przegidami instalacji ména bytoby wydhay¢, to jednak nakey
mie¢ na uwadze,ze urzdzenia maj ograniczon niezawodn&t, na kton
dodatkowo maj wptyw zmienne warunkirodowiska, w tym zmiany sezonowe,
a takke dziatalné¢ ludzka np. w postaci: remontow, adaptacji i prbeio
w obiekcie, drga i wibracji powodowanych pracmaszyn, ruchendrodkow
transportu itp., nieunfynego lub nawet uninego ingerowania w instalacj

Czynniki te nie pozostajbez wptywu na instalacje SAP w okresie 6-ciu
mieskcy, dlatego sprawdzanie rzadszez mv okresach potrocznych bytoby
niewskazane. Obowzkiem Wytkownika jest zagwarantowanie utrzymania
instalacji w sprawngi. W tym celu dysponuje wiasne shy lub podpisuje
umowe z firma prowadaca konserwagj. Uzytkownik powinien zadbg aby

wyznaczona osoba codziennie kontrolowata @rsystemu tzn. reagowata na
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wszelkie sygnaty centrali, zapisywata je w #&sie Eksploatacji oraz pogda
dziatania w celu przywrdcenia instalacji do stanuagantujcego wiaciwe

nadzorowanie zabezpieczanego obiektu.

10.0rganizacja systemu

Wszystkie zaprojektowane i montowane agizenia powinny posiada
wymagane atesty CNBOP w Jozefowie k/Otwocka. Mbonteentralki
sygnalizacji p.p® wykona zgodnie z jej DTR. Po zamontowaniu centralki
wprowadzé program steracy prag centralki. Kadej czujce przypisanumer
kolejny czujki w tli dozorowej oraz opis pomieszczenia przez podanevy
lub numer pomieszczenia. Projektuje dwa alarmy. Alarm pierwszego stopnia
wywotuje sygnat dwickowy na centralce. Na wwietlaczu cyfrowym zostanie
wygenerowany sygnat o parze oraz numer czujki parowej wraz z numerem
pomieszczenia. Czas ( T1) — 30 s przeznaczonynggggtoszenie sipersonelu
obstugujcego i potwierdzenie alarmu. Osobauipna w szkole petaca dyur
do czasu zamkeacia szkoty w czasie zwioki ( T2 = 300 s ) powinmaiasvdze
pomieszczenie w ktorym czujka pzpavygenerowata alarm i w przypadku
alarmu zbt szyble najblizszego ¢cznego ostrzegacza jmowego ROP. Brak
reakcji obstugi w czasie zwitoki ( T2 ) spowoduje geperowanie alarmu
drugiego stopnia i atzenie sygnalizatoréw akustycznych. Skasowaniaralar
w czasie zwtoki spowoduje przeje pracy centralki sygnalizacji p.jaow stan
czuwania. Obok centrali nalg powiest skrocom instrukcg postpowania
w razie alarmu. Wykonawca prac powinien przeszkobstug Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych w Kaliszu tak aby obstuga piérgioprawnie zareagowa
na sygnat o alarmie.

Wykaz linii dozorowych :

1. Linia dozorowa Nr 1 — pomieszczenia piwnicy, parteru i Epa

2. Linia dozorowa Nr 2 — pomieszczenia pietra drugiego i poddasza
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10.1 Wytyczne do scenariusza piaru

Zatozenia systemu uwzediniaj :

o skuteczne zaalarmowanie personelu i jednostekzystpmzarnej w razie
pozaru,

» zabezpieczenie drég ewakuacyjnych przed zadymigeniem

* bezpieczn ewakuaci ze strefy ohjtej pazarem ,

e ograniczenie ryzyka wygpienia paniki wrdéd ludzi znajdujcych se
w pozostatych strefach parowych,

» umazliwienie prowadzenia akcji gaiczej w obiekcie.

Czes¢ realizowana przez sygnalizaglarmu pgarowego:

1. Zainicjowanie alarmu parowego | stopnia na skutek wykrycia dymu lub
wzrostu temperatury przez SAP.

2. Potwierdzenie przygia alarmu przez ochrerobiektu.

3. Sprawdzenie miejsca z ktérego pochodzit alarm.

4. Przysgpienie do akcji géniczej lub w przypadku nie potwierdzenia
zagraenia skasowanie alarmu | stopnia.

5. Nie przygcie lub nie skasowanie alarmu | stopnia w ékneym czasie jak
réwniez kazdorazowe uruchomienie przycisku ROP powoduje pcaejdo
alarmu Il stopnia.

6. Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie catej prdey alarmowej w tym
zdjecie napecia na trzymaczach i zamkwgie drzwi El 30 i dymoszczelnych
oraz przestanie sygnatu do centralki oddymiania .

7. Zadziatanie gitbwnego watznika padu nasipi tylko w trybie ecznym.

8. Bezpieczna ewakuacja ludzi ze strefy ¢pdyj pazarem. W pozostatych
strefach wszystkie instalacje dziatapormalnie, oraz nie asrozgtaszane
komunikaty o zagreeniu dla unikngcia paniki i wysipienia

niekontrolowanej ewakuacji.
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9. W razie koniecznei przeprowadzana jest ewakuacja ludzi z pozostatyc
stref dotychczas nie ofiych paarem.

Przywrécenie sterowanych systemow do pozycji oezakia nasipuje
wytacznie po skasowaniu alarmu zamowego Il stopnia w sytuacji usgnia
przyczyny alarmu. Skasowanie alarmu Il stopnia ozagrzywrdocenie SAP do
sytuacji sprzed wyspienia alarmu. Alarm jest kasowany z pozycji SAP,
a informacja jest przekazywana do wspoipracygh systemoéw sterowania,

ktore przywracaj je do pozycji oczekiwania.

10.2 Dozorowanie

W czasie dozorowania, przy prawidlowo zmontowanykiadzie, centrala
sygnalizacji paarowej wskazuje poprawnprag SSP wg. opisu w instrukcji.
Petny opis obstugi znajdujeesiv instrukcji dostarczonej przez producenta wraz
Z centrad.

Centrala odbiera informacije i steruje pratementow adresowalnych, ktoee s
zadeklarowane przezytkownika.

W przypadku jakiejkolwiek zmian nazw poszczegolnpomieszcze nalezy
uwzgkdnic to w etykietach przypisywanych do elementéw degpkach

zlokalizowanych nagilowych dozorowych.

9. Wykonywanie rob6t montazowych i uruchomienie systemu

Roboty montaowe | instalacyjne naky wykona& zgodnie
z obownzujacymi przepisami :
o roboty powinny by nadzorowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskieg
0 przy wykonywaniu robot naky przestrzegaprzepisy bhp i p.po,
o czujki instalowa i eksploatowéa zgodnie z instrukgj Wytworcy.

Przed uruchomieniem instalacji sygnalizacji zga naley dokona
pomiary i poréwna wartasci zgodnie z DTR centralki, szczegdlnie dotyczy

prawidtowej polaryzacji podtzenia czujek do linii dozorowe;.
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W przypadku niedotrzymania parametréw nie wolnochamia instalacji
do czasu aparametry bda zgodne z DTR. Linie dozorowe & ®© dwuwytowe
linie elektryczne.

Do dokumentacji odbiorowej naig dostarczy :

v’ pomiary rezystancji izolacji przewoddéw, pomiary ys@ancji linii
dozorowych i linii zasilajcej sygnalizatory akustyczne,

v' pomiary ochrony przeciwpotaniowej,

<\

poziomy odpowiedzi wszystkich czujek sygnalizacpga.
v' adresy elementéw systemu sygnalizacji w uktadzideltaycznym
z przyporadkowaniem do linii dozorowej i konkretnego pomiesatia,

v liste alarmoéw i komunikatéw,

<\

wypetniory ksiazke eksploataciji systemu sygnalizacji pzpo
v protokoty ze sprawdzenia dziatania systemu przyilads awaryjnym

I podstawowym.

Inwestor powinien zleéi wyspecjalizowanej firmie konserwacpystemu
sygnalizacji p.pe. Zainstalowanie systemu nie zwalnia Inwestora od

przestrzegania przepiséwiawsowych.

10. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przeciwpgeaiowe] zastosowano samoczynne
odfaczenie. Zabezpieczenie centrali w rozdzielnicy gtév wykona
wytacznikiem nadpdowym wielkaci 6A o charakterystyce B. Zwrd@cuwag;
na podiczenie przewodu ochronnego do obudowy centralko iddzwiczek
centralki. Po zamontowaniu wykaha pomiar kontrolny ochrony
przeciwporaeniowej. Wynik pomiaru powinien By zgodny z aktualnie
obowigzujacymi przepisami. Dla ueglzen instalacyjnych poza centralkze
wzgledu na wspoln& wyskpujacych napi¢ 24 V dodatkowej ochrony
przeciwporaeniowej nie przewiduje &i
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11. Uwagi koncowe

Calas¢ robot zwizanych z instalagj sygnalizacji pearu naley wykona

zgodnie z przepisami bhp i ochrony przeciggowej oraz normami.

12. Zestawienie materiatdw

L.p. | Nazwa uradzenia/material Oznaczeni Razen
1. | Centrali IQ8ControlV 1
2. | Czujka wielosensorowa dyn o T 69
3. | Gniazdo czujk - 69
5. | Reczny ostrzegacpozart Q8 13
6. | Sygnalizator akustyczr- optyczny IQ 8 Alarm 15
7. | Przewdd do czujek garowych YnTKSY 660

1x2x0,8 ekw.
8. | Przewdéd do sygnalizatorow akustycz~ | HDGS PH90 1 x 2 x 420
optycznych

9. | Przewdd zasilania centr YDY 3 x 2,k ok.2 m
10.| Zesp6t obstugi z drukaskbez zwijark 1
11.| Zasilacz Merawe ZSP-135DR-2A-1 1
12.| Akumulatol 2
13.| Modut liniowy EBK 4G/2F 4
14.| Sterownil BTE 5B 2
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Zalacznik Nr 1 do Projektu Instalacji Sygnalizacji Baru

dla Zespotu Szkét Ponadgimnazialnych w Kaliszu

LINIADOZOROWANR 1

L.p. Grupa Numer w grupie | Typ elementtL Lokalizacja
1.1 1/1 ROF
2.11 1/2 Modut sterujcy
3.1 1/3 Czujka dym
4,11 1/4 Czujka dym
511 1/5 Modut sterujcy
6.]1 1/6 Czujka dymi
7.11 1/7 Czujka dmu
8.11 1/8 Czujka dym
9.11 1/9 Czujka dymi
10. |1 1/1C Czujka dymi
11. )1 1/11 Czujka dymi
121 1/1z Czujka dym
13|11 1/13 ROF
1411 1/14 Czujka dym
15|11 1/1% Czujka dym
16. |1 1/1¢€ Czujka dym
17.]1 1/17 ROF
181 1/1¢ Czujka dynu
1911 1/1¢ Czujka dym
20 |1 1/2C Czujka dym
21. |1 1/21 ROF
22|11 1/22 Czujka dymi
23 |1 1/2¢ Czujka dym
2411 1/24 Czujka dym
25 |1 1/2& Czujka dymi
26. |1 1/2¢ Czujka dym
27|11 1/27 Czujka dymi
28.|1 1/2¢ ROF
29 |1 1/2¢ CzujkadymL
30. |1 1/3C Czujka dymi
31. |1 1/31 Czujka dym
32. |1 1/3z2 Czujka dym
33. |1 1/3¢ Czujka dymi
34 |1 1/34 Czujka dym
35 |1 1/3¢ ROF
36. |1 1/3€ Czujka dym
37. |1 1/37 Czujka dymi
38. |1 1/3€ Czujka dym
39. |1 1/3¢ Czujka dymi
40. |1 1/4C Czujka dym
41,11 1/41 Czujka dym
4211 1/42 Czujka dymi
4311 1/4% Czujka dym
44,11 1/44 Czujka dymi
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4511 1/4E Czujka dymi
46.| 1 1/4€ Modut sterujcy
47. 11 1/47 Czujka dym
48.| 1 1/4¢ ROF

49 |1 1/4¢ Czujka dym
50. |1 1/5C Czujke dymu
51.|1 1/51 Czujka dymi
52.|1 1/52 Czujka dymi
53.|1 1/5¢ Czujka dym
54 |1 1/54 ROF

LINIA DOZOROWA NR 2

L.p. Grupa Numer w grupie | Typ elementu Lokalizacja
1.12 2/1 Czujka dym
2.12 2/2 Czujka dymi
3.12 2/3 Czujka dymi
4.2 2/4 Czuka dymt
512 2/5 Czujka dymi
6.2 2/6 Czujka dym
7.2 2/7 ROF
8.12 2/8 Czujka dymi
9.12 2/9 Czujka dym

10.| 2 2/1C Czujka dym
11,2 2/11 Czujka dymi
12| 2 2/12 Czujka dymi
13| 2 2/13 Czujka dym
14| 2 2/14 Czujka dymi
15| 2 2/1& Czyka dymt
16.| 2 2/1€ ROF

17.] 2 2/17 Czujka dym
18. |2 2/18 ROF

19.] 2 2/1¢ Czujka dym
20| 2 2/2C Czujka dymi
21| 2 2/21 Czujka dymi
22| 2 2/22 Czujka dym
23| 2 2/23 Czujka dymi
24| 2 2/24 Czujka dym
25| 2 2/2E ROF

26.| 2 2/2€ Czujka ymu
27| 2 2/27 Czujka dymi
28.| 2 2/28 Czujka dym
29.| 2 2/2¢ Czujka dym
30. |2 2/3C Czujka dymi
31. |2 2/31 Czujka dymi
32, |2 2/32 Modut sterujcy
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13.Uprawnienia

Honeywell

ESSER @5 ACKERMANN Honeywell Lite Safety

Austria GmbH Sp. 2 0.0.

L Przedstawicielstwo w Polsce
= ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. +48 2231309 70

fax +48 22 313 09 80

hls-pl @ honeyweli.com
www.hls-poland.com

CERTYFIKAT

UKONCZENIA SZKOLENIA
PROJEKTOWEGO

Systemy Sygnalizacji Pozaru
Esser 8000 / IQ8Control

Niniejszym zaswiadcza si¢, ze Pan
Mieczystaw Kusmierek

bedacy pracownikiem:

Zaklad Ustugowy ,,Eko-Poz”

zostal przeszkolony w zakresie:

> projektowania
> budowy i komponentéw

Systeméw Sygnalizacji Pozaru ESSER 8000 / 1Q8Control

Liendy well Lile Safet_y

Ausiria GmbH Sp. z 0.0.
e e 2 Prrzedstawicielstwo w Polsce )
>, ‘;—Mf ul. Marynarska 15, 02-674 Wars
2 IdReoltes BEGOH 140316625, NIP 107000-28°
Dyrektor Przedstawicielstwa Menedzer Produktu / Szkoleniowiec
Inzynier wsparcia technicznego

mgr inz. Sebastian Pszczdlkowski mgr inZz. Marcin Cichy

Warszawa, 20-21.10.2010
Data waznosci: 2 lata

Honeywell Life Safety Austria GmbH Sp. z 0.0. Przedstawicielstwo w Polsce
UL Marynarska 15, 02-674 Warszawa tel. 22 313 09 70, NiP 107-000-28-78

Firma Honeywell Life Safety Austria zostata wpisana przez Mint: Gospodarki do rejestru ici ighiorcd i ch
pod numerem wpisu 66/R. Giéwna siedziba firmy: Honeywell Life Safety Austria GmbH, Lemhdckgasse 49, 1230 Wieden, Austria
NIP 107-000-28-78, REGON 140316625
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14. Sterowania modutem eBK 4G/2R

L.p. | Nr WYJSCIE WEJSCIE
elementu
1 2 1 2 3 4
1. eBK sterowanie | sterowanie | kontrola kontrola -- -
4G/2R centra centrala | dziatania dziatania
12 oddymiania| oddymiania| SYStemu systemu
oddymiania | oddymiania
2. eBK sterowanie -- kontrola -- - -
4G/2R centrah dziatania
/5 BTE 5B trzymacza
3. eBK sterowanie -- kontrola -- - -
4G/2R centrah dziatania
1/46 BTE 5B trzymacza
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15. Rysunki

15.1 Rzut przyziemia — system automatycznego wykryamia pazaru
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15.2 Rzut parteru — system automatycznego wykrywaaipazaru

38



Projekt instalacji sygnalizacji paru dla Zespotu Szkét Ponadgimnazjanych w KalidAyaska

15.3 Rzut | pietra — systemu automatycznego wykrywania pgaru
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15.4 Rzut Il pietra — systemu automatycznego wykrywania pgaru
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15.5 Rzut poddasza — systemu automatycznego wykrymia pozaru
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15.6 Schemat ideowy instalacji sygnalizacji p@aru
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16. Informacja do Planu bezpieczistwa i ochrony zdrowia

OBIEKT

LOKALIZACJA

INWESTOR

BRANZA

Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych

ul. Waska 13, 62 — 800 Kalisz

Urzad Miejski w Kaliszu ul. Kosciuszki 1a

Ochrona przeciwpazarowa
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA zawiera
podstawowe procedury spadzone w oparciu 0 obowiujace przepisy

bezpieczéstwa i higieny pracy, normy patwowe.

Plan Bezpiecz@istwa i Ochrony Zdrowia opracowano w oparciu o:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003rw sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz. 1126).

1. Podstawa opracowania
- Obowizujace przepisy, normy i prawo budowlane

- Projekt budowlany: budowa instalacji sygnalizgciarowej

2. Przedmiot opracowania

Inwestycja obejmuje wykonanie systemu sygnalizaojarowej w obiekcie

Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych w Kaliszu.
3. Ogollne zataenia organizacyjne

Firma wykonugjca roboty budowlane zoboawiana jest do kompletnego,
wysokiej jakdci i terminowego wykonania projektu w zgodobz przepisami
ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz z 2000r Nr 106,
poz. 1126 z piniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do tsfawy
i innymi przepisami dotycymi realizacji rob6t budowlanych oraz z polskimi
normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi,takze ogolnie uznanymi
zasadami sztuki budowlanej.
Zakres robot zamierzenia budowlanego:
- wykucie projektowanych prz&j instalacyjnych,
- monta nascianach listew pod kabel,
- monta kabla dla linii dozorowych oraz kabla zasilzgo,
- monta przyciskow paarowych (ROP)

- mont& gniazd czujek,
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- roboty malarskie w miejscach montainstalacji i uradzea,
- monta sygnalizatorow akustycznych,

- monta modutéw sterujcych,

- mont& centrali sygnalizacji parowej.

. Dobor sprztu montazowego

- Sprzt dielektryczny do montau instalacji elektrycznej,
- Rusztowania wykorzystywane do prac na wysalach,
- Wiertarki,

- Sprzt osobisty,

- Szelki bezpieczsestwa,

- Drabiny stalowe,

- Tasma biato-czerwona.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obiekt znajduje giprzy Waskiej 13 w Kaliszu.

. Elementy zagospodarowania terenu, ktOre magstwarzaé zagrozenia dla
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Zakres robot obejmuje prace westnz budynku.

. Przewidywane zagraenia wysgpujacego podczas realizacji

Zagrozenia: praca na wysolkmi, stosowanie elektronamdzi i narzdzi
pomocniczych (miotek, przecinak)

Srodki: stosowanie odpowiedniego ubrania roboczeg#awic ochronnych,
sprztu dielektrycznego. Wyznaczenie strefy niebezpiegzodpowiednie jej
oznakowanie, stosowanie indywidualny&bdkdéw ochrony osobistej przy pracy
na wysokdci.

Uwaga:

Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas catedducgrac budowlanych

pracownicy zobowizani g do stosowania kaskdéw ochronnych, przydzielonej
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odziezy roboczej, odpowiedniego obuwia roboczego, orarzeip ochrony
indywidualnej stosownie do wykonywanej pracy.
8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowanieiejsc prowadzenia robot
stosownie do rodzaju zagréen

- ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych,

- oznakowanie miejsc 0 szczegolnym zagruu tablicami ostrzegawczymi
I informacyjnymi o charakterze zagnia,

- oznakowanie spezu technicznego i zmechanizowanego informacjamego|
podstawowych parametrach.

9. Sposdb prowadzenia instruktau pracownikéw
Instruktazu naley dokonywd:

- przed przystpieniem do robo6t budowlanych,
- przy zmianie stanowiska pracy,
- przed przysipieniem do robdét szczegdblnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia nateodnotowa w ,Zeszycie szkolenia BHP na
stanowisku roboczym” z pisemnym potwierdzeniem m@momcego szkolenie
i szkolonego.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sze&golnego
zagrozenia bezpieczastwa i zdrowia

- wszystkie roboty budowlano — montave winny by prowadzone w oparciu
0 przepisy rozpomgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania wiposiad& aktualne badania

lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP i ochrprgeciwpaarowej,

- stanowiska robocze winny bywyposaone w odpowiednie instrukcje obstugi

oraz zbiorowe&rodki ochrony,
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- do produkcji naley uzywa¢ materiatow i urzdzen posiadajcych stosowne

certyfikaty i dopuszczenia,

- budowa winna b§ wyposaona w kompleta apteczk pierwszej pomocy
z podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy piekdrskiej oraz
numerami alarmowymi, a ponadto w telefon w celu jolemienia shib

ratowniczych.

Uwaga
Plan bezpiec#sstwa i ochrony zdrowia natg opracowdé z uwzgkdnieniem

prowadzenia robot budowlano — margevych na terenie obiektu.
ZAL ACZNIKI

1. Zahcznik - Lista kontaktowa Zespotu ds. Projektu

2. Zahcznik - Standardowe wypasanie apteczki pierwszej pomocy medycznej
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WYKAZ TELEFONOW KONTAKTOWYCH PRACOWNIKOW

PROJEKTU — BUDOWY

Nazwisko i imi¢

Stanowisko

Numer telefonu

e - mail
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APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY

1. Artykuly sanitarne :

Instrukcja udzielania pierwszej
Pomocy

Gaziki jatowe

Gaza jatowa ( higroskopijna)
Folia NRC

Bandae dziane 10 cm
Bandae dziane 12 cm
Bandae elastyczne

Chusty tréjkatne

Agrafki

Poloplast

Prestoplast

Rekawiczki jednorazowe

Latarka

Standardowe wypoganie

sZ.
10 szt.
2 szt.
1szt.
4 szt.
2 szt.
3 szt.
4 szt.
4 szt.
1 szt.
1 szt.
2 pary

1 szt.

Maseczka twarzowa do prowadzenia

oddechu zasgpczego

Nozyczki apteczne

1 szt.
1 szt.

49



Projekt instalacji sygnalizacji paru dla Zespotu Szkét Ponadgimnazjanych w KalidAyaska

17.Certyfikaty

5C



