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Kalisz, 9 lutego 2012 r.

OPIS TECHNICZNY
DO PRAC ZWIAZANYCH Z PRAC ZWIAZANYCH Z DOSTOSOWANIEM
ISTNIEJACEGO OBIEKTU ZESPOLU SZKOL
PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W KALISZU
PRZY UL. WASKIEJ 13 DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW W ZAKRESIE P-POZ. TJ.
WYKONANIA DRZWI I PRZEGROD P-POZ.

1. Nazwa Przedmiotu Zamowienia.

Nazwa zamowienia: ,, DOSTOSOWANIE ISTNIEJACEGO OBIEKTU ZESPOLU
SZKOL. PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W KALISZU

PRZY UL. WASKIEJ 13 DO AKTUALNYCH PRZEPISOW

W ZAKRESIE P-POZ.TJ. WYKONANIA DRZWI I PRZEGROD

P-POZ. (polegajacy na wykonaniu przegrod pozarowych z lekkich écianek gipsowych z
drzwiami aluminiowymi w obrebie klatek schodowych wraz z robotami towarzyszacymi jak
rowniez wykonanie ogrodzenia systemowego).

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Zamawiajacego z dn. 6.02.2012 r

2.2 Uzgodnienia z Zamawiajacym

2.3. Wizja lokalna z niezb¢dnymi pomiarami

2.4. Uzgodnienia z uzytkownikiem,

2.5. Obowigzujace przepisy Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 156/2006,
poz. 1118 z p6zn. zmianami

3. Opis Przedmiotu Zamowienia :

Przedmiotem niniejszego zamowienia dostosowaniem istniejgcego obiektu Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych Nr3 w Kaliszu przy ul. Waskiej 13 do aktualnych przepisow

w zakresie p-poz.tj. wykonania drzwi 1 przegrod p-poz. (polegajacy na wykonaniu
przegréd pozarowych z lekkich $cianek gipsowych z drzwiami aluminiowymi w obrgbie
klatek schodowych wraz z robotami towarzyszacymi jak rowniez wykonaniu ogrodzenia
systemowego).

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Kaliszu przy ul. Waskiej 13 trzykondygnacyjny z
poddaszem uzytkowym w starszej czgsci i ze stropodachem wentylowanym.

Obiekt wybudowany w pierwszej potowie XX wieku ( czg$¢ starsza ) i w koncowce XX
wieku ( czg¢§¢ nowsza ) z elementami zrealizowanymi w tradycji.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej ( czg$é starsza )iz
bloczkow gazobetonowych ( czg$¢ nowsza ) ocieplone ptytami styropianowymi w technologii
,,mokre na mokre”. Scianki dzialowe z cegly ceramicznej, plytek gazobetonowych i z phyt



gipsowo-kartonowych. Stropy drewniane i stalowo-ceramiczne w czgsci starszej oraz
wylewane na mokro w czg¢$ci nowszej.

Konstrukcja dachu cze¢$ci starszej — drewniana z pokryciem papami termozgrzewalnymi z
dociepleniem styropianem, cze¢$¢ nowsza — stropodach zelbetowy ptaski kryty papami
termozgrzewalnymi.

Zakres robot obejmuje:

A. Montaz drzwi aluminiowych, przeciwpozarowych EI30 w ilo$ci — 4 szt

1 aluminiowych dymoszczelnych S30 w ilo$ci 5 szt:

- piwnica EI30 — 2 szt (w ty 1 szt prawe i 1 szt lewe ),

- parter EI30 — 1 szt prawe 1 S30 — 1 szt lewe,

- I pigtro S30 — 2 szt lewe,

- Il pietro EI30 -1 szt lewe 1 S30 — 2 szt ( w tym 1 szt prawe i 1 szt lewe ).
Wszystkie drzwi o wym. 90 x 200 cm w kolorze bialym z panelem dolnym petnym
1 gornym ze szkta bezpiecznego. Poniewaz aktualnie otwory ( w o§miu przypadkach )
sa wicksze niz wymiary zewngtrzne drzwi, powstala wolng przestrzen nalezy
wypetni¢ systemowga $cianka gipsowa na ruszcie stalowym U100 z ptytami
przeciwpozarowymi i wypetlnieniem watg szklang gr 10 cm do uzyskania klasy
odpornosci ogniowej EI60.

B. Roboty towarzyszace:

W zawigzku z koniecznos$cig likwidacji stopni schodowych ( trzy przypadki )
zachodzi konieczno$¢ przesunigcia drzwi drewnianych w ilo$ci dwoch sztuk

w Sciankach dzialowych na II pietrze, wykucie drzwi drewnianych w piwnicy — 1 szt,
likwidacja stopni schodowych przez wykonanie pochylni o spadku max. 15 % — 3
miejsca ( réznica poziomoOw 15 cm, 22 cm i 10 cm ), uzupetlieniu wyktadziny PCV,
demontaz sufitu podwieszonego kasetonowego 60 x 60 cm ( typ THERMATEX ) na
parterze, malowanie $Scian 1 sufitow farbami emulsyjnymi w obrgbie prowadzonych
robot.

C. Montaz ogrodzenia:
Dostarczenie 1 zamontowanie systemowego ogrodzenia z paneli stalowych pretowych z
drutu d=5 mm, wym. di. 250 cm i wys. 200 cm, stupki z rury prostokatnej 40 x 60 mm,
zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie farbami w kolorze
RAL 6016 o dt. tacznej 33,30 m w tym furtka z prze§witem pomig¢dzy stupkami 120
cm. Cokot z deski systemowej zelbetowe;,

Wywiezienie materialow z rozbiorki na wysypisko.
4. Uwagi koncowe
Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami.



Opracowal: mgr inz. Krzysztof Krawa Kalisz, 9.02.2012 r.
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