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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamowienia: ,,DOSTOSOWANIE ISTNIEJACEGO OBIEKTU

ZESPOLU SZKOL. PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W KALISZU

PRZY UL. WASKIEJ 13 DO AKTUALNYCH PRZEPISOW W

ZAKRESIE P-POZ.TJ. WYKONANIA DRZWI I PRZEGROD

P-POZ.” (polegajacy na wykonaniu przegrod pozarowych z lekkich $cianek gipsowych z
drzwiami aluminiowymi w obrgbie klatek schodowych wraz z robotami towarzyszacymi jak
rowniez wykonaniu ogrodzenia systemowego).

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej :

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z dostosowaniem
istniejgcego obiektu Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych Nr3 w Kaliszu przy ul.
Waskiej 13 do aktualnych przepisow w zakresie p-poz.tj. wykonania drzwi i przegrod
p-poz. (polegajacy na wykonaniu przegrod pozarowych z lekkich $cianek gipsowych z
drzwiami aluminiowymi w obrgbie klatek schodowych wraz z robotami towarzyszacymi jak
rowniez wykonaniu ogrodzenia systemowego).

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Kaliszu przy przy ul. Waskiej 13,
trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym i stropodachem wentylowanym. Obiekt
wybudowany w pierwszej potowie XX wieku ( cze$¢ starsza ) i w koncowce XX wieku

( czes¢ nowsza ) z elementami zrealizowanymi w tradycji.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej ( czg$é starsza )iz
bloczkow gazobetonowych ( cze$¢ nowsza ) ocieplone plytami styropianowymi w technologii
,,mokre na mokre”. Scianki dzialowe z cegly ceramicznej, plytek gazobetonowych i z phyt
gipsowo-kartonowych. Stropy drewniane i stalowo-ceramiczne w czgsci starszej oraz
wylewane na mokro w cz¢sci nowszej.

Konstrukcja dachu czgsci starszej — drewniana z pokryciem papami termozgrzewalnymi z
dociepleniem styropianem, cz¢$§¢ nowsza — stropodach zelbetowy plaski kryty papami
termozgrzewalnymi.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot bedacych jej przedmiotem.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych Specyfikacja Techniczng:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotycza warunkow przystgpienia

i prowadzenia robot zwigzanych z w z montazem dodatkowych drzwi przeciwpozarowych
EI30 i dymoszczelnych S30 Iacznie z robotami towarzyszacymi: tj. wykuciem drzwi
drewnianych z muru, wykuciem nowych otworéw w $ciance dziatowej i wstawieniu drzwi z
rozbidrki, likwidacja stopni schodowych przez wykonanie pochylni, montazu $cianek
gipsowych EI60 na profilach stalowych z ptyt przeciwpozarowych, uzupelieniu wyktadziny
podiogowej z PCV na pochylniach, malowaniu $cianek gipsowych i o$ciezy jak rowniez
montaz systemowego ogrodzenia z paneli z furtka; obejmuja wszystkie czynnos$ci



umozliwiajgce przeprowadzenie robot tj. przejecie placu budowy, przygotowania placu
budowy, zabezpieczenia terenu, robot wiasciwych i1 odbioru koncowego.

Zakres robot obejmuje:

A.  Montaz drzwi aluminiowych, przeciwpozarowych EI30 w ilosci — 4 szt

1 aluminiowych dymoszczelnych S30 w ilosci 5 szt:

- piwnica EI30 — 2 szt (w tym 1 szt prawe i 1 szt lewe ),

- parter EI30 — 1 szt prawe 1 S30 — 1 szt prawe,

- I pigtro S30 — 2 szt lewe,

- IT pigtro EI30 -1 szt lewe 1 S30 — 2 szt ( w tym 1 szt prawe i 1 szt lewe ).
Wszystkie drzwi o wym. 90 x 200 cm w kolorze biatym z panelem dolnym pelnym
a gbérnym ze szkta bezpiecznego. Poniewaz aktualnie otwory sg wigksze niz wymiary
zewngtrzne powstalg wolng przestrzen nalezy wypehic systemowg $ciankg gipsowa
na ruszcie stalowym U100 z ptytami przeciwpozarowymi i wypelnieniem wata
szklang gr 10 cm do uzyskania klasy odpornosci ogniowej E160.

B. Roboty towarzyszace:

W zawigzku z koniecznos$cig likwidacji stopni schodowych ( trzy przypadki )
zachodzi konieczno$¢ przesunigcia drzwi drewnianych w ilo$ci dwoch sztuk w Sciance
dziatowej na II pietrze, wykucie drzwi drewnianych w piwnicy — 1 szt, likwidacja
stopni schodowych przez wykonanie pochylni o spadku max. 15 % — 3 miejsca (
roéznica poziomow 15 cm, 22 cm i 10 cm ), uzupetieniu wyktadziny PCV, demontaz
sufitu podwieszonego kasetonowego 60 x 60 cm ( typ THERMATEX ) na parterze,
malowanie $cian 1 sufitow farbami emulsyjnymi w obrebie prowadzonych robot.

C. Montaz ogrodzenia:
Dostarczenie i zamontowanie systemowego ogrodzenia z paneli stalowych pretowych z
drutu d=5 mm, wym. di. 250 cm 1 wys. 200 cm, stupki z rury prostokatnej 40 x 60 mm,
zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie farbami w kolorze
RAL 6016 o dt. tacznej 33,30 m w tym furtka z prze§witem pomigdzy stupkami 120
cm. Cokot z deski systemowej zelbetowe;,

Wywiezienie materiatéw z rozbiorki na wysypisko.
1.3. 0golne wymagania dotyczgce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze
Specyfikacja Techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
Przy robotach budowlanych objetych niniejsza specyfikacja maja zastosowanie ogolnie
obowigzujace przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepisow
obowigzujacych przy robotach budowlano - montazowych.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi do
podjecia realizacji zadania w terminie 1 na warunkach okreslonych w umowie w obecnosci
inspektora nadzoru.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.



1.3.2. Dokumentacja projektowa:

Opis techniczny, Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych jest
w posiadaniu Zamawiajgcego i zostanie przekazany Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt
w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren
prowadzenia robot przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca wykona trwale wydzielenie strefy bezpieczenstwa w obrebie robdt, ustawi
znaki 1 tablice ostrzegawcze wynikajace z warunkow prowadzenia robot oraz bedzie je
obstugiwal w czasie trwania robot. We wiasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki
prawidtowego zabezpieczenia robot.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robot
obcigzajag Wykonawce.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

1.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét:

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska, oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnos$ci innych, a wynikajacych ze
skazenia | hatasu lub innych przyczyn.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone

w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje¢

oraz zobowigzuje si¢ do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisow.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot.

1.3.6. Ochrona wlasnosci :

Wykonawca odpowiada za ochrong wtasnos$ci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadac

za wszelkie spowodowane przez niego szkody w budynku, ktore wystgpig podczas realizacji
robot w wyniku braku lub niewtasciwego zabezpieczenia.

Teren zajgty na czas trwania robot zostanie przekazany Zamawiajagcemu w stanie okreslonym
W umowie.

W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robot Wykonawca dokona ich
naprawy na wilasny koszt, a w przypadku niemozliwo$ci ich naprawienia poniesie koszty
odszkodowania lub zado$¢uczynienia.



1.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy, ochrona zdrowia:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy zapewni lub sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
maszyny, narzedzia oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia

1 zdrowia o0sob zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.3.8. Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt, za wszelkie materialy

1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot tj. do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

1.4  Zakres robét budowlanych:
Nazwy i kody CPV : grupy robat, klas i kategorii robot

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
44221220-3 Drzwi przeciwpozarowe

45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.5  OKreslenia podstawowe

- Budowa — miejsce na ktorym realizowany jest obiekt budowlany

- Obiekt budowlany — budowla stanowigca cato$¢ techniczno-
uzytkowsg

- Roboty budowlane — prace wykonywane na budowie przy
realizacji obiektoéw budowlanych

- Plac budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z miejscem zajmowanym na urzadzenia i zaplecze budowy

- Zamawiajacy — nazwa jednostki zlecajacej wykonanie prac

- Wykonawca — firma wykonujaca zlecone roboty budowlano-montazowe

- Kierownik budowy — przedstawiciel wykonawcy kierujacy robotami posiadajacy
wymagane kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane

- Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opini¢ techniczng
wyrobu stwierdzajgcg przydatnos$¢ do stosowania
w budownictwie w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych

- Swiadectwo zgodnosci wykonania — dokument wydany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono



odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces
lub ustuge 1 sg one zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania

- Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sga zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY I URZADZENIA
2.1. Rodzaje materialow:
Do realizacji zadania przewiduje si¢ uzycie:

- materialow do zabezpieczenia placu budowy : tablice i znaki ostrzegawcze, barierki,

- drzwi aluminiowe przeciwpozarowe EI30 — 4 szt, panel dolny pelny, gorny szyba
bezpieczna, kolor biaty,

- drzwi aluminiowe dymoszczelne S30 — 5 szt, panel dolny pelny, gérny szyba
bezpieczna, kolor biaty,

- systemowy ruszt stalowy U100 i plyty gipsowo-widoknowe np. RIDURIT gr 15 mm,
( klasa odpornosci ogniowej EI60),

- pianka montazowa poliuretanowa, przeciwogniowa,

- wata szklana lub skalna gr 10 cm do wypetnienia $cianek gipsowych,

- beton B15,

- masa szpachlowa pod wyktadzing PCV,

- wykfadzina podtogowa PCV,

- gips szpachlowy,

- farba emulsyjna do wymalowan wewng¢trznych,

- panele ogrodzeniowe pretowe z drutu d=5 mm, w wym. 250 x 200 cm, stupki z rury
prostokatnej 40 x 60 mm, furtka stalowa 120 x 200 cm, zabezpieczone antykorozyjnie
przez cynkowanie i malowane na kolor zielony RAL 6016,

- systemowa zelbetowa deska cokotowa ,

- uchwyty do mocowania paneli do stupkow,

- zaslepki z PCV do stupkow.

2.2.  Wymagania:

Materialy 1 urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom,

okreslonym w przepisach szczegdtowych i posiadac:

-Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z Polskg Norma,

-Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa,

-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzony do zbioru norm
polskich

-Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.



Zamawiajacy zgodnie z art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znaki towarowe lub
pochodzenie uzyl celem dokladnego opisu przedmiotu zamoéwienia ( jego poziomu,
standardu ) ale takiemu wskazaniu zawsze nalezy przyporzadkowaé¢ wyraz lub
Lrownowazne”.

2.3. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom:

Materialy 1 urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Materiaty i urzadzenia przechowuje i1 sktaduje Wykonawca w swoich pomieszczeniach,
zapewniajac ich sukcesywny dow6z w miar¢ wystepujacych potrzeb, w razie potrzeby
materiaty sktadowac na terenie przyleglym do budynku.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzyty do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz bgdzie
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy lub grozace zdrowiu zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane

1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Materiat z demontazu ( wykute jedne drzwi, ) zobowigzany jest Wykonawca do przekazania
uzytkownikowi a inne materiaty z rozbiorki ( gruz ) zobowigzany jest Wykonawca do
usuni¢cia z terenu budowy na wiasny koszt. Dobor srodkow transportu pozostaje po stronie
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do skladowania materiatow z rozbiorki w
miejscu przeznaczonym do tego celu.

Dobor odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustala we wlasnym zakresie oraz ponosi
koszty sktadowania 1 utylizacji materiatow z rozbiorki.

Pojazdy Wykonawcy powinny speilnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, m.in.
parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary tadunkow.

Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzen i zanieczyszczenia drég publicznych
w zwigzku z realizacjg zadania obcigzaja Wykonawce robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, Opisem

Przedmiotu Zamodwienia, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami
inspektora nadzoru.



Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, w projekcie 1 w Specyfikacji Technicznej, a takze w przepisach
szczegblowych.

Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejnosé robot:

Kolejnos¢ robot okresla sie nastepujaco:
a) CzynnosSci przygotowawcze, zabezpieczenie terenu, oznakowanie - na wlasny
koszt Wykonawcy,
b) Roboty podstawowe :

- roboty rozbiorkowe ( wykucie drzwi, zerwanie wyktadziny podtogowej PCV,
nacigcie i rozbidrka podtoza betonowego, wykucie otworu dla drzwi w §ciance z
plytek gazobetonowych, rozbiorka fragmentu sufitu podwieszonego )

- wykonanie $cianek systemowych gipsowych,

- montaz drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych

- montaz ogrodzenia systemowego.

c) Roboty towarzyszace :

- uzupetnienie sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-witdéknowych na ruszcie
metalowym,

- montaz dwoch drzwi drewnianych z rozbiorki,

- wykonanie pochylni z betonu z poszpachlowaniem powierzchni pod wyktadzing
PCV

- utozenie wyktadziny PCV na podiodze,

- malowanie fragmentu sufitu, §cian i o$ciezy farbami emulsyjnymi.

d) Ostateczne uporzadkowanie i przekazanie robdot Inwestorowi.
5.3. Technologia prowadzenia robét:

Rozbidrke i wykonanie robot nalezy prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich zabezpieczen
zgodnie ze sztuka budowlang i1 przepisami BHP.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien zapewni¢é odpowiednie przeszkolenie
pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadac
odpowiednie wyposazenie techniczne i socjalne zapewniajace odpowiednie warunki pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot,
utrzymywanie w petnej sprawnos$ci zabezpieczen i oznakowania terenu budowy. Kontrola
jakosci robot budowlanych polega na sprawdzeniu kompletno$ci ich wykonania zgodnie z
Opisem Technicznym, wspotczesng wiedza techniczng, przedmiarem i poleceniami
inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT



Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem

1 zestawianiem ilosci tych robot.

Obmiaru nalezy dokona¢ na podstawie pomiaréw z natury oraz zgodnie z Opisem przedmiotu
Zamoéwienia kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych zapisanych w ksigzce obmiaru.
Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacji, transportu, sktadowania i utylizacji odpadow
powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy odbioréw ustali inspektor nadzoru w trakcie prowadzenia robot. Odbior
ostateczny  polega na  finalnej ocenie rzeczywistego  wykonania  robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Roboty uznaje si¢ za wykonane prawidiowo,
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia, przedmiarem, Specyfikacja Techniczng i
wymaganiami inspektora nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt. 6, daly wynik
pozytywny.

Gotowo$¢ robot do odbioru zglasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz wciggu 10 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym
fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiarow, oceny wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robot z opisem, wspotczesng wiedzg techniczng 1 Specyfikacja
Techniczna.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane
przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgdg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupehniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacja Techniczng. Ceny

jednostkowe robot beda obejmowac:

-robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-warto$¢ materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

-warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-koszty odwiezienia, utylizacji i sktadowania odpadow,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-koszty zabezpieczen niezbedne do realizacji zadania,

10



-podatki poniesione zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

o

Opis Techniczny,

Kosztorys naktadczy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02 wrzesnia 2004 r. ( Dz. U.

z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ) w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Instytut
Techniki Budowlanej ,

Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243/2010, poz.
1623 z pdzn. zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92,
poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr
62/2001, poz. 627),

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628)
Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 71/2000,
poz. 838; tekst jednolity),

Rozporzadzenie Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie
Bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych

(Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z pdZn. zmianami),

Rozporzadzenie Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz.
1650),

Rozporzadzenie . Ministra Infrastruktury z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi
zalacznik do dokumentow przetargowych.

Opracowal: mgr inz. Krzysztof Krawa Kalisz, 9.02.2012 r.
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