ZAWARTOSC TECZKI

| Zalaczniki formalno- prawne

Decyzja o stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego — Wanda Badura
Decyzja o stwierdzeniu Przygotowania Zawodowego — Stefan Nawrotkiewicz
Zaswiadczenie o wpisie do PIIB — Wanda Badura

Zaswiadczenie o wpisie do PIIB — Stefan Nawrotkiewicz

Oswiadczenie o zgodnosci

Warunki przylaczenia wydane przez PWiK w Kaliszu

Uzgodnienie PWiK w Kaliszu

Uzgodnienie Zarzadu Drég Miejskich w Kaliszu

© 0 N o gk~ wDhdPE

Uzgodnienie ZUDP w Kaliszu

Il Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Materiaty wykorzystane

4. Warunki gruntowo-wodne

5. Opis przyjetych rozwigzan technicznych
5.1. Sie¢ wodociggowa
5.2. Kanalizacja sanitarna
5.3. Studnie kanalizacyjne
5.4. Wykopy

6.Uwagi koncowe

7. Wytyczne do opracowania planu BIOZ

II Cze¢s¢ graficzna

1. Plan sytuacyjny 1 :500 -rys.nrl
2. Profil podtuzny sieci wodociggowej -rys.nr2-2C
3. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej -rys.nr3-3D
4. Schemat weztow wodociggowych -rys.nr4

5. Studnie kanalizacyjne -rys.nr5,6,7



6. Posadowienie wodociaggu
7. Posadowienie kanatu
8. Szalunek i rozparcie wykopu

9. Bloki oporowe

-rys.nr8
-rys.nr9
-rys. nr 10
-rys.nr11-12



OPIS TECHNICZNY

do projektu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Makowej w Kaliszu, dz. nr 37, 28/2, 31/2, 20/2,
21/4, 16/10, 8/6, 8/4, 3/9, 17/2, 7/2, 3/3, 20/8,
obreb 14-Chmielnik

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie inwestora — Miasta Kalisz oraz podpisana

umowa.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje p.t. sieci wod-kan w ul. Makowej w Kaliszu.

3. Materialy wykorzystane

- plany sytuacyjne 1 :500

- warunki techniczne nr TT-420/543/2010 wydane przez PWiK Sp. z 0.0.
w Kaliszu

- miejscowy plan zagospodarowania terenu

- uzgodnienia migdzybranzowe

- uzgodnienia kolizyjne

- wizja w terenie

4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wcze$niej prowadzonych w przedmiotowym terenie badan gruntowo-
wodnych stwierdzono, ze w podtozu badanego terenu wystepuja gliny piaszczyste
twardoplastyczne. W podtozu mogg si¢ pojawié¢ saczenia wod gruntowych. Podczas
prowadzonych badan poziom wody gruntowej ksztattowat si¢ w granicach 1, 0 — 1,50 m

p.p.t. Zaleca si¢ prowadzenie robdt przy niskich stanach wody gruntowej. W przypadku



pojawienia si¢ wod gruntowych do odwodnienia wykopoéw na czas budowy zaleca si¢

stosowanie pompowania bezposrednio z wykopu, ze studni zbiorcze;j.

5. Opis przyjetych rozwiazan technicznych

5.1. Sie¢ wodociagowa

Rurocigg wodociggowy w ul. Makowej, zgodnie z warunkami wydanymi przez

PWIiK w Kaliszu zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD o $rednicy

dz 110 mm, na ci$nienie 1 MPa. Wlaczenie w rurociagi istniejace PVC dn 110 mm

w ul. Wiatraki i ul. Klonowa wykona¢ przy zastosowaniu trojnikow 100/100mm.

W weztach zamontowaé zasuwy odcinajace dn 100mm produkcji firmy Hawle. Na

na trasie wodociggu zaprojektowano hydranty p.poz. dn 80 mm z zasuwami

odcinajacymi firmy Hawle.

Wilaczenie do rurociggow miejskich wykonaja stuzby techniczne PWIK Sp. z o0.0.

w Kaliszu na wniosek inwestora, po pozytywnym odbiorze technicznym sieci

wodociggowe;.

Rurociagi uktadac¢ na podsypce z pospotki grubosci 10 cm. Zageszczona obsypka do

wysokosci 30 cm ponad rurg, pozostaly grunt winien by¢ pozbawiony kamieni 1 bryt.

Wykopy zasypywaé¢ warstwami grubosci 30 cm 1 zageszcza¢ do uzyskania

wymaganego Wwspolczynnika zageszczenia réwnego 0,98-1,0. Przewiduje si¢

wymiang 60% gruntu.

W trakcie montazu rurociggéw wodociggowych na zalamaniach trasy, trojnikach

I kolanach stosowa¢ bloki oporowe. Po wykonaniu prac montazowych sie¢

wodociggowa podda¢ probie cisnienia na 0,9 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego

wyniku proby, rurociag przeptukaé, zdezynfekowa¢ 1 podda¢ probom

bakteriologicznym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody, wodociag

zglosi¢ do polaczenia z rurociggiem istniejgcym do PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu,

a nastepnie do eksploatacji.

Nad wodociggiem, na glgbokosci okoto 60 cm ulozy¢é tasme¢ informacyjno-

sygnalizacyjng koloru niebieskiego.

Uzyte materialty oraz sposob wykonania winny odpowiada¢ przepisom i normom

zawartym w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

COBRTI INSTAL — zeszyt nr 3.



5.2. Kanalizacja sanitarna

Projektowany kanal sanitarny wlaczyé do zaprojektowanej na istniejacym,
wykonanym z rur PVC kanale sanitarnym & 200 mm w ul. Wiatraki, studni
betonowej taczonej na uszczelki z prefabrykowanym szczelnym dnem, o Srednicy
@ 1000 mm, zgodnie z warunkami technicznymi oraz planem sytuacyjnym.
Wiaczenia projektowanej kanalizacji do kanatu istniejacego, na wniosek inwestora
wykonaja stuzby techniczne PWiK w Kaliszu, po pozytywnym odbiorze
technicznym poszczegolnych odcinkéw kanalizacji. Przejscia przez Sciany studni
wykona¢ jako szczelne. Zaprojektowano kanalizacje na calym odcinku ulicy wraz
z odgatezieniami do poszczegdlnych posesji.

Kanalizacj¢ sanitarng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasy S przeznaczonych
do budowy sieci zewngtrznych, taczonych na uszczelki wargowe, o $rednicy & 200

1 160 mm.

Rurociagi uktada¢ na podsypce z pospotki zagegszczonej grubosci 20 cm. Wykopy
na calej szerokos$ci zasypa¢ pospotka do poziomu 30 cm ponad rure. Obsypke
zagescic. Obsypke w strefie kanatowej dokladnie zagesci¢ do wuzyskania
wspolczynnika zageszczenia rownego 0,95. Wykopy zasypaé po uprzednim
odbiorze technicznym dokonanym przez PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu, wykonaniu

I przedstawieniu inspekcji telewizyjnej kanatu oraz po wykonaniu przez geodete
pomiaréw geodezyjnych powykonawczych. Do zasypki do wysokosci 30 cm ponad
rure stosowac piasek $Srednioziarnisty o zawartosci powyzej 50% uziarnienia >0,25
mm, lub piasek gruboziarnisty. Grunt zasypowy zageszcza¢ warstwami o grubosci
25 cm przy uzyciu zageszczarek wibrujacych. Zasypke wykona¢ zgodnie z norma
PN-S-002205. Przewidziano wymiang 60% gruntu ma grunt dobrze zageszczalny,
np. pospodtke. Roboty wykonywaé¢ w odwodnionym wykopie. Dno wykopu

w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie kanalizacji. Przed ulozeniem rur

w wykopie sprawdzi¢ czy nie sg one uszkodzone lub peknigte. Utozone rury musza
sciSle przylega¢ do podtoza na calej dlugosci. Wykopy pod projektowana
kanalizacj¢ wykona¢ mechanicznie, a w rejonie uzbrojenia istniejgcego recznie.
Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m wymagaja zabezpieczenia przed osuwaniem

si¢ gruntu za pomocg szalunku. Zaprojektowano studni¢ S1 z kregéw betonowych



0 $rednicy 1000 mm, taczonych na uszczelki, z monolitycznym dnem, stopniami
ztazowymi, wyposazong we wiaz zeliwny D 400 typu BEGU, z wypetieniem
betonowym. Pozostate studnie tworzywowe o $rednicy 600 mm, z wlazami
zeliwnymi z wypelieniem betonowym D 400 typu Begu.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL- zeszyt nr 9

5.3. Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne rozmiesci¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych o $rednicy & 600 mm, z wlazami
zeliwnymi z wypehlieniem betonowym D 400 typu Begu. Studnia S1 na kanale
sanitarnym istniejagcym betonowa o $rednicy 1000 mm, z kregow taczonych na
uszczelki, z monolitycznym dnem, stopniami zlazowymi i z wlazem D 400 typu
Begu. Pozostate studnie tworzywowe o $rednicy 600 mm, z wlazami zeliwnymi

Z wypetnieniem betonowym D 400 typu Begu

Szczegoty — czgs¢ graficzna opracowania.

5.4. Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod projektowane uzbrojenie wod - kan wykona¢ mechanicznie,
a W rejonie uzbrojenia istniejacego recznie. Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m.
zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ gruntu stosujac umocnienie za pomocg szalunku.

Przy wystgpowaniu wod gruntowych stosowaé pompowanie wody bezposrednio

z wykopu za pomocg pomp o matej wydajnosci.

6. Uwagi koncowe

1. W trakcie wykonywania uzbrojenia bezwzglednie zglasza¢ je w otwartym
wykopie do odbioru w PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

2. Nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Droég Miejskich w Kaliszu zajecie pasa
drogowego na czas budowy sieci oraz uzyska¢ decyzje na umieszczenie
urzadzen nie zwigzanych z eksploatacjg drog. Ponadto nalezy odtworzy¢
nawierzchni¢ w ul. Wiatraki zgodnie z warunkami 1 zataczong decyzja ZDM

w Kaliszu.



3. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami i mostkami.

3. Wykop pod wcinke winien zapewni¢ ekipie montazowej swobodny dostep do
rurociggu. Minimalna wielkos¢ wykopu 1,5 x 1,5 x (glebokos¢ posadowienia
wodociggu + 30 cm ponizej niego)

4. Po wykonaniu prac montazowych zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie

pomiarow geodezyjnych powykonawczych.

5. Zachowa¢ wszelkie zasady BHP.

Opracowali :
mgr inz. Wanda Badura

mgr inz. Artur Mielczarek



7. WYTYCZNE OPRACOWANIA PLANU DO BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
dla budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami
w ul. Makowej dz. nr 37, 28/2, 31/2, 20/2, 21/4, 16/10, 8/6, 8/4, 3/9, 17/2, 7/2, 3/3,
20/8, obreb 14-Chmielnik w Kaliszu

INWESTOR: MIASTO KALISZ

ADRES: KALISZ UL. MAKOWA

DZIALKA NR 37, 28/2, 31/2, 20/2, 21/4, 16/10, 8/6, 8/4, 3/9, 17/2, 7/2, 3/3, 20/8,
obreb 14-Chmielnik

AUTOR : mgr inz. Wanda Badura UAN- 7342-111/94
UL Robotnicza 4-6/26 62 — 800 Kalisz

Kalisz, wrzesien - pazdziernik 2011



INFORMACJA

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanej budowy, ktérg nalezy uwzgledni¢, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy
z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane(jeden tekst Dz.U.

z 2000 r Nr 106, poz. 1126 ze zmianami), w planie zabezpieczenia i ochrony zdrowia —

tzw. ,,plan bioz”.

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot.

W zakres robot wchodzi wykonanie sieci wodociagowej zasilajacej w wodg przylegle
dziatki budowlane, a w najblizszej przysztosci budynki jednorodzinne oraz takze

realizacja kanalizacji sanitarnej wraz z odgal¢zieniami.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- wykonanie wykopow zaréwno pod budowang sie¢ wodociagowa, jak 1 kanalizacje
sanitarng

- zabezpieczenie wykopow

- wykonanie podsypki

- ulozenie rurociggow

- montaz studni

- przysypanie rurociaggow

- wykonanie préb szczelnosci

- odbior techniczny przez PWiK w Kaliszu

- wykonanie préb bakteriologicznych

- polaczenie z miejska siecig wodociggowa i kanalizacyjng

- zasypanie wykopOw, zageszczenie oraz demontaz zabezpieczenia



10

prace porzagdkowe

2.

3.

4.

Na terenie w/w dzialek w-ul. Makowej, taczacej ul. Klonowg z ul. Wiatraki
prowadzona bedzie budowa sieci wodociggowe;j i1 kanalizacji sanitarne;.

Na terenie planowanych robdt nie znajduja si¢ elementy stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

Na przedmiotowej budowie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej wystgpowa¢ bedzie jeden rodzaj robdot budowlanych
wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. oraz 26.06.2003 w sprawie szczegblowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi — (§4 pkt 1 Db) tj. stwarzajacych zagrozenie zasypania,
mikrobiologicznie - z uwagi na wykonywanie prac ziemnych, uszkodzenia

mechaniczne ciata podczas uzywania maszyn i urzadzen mechanicznych.

0 Inne =zagrozenia okreslone w wyze] cytowanym rozporzadzeniu na

przedmiotowej budowie nie beda wystepowaty.

o W planie ,bioz” w szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢é wykonanie

5.

zabezpieczen przed zasypaniem, mikrobiologicznych - z uwagi na
wykonywanie prac ziemnych (szczepienia ochronne), uszkodzeniami

mechanicznymi ciala podczas uzywania maszyn i urzagdzen mechanicznych.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy udzieli¢ pracownikom

instruktazu odno$nie wystepujacych zagrozen w tym:

okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

pouczy¢ o koniecznos$ci stosowania §rodkéw ochrony indywidualne;j

ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
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6. Nalezy wskaza¢ s$rodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach
szczegOlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na

wypadek awarii 1 innych zagrozen.

UWAGA:

Zgodnie z art. 21a ust. 1 wyzej cytowane] ustawy Prawa budowlanego —
kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Opracowata: mgr inz. Wanda Badura



