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1.

WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru sieci wodociggowej w ul. Makowej w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy w zamawianiu i wykonaniu rob6t okreslonych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace robot
montazowych przy budowie sieci wodociaggowej jak podano w pkt. 3. Specyfikacji
Technicznych ST-00 ,,Wymagania Ogolne" zgodnie z Dokumentacja Projektowa

zawierajacg opis techniczny i rysunki.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi

normami i specyfikacjg ST-00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 4.

1.5. Wymagani ogdlne.

Wymagania ogodlne dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogo6lne" pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot 1 ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY.

2.1. Ogb6lne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00 ,,Wymagania Og6lne" pkt. II.

Przy wykonywaniu robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej nalezy, zgodnie z
ustawg ,,Prawo Budowlane" stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg

wlasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych tej
certyfikacji,

b) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, majace
istotny wptyw na spelnieniec co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w
odréznieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw mniemajacych istotnego
wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacej zatacznikiem
do rozporzadzenia Ministra SWiA z dn. 31.07.1998r.

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci z zharmonizowang normg europejska do
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za

zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktéorych dostawca, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra SWIA z dn. 05.08.1998r. wydat oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujacymi
normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy ,,Prawo Budowlane" kierownik budowy obowigzany jest przez
okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac¢ certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne i o$§wiadczenie oraz udostgpniac je przedstawicielom uprawnionych

organdw.
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Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdw innych producentéw pod warunkiem,

ze materialy te bedg spelnia¢ wymagania okre§lonych norm i przepisow podanych

w ST-03 pkt. 2.2.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce innych materialdow niz zastosowane w

Dokumentacjach Projektowych i niniejszych Specyfikacjach Technicznych, Wykonawca

musi dotgczy¢ do oferty dokumenty (certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia itp.)

potwierdzajace spetnienie w/w wymagan.

2.2. Materiatly do budowy sieci wodociagowej:

— rury wodociggowe i ksztaltki, cisnieniowe PEHD, SDR 11, dz =110 mm, PN 10,

wg PN-EN-1452-1-5:2000,
—  ksztaltki ci$nieniowe, zeliwne, wg PN-84/H-74101,
— hydranty podziemne d=80 mm, PN 10, wg PN-89/M-74092,

— zasuwy wodociggowe, zeliwne, kolnierzowe, z migkkim uszczelnieniem klina, typu

,,E”, dn =50, 80, 100 mm, PN 10, wg aprobaty technicznej,
— skrzynki uliczne do zasuw i1 hydrantéw wg PN-851M-74081,

—  piasek.
SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE SREDNICA
1 |Zasuwa klinowa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina typu ,,E” dn 100
2 |Zasuwa klinowa kotierzowa z migkkim uszczelnieniem klina typu ,,E” dn 50
3 |Zasuwa klinowa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina typu ,,E” dn 100, 80, 50
4 |Obudowa regulowana do zasuw dn 100, 80, 50
5 |Hydrant podziemny dn80
6 |Kolano dwukohierzowe ze stopka dn80
7 [Krociec dwukotnierzowy zeliwny dn80
8 [Skrzynka uliczna hydrantowa
9 |Zwezka zeliwna dwukotnierzowa FFR dn100/80
10 [Tuleja kotnierzowa PE100 + uszczelka gumowa dn100/d110
11 |Mufa elektrooporowa dz 110
11 |Nasuwka PCW dn 100
Rury wodociggowe:
dz 110 PEHD, L =390,0 m;
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3. SPRZET

Warunki ogoélne dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne" pkt.
II.

Stosowany sprzet bedzie zgodny z Dokumentacja Projektowa lub inny, jezeli zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.

Roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej beda wykonywane rgcznie oraz przy pomocy
n/w narzgdzi i urzadzen:

— koparka o poj. tyzki -0,25 - 0,40 m3,

— tadowarka jednonaczyniowa 1,25 m3,

— pompa elektryczna do wody brudnej,

— spycharka 74 kW,

— ubijak spalinowy 200 kg,

— zespot pradotworczy przewozny 10,0 kVA

— zuraw samochodowy do 4 t,

4. TRANSPORT.

Ogoblne warunki dotyczace srodkdéw transportu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogo6lne" pkt.
V.

Zatadunek 1 roztadunek materialow Wykonawca bedzie wykonywal z zachowaniem $rodkow
ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniom materiatow.

Stosowane s$rodki transportu beda zgodne z Dokumentacja Projektowa lub inne, jezeli
zostang zatwierdzone przez Inzyniera.

Do robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej beda stosowane n/w srodki transportu

ciggnik siodtowy z naczepg 16 t,

— samochdd dostawczy 0,9 t,
— samochdd samowyladowczy 5-10 t,
— samochdd samowyladowczy do 5 t,

— samochdd skrzyniowy 5-10 t,
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania Ogo6lne"
pkt. V. 1.0.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia zarys
metodologii robot oraz graficzny harmonogram robot okreslajacy wszystkie warunki,

w ktorych beda wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowe;.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.

O$ projektowanych rurociggdéw i obiektow na sieci (zasuwy, hydranty) musi
wytyczy¢ uprawniony geodeta.

O$ powinna zosta¢ oznaczona w sposob trwaly i widoczny, przez zainstalowanie
tancucha reperow roboczych.

Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych
kotkow tzn. kotkow osiowych z gwozdziami.

Kolki osiowe powinny by¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy, a na prostych
odcinkach co 30-50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty.
Kotki $wiadki powinny by¢ wbijane na obu stronach wykop, tak aby bylo mozliwe
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania robdt ziemnych.

Lancuch znakéw powinien by¢ powigzany z panstwowa siecig reperow.

5.1.2. Wykopy.

Wykopy dla rurociggéw bgda wykonywane recznie lub mechanicznie, do glebokosci
0,1-0,2 m mniejszej niz projektowana i poglebiane do wlasciwej wartosci
bezposrednio przed utozeniem podtoza lub rurociaggu. Minimalna szerokos¢ wykopu
mierzona wewnatrz obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy rurociaggu.
Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu rurociggu na
powierzchni 1 uktadania catych ciggow rur w wykopie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujace si¢ lub rownolegle do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem oraz jezeli jest to konieczne, podwieszone w sposob gwarantujacy ich
dziatanie. Odchylenie krawegdzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie

przekroczy +/- 5 cm. Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzic¢
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(z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gleby odpowiada konstrukcji fundamentu
okreslonej w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miar¢ poglebiania wykopu i1
stopniowo demontowania podczas zasypywania i zaggszczania.

5.1.3. Ukladanie przewodow.

Rurociggi uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace
nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej wilgotno$ci o wytrzymatosci wigksze;j
niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86B-02480, uformowanym zgodnie z ksztaltem dna
rurociggu (w celu oparcia dna rurociggu na calej jego dlugosci 1 na'/4 obwodu}, bez
powodowania harazenia na korozje. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne
podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Warstwa ta powinna by¢
usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu.

Po wusunigciu warstwy zabezpieczajacej nalezy wykona¢ podsypke zgodnie

z Dokumentacja Projektowa.

5.1.4. Zasypywanie 1 zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone 1 o0czyszczone z
pozostatosci po instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie
powinny powodowac¢ uszkodzenia rurociggu. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej w
strefie niebezpiecznej ponad gora rurociggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Jako
materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowaé grunt
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryl 1 kamieni,
zgodnie z PN-86/B-02480. Materiat uzyty do zasypywania powinien zosta¢ ubity z
obu stron rurociggu przy pomocy specjalnego kompaktora, ze szczegdlnym
zwracaniem uwagi na wykopy pod miejscami polaczen rurociagéw.

Najwazniejsze jest zageszczanie 1 ubijanie gruntu w tak zwanych pachwinach
rurociggu. Ubijanie powinno by¢ wykonywane przy pomocy kompaktom, z obu stron
rurociggu, zgodnie z PN-861B-06050. Zasypywanie rurociggu powinno by¢
wykonywane z wykorzystaniem gruntu rodzimego lub wskazanego w Dokumentacji

Projektowej, warstwami, z jednoczesnym zaggszczaniem.

5.1.5. Roboty instalacyjno-montazowe.
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Rurociggi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i technologig
uktadania przewodéw podang w Dokumentacji Projektowej. Dla zapewnienia
wlasciwego ulozenia rurociggu, zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy przez punkty
osiowo trwale oznakowane na fatach celowniczych przeciggnaé sznurek lub drut, na
ktorym zawieszony jest cigzarek pionu migdzy dwoma tatami celowniczymi.
Nachylenie podtoza wykopu nalezy sprawdzi¢ za pomocg niwelatora, w odniesieniu
do stalych reperow roboczych umieszczonych poza wykopem oraz tymczasowych
reperow, tj. drewnianych kotkow wbitych w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub przechowywania.

Ponadto rury nalezy starannie oczys$ci¢ ze szczegblnym zwracaniem uwagi na
kielichy i1 bose konce rur.

Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montazu.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy krazkow, lub
recznie. Zabrania si¢ rzucana rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i
wyrownane podtoze o odpowiednim nachyleniu.

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem jak
roOwniez powinna $cisle przylega¢ do podioza na swojej catej dlugosci, co najmnie;j
na'/4 obwodu, symetrycznie do osi.

W celu dokonania potaczen rur nalezy przygotowaé odpowiednie zaglebienia.
Wymiary takich zaglgbien beda dostosowane do $rednicy 1 rodzaju potaczenia.
Odchylenie osi uktadanego rurociggu od ustalonego kierunku rurociggu nie moze
przekracza¢ +/- 2 cm. Roznice migdzy rzedna uktadanego rurociggu a wartosciag
podang w Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ +/- 2 cm w kazdym
punkcie rurociggu 1 nie mogg powodowa¢ ani odwrotnego nachylenia odcinka
rurociggu ani jego nachylenia rownego zeru.

5.1.6. Montaz rurociagow.

Rurociggi PE powinny by¢ montowane przy temperaturze otoczenia w zakresie
od 0 °C do +30 °C, jednak uwzgledniajac elastyczno$¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca si¢ dokonywanie polaczen przy temperaturze nie nizszej niz
+5 °C. Rury PEHD nalezy taczy¢ przez zgrzewanie doczolowe, badz alternatywnie

elektrooporowo.
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5.1.7. Badanie szczelno$ci sieci wodociagowej

Rurociagi wodociggowe po wykonaniu musza by¢ poddane probie ci$nieniowe;.
Wysokos$¢ cisnienia probnego przyjac p=0,9 MPa.

Po uptywie 0, 5 godziny nie powinien nastgpi¢ zaden wyciek, oraz na potgczeniach
nie moga pojawi¢ si¢ krople wody ani nie mozna stwierdzi¢ spadku cis$nienia.

5.2. Warunki szczegblowe.

W ramach budowy sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja

Projektowa:
— sie¢ wodociagowa,

— zabudowa¢ hydranty p.poz. podziemne,

— zabudowa¢ zasuwy odcinajace z obudowami i skrzynkami ulicznymi zeliwnymi.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWIiK Sp. z o0.0. w Kaliszu
projektowany wodocigg nalezy polaczyé =z istniejacg siecia wodociggowa
w ul. Wiatraki i ul. Klonowej.

Rury, ksztaltki, uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢ sprawdzone przed
montazem, czy spelniaja wymagania projektowe, czy s3 oznakowane i czy nie s3
uszkodzone.

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodow powinny by¢ sktadowane zgodnie z
zaleceniami producentdw, w miejscach zapewniajagcych im czystos¢, a uszczelki i
armatura  przewodow  powinny by¢  zabezpieczone przed  wewngtrznym
zanieczyszczeniem.

Na sieci nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajace 1 hydranty przeciwpozarowe podziemne.
Przy zmianie kierunku i1 na odgal¢zieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztaltki
producenta rur.

Zabezpieczenie przed rozsunigciem rur powinno by¢ wykonane:

— nazmianach kierunku,

— na koncéwkach przewodow,

— na odgalezieniach.

Do zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem, powinny by¢ stosowane bloki

oporowe z betonu klasy B 15.

Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt.
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Ulozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem. Podczas zasypywania utozonego i sprawdzonego rurociggu na wys.
60 cm nad przewodem wodociggowym utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim
z wtopionym drutem metalowym

Armatura zamontowana na sieci wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomoca

jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

6. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY.

Przy budowie sieci wodociggowej nalezy przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa i higieny

pracy zawartych w odno$nych rozporzadzeniach i przepisach.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,bioz" i przedstawienia go do

zaakceptowania Inzynierowi.

7. KONTROLA JAKOSCIL.

7.1. Zasady ogdblne.

Ogo6lne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-O(i ,,Wymagania Ogolne" pkt.
VI. Kontrola jako$ci wykonywanych robdt bedzie dokonywana przez pordwnanie
wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich

zgodno$¢ z warunkami technicznymi.

7.2. Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z

projektem. Nalezy sprawdzic:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szerokos¢ wykopu,

c) gtebokos¢ wykopu,

d) odwadnianie wykopu,

e) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
) odlegtos¢ od budowy sgsiadujacej,

h) zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

1) rodzaj podloza,
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J) rodzaj rur 1 ksztattek,

k) sktadowanie rur i ksztattek,

1) utozenie przewodu,

m) zaggszczenie obsypki przewodu,

n) zamontowang armature,

0) wykonanie blokéw oporowych,

p) wykonanie przejscia wodociaggu w rurze ochronnej

Os$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete

w dowigzaniu do punktow stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy
spelnieniu wymagan wlasciwego rozporzadzenia.

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z 5.1.2. natomiast maksymalna szeroko$¢ wkopu
nie powinna przekracza¢ szerokos$ci okreslonej w projekcie.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naplywem wodd gruntowych i opadowych.
Sposdb obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie

z Dokumentacja Projektowa. Natomiast przed naplywem wod opadowych powinien
zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego stateczno$¢ i szalowanie to
powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odlamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja.

Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrgbie odlamu $cian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodoéw podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1
odpowiednimi przepisami.

Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich Scigciem
przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztattki i armatura, powinny by¢ zabezpieczone i skladowane na ptaskim, rownym
podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed

dzialaniem promieni stonecznych.
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8.

Wybrany rodzaj podtoza pod uktadane rurociggi okresla Dokumentacja Projektowa.
Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu
wykopu 1 zainwentaryzowany przez geodetg.

Na podtozu naturalnym przewo6d powinien by¢ zaglebiony na catej dlugosci, co najmnie;j
na 1/4 swojego obwodu.

Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewod powinien by¢
utozony zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszCzona
r¢cznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Wykonanie montazu armatury zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢
mniejsza niz 30cm. Zaggszczanie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie odbywac si¢
recznie. Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie.

Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

OBMIARY ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace obmiaréw robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne" pkt. VII.

Jednostki obmiarowe sg nastgpujace:

m: rurociagi razem z wykopem, umocnieniem, podlozem 1 warstwg zasypki 1 probami, na

podstawie pomiaru w terenie,
szt: armatura, rury ochronne, na podstawie pomiarow w terenie,

m?: bloki oporowe betonowe na podstawie pomiaru w terenie.

ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne" pkt. VIII.

9.1. Rodzaje badan przy odbiorze.

9.1.1. QOdbidr techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania 1 dlugosci przewodu z dokumentacjg i

inwentaryzacja geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
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wytyczone] nie powinno przekracza¢ £2cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,
b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu.

W przypadku naruszenia podloza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien
by¢ uzgodniony z Inzynierem lub projektantem,

¢) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien
by¢ zageszczony,

d) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié
zgodnie z PN-B-10725.

Szczelnos¢ przewoddéw wodociggowych, powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia
probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydrauliczne;.
Cis$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 0,90MPa
(9 barow).

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i1 deklaracjami zgodno$ci z Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur, ksztattek i armatury jest przedtozony
podczas spisywania protokolu odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi
podstawe do decyzji o mozliwo$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociggowe;j .

Wymagane jest tez dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czg¢sciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym - czg¢sciowym przewodu wodociggowego, zglosic
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawczg.

9.1.2. Qdbidr techniczny koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1

inwentaryzacja geodezyjna,
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b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan zaggszczenia gruntu

zasypki wykopu,

c¢) zbadaniu montazu armatury,

d) zbadaniu protokotéw prob szczelnosci sieci wodociggowej, €) zbadaniu protokotow

ptukania i dezynfekcji rurociagu,

f) zbadaniu protokétu wydanego przez Sanepid

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

a) protokotami odbioréw technicznych czgsciowych sieci wodociggowej,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

c) wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna

e) protokotem szczelnosci sieci wodociggowej,

f) protokotem z ptukania i dezynfekcji sieci wodociggowej,

g) protokotem badania wody wydanym przez Sanepid,

h) protokotem odbioru uruchomienia sieci wodociggowe;j

nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonang siecig wodociggowa. Konieczne jest

dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru koncowego.

Teren po budowie sieci wodociaggowej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego

stanu.

Kierownik jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,

przy odbiorze koncowym zlozy¢ oswiadczenia:

— o wykonaniu sieci wodociggowej zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie

korzystania z ulic 1 sgsiadujacych nieruchomosci.

10. PODSTAWA PEATNOSCI.

10.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt.
IX.
10.2. Platnosci.
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11.

Platnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami 1 oceng jakosci robot w oparciu o

pomiary 1 wyniki badan laboratoryjnych.

Cena za wykonane roboty obejmuje:

— roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy,

— wykonanie wykopow razem z umocnieniem $cian,

— zakup materiatow,

— transport materialdw na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podtoza,

ewentualnych kolizji,

podsypki z piasku, z zageszczeniem, - usunigcie

— ukladanie i montaz rur wodociggowych i armatury

— wykonanie blokéw oporowych,

— sprawdzanie szczelnosci

bakteriologicznych,

rurociggdéw 1 wykonanie ptukania, dezynfekcji i préb

— oznaczenie trasy rurociagu,

— doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE.
11.1. Normy

PN-EN 545:2000

PN-EN-1452-1+5:2000

PN-87B-01060

PN-92/B-01706/Az1:1999
PN-B-10725:1997
PN-B-10736:1999

PN -868-09700

Rury ksztaltki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz
ich ztacza do rurociggéw wodnych - Wymagania i metody
badan

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z PEHD do przesytania wody

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy
wyposazenia - Terminologia

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach  wodociggowych.  Warunki  techniczne
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wykonania.

11.2. nne.

1.

10.

11.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $cickow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r.,, poz. 2016)
z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie okre§lenia warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Marskiej z dnia 30 maja 200r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 poz. 735)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6186 poz. 33, Nr
48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997r. w sprawie og6lnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202/04 poz.
2072)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia S sierpnie
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 649, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998t.

W sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
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12.

13.

14.

znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i1 powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie okre$lenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu
na spetlnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych
wedhlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99-98 poz. 673)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie Ilub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i1 oznaczenia tym znakiem oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. 5/00 poz.
53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzad
zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie Uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)
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