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PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Temat: Kanalizacja deszczowa — wylot A
Branza: Sanitarna
Obiekt: Separator $ciekéw deszczowych i roztopowych

Q=170/1700 dm3/s
Adres: 62-800 Kalisz Al. Wojska Polskiego
Potozenie: Dziatki nr 75/5 oraz 74/14 obreb 37
Dziatka nr 123/1 obreb 36
Inwestor: Miasto Kalisz

62-800 Kalisz ul. Gtéwny Rynek 20
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Oswiadczenie

Wszystkie dobrane typy materialéw i urzadzen, jakie przytoczono w kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robot dla kanalizacji deszczowej — wylot A, nalezy traktowac
jako przykladowe, z otwarta mozliwoscia zastgpienia ich zamiennie innymi materiatami
i urzadzeniami rownorzednymi, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych nie
gorszych od zaprojektowanych materiatow i urzadzen.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. Ustaw z 2003 r nr 207 poz. 2016 ze zmianami) o$wiadczam, ze
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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Niniejsze oswiadczenie dotyczy: Separator Sciekéw deszczowych i roztopowych
62-800 Kalisz Al. Wojska Polskiego
Dziatki nr 75/5 oraz 74/14 obreb 37
Dziatka nr 123/1 obreb 36
Wiasciciele: Miasto Kalisz
Uzytkownik wieczysty:
MC Donald’s Polska Spétka z 0.0
02 — 676 Warszawa
ul. Postepu 18 A

Inwestor: Miasto Kalisz
62-800 Kalisz ul. Gtowny Rynek 20
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego montazu separatora $ciekéw deszczowych

oraz roztopowych na kanale deszczowym 1000 mm na dziatkach nr 75/5, 74/14, 123/

przy Al. Wojska Polskiego w Kaliszu.

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora: Miasto Kalisz
pismo MC Donald’s Polska Spotka z 0.0. z dnia 26.06.2009 r

pismo Urzedu Miejskiego w Kaliszu nr WR|.2228-52/09 z dnia 14.12.2009 roku
pismo nr RD/RTE/MT/9263(1)/2009 z dnia 7.12.2009 wydane przez Energia-
Operator w Kaliszu

postanowienie nr WA/Ka 4155/0493/2009 z dnia 23.03.2009 roku wydane przez
Stuzby Ochrony Zabytkéw w Kaliszu

operat wodno-prawny na wprowadzenie $ciekow opadowych i roztopowych ze
zlewni wylotu A opracowany we wrze$niu 2009 roku przez ,COWOGAZ’

Pracownie Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych w Kaliszu

badania gruntowo-wodne wykonane przez Przedsigbiorstwo Usiugowo-

Konsultingowe DZGEO-Technika w Bydgoszczy w lutym 2009 roku,
wizja w terenie

normy i przepisy branzowe,



2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
montazu separatora $ciekéw deszczowych oraz roztopowych z obejsciem na kolektorze
deszczowym 1000 mm na dziatkach nr 75/5, 74/14 obregb 37 oraz dziatka nr 123/1
obreb 36 przy Al. Wojska Polskiego w Kaliszu.

3. Opis przyjetych rozwiazan technicznych

Projektuje sie montaz stalowego separatora $ciekow deszczowych oraz roztopowych z
obej$ciem o przepustowosci Qn=170/1700 dm®s na kanale deszczowym 1000 mm
przebiegajacym w dziatkach nr 75/5, 74/14, 123/1 przy Al. Wojska Polskiego w Kaliszu.
Kanat deszczowy zakonczony jest istniejacym wylotem betonowym zlokalizowanym w
km 64 + 300 rzeki Prosny. Separator $ciekow deszczowych projektuje sig zlokalizowac

zgodnie z planem sytuacyjnym rys.1

Dla polaczenia krééca stalowego wlotowego o $rednicy 81000 mm z rurg betonowg,
21000 mm projektuje sie pomiedzy separatorem a studnig rewizyjna istniejaca D odcinek
rury typu Hobas o érednicy DE 1026 mm o diugosci L = 3,0 m. Dla potaczenia krdcca
stalowego wylotowego 21000mm z rurg betonowa @1000mm projekiuje sig¢ kréciec
kielichowy DE1026/DN1000 mm o diugosci L= 2,0 m wraz ze studnig rewizyjng M
betonowa typu Consolis o $rednicy ®1500 mm wykonang zgodnie z normg DIN4034 cz.1

z przejsciami szczelnymi o $rednicy DE 1026 mm.

Krociec wykonaé nalezy po odkopaniu i zmierzeniu $rednicy zewnetrznej rury betonowej
31000 mm. Kielich uszczelnié nalezy zaprawg betonowa wodoodporng. Ze wzgledu na
to, ze zbiornik separatora $ciekéw deszczowych umieszczony zostanie pod poziomem
wody gruntowej przewiduje sie jego zabezpieczenie przed wptynigciem w okresie jego

czyszczenia zgodnie z rys. 4.

4. Technologia separatora $ciekow deszczowych.

Dla oczyszczania $ciekéw opadowych i roztopowych oraz roztopowych projektuje sig
koalescencyjny separator stalowy substancji ropopochodnych z osadnikiern,
automatycznym zamknigciem i przelewem burzowym typu by-pass o przepustowosci
Q=170/1700 dm>/s typoszeregu Y2 nr kat. BHA10A, ktéry zostanie zlokalizowany
zgodnie z planem sytuacyjnym rys. 1 oraz profilem podiuznym rys. 2. Waga separatora
wynosi G = 556 t, a dlugos¢ 7,09 m. Wielkogabarytowe separatory substancji

ropopochodnych typoszeregu Y2 firmy TECHNEAU sg produkowane ze stali, jako



zbiorniki zintegrowane (osadnik i separator, jako jedno urzadzenie). W pierwszej czesci
zbiornika znajduje sie osadnik, nastepnie poprzez filtr koalescencyjny ,woda" przeptywa
do komory separacji. Wielko$¢ poszczegdlnych komdr zalezna jest od maksymalnego
przeptywu, ktéry jest funkcjg odwadnianej powierzchni i intensywnos$ci opadéw na danym

terenie.

Zanieczyszczona woda wplywa do komory osadnika, w ktdrej nastepuje uspokojenie
strumienia cieczy. Wielkos¢ osadnika jest tak dobrana, aby czas zatrzymania $ciekdw byt
wystarczajacy dla wytrgcenia sie substancii zawieszonych, cigzszych od wody.
Jednoczesnie rozpoczyna sig proces separacji substancji ropopochodnych.

Juz wkomorze osadnika Sciek doczyszcza sie do okolc 40 mg/l substancii
ropopochodnych. Nastepnie wstepnie podczyszczony sciek poprzez filtr koalescencyiny
wplywa do komory separaciji.

Pojedyncze kropelki substanciji ropopochodnych, ktére ze wzgledu na swag malg wielkosc
nie wyptywajg nie moggc pokonac oporu wody, osadzajg sie na powierzchni czynnej filtra

koalescencyjnego.

QOdseparowane czasteczki SR taczg sie w wigksze krople, ktére w momencie uzyskania
zdolnosci pokonania oporu wody wyplywajg na powierzchnie. Oczyszczona woda

wyptywa zasyfonowanag rurg odpiywowa.

Na odplywie zamontowane jest automatyczne zamkniecie, ktoére uniemozliwia
przedostanie sie SR poza separator. Plywak automatycznego zamkniecia wytarowany
jest fabrycznie na gestosé substancii ropopochodnych réwng 0,85 gil.

By-pass pracuje w przypadku wystepowania opadéw nawalnych. Rozdziat $cieku
nastepuje zaraz za wlotem do separator, gdzie warto$¢ nominalna przeptywu zostaje

pokierowana do osadnika za$ nadmiar wod kierowany jest do by-pass’u.

Wody opadowe przeptywajgce przez by-pass omijajg zarbwno komore separacji jak
rowniez komore osadnikowa. Przewdd stanowiacy by-pass jest zaprojektowany na 10-cio

krotng przepustowos$¢ w stosunku do przeplywu nominalnego.
Technologie separatora $ciekéw opadowych oraz roztopowych przedstawiono na rys.3.

Scieki po oczyszczeniu wprowadzane sg do rzeki Prosny jednym, istniejacym wylotem

miejskiej kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na prawym brzegu rzeki w km 64 + 300.



5. Wytyczne wykonawcze separatora Sciekow deszczowych.

5.1. Warunki gruntowo-wodneg

Badania geotechniczne wykonane zostaly przez PU-K DZGEQO-Technika
w Dabrowie Chelmiriskiej wykazaly, ze w miejscu lokalizacji projektowanego separatora

Sciekdw deszczowych wystepujg niekorzystne warunki gruntowo-wodne.

Na poziomie posadowienia separatora Sciekow deszczowych wystepuje piasek
drobny z domieszkg pytdw piaszczystych, co uniemozliwia jego bezposrednie

posadowienie na gruncie rodzimym.

Projektuje sie posadowié separator Sciekdw deszczowych i roztopowych na
fundamencie balastowym z betonu B20, ktory bedzie jednoczesnie zabezpieczat zbiornik
przed wypiynieciem. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 2,8 mm pp t co wymaga

zabezpieczenia separatora sciekOw deszczowych przed wyptynieciem.

5.2. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli

odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w zakresie projektowania.

Nastepnie uprawniony geodeta powinien wytyczyé w terenie projektowany separator

$ciekow deszczowych oraz studnie rewizyjne.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez Urzgd Miasta

w Kaliszu na odlegtosc do 5.0 km.

Roboty ziemne pod projektowane urzgdzenia nalezy wykonywa¢ generalnie
mechanicznie.
Projektuje sie szerokos¢ wykopu takg, aby odlegloS¢ pomiedzy zewnegtrznymi Sciankami

separatora $ciekdw deszczowych a Sciang umocnionego wykopu wyniosta 70 cm.
Szerokos$é minimalna wykopu powinna wynosi¢ S= 440.0 cm.

Przewiduje sie wystepowanie w miejscu lokalizacji separatora sciekdw deszczowych

wody gruntowe.

Przewiduje sie, ze separator $ciekéw deszczowych utozony zostanie na fundamencie
balastowym o grubosci 45.0 cm wykonanym zgodnie z rys.4. Nie przewiduje sie
wykonania wymiany gruntu. Wykonany wykop nalezy zasypywac piaskiem Srednim



warstwami ubijajac ja mechanicznie do ofrzymania nastepujgcych wspotczynnikdw

zageszczenia gruntu;
e 0—-12m Ls=1.00m
o ponizej1.2m Ls=097m

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ separator $ciekdw deszczowych oraz

studnie rewizyjne przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zageszczeniu.

Czesciowa zasypka gruntem rodzimym (piasek $redni) moze by¢ wykonana w przypadku

usuniecia z niego kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30.0 cm ponad gorne sklepienie rury
powinna by¢ zageszczona w 10.0 cm do 15.0 cm warstwach do uzyskana wiasciwego
stopnia zageszczenia. Zasypke  wykopu nalezy  wykonywa¢  zgodnie
normag, PN-S-002205.

5.3. Roboty montazowe

Wykonaé nalezy wykop szerokoprzestrzenny w zabezpieczeniu $ciankami szczelnymi
typu Larsena wbijane do gtebokosci 2.0 m pod dno wykopu. Wykop nalezy osuszyc
i zabezpieczy¢ przed naptywem wody gruntowej. Na dnie utozy¢ warstwe grubosci 15 cm
ubitego piasku, na niej 10 cm betonu zwirowego klasy B10. Fundament balastowy pod
separator wykona¢ z betonu zwirowego klasy B20 wymiarach 14.00x4.00x0,45m.
Zbrojenie fundamentu siatkami zgrzewanymi #15x15 cm z pretdéw stali 34GS $rednica
pretow @8.

Zbrojenie ulozone w dwéch warstwach — 5 cm nad dnem i 5 cm pod powierzchnia
fundamentu. Siatki utwierdzi¢ w stalym potozeniu | zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem w trakcie zalewania betonem ,koztami” ze stali zbrojeniowej dowoinej
klasy. W migjscach pokazanych na rysunku osadzié¢ 14 sztuk kotwi dla mocowania obejm

powstrzymujacych oprézniony separator.

Kotwy ze stali ksztaltowej St3SX spawane elektrodami ER 4620P lub podobnymi.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie po uprzednim oczyszczeniu do 1-go
stopnia czystoSci 2 x farba miniowa podktadowa i 2 x farba ftalowa do konstrukgii
stalowych nawierzchniowa. Beton w trakcie wigzania pielegnowaé dla zabezpieczenia
wykopu w trakcie robdt montazowych przed zalaniem wodami infiltracyjnymi oraz



deszczowymi nalezy na doplywie do najblizszej istniejacej nad miejscem prowadzenia
rob6t montazowych studni rewizyjnej zamontowaé zamknigcie do rur pneumatyczne
uszczeiniajgce dla rury @100 mm. Zaleca sie wykonanie prac ziemnych oraz
montazowych w przewidywanym okresie bezdeszczowym. Wykonawca powinien
posiadaé zestaw pompowy o duzej wydajnosci dla ewentualnego pompowania
naptywajgcych wod deszczowych do najblizsze] studni rewizyjnej] za miejscem
prowadzenia robét ziemnych i montazowych.

Producent separatora $ciekéw deszczowych oraz roztopowych dostarcza urzgdzenie na
plac budowy na wtasny koszt oraz wtasnym staraniem. Do obowigzku wykonawcy nalezy
zabezpieczenie roztadunku. . Po zakonczeniu prac montazowych miejsce prac naiezy

przywrdcié do stanu pierwotnego w uzgodnieniu z Whascicielem terenu.

5.4. Odwodnienie wykopow.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami gruntowo wodnymi zachodzi koniecznosé

odwodnienia wykopow podczas wykonywania rob6t ziemnych.
Przewiduje sie odwodnienie wykopdw poprzez zastosowanie igtofiltrow.

Odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltrow: projektuje sie wykonac poprzez wyplukanie
iglofiltréw po obu stronach wykopu w odlegtosci 100 cm do 150 cm od siebie. Ukiad
iglofiltréw nalezy podigezyé do pompowego agregatu igtofiltrowego typu AL-81

o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopu.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomocg pompy

przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidiowosci obsypki filtracyjnej.

Ze wzgledu na to, ze prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopdw sg trudne
do przewidzenia zaleca sie¢ Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na

jego podstawie rozlicza¢ sie z inwestorem.

Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej

jest nizszy od innych okreséw roku.

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo-

wodnych w trakcie wykonywania robot.



5.5. Umocnienie wykopow.

Przewiduje sie, ze wykop pod separator bedzie umacniany grodziskami stalowymi typu

Larsena

6. Odbiér robét.

Odbiodr techniczny wykonanych robot montazowych separatora sciekdw deszczowych
oraz roztopowych nalezy wykonaé przy udziale przedstawiciela Inwestora PWIK w

Kaliszu oraz Inspektora Nadzoru.

7. Uwagi koncowe.

1. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami i mostkami.

2. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy powiadomié

projektanta.
3. Wykonany separator $ciekéw deszczowych nalezy pomierzy¢ geodezyjnie.

4. Dla okresowego czyszczenia separatora Sciekéw deszczowych i roztopowych

Inwestor musi zapewnié dojazd.

5. Przed przystapieniem do przetargu na realizacje rob6t Wykonawca powinien

wykona¢ wizje w terenie.

6. Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca powinien przedstawic

Inwestorowi projekt ich organizaciji.

8. llosé sciekdw deszczowych.

Calkowita powierzchnia objeta sptywem opadu atmosferycznego (wody opadowe
i roztopowe oraz $cieki opadowe i roztopowe) wynosi zgodnie z operatem wodnoprawny
z 1999 roku Fz=32,77ha i nie ulegta zmianie. Stanowig jg tereny na osiedlach Widok,
Korczak i Ogrody w Kaliszu wraz z nieruchomos$ciami przyleglymi do pasa drogowego:
al. Wojska Polskiego od wysokosci ul. Mickiewicza do rzeki Prosny, ul. Widok od ulicy
Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego, ul. Dobrzecka od  ul. Mickiewicza do al. Wojska

Polskiego, ul. Robotnicza, ul. Graniczna od ul. Mickiewicza do ul. Dobrzeckiej i
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ul. Sadowa — pas drogowy oraz tereny mieszkaniowe, handlowe i ustugowe polozone na

lewym brzegu rzeki i zachodniej skarpie Pradoliny Prosny.

Wszystkie ulice pokryte sg dywanikiem asfaltowym lub kostkg betonowsg i posiadajg
dwustronne chodniki.

Odwadniane zlewnie obejmujg réwniez nieruchomosci potozone po obydwu stronach
pasow drogowych, zajetych w wigkszosci przez budownictwo mieszkaniowe jedno i
wielorodzinne. Sporadycznie podczas intensywnych opaddw deszczu do kanalizacji
deszczowe] moga przedostawac sie wody opadowe splywajgce z terendw zielonych,
biclogicznie czynnych, potozonych w $rodkowej cze$ci obszaru odwadnianego.

Plan sytuacyjny zlewni dla wylotu D przedstawiono na rys A na podstawie planu
ogdinego kanalizacji deszczowej opracowanege w 1999 r przez Pracownie Projektows
EKO-SYSTEM w Kaliszu

Maksymalny odptyw sciekéw opadowych obliczono na podstawie wzoru

Qumax = gm*Ai zr#K
gdzie;
Um — natezenie deszczu miarodajnego,
A,z — powierzchnie zredukowane objete splywemn $ciekoéw opadowych i roztopowych
k — wspdtczynnik opéznienia sptywu Sciekow
Dla warunkéw omawianej zlewni o sredniej wysokos$ci opadu rocznego wyznaczonego z
lat 1970 - 2003 dla punktu pomiarowego znajdujgcego sie na stacji synoptycznej w
Kaliszu (nalezacej do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) wynoszgcego
H = 500 mm, natgzenie deszczu miarodajnego dla czasu t = 15 minut, wystepujacego z
prawdopodobienstwem p = 20% i czestotliwoscig c = 5. raz na 5 lat wynosi:

gm = 130,0 dm¥s ha

dla deszczu pojawiajgcego sie z czestotliwoscig raz na rok:

Om = 86,0 dm¥/s ha

-11 -



Dla obliczenia maksymalnego odptywu $ciekéw opadowych przyjeto nastepujace dane
wyj$ciowe:
a) powierzchnia zlewni

Zgodnie z notatkg stuzbowg z dnia 30.06.2009 r przyjeto do dalszych obliczen
powierzchnie zlewni Fz=32,77 ha powigkszong o 10% stad:

Fz =32,77-1,1=136,05ha

b) wspotczynnik splywu ¥
Przyjeto do obliczent na podstawie podrecznika ,Kanalizacja” z 1974 roku $redni

wspoiczynnik splywu dla calego obszaru zlewni
‘Pér=0,55

¢) wspodtczynnik opdznienia K
Dla ziewni zwartej o powierzchni Fc = 36,05 ha wspéitczynnik opdznienia K
WYNosi:

1 1
K= J2L - 43,1515 =0,35

8.1. Obliczenia ilosci sciekdéw gpadowych i roztopowych

= Maksymalny odplyw $ciekéw opadowych i roztopowych z powierzchni
analizowanej dla prawdopodobienstwa wystgpowania deszczu miarodajnego p=20%
Wynosi:

Q.. =130,0-36,05-0,6-0,55=1546,5dm’ / s
* Roczna ilo$¢ sciekdw opadowych wynosi:

Q. =0,500-360500- 0,60 = 108150,0n° / rok

» Minimalna ilo$¢ $ciekow opadowych i roztopowych podiegajaca oczyszczeniu w

separatorze Sciekdw wynosi:
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0. =15,0-36,05-0,6-0,55 = 178,4dm’ / s

9. Informacja dotyczaca_bezpieczernstwa i ochrony zdrowia.

9.1 Podstawa opracowania.

Podstawg prawng jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ogtoszone ‘w

Dzienniku Ustaw nr 120 pozycja 1126.

Podstawa merytoryczng informacji jest projekt budowlano - wykonawczy montazu
separatora $ciekéw deszczowych oraz roztopowych opracowany przez ,COWOGAZ"
Pracownie Projektowg w Kaliszu i projektanta mgr inz. Krzysztofa Biernackiego

w wrzesniu 2009 roku.

9.2. Adres robot budowlanych.

Budowa separatora $ciekdéw deszczowych oraz roztopowych prowadzona bedzie przy
Al. Wojska Polskiego na dziatkach nr 75/5, 123/1 oraz 74/14 w Kaliszu.

9.3 Zakres roboét budowlanych.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

nastepujacej infrastruktury podziemney:

« separatora $ciekow deszczowych oraz roztopowych

9.4. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami, na ktére nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage ze wzgledu na bezpieczenstwo

jest:

a) prowadzenie rob6t ziemnych

b) prowadzenie robot montazowych separatora $ciekow deszczowych

Montaz separatora $ciekéw deszczowych wigze sie z pracg ludzi w wykopach.

Praca ludzi w wykopie zwigzana jest z .

-13-



- recznymi pracami ziemnymi - wyrownanie dna wykopu

- montazem separatora $ciekow deszczowych

Podczas prac montazowych nalezy:

- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- stosowac sprzet ochrony osobistej

- stosowacé atestowany i sprawny technicznie sprzet

- prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy

- oznakowaé miejsce prowadzenia prac ziemno-montazowych

9.5. Zalecenia dodatkowe.

Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy réwniez przed przystgpieniem do realizacji
innych przewidywanych robét budowlano-montazowych przeszkolenia w niezbednym

zakresie BHP pracownikdw przewidzianych do ich wykonywania.
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T0627658120 F 0627658156 www.energa-operator.pl

»COWOGAZ" Pracownia Projektowa
Sieci i Instalacji Sanitarnych
ul. Serbinowska 1a
62-800 Kalisz
Kalisz, 7 grudzien 2009r.

Znak RD/RTE/MT/9263 (1) /2009

Dot.  uzgodnienia kolizyjnego dwéch podziemnych separatorow Sciekow deszczowych Kaliszu.

Przediozony projekt budowy podziemnych separatoréw Sciekéw deszczowych na istniejacych kanatach
deszczowych w:

a) Kaliszu na dzialce 74/14 przy al. Wojska Polskiego;
b) Kaliszu na dzialce 75/4 w ul. Kokaninskiej;

ze wzgledu na brak widocznych kolizji uzgadniamy BEZ UWAG.
Pragniemy poinformowag, ze:

1. Nie wyklucza sig istnienia innych element6w sieci, niz widoczne na planie.

Ewentualne dodatkowe kolizje z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtasza¢ w RD.

2. Na zakres prac wynikajacy z ewentualnej przebudowy sieci elektroenergetycznej, wyniklej w trakcie
prowadzonych prac, nalezy wystapi¢ poprzez Energa Obsluga i SprzedaZ, Biuro Obslugi Klienta w Kaliszu
al. Wolnoéci 8, z odpowiednim wnioskiem o usunigcie wystepujgcej kolizji z istniejgca siecia elektroenergetyczna,
a nastepnie, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac, podpisaé umowe w sprawie usunigcia kolizji z siecig
elektroenergetyczng

3. Wszelkie szkody powstale w wyniku uszkodzenia sieci elektroenergetycznej, podczas prowadzonych prac,
w catosci obcigzajg Inwestora obiektu.

4. W przedmiotowym obszarze mogq znajdowa¢ sie sieci elektroenergetyczne nie bedace na majatku
i w eksploatacji Energa-Operator SA Oddziat w Kaliszu np. sie¢ oswietleniowa spotki OUID Sp.z o.0. i sieci
abonenckie, a w zwigzku z tym ww. prace nalezy dodatkowo uzgodni¢ z whascicielami tych urzadzen.

5. Integralnym zatgcznikiem do niniejszego pisma sg dwie mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500.

www.energa-operator.pl

Regon 190275904-00043
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Y2CJA12A SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
Z OSADNIKIEM, BY-PASSEM, FILTREM KOALESCENCYJNYM

STAL | AUTOMATYCZNYM ZAMKNIECIEM
Zrzut <5 mg/l
| Przeptyw nominainy: 280ss | Przeptyw maksymalny:2800U/s 1
OPIS :

Separator substanc]i ropopochodnych z by-passem przed osadnikiem

Zrzut ponize] 5 mgh dia substancji ropopochodnych o gestoscl 0.85, zgodnie z warunklami préb okreslonymi w nomie
PN-EN858-1.

* Zbiomik ze stali kottowej S235JR (norma NF EN 10025), zlozony z dzwona polaczonego i zespawanego do dwédch
dennic wypuldych.
Powloki antykorozyjne wewnetrzne | zewnetrzne: EPOXY BICOMPOSANT.
Automatyczne zamknigcie (2) zaopatrzone w plywak z polietylenu wytarowany na gestos¢ 0.85 (inne wytarowanie na
Zyczenie).
Kanat by-passu z koszem na skratki (1)
Filtr koalescencyjny pozwalajacy na zrzut ponizej 5 mg/ (dla substancji ropopochodnych o gestosci 0.85).

Ewde
! — o
/—m
i
1;;'@ [
8] \ 4]
Legenda: — [—590
Entrée = Wiot e i
Sortie = Wylol
1) Kosz na skratki
2) Automatycrne 13009
zamknigcie 1346 10126 . ~
3) Drabinka o
4) Alarm m _E
@ o- o
il Jaf/ |
Lo [
CHARAKTERYSTYKA
Waga 9612 kg
Objetosé catkowita 85450 litry
Objetosé uzytkowa osadnika 28000 litru
Objetosé uzytkowa komory separacji 25200 litry
Objetosé sktadowa ropopochodnych przed zamknigciem 16240 litry
Sprawno$¢ oddzielania 99.9 %
OPCJE: Symbol llogé
Drabinka (3) OE3000 1
Alam (4) AH 1
Pas kotwiacy OA3000 )
Wyjmowany kosz na zanleczyszczenla duzych rozmiarbw (skratki) OF0810 e
Przeciwkorozyjna ochrona anodowa AD2M:+AOSMP 544
Pasy wzmacniajace (nalezy skonsultowat si¢ z biurem Techneau w celu okrelenia CRI3000A
liczby paséw)

N

~COWOGAZ” Pracownia Projektowa Sieci ;z‘(? lacji Sanitarnych

62-800 Kalisz ul.Serbi jka 1a
TEMAT Kanalizacja deszczowa ) /)
OBIEKT Technologla separatora sclekTw deszctolych DATA
z osadnikiem — wylot A . 11.2009
ADRES Kalisz. Al. Wojska Polskiego
PROJEKTANT mgr in2. K Biernacki nr. upr. | NB-1p.9/69/82 SKALA RYS.
SPRAWDZAJACY | mgr inz. M. Licznerski nr.upr. |\N (7392/48158 3
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WIDOK NA PLYTE POD SEPARATOR Z GORY
e 'SKALA 1:50 -

h‘

B ZESTAWIENIE STALI

300

Slatkl zglzewane # 15x15 cm ze stal: /

o p 34GS prety siatek @8 mm

' PRZEKROJ A-A

~ Plaskownik 100x10 mm .8x0,8 mb 6 4 mb--__. R
~ Blachy 200x200x10 mm szt 8- -

~ Pretykotwigce blachy 8x2x0,7 mb = 11 2 mb -
TR _’-‘__;'-‘Piaskownlk na obejmy 4x7 96 mb = 31 84 mb -

" Razem stal ksztatowa: 231,02 kg
R ;Stal zbrOJenlowa (snatkl) 334 53 kg

,~. * WAGA PLYTY (balastu) 29, 8 T

L 'i_ Plasek ublty 15 cm

L f"'Slatkl zgrzewane # 15x1 5 cm ze stall 34GS prety ®8 mm 63m2 X 5 31 kg/m2 334 53 kg
~ Katownik L50/50/6 - 8x2x0,5mb=80mb-

- 8, 0 mb x 4,47 kg/mb = 35 76 kg

64mbx157kg/mb-10048 kg

8 szt. x 3,14 kg/szt. = 25 12kg
112mbx062kglmb 694kg

31 84 mb X 1 97 kg/mb 62 12 kg

Podkiad z betonu B-10 .

e _*_;_'.__Beton BZO -
- Stal zbrOJenlowa 34GS
~ StatksgtaowasStssx

 _BL. 800x100x10

'”*fﬂL 50/50/6

| | BL.Eooxgrooxl‘g ' - | ISR

KOTEW DO MOCOWANIA OBEJMY
- SEPARATORA SZT. 8
SKALA 1 20

_"BL. 800x100x10 '__ o S -

8¢10

L—500 mm szt 8
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