PRZEDMIAR ROBOT

TEMAT: KANALIZACJA DESZCZOWA — WYLOT A

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamayaego:
Przebudowa wylotu ,A” kanalizacji deszczowej do rz&i Prosny polegapca na
zamontowaniu urzadzen podczyszczajcych na kanale deszczowym
przy al. Wojska Polskiego w Kaliszu

Nazwy i kody:
45.23.24.10-9 — Roboty w zakresie kanalizaggiekowej
45.11.25.00-0 — Usuwanie gleby
45.23.31.40-2 — Roboty drogowe

Adres obiektu budowlanego:
Kalisz, al. Wojska Polskiego

Nazwa i adres Zamawigjego:
Miasto Kalisz
ul. Gtéwny Rynek 20
62-800 Kalisz

Data opracowania przedmiaru robot:
30 lipiec 2012r.



wylot A(i).prd

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA - WYLOT A
11 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV: 45231340-2
1/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce m2
d.1./0803-06 ana- |piaskowej
1{logia
144.0 m?2 144.00
RAZEM 144.00
2|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x35 cm na podsypce ce- |m
d.1.|0806-04 mentowo-piaskowej (materiat - krawezniki do odzysku)
1
24.0 m 24.00
RAZEM 24.00
3/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x35 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1.|0403-06 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej (krawezniki z rozbidrki)
1
24.0 m 24.00
RAZEM 24.00
4/KNNR 6 Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1.|0502-04 wej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku)
1
144.0 m?2 144.00
RAZEM 144.00
1.2 ROBOTY ZIEMNE CPV: 45112500-0
5/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-01
2
0.10 km 0.10
RAZEM 0.10
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
2|z.sz.2.1.1. oblepiajacym
9906-04/02
38.05 m3 38.05
RAZEM 38.05
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2
38.05*4 m3 152.20
RAZEM 152.20
8/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymio |m3
d.1./0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV
2
278.89 m3 278.89
RAZEM 278.89
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2 sam.samowytad.
77.99 m3 77.99
RAZEM 77.99
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2
77.99*4 m3 311.96
RAZEM 311.96
11/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IllI-IV - praca w gruncie oblepiajagcym
2|z.s2.2.1.1.
9906-04/02
28.42 m3 28.42
RAZEM 28.42
12/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V (grunty nawodnione)
2|uw.p.tab.
7.10 m3 7.10
RAZEM 7.10
13|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
2|uw.p.tab. grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)
68.44 m?2 68.44
RAZEM 68.44
14/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidérka palami szalunkowymi stalo-|{m?2
d.1.|0313-06 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 6.0 m -dod.za kazdy
2 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 2
68.44 m?2 68.44
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 68.44
15/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m |m2
d.1.|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2|uw.p.tab. kat.l-IV wraz z rozbiérka (grunty nawodnione)
186.58 m?2 186.58
RAZEM 186.58
16|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1.|0605-05 gtebokosci 6 m.
2
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
17/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopu za pomoca iftofiltrow (rzeczywisty czas pompo- |godz.
d.1.|0603-01 ana- |wania wg dziennika pompowania)
2|logia
90 godz. 90.00
RAZEM 90.00
18/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m w gr.kat.|m3
d.1./0318-03 ana-|I-1ll - OBSYPKA RUROCIAGOW DO 30 cm PONAD LICO RURY PIASKIEM
2|logia
23.72 m3 23.72
RAZEM 23.72
19/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
2 nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l - ZASYPANIE GRUNTEM RODZIMYM
189.14 m3 189.14
RAZEM 189.14
20|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - ZASYPANIE GRUNTEM RODZIMYM
2
47.28 m3 47.28
RAZEM 47.28
21|KNNR 1 Zageszczanie nasypOw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-02
2
47.28 m3 47.28
RAZEM 47.28
22|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-01
2
23.72 m3 23.72
RAZEM 23.72
23|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.1./0501-01
2
130.0 m?2 130.00
RAZEM 130.00
24|KNNR 1 Obsianie trawy w ziemi urodzajnej. m?2
d.1./0507-03 ana-
2|logia
130.0 m?2 130.00
RAZEM 130.00
13 ROBOTY MONTAZOWE CPV: 45232410-9
25|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
3
5.07 m3 5.07
RAZEM 5.07
26|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.1./1410-04
3
0.80 m3 0.80
RAZEM 0.80
27|KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o §r. 1000 mm - wy- |m
d.1./1306-11 kopy umocnione
3|z.52.3.4.
9913-2
7.60 m 7.60
RAZEM 7.60
28|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. wg projektu, z betonu B-45
3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.16




wylot A(i).prd

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. wg projektu, z betonu B-45 - jako nadstawki na separatorze
3
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
30/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - pod ptyte do- |m3
d.1./1411-02 cigzajacq separator
3
4.80 m3 4.80
RAZEM 4.80
31/KNNR 4 Podtoza betonowe z betonu B-10 o grubosci 10 cm - pod plyte dociazajaca m3
d.1./1410-02 separator
3
2.70 m3 2.70
RAZEM 2.70
32|KNNR 4 Deskowanie taw fundamentowych - pod plyte docigzajaca separator m?2
d.1.|1407-01
3
10.09 m2 10.09
RAZEM 10.09
33|/KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste |t
d.1./1401-02
3
0.34 t 0.34
RAZEM 0.34
34/KNNR 4 Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.1.|1403-02
3
0.34 t 0.34
RAZEM 0.34
35/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - tawy fun- |m3
d.1.|1409-01 damentowe, bloki oporowe
3
12.44 m3 12.44
RAZEM 12.44
36/ KNR 4-06 Wykonanie elementéw mocujacych ze stali ksztattowej t
d.1./0308-01 ana-
3|logia
0.23 t 0.23
RAZEM 0.23
37/KNNR 4 Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem, BY-passem, filtrem koa- |kpl
d.1./1416-01 ana- |lescencyjnym i automatycznym zamknieciem typ Y2BHA10 A 170/1700
3|logia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 4-05I Demontaz rurociggu zelbetowego o $rednicy nominalnej 1000 mm faczonego |m
d.1.|0317-05 na styk opaska betonowg - wykopy nawodnione
3/9902-03/2
13.60 m 13.60
RAZEM 13.60
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wylot A(i).prd TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

1.1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
CPV: 45231340-2

1.

N

ROBOTY ZIEMNE CPV:
45112500-0

ROBOTY MONTAZOWE
CPV: 45232410-9

1.

w

[y

KANALIZACJA DESZCZOWA -
WYLOT A

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

1410.71

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il'inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1./ elementy ze stali ksztattowej t 0.23 0.23
2.|piasek m3 28.46 28.46
3./ materiaty geodezyjne kpl 1.00 1.00
4.|prety stalowe okragte do zbrojenia betonu, stal w|t 0.35 0.35
pretach
5.|pale szalunkowe stalowe t 0.18 0.18
6./ gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.31 1.31
7./ klamry ciesielskie kg 45.65 45.65
8.|piasek m3 0.70 0.70
9.|piasek uszlachetniony m3 11.42 11.42
10.|piasek m3 1.68 1.68
11.|piasek nienormowany m3 15.43 15.43
12.|pospéika - kruszywo nienormowane m3 12.04 12.04
13.|zwir 5 mm m3 2.88 2.88
14.|cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.12 0.12
15.|mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 0.82 0.82
B7,5
16.|mieszanka betonowa m3 0.94 0.94
17./mieszanka betonowa B-10 z kruszywa natural- |m3 2.75 2.75
nego
18.|mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego B- |m3 12.69 12.69
20
19.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.02 0.02
20.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0.06 0.06
21.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0.02 0.02
22.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 0.07 0.07
kL111
23.|drewno iglaste, okragle nasycone na stemple m3 1.78 1.78
24.|woda" m3 0.57 0.57
25.|woda™ m3 3.17 3.17
26.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0.04 0.04
korowane
27.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-|m3 0.01 0.01
tow
28.|nasiona traw kg 1.56 1.56
29. |studnia z betonu B-45 o $r. 1200 mm szt. 2.00 2.00
30. |studnia z betonu B-45 o $r. 1500 mm szt. 1.00 1.00
31.|Separator substancji ropopochodnych z osadni- |szt 1.00 1.00
kiem, BY-passem, filtrem koalescencyjnym i au-
tomatycznym zamknieciem typ Y2BHA10 A 140/
1400
32.|rury kanalizacyjne typu "HOBAS" ze sprzegtami |m 7.75 7.75
0 $r. 1000 mm
33.|sprzegta typu FWC lub DC (WW lub WKH) o $r. |szt 0.15 0.15
1000 mm
34.|wagz gumowy $r. 50 mm m 8.00 8.00
35. |igtofiltry (igty) szt 4.08 4.08
36.|kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r. |m 2.00 2.00
200 mm
37.|$ruby M 16 z nakretkami kg 16.00 16.00
38.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7-
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wylot A(i).KST ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka 0.60 m3 m-g 3.03
2.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 3.27
3. koparka 1.20 m3 m-g 7.08
4.|spycharka m-g 3.57
5.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7.50
6.|zageszczarka wibracyjna m-g 7.40
7.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 10.88
8./ pompa - elektryczna do 240 m3/godz. m-g 130.00
9.|zuraw samochodowy m-g 15.39
10.|zuraw samochodowy 4 t m-g 7.62
11.|samochdd skrzyniowy m-g 14.42
12.|samochdd dostawczy m-g 0.15
13.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 16.35
14.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.71
15.|samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 23.47
16.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.87
17.|wibrator powierzchniowy m-g 18.72
18.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4.95
19.|zespot pradotworczy przewozny 10,0 kVA m-g 90.00
RAZEM

Stownie:
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