nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
symbol 001 002 003 004 005 006 007 007' EI-60 008 008' EI-60
schemat

na rysunku

TL

i B

szerokos¢ so

1500

1500

800

800

2930

2000

1500

1500

2000

2000

wysoko$¢ ho

(1700+800) 2500

(1700+900) 2600

(1700+800) 2500

(1700+900) 2600

(1700+900) 2600

(1700+900) 2600

1700

1700

1700

1700

typ okna

otwieralno-uchylne

otwieralno-uchylne

otwieralno-uchylne

otwieralno-uchylne

otwieralno-uchylne

otwieralno-uchylne

otwieralno-uchylne

nieotwieralne

otwieralno-uchylne

nieotwieralne

ilos¢ w piwnicy

ilo$¢ na parterze 41 - 2 - 2 - - - 1 1
ilos¢ na | pietrze - 11 - - 21 10 - 2
razem 41 11 2 2 2 2 21 10 1 3
uwagi - stolarka okienna z PCV pieciokomorowego; - stolarka okienna z PCV - stolarka okienna z PCV - stolarka okienna z PCV
- szklenie - bezpieczne P3; od strony zachodniej i potudniowej g=35% LT=70%; od strony wschodniej i pétnocnej parametry jak dla zwyktego szkta niskoemisyjnego pieciokomorowego; pieciokomorowego; pieciokomorowego;
- U=0,9 W/m2K; - szklenie - bezpieczne - szklenie - bezpieczne P3 od strony - szklenie - bezpieczne
- kolorystyka - obustronnie grafitowy RAL 7012 przeciwpozarowe; zachodniej i potudniowej g=35% przeciwpozarowe;
- U=0,9 W/m2K; LT=70%; od strony wschodniej i - U=0,9 W/m2K;
- odpornos$¢ ogniowa EI-60 pétnocnej parametry jak dla zwyktego | - odporno$¢ ogniowa EI-60
- kolorystyka - obustronnie szkta niskoemisyjnego - kolorystyka - obustronnie
grafitowy RAL 7012 - U=0,9 W/m2K; grafitowy RAL 7012
- kolorystyka - obustronnie grafitowy
RAL 7012
okucia - okna w ciggach komunikacyjnych i salach lekcyjnych wyposazy¢ w klamke zamykang kluczykiem (jeden klucz do wszystkich okien) - okna w ciggach komunikacyjnych i
- okna wyposazy¢ w okucia obwiedniowe z blokadg otwarcia, blokadg obrotu klamki i mikrowentylacjg (mikrorozszczelnianie) salach lekcyjnych wyposazy¢ w klamke
zamykang kluczykiem (jeden klucz do
wszystkich okien)
- okna wyposazy¢ w okucia
obwiedniowe z blokadg otwarcia,
blokadg obrotu klamki i mikrowentylacjg
(mikrorozszczelnianie)
uwagi :

- wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie a w przypadku wystapienia r6znic projektowany uktad
nalezy dostosowac do stanu istniejgcego , zachowujgc zasady zawarte w projekcie;

projekt: Adaptacja budynku przy ul. A. Kordeckiego 17a na Osrodek
Szkolno-Wychowawczy, dz. nr 19/15; obreb 0067 Czaszki; 62-800 Kalisz

projektan. .. | mgrinz. arch. Sebastian Stanistawski upr. nr 04/03/DOIA podpis:

2f3'j‘°gftgtma: mgr inz. arch. Karolina Grabarczyk podpis:

sesanese aniokncna: | MQr inZ. arch. Rafat Grabarczyk

SRR | mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA podpis:

temat rysunku:

zestawienie stolarki okiennej

branza:

architektura

data:

sierpien 2012

stadium:

PW

rewizja:

01

skala:

1:50

nrrys.:

A-9




